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Каталог отопительной техники 2018

Оборудование и цены.



Каталог отопительной техники 2018

Вид 
монтажа

Топливо Материал Система
Диапазон 
мощности

Тип

Отопительные 
котлы

Настенные Газ
Алюминиевый 

сплав
Отопительные 

конденсационные
3,1–100 кВт Logamax plus 1

Настенные
Газ

Электро
Отопительные

7–35 кВт

4–24 кВт
30–60 кВт

Logamax

Tronic 3500 H
Tronic 5000 H

2

Напольные
Дизельное 

топливо, газ
Чугун Отопительные 25–1200 кВт Logano 3

Напольные Газ
Алюминиевый 

сплав
Отопительные 

конденсационные
90–620 кВт Logano plus 4

Напольные
Дизельное 

топливо, газ
Сталь Отопительные 120–1850 кВт Logano 5

Твердотопливные 
котлы

Напольные
Уголь /  

Древесина /  
Пеллеты

Сталь Отопительные 12-50 кВт Logano 6

Блочно модульные котельные БМК 7

Системы управления Logamatic 8

Баки-водонагреватели
Баки-накопители

Logalux 9

Солнечные коллекторы и оборудование гелиосистем Logasol 10

Тепловые насосы Logatherm 11

Приложение Рабочие 
листы 12
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1 GB062 – GB162 V2 – GB172 T50 – GB172i

2 U044 – U072 – Tronic Heat 3500 – Tronic 5000 H

3 G125SE – G225SE – G125WS – G215WS – GE315 – GE515 – GE615

4 КВ372-GB402-SB745

5 SK655 – SK755

6 S111-2 / S111-2WT / S171 W

7 G215WS – GE315 – GE515 – GE615 – SK645 – SK745 – GB162 – КВ372-GB402

8 Система управления Logamatic EMS/2 – Logamatic 4000 – Easy Control
Система дистанционного управления

9 S120/5 – SU… SF… SM… F… – PR… – SPSX… – PNR… – PNRZ… – P… – SPSX

10  SKN4.0 – SKT1.0 – FCC220-2V – KS01.../2

11 Compress 3000 AWS – Compress 7000i AW – Compress 6000 LW – Compress 7000 LW

12 Транспортные габариты – Типовые проекты – Рабочие листы К8
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1

Глава 1

Logamax plus	 Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный

GB062
•	 24 кВт
•	 двухконтурного 

исполнения (встроенный 
нагрев воды для ГВС) стр. 1003 стр. 1004 стр. 8001 стр. 1005 стр. 1006 стр. 1004

GB172 T50
•	 7,3–24 кВт
•	 котел со встроенным 

баком ГВС 48 л.
стр. 1013 стр. 1014 стр. 8001 стр. 1015 стр. 1014

GB172i

•	 3,1–24 кВт
•	 одноконтурного 

или двухконтурного 
исполнения (встроенный 
нагрев воды для ГВС) стр. 1026 стр. 1027 стр. 8001 стр. 1028 стр. 1012 стр. 1026

GB172i

•	 3,7–42 кВт
•	 одноконтурного 

исполнения (приготовление 
ГВС через бак косвенного 
нагрева)

•	 двухконтурного 
исполнения (встроенный 
вторичный теплообменник 
для приготовления ГВС)

стр. 1039 стр. 1040 стр. 8001 стр. 1041 стр. 1012 стр. 1039

GB162 V2

•	 5–100 кВт
•	 одноконтурного 

исполнения (приготовление 
воды для ГВС через 
внешние баки-
водонагреватели)

стр. 1052 стр. 1076 стр. 1053 стр. 1054 стр. 1062 стр. 1074 стр. 1062
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1
Logamax plusGB062

Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

Обзор системы

Газовый  
конденсационный котел

Модель Горячая вода Система управления Отвод дымовых газов

Logamux plus  
GB062-24 KD

24K

Двухконтурное 
исполнение (со 

встроенным пластинчатым 
теплообменником 
для приготовления 

горячей воды)

Logamatic EMS…/2
С забором воздуха 

для горения снаружи 
помещения

Описание и комплект поставки

Комплектация Logamux plus GB062-24 KD:

•	 Манометр давления с краном 
заполнения и спуска

•	 Воздушный клапан нажимного типа
•	 Датчик температуры контура горячей 

бытовой воды (NTC)

•	 Датчик температуры контура отопления 
(NTC) и ограничительный термостат 
(STB)

•	 Датчик и ограничитель температуры 
дымовых газов (STB)

•	 Датчик вентилятора для контроля числа 
оборотов

•	 Датчик уровня воды
•	 Газовая арматура
•	 Электрод ионизации
•	 Расширительный бак 8 л.
•	 Сифон для отвода конденсатной воды
•	 Предохранительный клапан контура 

центрального отопления

Система управления Logamatic EMS plus не входит в комплект поставки и заказывается отдельно за дополнительную стоимость ⇒ 
Раздел 8

 
Обозначение

Приготовление ГВС Артикул № Цена, евро с НДС

GB062-24 KD встроено 7736901204 934,-

Logamux plus GB062-24 KD
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1
Logamax plus GB062-24 KD

Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

Logamax plus GB062-24 KD

400 

≥ 100 ≥ 100 

∅125 
∅80 

 76 56  56

R1/2 

67 

R3/4 
R1/2 R3/4 

R3/4 

101 

81
5 

300 
60 

30 

5,2 % 

68
6 

312 

GB062-24 KD

Типоразмер котла 24

Максимальная устанавливаемая температура подающей линии °C 82

Допустимое избыточное рабочее давление бар 3

Теплопроизводительность в режиме отопления
Полная нагрузка
Частичная нагрузка

кВт
кВт

25,4
4,1

Теплопроизводительность в режиме приготовления горячей 
воды

Полная нагрузка кВт 28,2

Коэффициент полезного действия котла (40/30 °С) Полная нагрузка % 110

Уровень шума Полная нагрузка дб 38

Расход газа (His = 9,5 кВт·час/м3)
Природный газ H
Жидкий газ P

м3/час
кг/час

3,18 
2,27

Расход горячей воды при DT = 35 °С л/мин 14

Температура горячей воды °C 40–60

Подключение патрубка дымоудаления / подачи воздуха 
для горения*

∅ мм 80/125; 60/100; 80/80

Стандартный коэффициент эмиссии NOx (класс) ppm 137 (3)

Содержание CO2 (природный газ)
Полная нагрузка
Частичная нагрузка

%
%

8,6
3,4

Потребление электрической мощности Полная нагрузка Вт 150

Располагаемый напор Па 130

Вес без упаковки кг 36
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1
Logamax plusGB062-24 KD

Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

Элементы для отвода дымовых газов 60/100

7719002778 29,–

7719003381 15,–

7719002781 28,–

7719002780 18,–

7719003675

7736995011

7719000763 14,–

68,–

117,–

AZB 908 / Коаксиальный удлинитель 1000 мм, ∅60/100

AZB1093 / Адаптер для подключения 
дымохода ∅60/100 к котлам с 
подключениями ∅80/125

AZB 911 / Коаксиальный отвод 45°, ∅60/100

AZB 910 / Коаксиальный отвод 90°, ∅60/100

AZB 917 / Коаксиальный вертикальный комплект:
адаптер подключения к котлу + удлинение 1169 мм, 
∅60/100

AZB 916 / Коаксиальный горизонтальный комплект:
отвод 90° + удлинитель 990-1200 мм, ∅60/100

Nr.432 / Воронкообразный сливной сифон 
для отвода конденсата

Обозначение Артикул № Цена евро, с НДС

22,-AZB 909 / Коаксиальный удлинитель 500 мм, ∅60/100 7719002779
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1
Logamax plus GB062-24 KD

Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

Элементы для отвода дымовых газов 80/125Элементы для отвода дымовых газов 80/125

7719002764 46,–

7719002766 49,–

7719002767 96,–

7719003675

7719003673 155,–

117,–

AZB 605/1 / Коаксиальный удлинитель 1000 мм, ∅80/125

AZB 607/1 / Коаксиальный отвод 90°, ∅80/125

AZB 608/1 / Коаксиальный отвод 45° (2 шт.), ∅80/125

7719002769 115,–AZB 609/1 / Коаксиальный отвод 90° 
с ревизионным люком, ∅80/125 мм

AZB 919 / Коаксиальный вертикальный комплект,
∅80/125 мм

AZB 918 / Коаксиальный горизонтальный комплект,
∅80/125 мм

Обозначение Артикул № Цена евро, с НДС

36,–AZB 604/1 / Коаксиальный удлинитель 500 мм, ∅80/125 7719002763

7716780184 36,–AZB 931 / Адаптер для подключения к котлу, ∅80/125

Ø125

Ø82

L VL A

40

Ø127

Ø125

Ø82

L VL A

40

Ø127

7719002765 166,–AZB 606/1 Коаксиальный удлинитель 2000 мм, ∅80/125

Ø125

Ø82

L VL A

40

Ø127

7719002760 74,–AZB 603/1 / Коаксиальный удлинитель 250 мм
с ревизионным люком, ∅80/125

Ø125

Ø82

L VL A

40

Ø127

Ø125

Ø
12

7

Ø
82

110

40

11
0

40

Ø125

75

40

75
40

Ø82

Ø127

45°

Ø125

Ø
12

7

Ø
82

110

40

11
0

40

Ø12
5

335 - 530

100

Ø80

≥ 50

200

Ø119

110

40

11
0

ø
8

2
ø

1
2

7

5 2 1Ø 5 2 1Ø
Ø80 

126

155

200155

200

Ø 126

Ø 159

71 75

Ø 81

Ø 125

Ø 135 55
7

12
77

Ø 126

Ø 159

71 75

Ø 81



1006 Каталог отопительной техники 2018

1
Logamax plus

Элементы для отвода дымовых газов 80-80 

GB062-24 KD
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

7719001526 26,–

7719001534 26,–

7719001535 13,–

AZB 611 / Удлинитель 1000 мм, ∅80 мм

AZB 619 / Отвод 90°, ∅80 мм

AZB 620 / Отвод 45°, ∅80 мм

7719001536 67,–AZB 624 / Отвод 90° с ревизионным люком, ∅80 мм

Обозначение Артикул № Цена евро, с НДС

18,–AZB 610 / Удлинитель 500 мм, ∅80 мм 7719001525

7719002852 129,–
AZB 922 / Адаптер для подключения системы 
раздельных дымоходов, ∅80/125 мм -> ∅80-80 мм

7719001527 39,–AZB 612 / Удлинитель 2000 мм, ∅80 мм

7719001533 21,–AZB 618 / Удлинитель 250 мм с ревизионным люком, ∅80 мм

120

Ø82

Ø82

13
3

Ø82

55

L A

Ø80

Ø82

55

L A

Ø80

Ø82

55

L A

Ø80

25
0

12
5

60

Ø82

Ø80

11
0

Ø
82

120
60

Ø80

Ø82

Ø80

60

45°

60

82

223

120

55

80

50

13
0
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1
Logamax plus GB062-24 KD

Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

Тип системы Диаметр Тип котла Сечение шахты

Максимальная эквивалентная длина  
системы дымоудаления 2)3)

L
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

L2 L3

WH-WS 
C13

60 / 100 мм

GB062-24 K... – 4 м – –

GB172i-14… – 10 м / 12 м 1) – –

GB172i-20... – 4 м – –

GB172i-24… – 4 м – –

GB172i-30… – 2 м – –

GB172i-35… – 2 м – –

GB172i-42… – 3 м – –

GB172-24 T50 – 6 м – –

80 / 125 мм

GB062-24 K... – 4 м / 15 м 1) – –

GB172i-14… – 10 м – –

GB172i-20... – 4 м / 15 м 1) – –

GB172i-24… – 4 м / 15 м 1) – –

GB172i-30… – 15 м – –

GB172i-35… – 15 м – –

GB172i-42… – 19 м – –

GB172-24 T50 – 15 м – –

80-80 мм

GB062-24 K... – 20 м – –

GB172i-14… – 4 м – –

GB172i-20... – 20 м – –

GB172i-24… – 20 м – –

GB172i-30… – 20 м – –

GB172i-35… – 20 м – –

DO 
C33

60 / 100 мм

GB062-24 K... – 6 м – –

GB172i-14… – 10 м / 16 м 1) – –

GB172i-20... – 4 м / 6 м 1) – –

GB172i-24… – 4 м / 6 м 1) – –

GB172i-30… – 4 м – –

GB172i-35… – 4 м – –

GB172i-42… – 5 м – –

GB172-24 T50 – 6 м – –

80 / 125 мм

GB062-24 K... – 17 м – –

GB172i-14… – 10 м / 16 м 1) – –

GB172i-20... – 4 м / 17 м 1) – –

GB172i-24… – 4 м / 17 м 1) – –

GB172i-30… – 23 м – –

GB172i-35… – 23 м – –

GB172i-42… – 26 м – –

GB172-24 T50 – 15 м – –

80-80 мм

GB062-24 K... – 20 м – –

GB172i-14… – 10 м – –

GB172i-20... – 20 м – –

GB172i-24… – 20 м – –

GB172i-30… – 30 м – –

GB172i-35… – 30 м – –

1) �Только при температуре наружного воздуха > -10 °C или при повышении минимальной мощности на 5,8 кВт  
(сервисная функция 3.3d);

2) �Необходимые отводы в системе дымоудаления (например, подключение на котле или опорный отвод в шахте) уже предусмотрены 
в указанном значении максимальной эквивалентной длины системы дымоудаления;

3) Каждому дополнительному отводу, установленному в системе дымоудаления соответствует 87° — 2 м, 15° или 45° — 1 м.
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1
Logamax plusGB062-24 KD

Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

1

2

3
4

5

6
7

8

9

10
Комплект дымоудаления GA DN80 (арт. 0087094034)
1	 Защитная решетка на отверстии для забора воздуха, DN80/125
2	 Удлинитель 250 мм, DN80
3	 Отвод 90° с ревизионным люком, DN80
4	 Удлинитель 500 мм, DN80
5	 Декоративная решетка для прохода через стену, DN125
6	 Концентрический проход через стену 400 мм, DN80/125
7	 Опорный отвод с накладной шиной 90°, DN80
8	 Распорка (4 шт.), DN80
9	 Удлинитель 500 мм (черный), DN80
10	 Дымоходный колпак (черный), DN80

Артикул № Цена, евро с НДС

Комплект дымоудаления и комплектующие GA, ∅80

GA •	Комплект дымоудаления GA, ∅80 0087094034 222,–

AZB 610 •	Удлинитель 500 мм, ∅80 7719001525 18,–

AZB 611 •	Удлинитель 1000 мм, ∅80 7719001526 26,–

AZB 612 •	Удлинитель 2000 мм, ∅80 7719001527 39,-

AZB 618 •	Участок дымовой трубы с ревизионным люком 250 мм, ∅80 7719001533 21,-

AZB 619 •	Отвод 90°, ∅80 7719001534 26,-

AZB 620 •	Отвод 45°, ∅80 7719001535 13,-

AZB 662 •	Отвод 30°, ∅80 7719001851 42,-

AZB 661 •	Отвод 15°, ∅80 7719001850 28,-

Тип системы Диаметр Тип котла Сечение шахты

Максимальная эквивалентная длина  
системы дымоудаления 2)3)

L
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

L2 L3

GA 
B23

До шахты: 80 мм
В шахте: 80 мм

GB062-24 K... – 32 м 3 м –

GB172i-14… – 25 м 3 м –

GB172i-20... – 32 м 3 м –

GB172i-24… – 32 м 3 м –

GB172i-30… – 45 м 5 м –

GB172i-35… – 45 м 5 м –

GB172i-42… – 50 м 5 м –

GB172-24 T50 – 32 м 3 м –
1) �Только при температуре наружного воздуха > -10 °C или при повышении минимальной мощности на 5,8 кВт  

(сервисная функция 3.3d);
2) �Необходимые отводы в системе дымоудаления (например, подключение на котле или опорный отвод в шахте) уже предусмотрены 

в указанном значении максимальной эквивалентной длины системы дымоудаления;
3) Каждому дополнительному отводу, установленному в системе дымоудаления соответствует 87° — 2 м, 15° или 45° — 1 м.
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1
Logamax plus GB062-24 KD

Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

Тип системы Диаметр Тип котла Сечение шахты

Максимальная эквивалентная длина  
системы дымоудаления 2)3)

L
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

L2 L3

GA-K 
C93

До шахты: 80/125 мм
В шахте: 80 мм

GB172i-14… – 15 м 3 м –

GB062-24 K... ■ 120×120 мм 17 м 3 м –

GB172i-20... ■ 130×130 мм 23 м 3 м –

GB172i-24… ■ ≥ 140×140 мм 24 м 3 м –

GB172-24 T50 ● 140 мм 22 м 3 м –

● ≥ 150 мм 24 м 3 м –

GB172i-30... ■ 120×120 мм 22 м 5 м –

GB172i-35... ■ 130×130 мм 24 м 5 м –

■ ≥ 140×140 мм 26 м 5 м –

● 140 мм 22 м 5 м –

● ≥ 150 мм 22 м 5 м –

GB172i-42... ■ 120×120 мм 24 м 5 м –

■ 130×130 мм 24 м 5 м –

■ ≥ 140×140 мм 31 м 5 м –

● 140 мм 24 м 5 м –

● ≥ 150 мм 29 м 5 м –
1) �Только при температуре наружного воздуха > -10 °C или при повышении минимальной мощности на 5,8 кВт  

(сервисная функция 3.3d);
2) �Необходимые отводы в системе дымоудаления (например, подключение на котле или опорный отвод в шахте) уже предусмотрены 

в указанном значении максимальной эквивалентной длины системы дымоудаления;
3) Каждому дополнительному отводу, установленному в системе дымоудаления соответствует 87° — 2 м, 15° или 45° — 1 м.

1
2

3 4

5

6

7

8
Комплект дымоудаления GA-K (арт. DN80 7747215365)
1	 Коаксиальный отвод 90° с ревизионным люком, DN80/125
2	 Коаксиальный удлинитель 500 мм, DN80/125
3	 Декоративная решетка для прохода через стену, DN125
4	 Концентрический проход через стену 400 мм, DN80/125
5	 Опорный отвод с накладной шиной 90°, DN80
6	 Распорка (4 шт.), DN80
7	 Удлинитель 500 мм (черный), DN80
8	 Дымоходный колпак (черный), DN80

Артикул № Цена, евро с НДС

Комплект дымоудаления и комплектующие GA-K, ∅80

GA-K •	Комплект дымоудаления GA-K, ∅80 7747215365 179,-

AZB 604/1 •	Коаксиальный удлинитель 500 мм, ∅80/125 7719002763 36,-

AZB 605/1 •	Коаксиальный удлинитель 1000 мм, ∅80/125 7719002764 46,-

AZB 606/1 •	Коаксиальный удлинитель 2000 мм, ∅80/125 7719002765 166,-

AZB 603/1 •	Коаксиальный удлинитель с ревизионным люком 250 мм, ∅80/125 7719002760 74,-

AZB 607/1 •	Коаксиальный отвод 90°, ∅80/125 7719002766 49,-

AZB 608/1 •	Коаксиальный отвод 45°, ∅80/125 7719002767 96,-

AZB 610 •	Удлинитель 500 мм, ∅80 7719001525 18,-

AZB 611 •	Удлинитель 1000 мм, ∅80 7719001526 26,-

AZB 612 •	Удлинитель 2000 мм, ∅80 7719001527 39,-

AZB 618 •	Участок дымовой трубы с ревизионным люком 250 мм, ∅80 7719001533 21,-

AZB 619 •	Отвод 90°, ∅80 7719001534 26,-

AZB 620 •	Отвод 45°, ∅80 7719001535 13,-

AZB 662 •	Отвод 30°, ∅80 7719001851 42,-

AZB 661 •	Отвод 15°, ∅80 7719001850 28,-
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Logamax plusGB062-24 KD

Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

Тип системы Диаметр Тип котла Сечение шахты

Максимальная эквивалентная длина  
системы дымоудаления 2)3)

L
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

L2 L3

GAF-K 
C53

До фасада: 80/125 мм
По фасаду: 80/125 мм

GB062-24 K... – 25 м 3 м –

GB172i-14… – 22 м 3 м –

GB172i-20... – 25 м 3 м –

GB172i-24… – 25 м 3 м –

GB172i-30… – 42 м 5 м –

GB172i-35… – 42 м 5 м –

GB172i-42… – 44 м 5 м –

GB172-24 T50 – 25 м 3 м –
1) �Только при температуре наружного воздуха > -10 °C или при повышении минимальной мощности на 5,8 кВт  

(сервисная функция 3.3d);
2) �Необходимые отводы в системе дымоудаления (например, подключение на котле или опорный отвод в шахте) уже предусмотрены 

в указанном значении максимальной эквивалентной длины системы дымоудаления;
3) Каждому дополнительному отводу, установленному в системе дымоудаления соответствует 87° — 2 м, 15° или 45° — 1 м.

1 2 3 4 5

6

7

8

Комплект дымоудаления GAF-K (арт. DN80 0087094324)
1	 Коаксиальный отвод 90° с ревизионным люком, DN80/125
2	 Коаксиальный удлинитель 500 мм, DN80/125
3	 Декоративная решетка для прохода через стену, DN125
4	 Концентрический проход через стену 400 мм, DN80/125
5	 Опорная консоль для монтажа на стене, DN125
6	 Коаксиальный отвод 90° для монтажа на опорной консоли, DN80/125
7	 Декоративная решетка для прохода через стену, DN125
8	 Оголовок дымовой трубы 250 мм (черный), DN80/125

Артикул № Цена, евро с НДС

Комплект дымоудаления и комплектующие GAF-K, ∅80/125

GAF-K •	Комплект дымоудаления GAF-K, ∅80/125 7747215369 372,-

AZB 681/1 •	Участок дымовой трубы с ревизионным люком (наружного исполнения), ∅80/125 7719002763 36,-

AZB 831/1 •	Оголовок дымовой трубы (наружного исполнения), ∅80/125 7719002764 46,-

AZB 1038 •	Коаксиальный удлинитель (наружного исполнения), 500 мм, ∅80/125 7719002765 166,-

AZB 1039 •	Коаксиальный удлинитель (наружного исполнения), 1000 мм, ∅80/125 7719002760 74,-

AZB 1040 •	Коаксиальный удлинитель (наружного исполнения), 2000 мм, ∅80/125 7719002766 49,-

•	Коаксиальный удлинитель 500 мм (наружного исполнения), ∅80/125 0087094628 39,-

•	Коаксиальный удлинитель 1000 мм (наружного исполнения), ∅80/125 0087094632 56,-

•	Коаксиальный удлинитель 2000 мм (наружного исполнения), ∅80/125 0087094636 120,-

•	Коаксиальный удлинитель с ревизионным люком 250 мм, ∅80/125 0087094640 126,-

•	Коаксиальный отвод 90° (наружного исполнения), ∅80/125 0087094644 82,-

•	Коаксиальный отвод 45° (наружного исполнения), ∅80/125 0087094648 63,-
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Обзор системы

GB172-24 T50
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 7,3–24 кВт

Газовый конденсационный 
котел

Модель Горячая вода Система управления Отвод дымовых газов

Logamax plus GB172-24 T50 24

Двухконтурное 
исполнение 

(со встроенным 
косвенным баком-
водонагревателем)

Logamatic  
RC310/RC200

или

Logamatic  
4121

С забором воздуха 
из помещения

или

С забором воздуха 
снаружи помещения

Информация для заказа

Обозначение Приготовление ГВС Артикул № Цена, евро с НДС

GB172-24 T50 встроено 7716701522 1 792,-

Описание и комплект поставки

Комплектация Logamax plus GB172:

•	 Модулируемая горелка
•	 Насос с электронным управлением, 

регулируемый по мощности или по 
разнице давлений

•	 Предохранительный клапан 3,0 бар
•	 Клапан для приготовления 

газовоздушной смеси

•	 Манометр
•	 Кран для наполнения и сливной кран
•	 Автоматический воздухоотводчик
•	 Автоматика управления и устройства 

безопасности
•	 Электрод розжига и ионизации
•	 Базовый контроллер Logamatic 

BC25, цифровой контроль 

и микропроцессорное управление 
электронными компонентами

•	 Возможность подключения к Service 
key

•	 Встроенный бак косвенного нагрева 
48 л.

•	 Система управления Logamatic EMS plus не входит в комплект поставки и заказывается отдельно за дополнительную  
стоимость ⇒ Раздел 8
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GB172-24 T50
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 7,3–24 кВт

Logamax plus GB172-24 T50

GB172-24 T50

Максимальная температура подающей линии °C 82

Допустимое избыточное рабочее давление бар 3

Классификация системы дымоудаления C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23, B33

Расход горячей воды при 60°С / 45°С л/мин –

Максимальное давление в контуре ГВС бар 10

Теплопроизводительность  
(бесступенчатое модулированное регулирование)

Номинальная теплопроизводительность
Частичная нагрузка теплопроизводительность

кВт
кВт

23,4
6,8

Теплопроизводительность в режиме ГВС кВт 30

Тепловая мощность сжигания
Полная нагрузка

Частичная нагрузка
кВт
кВт

24,0
7,3

Температура дымовых газов °C 60

Содержание CO2 Полная нагрузка % 9,4

Массовый поток дымовых газов Полная нагрузка г/с 13,1

Располагаемый напор Па 80

Номинальный коэффициент использования 
топлива

Hs/Hi % 98,2 / 109

Максимальная потребляемая электрическая мощность Вт 75

Уровень шума дб (А) ≤48

Вес кг 78
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Система быстрого монтажа отопительного контура

HKV2/25/25 WHY

WHY 80/60

Комплект 
быстрого монтажа 
отопительного контура

Поперечная 
гидравлическая 
стрелка

До макс. 2000 л/ч

Котел Котел

Соединительные 
трубы

До макс. 2500 л/ч

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Компоненты для различных комбинаций

Гидравлическая стрелка 
горизонтальная

•	Гидравлическая стрелка с изоляцией
•	Прямое подключение к HKV 2/25/25 или к группе 

быстрого монтажа
•	С гильзой для круглого датчика
•	Максимальный расход — 2000 л/ч
•	Соединения VK/RK — R1, VH/RH — G1 1/4"

8718599384 205,-

Гидравлическая стрелка 
WHY 80/60

•	Гидравлическая стрелка DN 80/60 в изоляции
•	С гильзой для круглого датчика, настенным 

кронштейном, краном для слива, дюбелями и болтами
•	Максимальный расход 2500 л/ч
•	Соединение VK/RK — R1, VH/RH — G1 1/4"

8718599385 226,-

AS HKV 25
Комплект подключения

•	Резьбовые соединения для подключения WHY 80/60 
на стороне вторичного контура стрелки

•	G1 1/4" на R 1"
0005354210 19,-

AS HKV 32
Комплект подключения

•	Резьбовые соединения для подключения заказчиком 
WHY 120/80 на стороне вторичного контура стрелки

•	G 1 1/2" на R 1 1/4"
0005584552 27,-

Гильза 1/2" для датчика •	R 1/2", длиной 100 мм для датчика Logamatic 0005446142 12,-

Neutrakon
•	Нейтрализатор конденсата для конденсационных котлов 

до 70 кВт
0007095340 263,-

GB172-24 T50
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 7,3–24 кВт
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Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Гребенка отопительного 
контура

•	HKV 2/25/25 для 2 отопительных контуров, макс. 50 кВт, 
∆Т=20 К, подключение сверху DN25 для HS(M) 25, 
подключение снизу DN25, G 1 1/4"

8718599377 235,-

•	HKV 2/32/32 для 2 отопительных контуров, макс. 
80 кВт ∆Т=20 К, патрубок подключения сверху DN32 
для HS(M)32, патрубок подключения снизу DN32, G1 1/2"

8718599378 247,-

Гребенка отопительного 
контура

•	HKV 3/25/32 для 3 отопительных контуров, макс. 70 кВт, 
∆Т=20 К, подключение сверху DN25 для HS(M)25, 
подключение снизу DN32, G 1 1/2"

8718599379 311,-

•	HKV 3/32/32 для 3 отопительных контуров, макс. 80 кВт, 
∆Т=20 К, подключение сверху DN32 для HS(M)32, 
подключение снизу DN32, G1 1/2"

8718599380 321,-

Комплект для настенного 
монтажа

•	WMS 1 для установки на стене одного отдельного 
комплекта быстрого монтажа

•	WMS 2 для HKV 2/32
•	WMS 3 для HKV 3/32

8718584555
8718584556
8718598609  

43,-
63,-
78,-

Комплект для настенного 
монтажа

•	От гидравлической стрелки WHY 80/60 к гребенке 
HKV 2/25/25

0063013548 69,-

Накладной термостат 
AT 90E

•	Для обогрева пола
•	Со штекерным соединением к Logamatic 4000 / EMS plus

0080155200 68,-

Комплект быстрого 
монтажа отопительного 
контура

•	HS 25, для 1 отопительного контура без смесителя, 
насос YonosPara RS25/6

•	HSM 25, для 1 отопительного контура со смесителем, 
насос YonosPara RS25/6

•	HS 32, для 1 отопительного контура без смесителя, 
насос YonosPara RS32/7,5

•	HSM 32, для 1 отопительного контура со смесителем, 
насос YonosPara RS32/7,5

8718599200

7736601159

8718599201  

7736601160

263,-

363,-

342,-

423,-

Комплект подключения  ES0
•	Для комплекта подключения отопительного контура 

DN 25 при монтаже на гребенке DN 32
0067900475 20,-

Переходной комплект US1
•	Для подключения комплекта быстрого монтажа 

отопительного контура DN 32 к гребенке DN 25
0063012350 22,-

Переходной комплект US3
•	Для перехода с G 1 1/2" на G 1 1/4"
•	Для разделения системы

0063034128 90,–

GB172-24 T50
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 7,3–24 кВт
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Элементы для отвода дымовых газов 60/100

GB172-24 T50
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 7,3–24 кВт

7719002778 29,–

7719003381 15,–

7719002781 28,–

7719002780 18,–

7719003675

7736995011

7719000763 14,–

68,–

117,–

AZB 908 / Коаксиальный удлинитель 1000 мм, ∅60/100

AZB1093 / Адаптер для подключения 
дымохода ∅60/100 к котлам с 
подключениями ∅80/125

AZB 911 / Коаксиальный отвод 45°, ∅60/100

AZB 910 / Коаксиальный отвод 90°, ∅60/100

AZB 917 / Коаксиальный вертикальный комплект:
адаптер подключения к котлу + удлинение 1169 мм, 
∅60/100

AZB 916 / Коаксиальный горизонтальный комплект:
отвод 90° + удлинитель 990-1200 мм, ∅60/100

Nr.432 / Воронкообразный сливной сифон 
для отвода конденсата

Обозначение Артикул № Цена евро, с НДС

22,-AZB 909 / Коаксиальный удлинитель 500 мм, ∅60/100 7719002779
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Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 7,3–24 кВт

Элементы для отвода дымовых газов 80/125

Обозначение Артикул № Цена, евро с НДС

AZB 931 / Адаптер для подключения к котлу, ∅80/125

Ø 126

Ø 159

71 75

Ø 81

7716780184 36,–

AZB 604/1 / Коаксиальный удлинитель 500 мм, ∅80/125 мм

Ø125

Ø82

L VL A

40

Ø127

7719002763 36,–

AZB 605/1 / Коаксиальный удлинитель 1000 мм, ∅80/125 мм

Ø125

Ø82

L VL A

40

Ø127

7719002764 46,–

AZB 606/1 Коаксиальный удлинитель 2000 мм, ∅80/125 мм

Ø125

Ø82

L VL A

40

Ø127

7719002765 166,–

AZB 607/1 / Коаксиальный отвод 90°, ∅80/125 мм

Ø125

Ø
12

7

Ø
82

110

40

11
0

40

7719002766 49,–

AZB 608/1 / Коаксиальный отвод 45° (2 шт.), ∅80/125 мм

Ø125

75

40

75
40

Ø82

Ø127

45°

7719002767 96,–

AZB 918 / Коаксиальный горизонтальний комплект, ∅80/125 мм Ø12
5

335 - 530

100

Ø80

≥ 50

200

Ø119

110

40

11
0

ø
8

2
ø

1
2

7

521Ø 521Ø
Ø80 

126

155

200155

200

7719003673 155,–

AZB 919 / Коаксиальный вертикальний комплект, ∅80/125 мм

Ø 126

Ø 159

71 75

Ø 81

Ø 125

Ø 135 55
7

12
77 7719003672 212,–



Каталог отопительной техники 2018 1017

1
Logamax plus

7719001526 26,–

7719001534 26,–

7719001535 13,–

AZB 611 / Удлинитель 1000 мм, ∅80 мм

AZB 619 / Отвод 90°, ∅80 мм

AZB 620 / Отвод 45°, ∅80 мм

7719001536 67,–AZB 624 / Отвод 90° с ревизионным люком, ∅80 мм

Обозначение Артикул № Цена евро, с НДС

18,–AZB 610 / Удлинитель 500 мм, ∅80 мм 7719001525

7719002852 129,–
AZB 922 / Адаптер для подключения системы 
раздельных дымоходов, ∅80/125 мм -> ∅80-80 мм

7719001527 39,–AZB 612 / Удлинитель 2000 мм, ∅80 мм

7719001533 21,–AZB 618 / Удлинитель 250 мм с ревизионным люком, ∅80 мм

120

Ø82

Ø82

13
3

Ø82

55

L A

Ø80

Ø82

55

L A

Ø80

Ø82

55

L A

Ø80

25
0

12
5

60

Ø82

Ø80

11
0

Ø
82

120
60

Ø80

Ø82

Ø80

60

45°

60

82

223

120

55

80

50

13
0

Элементы для отвода дымовых газов 80-80 

GB172-24 T50
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 7,3–24 кВт
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Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 7,3–24 кВт

Тип системы Диаметр Тип котла Сечение шахты

Максимальная эквивалентная длина  
системы дымоудаления 2)3)

L
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

L2 L3

WH-WS 
C13

60 / 100 мм

GB062-24 K... – 4 м – –

GB172i-14… – 10 м / 12 м 1) – –

GB172i-20... – 4 м – –

GB172i-24… – 4 м – –

GB172i-30… – 2 м – –

GB172i-35… – 2 м – –

GB172i-42… – 3 м – –

GB172-24 T50 – 6 м – –

80 / 125 мм

GB062-24 K... – 4 м / 15 м 1) – –

GB172i-14… – 10 м – –

GB172i-20... – 4 м / 15 м 1) – –

GB172i-24… – 4 м / 15 м 1) – –

GB172i-30… – 15 м – –

GB172i-35… – 15 м – –

GB172i-42… – 19 м – –

GB172-24 T50 – 15 м – –

80-80 мм

GB062-24 K... – 20 м – –

GB172i-14… – 4 м – –

GB172i-20... – 20 м – –

GB172i-24… – 20 м – –

GB172i-30… – 20 м – –

GB172i-35… – 20 м – –

DO 
C33

60 / 100 мм

GB062-24 K... – 6 м – –

GB172i-14… – 10 м / 16 м 1) – –

GB172i-20... – 4 м / 6 м 1) – –

GB172i-24… – 4 м / 6 м 1) – –

GB172i-30… – 4 м – –

GB172i-35… – 4 м – –

GB172i-42… – 5 м – –

GB172-24 T50 – 6 м – –

80 / 125 мм

GB062-24 K... – 17 м – –

GB172i-14… – 10 м / 16 м 1) – –

GB172i-20... – 4 м / 17 м 1) – –

GB172i-24… – 4 м / 17 м 1) – –

GB172i-30… – 23 м – –

GB172i-35… – 23 м – –

GB172i-42… – 26 м – –

GB172-24 T50 – 15 м – –

80-80 мм

GB062-24 K... – 20 м – –

GB172i-14… – 10 м – –

GB172i-20... – 20 м – –

GB172i-24… – 20 м – –

GB172i-30… – 30 м – –

GB172i-35… – 30 м – –

1) �Только при температуре наружного воздуха > -10 °C или при повышении минимальной мощности на 5,8 кВт  
(сервисная функция 3.3d);

2) �Необходимые отводы в системе дымоудаления (например, подключение на котле или опорный отвод в шахте) уже предусмотрены 
в указанном значении максимальной эквивалентной длины системы дымоудаления;

3) Каждому дополнительному отводу, установленному в системе дымоудаления соответствует 87° — 2 м, 15° или 45° — 1 м.
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Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 7,3–24 кВт

1

2

3
4

5

6
7

8

9

10
Комплект дымоудаления GA DN80 (арт. 0087094034)
1	 Защитная решетка на отверстии для забора воздуха, DN80/125
2	 Удлинитель 250 мм, DN80
3	 Отвод 90° с ревизионным люком, DN80
4	 Удлинитель 500 мм, DN80
5	 Декоративная решетка для прохода через стену, DN125
6	 Концентрический проход через стену 400 мм, DN80/125
7	 Опорный отвод с накладной шиной 90°, DN80
8	 Распорка (4 шт.), DN80
9	 Удлинитель 500 мм (черный), DN80
10	 Дымоходный колпак (черный), DN80

Артикул № Цена, евро с НДС

Комплект дымоудаления и комплектующие GA, ∅80

GA •	Комплект дымоудаления GA, ∅80 0087094034 222,–

AZB 610 •	Удлинитель 500 мм, ∅80 7719001525 18,–

AZB 611 •	Удлинитель 1000 мм, ∅80 7719001526 26,–

AZB 612 •	Удлинитель 2000 мм, ∅80 7719001527 39,-

AZB 618 •	Участок дымовой трубы с ревизионным люком 250 мм, ∅80 7719001533 21,-

AZB 619 •	Отвод 90°, ∅80 7719001534 26,-

AZB 620 •	Отвод 45°, ∅80 7719001535 13,-

AZB 662 •	Отвод 30°, ∅80 7719001851 42,-

AZB 661 •	Отвод 15°, ∅80 7719001850 28,-

Тип системы Диаметр Тип котла Сечение шахты

Максимальная эквивалентная длина  
системы дымоудаления 2)3)

L
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

L2 L3

GA 
B23

До шахты: 80 мм
В шахте: 80 мм

GB062-24 K... – 32 м 3 м –

GB172i-14… – 25 м 3 м –

GB172i-20... – 32 м 3 м –

GB172i-24… – 32 м 3 м –

GB172i-30… – 45 м 5 м –

GB172i-35… – 45 м 5 м –

GB172i-42… – 50 м 5 м –

GB172-24 T50 – 32 м 3 м –
1) �Только при температуре наружного воздуха > -10 °C или при повышении минимальной мощности на 5,8 кВт  

(сервисная функция 3.3d);
2) �Необходимые отводы в системе дымоудаления (например, подключение на котле или опорный отвод в шахте) уже предусмотрены 

в указанном значении максимальной эквивалентной длины системы дымоудаления;
3) Каждому дополнительному отводу, установленному в системе дымоудаления соответствует 87° — 2 м, 15° или 45° — 1 м.
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Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 7,3–24 кВт

Тип системы Диаметр Тип котла Сечение шахты

Максимальная эквивалентная длина  
системы дымоудаления 2)3)

L
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

L2 L3

GA-K 
C93

До шахты: 80/125 мм
В шахте: 80 мм

GB172i-14… – 15 м 3 м –

GB062-24 K... ■ 120×120 мм 17 м 3 м –

GB172i-20... ■ 130×130 мм 23 м 3 м –

GB172i-24… ■ ≥ 140×140 мм 24 м 3 м –

GB172-24 T50 ● 140 мм 22 м 3 м –

● ≥ 150 мм 24 м 3 м –

GB172i-30... ■ 120×120 мм 22 м 5 м –

GB172i-35... ■ 130×130 мм 24 м 5 м –

■ ≥ 140×140 мм 26 м 5 м –

● 140 мм 22 м 5 м –

● ≥ 150 мм 22 м 5 м –

GB172i-42... ■ 120×120 мм 24 м 5 м –

■ 130×130 мм 24 м 5 м –

■ ≥ 140×140 мм 31 м 5 м –

● 140 мм 24 м 5 м –

● ≥ 150 мм 29 м 5 м –
1) �Только при температуре наружного воздуха > -10 °C или при повышении минимальной мощности на 5,8 кВт  

(сервисная функция 3.3d);
2) �Необходимые отводы в системе дымоудаления (например, подключение на котле или опорный отвод в шахте) уже предусмотрены 

в указанном значении максимальной эквивалентной длины системы дымоудаления;
3) Каждому дополнительному отводу, установленному в системе дымоудаления соответствует 87° — 2 м, 15° или 45° — 1 м.

1
2

3 4

5

6

7

8
Комплект дымоудаления GA-K (арт. DN80 7747215365)
1	 Коаксиальный отвод 90° с ревизионным люком, DN80/125
2	 Коаксиальный удлинитель 500 мм, DN80/125
3	 Декоративная решетка для прохода через стену, DN125
4	 Концентрический проход через стену 400 мм, DN80/125
5	 Опорный отвод с накладной шиной 90°, DN80
6	 Распорка (4 шт.), DN80
7	 Удлинитель 500 мм (черный), DN80
8	 Дымоходный колпак (черный), DN80

Артикул № Цена, евро с НДС

Комплект дымоудаления и комплектующие GA-K, ∅80

GA-K •	Комплект дымоудаления GA-K, ∅80 7747215365 179,-

AZB 604/1 •	Коаксиальный удлинитель 500 мм, ∅80/125 7719002763 36,-

AZB 605/1 •	Коаксиальный удлинитель 1000 мм, ∅80/125 7719002764 46,-

AZB 606/1 •	Коаксиальный удлинитель 2000 мм, ∅80/125 7719002765 166,-

AZB 603/1 •	Коаксиальный удлинитель с ревизионным люком 250 мм, ∅80/125 7719002760 74,-

AZB 607/1 •	Коаксиальный отвод 90°, ∅80/125 7719002766 49,-

AZB 608/1 •	Коаксиальный отвод 45°, ∅80/125 7719002767 96,-

AZB 610 •	Удлинитель 500 мм, ∅80 7719001525 18,-

AZB 611 •	Удлинитель 1000 мм, ∅80 7719001526 26,-

AZB 612 •	Удлинитель 2000 мм, ∅80 7719001527 39,-

AZB 618 •	Участок дымовой трубы с ревизионным люком 250 мм, ∅80 7719001533 21,-

AZB 619 •	Отвод 90°, ∅80 7719001534 26,-

AZB 620 •	Отвод 45°, ∅80 7719001535 13,-

AZB 662 •	Отвод 30°, ∅80 7719001851 42,-

AZB 661 •	Отвод 15°, ∅80 7719001850 28,-
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Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 7,3–24 кВт

Тип системы Диаметр Тип котла Сечение шахты

Максимальная эквивалентная длина  
системы дымоудаления 2)3)

L
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

L2 L3

GAF-K 
C53

До фасада: 80/125 мм
По фасаду: 80/125 мм

GB062-24 K... – 25 м 3 м –

GB172i-14… – 22 м 3 м –

GB172i-20... – 25 м 3 м –

GB172i-24… – 25 м 3 м –

GB172i-30… – 42 м 5 м –

GB172i-35… – 42 м 5 м –

GB172i-42… – 44 м 5 м –

GB172-24 T50 – 25 м 3 м –
1) �Только при температуре наружного воздуха > -10 °C или при повышении минимальной мощности на 5,8 кВт  

(сервисная функция 3.3d);
2) �Необходимые отводы в системе дымоудаления (например, подключение на котле или опорный отвод в шахте) уже предусмотрены 

в указанном значении максимальной эквивалентной длины системы дымоудаления;
3) Каждому дополнительному отводу, установленному в системе дымоудаления соответствует 87° — 2 м, 15° или 45° — 1 м.

1 2 3 4 5

6

7

8

Комплект дымоудаления GAF-K (арт. DN80 0087094324)
1	 Коаксиальный отвод 90° с ревизионным люком, DN80/125
2	 Коаксиальный удлинитель 500 мм, DN80/125
3	 Декоративная решетка для прохода через стену, DN125
4	 Концентрический проход через стену 400 мм, DN80/125
5	 Опорная консоль для монтажа на стене, DN125
6	 Коаксиальный отвод 90° для монтажа на опорной консоли, DN80/125
7	 Декоративная решетка для прохода через стену, DN125
8	 Оголовок дымовой трубы 250 мм (черный), DN80/125

Артикул № Цена, евро с НДС

Комплект дымоудаления и комплектующие GAF-K, ∅80/125

GAF-K •	Комплект дымоудаления GAF-K, ∅80/125 7747215369 372,-

AZB 681/1 •	Участок дымовой трубы с ревизионным люком (наружного исполнения), ∅80/125 7719002763 36,-

AZB 831/1 •	Оголовок дымовой трубы (наружного исполнения), ∅80/125 7719002764 46,-

AZB 1038 •	Коаксиальный удлинитель (наружного исполнения), 500 мм, ∅80/125 7719002765 166,-

AZB 1039 •	Коаксиальный удлинитель (наружного исполнения), 1000 мм, ∅80/125 7719002760 74,-

AZB 1040 •	Коаксиальный удлинитель (наружного исполнения), 2000 мм, ∅80/125 7719002766 49,-

•	Коаксиальный удлинитель 500 мм (наружного исполнения), ∅80/125 0087094628 39,-

•	Коаксиальный удлинитель 1000 мм (наружного исполнения), ∅80/125 0087094632 56,-

•	Коаксиальный удлинитель 2000 мм (наружного исполнения), ∅80/125 0087094636 120,-

•	Коаксиальный удлинитель с ревизионным люком 250 мм, ∅80/125 0087094640 126,-

•	Коаксиальный отвод 90° (наружного исполнения), ∅80/125 0087094644 82,-

•	Коаксиальный отвод 45° (наружного исполнения), ∅80/125 0087094648 63,-
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Обзор системы

Газовый конденсационный 
котел

Модель Горячая вода Система управления Отвод дымовых газов

Logamax plus GB172i  
с теплообменником WB6

14 KD

Двухконтурное 
исполнение 

(со встроенным 
пластинчатым 

теплообменником 
для приготовления 

горячей воды)

Logamatic  
RC310/RC200

или

Logamatic  
4121

С забором воздуха 
из помещения

или

С забором воздуха 
снаружи помещения

20 KD

14 Одноконтурное 
исполнение 

(без встроенного 
приготовления горячей 

воды)24

Информация для заказа

Обозначение Приготовление ГВС Артикул № Цена, евро с НДС

GB172i-14 KD встроено 7736901142 1 286,-

GB172i-20 KD встроено 7736901144 1 405,-

GB172i-14 отсутствует 7736901138 1 215,–

GB172i-24 отсутствует 7736901140 1 331,-

GB172iW-14 KD встроено 7736901143 1 286,-

GB172iW-20 KD встроено 7736901145 1 405,-

GB172iW-14 отсутствует 7736901139 1 215,-

GB172iW-24 отсутствует 7736901141 1 331,-

Описание и комплект поставки

Комплектация Logamax plus GB172i:

•	 Модулируемая горелка
•	 Насос с электронным управлением, 

регулируемый по мощности или по 
разнице давлений

•	 Предохранительный клапан 3,0 бар
•	 Клапан для приготовления 

газовоздушной смеси
•	 Манометр
•	 Кран для наполнения и сливной кран
•	 Автоматический воздухоотводчик
•	 Автоматика управления и устройства 

безопасности

•	 Электрод розжига и ионизации
•	 Базовый контроллер Logamatic 

BC25, цифровой контроль 
и микропроцессорное управление 
электронными компонентами

•	 Возможность подключения к Service 
key

Комплектация Logamax plus GB172i:

•	 Приготовление горячей воды 
в теплообменнике пластинчатого типа 
24 и 28 кВт для котлов мощностью 14 
и 20 кВт соответственно

•	 Интегрированный трехходовой клапан 
для переключения между режимом 
отопления и приготовления горячей 
воды

•	 Предохранительный клапан 
для холодной воды 10 бар

•	 Расширительный бак 12 л, 0,75 бар

•	 Система управления Logamatic EMS plus не входит в комплект поставки и заказывается отдельно за дополнительную  
стоимость ⇒ Раздел 8

•	 Модели GB172i-14 и GB172i-24 для приготовления горячей воды должны быть дополнительно укомплектованы баком косвенного 
нагрева и датчиком бака-водонагревателя ⇒ Раздел 9

GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 2,0–24,6 кВт
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Logamax plus GB172i-14K / 20K / 14 / 24

GB172i-14K GB172i-20K GB172i-14 GB172i-24

Максимальная температура подающей линии °C 82

Допустимое избыточное рабочее давление бар 3

Классификация системы дымоудаления C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23, B33

Расход горячей воды при 60°С / 45°С л/мин 10 10 – –

Максимальное давление в контуре ГВС бар 10 10 – –

Теплопроизводительность  
(бесступенчатое модулированное регулирование)

Номинальная теплопроизводительность
Частичная нагрузка теплопроизводительность

кВт
кВт

14,4
3,1

20,5
3,8

14,4
2,1

24,0
3,1

Теплопроизводительность в режиме ГВС кВт 24,0 28,0 14,0 24,0

Тепловая мощность сжигания
Полная нагрузка

Частичная нагрузка
кВт
кВт

15,2
3,4

21,3
4,1

15,2
2,3

25,1
3,4

Температура дымовых газов °C 59 59 46 46

Содержание CO2 Полная нагрузка % 9,4

Массовый поток дымовых газов Полная нагрузка г/с 11,1 12,9 6,5 11,1

Располагаемый напор Па 80

Номинальный коэффициент использования 
топлива

Hs/Hi % 98,2 / 109

Максимальная потребляемая электрическая мощность Вт 60 60 60 60

Уровень шума дб (А) ≤46 ≤48 ≤47 ≤50

Вес кг 43 43 43 43

160
84

0

360
50

35

5,2 %

440

≥ 100* ≥ 100*

∅125
∅80

67,5

62,5

R1/2

62,5

67,5

R3/4
R1/2 R1

R3/4

76
0

192

GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 2,0–24,6 кВт
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Система быстрого монтажа отопительного контура

HKV2/25/25 WHY

WHY 80/60

Комплект 
быстрого монтажа 
отопительного контура

Поперечная 
гидравлическая 
стрелка

До макс. 2000 л/ч

Котел Котел

Соединительные 
трубы

До макс. 2500 л/ч

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Компоненты для различных комбинаций

Гидравлическая стрелка 
горизонтальная

•	Гидравлическая стрелка с изоляцией
•	Прямое подключение к HKV 2/25/25 или к группе 

быстрого монтажа
•	С гильзой для круглого датчика
•	Максимальный расход — 2000 л/ч
•	Соединения VK/RK — R1, VH/RH — G1 1/4"

8718599384 205,-

Гидравлическая стрелка 
WHY 80/60

•	Гидравлическая стрелка DN 80/60 в изоляции
•	С гильзой для круглого датчика, настенным 

кронштейном, краном для слива, дюбелями и болтами
•	Максимальный расход 2500 л/ч
•	Соединение VK/RK — R1, VH/RH — G1 1/4"

8718599385 226,-

AS HKV 25
Комплект подключения

•	Резьбовые соединения для подключения WHY 80/60 
на стороне вторичного контура стрелки

•	G1 1/4" на R 1"
0005354210 19,-

AS HKV 32
Комплект подключения

•	Резьбовые соединения для подключения заказчиком 
WHY 120/80 на стороне вторичного контура стрелки

•	G 1 1/2" на R 1 1/4"
0005584552 27,-

Гильза 1/2" для датчика •	R 1/2", длиной 100 мм для датчика Logamatic 0005446142 12,-

GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 2,0–24,6 кВт
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Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Гребенка отопительного 
контура

•	HKV 2/25/25 для 2 отопительных контуров, макс. 50 кВт, 
∆Т=20 К, подключение сверху DN25 для HS(M) 25, 
подключение снизу DN25, G 1 1/4"

8718599377 235,-

•	HKV 2/32/32 для 2 отопительных контуров, макс. 
80 кВт ∆Т=20 К, патрубок подключения сверху DN32 
для HS(M)32, патрубок подключения снизу DN32, G1 1/2"

8718599378 247,-

Гребенка отопительного 
контура

•	HKV 3/25/32 для 3 отопительных контуров, макс. 70 кВт, 
∆Т=20 К, подключение сверху DN25 для HS(M)25, 
подключение снизу DN32, G 1 1/2"

8718599379 311,-

•	HKV 3/32/32 для 3 отопительных контуров, макс. 80 кВт, 
∆Т=20 К, подключение сверху DN32 для HS(M)32, 
подключение снизу DN32, G1 1/2"

8718599380 321,-

Комплект для настенного 
монтажа

•	WMS 1 для установки на стене одного отдельного 
комплекта быстрого монтажа

•	WMS 2 для HKV 2/32
•	WMS 3 для HKV 3/32

8718584555
8718584556
8718598609  

43,-
63,-
78,-

Комплект для настенного 
монтажа

•	От гидравлической стрелки WHY 80/60 к гребенке 
HKV 2/25/25

0063013548 69,-

Накладной термостат 
AT 90E

•	Для обогрева пола
•	Со штекерным соединением к Logamatic 4000 / EMS plus

0080155200 68,-

Комплект быстрого 
монтажа отопительного 
контура

•	HS 25, для 1 отопительного контура без смесителя, 
насос YonosPara RS25/6

•	HSM 25, для 1 отопительного контура со смесителем, 
насос YonosPara RS25/6

•	HS 32, для 1 отопительного контура без смесителя, 
насос YonosPara RS32/7,5

•	HSM 32, для 1 отопительного контура со смесителем, 
насос YonosPara RS32/7,5

8718599200

7736601159

8718599201  

7736601160

263,-

363,-

342,-

423,-

Комплект подключения  ES0
•	Для комплекта подключения отопительного контура 

DN 25 при монтаже на гребенке DN 32
0067900475 20,-

Переходной комплект US1
•	Для подключения комплекта быстрого монтажа 

отопительного контура DN 32 к гребенке DN 25
0063012350 22,-

Переходной комплект US3
•	Для перехода с G 1 1/2" на G 1 1/4"
•	Для разделения системы

0063034128 по запросу

Neutrakon
•	Нейтрализатор конденсата для конденсационных котлов 

до 70 кВт
0007095340 263,-

GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 2,0–24,6 кВт
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Элементы для отвода дымовых газов 60/100

7719002778 29,–

7719003381 15,–

7719002781 28,–

7719002780 18,–

7719003675

7736995011

7719000763 14,–

68,–

117,–

AZB 908 / Коаксиальный удлинитель 1000 мм, ∅60/100

AZB1093 / Адаптер для подключения 
дымохода ∅60/100 к котлам с 
подключениями ∅80/125

AZB 911 / Коаксиальный отвод 45°, ∅60/100

AZB 910 / Коаксиальный отвод 90°, ∅60/100

AZB 917 / Коаксиальный вертикальный комплект:
адаптер подключения к котлу + удлинение 1169 мм, 
∅60/100

AZB 916 / Коаксиальный горизонтальный комплект:
отвод 90° + удлинитель 990-1200 мм, ∅60/100

Nr.432 / Воронкообразный сливной сифон 
для отвода конденсата

Обозначение Артикул № Цена евро, с НДС

22,-AZB 909 / Коаксиальный удлинитель 500 мм, ∅60/100 7719002779

GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 2,0–24,6 кВт
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Элементы для отвода дымовых газов 80/125Элементы для отвода дымовых газов 80/125

7719002764 46,–

7719002766 49,–

7719002767 96,–

7719003675

7719003673 155,–

117,–

AZB 605/1 / Коаксиальный удлинитель 1000 мм, ∅80/125

AZB 607/1 / Коаксиальный отвод 90°, ∅80/125

AZB 608/1 / Коаксиальный отвод 45° (2 шт.), ∅80/125

7719002769 115,–AZB 609/1 / Коаксиальный отвод 90° 
с ревизионным люком, ∅80/125 мм

AZB 919 / Коаксиальный вертикальный комплект,
∅80/125 мм

AZB 918 / Коаксиальный горизонтальный комплект,
∅80/125 мм

Обозначение Артикул № Цена евро, с НДС

36,–AZB 604/1 / Коаксиальный удлинитель 500 мм, ∅80/125 7719002763

7716780184 36,–AZB 931 / Адаптер для подключения к котлу, ∅80/125

Ø125

Ø82

L VL A

40

Ø127

Ø125

Ø82

L VL A

40

Ø127

7719002765 166,–AZB 606/1 Коаксиальный удлинитель 2000 мм, ∅80/125

Ø125

Ø82

L VL A

40

Ø127

7719002760 74,–AZB 603/1 / Коаксиальный удлинитель 250 мм
с ревизионным люком, ∅80/125

Ø125

Ø82

L VL A

40

Ø127

Ø125

Ø
12

7

Ø
82

110

40

11
0

40

Ø125

75

40

75
40

Ø82

Ø127

45°

Ø125

Ø
12

7

Ø
82

110

40

11
0

40

Ø12
5

335 - 530

100

Ø80

≥ 50

200

Ø119

110

40

11
0

ø
8

2
ø

1
2

7

5 2 1Ø 5 2 1Ø
Ø80 

126

155

200155

200

Ø 126

Ø 159

71 75

Ø 81

Ø 125

Ø 135 55
7

12
77

Ø 126

Ø 159

71 75

Ø 81

GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 2,0–24,6 кВт
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Элементы для отвода дымовых газов 80-80 

7719001526 26,–

7719001534 26,–

7719001535 13,–

AZB 611 / Удлинитель 1000 мм, ∅80 мм

AZB 619 / Отвод 90°, ∅80 мм

AZB 620 / Отвод 45°, ∅80 мм

7719001536 67,–AZB 624 / Отвод 90° с ревизионным люком, ∅80 мм

Обозначение Артикул № Цена евро, с НДС

18,–AZB 610 / Удлинитель 500 мм, ∅80 мм 7719001525

7719002852 129,–
AZB 922 / Адаптер для подключения системы 
раздельных дымоходов, ∅80/125 мм -> ∅80-80 мм

7719001527 39,–AZB 612 / Удлинитель 2000 мм, ∅80 мм

7719001533 21,–AZB 618 / Удлинитель 250 мм с ревизионным люком, ∅80 мм

120

Ø82

Ø82

13
3

Ø82

55

L A

Ø80

Ø82

55

L A

Ø80

Ø82

55

L A

Ø80

25
0

12
5

60

Ø82

Ø80

11
0

Ø
82

120
60

Ø80

Ø82

Ø80

60

45°

60

82

223

120

55

80

50

13
0

GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 2,0–24,6 кВт
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Тип системы Диаметр Тип котла Сечение шахты

Максимальная эквивалентная длина  
системы дымоудаления 2)3)

L
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

L2 L3

WH-WS 
C13

60 / 100 мм

GB062-24 K... – 4 м – –

GB172i-14… – 10 м / 12 м 1) – –

GB172i-20... – 4 м – –

GB172i-24… – 4 м – –

GB172i-30… – 2 м – –

GB172i-35… – 2 м – –

GB172i-42… – 3 м – –

GB172-24 T50 – 6 м – –

80 / 125 мм

GB062-24 K... – 4 м / 15 м 1) – –

GB172i-14… – 10 м – –

GB172i-20... – 4 м / 15 м 1) – –

GB172i-24… – 4 м / 15 м 1) – –

GB172i-30… – 15 м – –

GB172i-35… – 15 м – –

GB172i-42… – 19 м – –

GB172-24 T50 – 15 м – –

80-80 мм

GB062-24 K... – 20 м – –

GB172i-14… – 4 м – –

GB172i-20... – 20 м – –

GB172i-24… – 20 м – –

GB172i-30… – 20 м – –

GB172i-35… – 20 м – –

DO 
C33

60 / 100 мм

GB062-24 K... – 6 м – –

GB172i-14… – 10 м / 16 м 1) – –

GB172i-20... – 4 м / 6 м 1) – –

GB172i-24… – 4 м / 6 м 1) – –

GB172i-30… – 4 м – –

GB172i-35… – 4 м – –

GB172i-42… – 5 м – –

GB172-24 T50 – 6 м – –

80 / 125 мм

GB062-24 K... – 17 м – –

GB172i-14… – 10 м / 16 м 1) – –

GB172i-20... – 4 м / 17 м 1) – –

GB172i-24… – 4 м / 17 м 1) – –

GB172i-30… – 23 м – –

GB172i-35… – 23 м – –

GB172i-42… – 26 м – –

GB172-24 T50 – 15 м – –

80-80 мм

GB062-24 K... – 20 м – –

GB172i-14… – 10 м – –

GB172i-20... – 20 м – –

GB172i-24… – 20 м – –

GB172i-30… – 30 м – –

GB172i-35… – 30 м – –

1) �Только при температуре наружного воздуха > -10 °C или при повышении минимальной мощности на 5,8 кВт  
(сервисная функция 3.3d);

2) �Необходимые отводы в системе дымоудаления (например, подключение на котле или опорный отвод в шахте) уже предусмотрены 
в указанном значении максимальной эквивалентной длины системы дымоудаления;

3) Каждому дополнительному отводу, установленному в системе дымоудаления соответствует 87° — 2 м, 15° или 45° — 1 м.

GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 2,0–24,6 кВт
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Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 2,0–24,6 кВт

1

2

3
4

5

6
7

8

9

10
Комплект дымоудаления GA DN80 (арт. 0087094034)
1	 Защитная решетка на отверстии для забора воздуха, DN80/125
2	 Удлинитель 250 мм, DN80
3	 Отвод 90° с ревизионным люком, DN80
4	 Удлинитель 500 мм, DN80
5	 Декоративная решетка для прохода через стену, DN125
6	 Концентрический проход через стену 400 мм, DN80/125
7	 Опорный отвод с накладной шиной 90°, DN80
8	 Распорка (4 шт.), DN80
9	 Удлинитель 500 мм (черный), DN80
10	 Дымоходный колпак (черный), DN80

Артикул № Цена, евро с НДС

Комплект дымоудаления и комплектующие GA, ∅80

GA •	Комплект дымоудаления GA, ∅80 0087094034 222,–

AZB 610 •	Удлинитель 500 мм, ∅80 7719001525 18,–

AZB 611 •	Удлинитель 1000 мм, ∅80 7719001526 26,–

AZB 612 •	Удлинитель 2000 мм, ∅80 7719001527 39,-

AZB 618 •	Участок дымовой трубы с ревизионным люком 250 мм, ∅80 7719001533 21,-

AZB 619 •	Отвод 90°, ∅80 7719001534 26,-

AZB 620 •	Отвод 45°, ∅80 7719001535 13,-

AZB 662 •	Отвод 30°, ∅80 7719001851 42,-

AZB 661 •	Отвод 15°, ∅80 7719001850 28,-

Тип системы Диаметр Тип котла Сечение шахты

Максимальная эквивалентная длина  
системы дымоудаления 2)3)

L
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

L2 L3

GA 
B23

До шахты: 80 мм
В шахте: 80 мм

GB062-24 K... – 32 м 3 м –

GB172i-14… – 25 м 3 м –

GB172i-20... – 32 м 3 м –

GB172i-24… – 32 м 3 м –

GB172i-30… – 45 м 5 м –

GB172i-35… – 45 м 5 м –

GB172i-42… – 50 м 5 м –

GB172-24 T50 – 32 м 3 м –
1) �Только при температуре наружного воздуха > -10 °C или при повышении минимальной мощности на 5,8 кВт  

(сервисная функция 3.3d);
2) �Необходимые отводы в системе дымоудаления (например, подключение на котле или опорный отвод в шахте) уже предусмотрены 

в указанном значении максимальной эквивалентной длины системы дымоудаления;
3) Каждому дополнительному отводу, установленному в системе дымоудаления соответствует 87° — 2 м, 15° или 45° — 1 м.
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Тип системы Диаметр Тип котла Сечение шахты

Максимальная эквивалентная длина  
системы дымоудаления 2)3)

L
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

L2 L3

GA-K 
C93

До шахты: 80/125 мм
В шахте: 80 мм

GB172i-14… – 15 м 3 м –

GB062-24 K... ■ 120×120 мм 17 м 3 м –

GB172i-20... ■ 130×130 мм 23 м 3 м –

GB172i-24… ■ ≥ 140×140 мм 24 м 3 м –

GB172-24 T50 ● 140 мм 22 м 3 м –

● ≥ 150 мм 24 м 3 м –

GB172i-30... ■ 120×120 мм 22 м 5 м –

GB172i-35... ■ 130×130 мм 24 м 5 м –

■ ≥ 140×140 мм 26 м 5 м –

● 140 мм 22 м 5 м –

● ≥ 150 мм 22 м 5 м –

GB172i-42... ■ 120×120 мм 24 м 5 м –

■ 130×130 мм 24 м 5 м –

■ ≥ 140×140 мм 31 м 5 м –

● 140 мм 24 м 5 м –

● ≥ 150 мм 29 м 5 м –
1) �Только при температуре наружного воздуха > -10 °C или при повышении минимальной мощности на 5,8 кВт  

(сервисная функция 3.3d);
2) �Необходимые отводы в системе дымоудаления (например, подключение на котле или опорный отвод в шахте) уже предусмотрены 

в указанном значении максимальной эквивалентной длины системы дымоудаления;
3) Каждому дополнительному отводу, установленному в системе дымоудаления соответствует 87° — 2 м, 15° или 45° — 1 м.

1
2

3 4

5

6

7

8
Комплект дымоудаления GA-K (арт. DN80 7747215365)
1	 Коаксиальный отвод 90° с ревизионным люком, DN80/125
2	 Коаксиальный удлинитель 500 мм, DN80/125
3	 Декоративная решетка для прохода через стену, DN125
4	 Концентрический проход через стену 400 мм, DN80/125
5	 Опорный отвод с накладной шиной 90°, DN80
6	 Распорка (4 шт.), DN80
7	 Удлинитель 500 мм (черный), DN80
8	 Дымоходный колпак (черный), DN80

Артикул № Цена, евро с НДС

Комплект дымоудаления и комплектующие GA-K, ∅80

GA-K •	Комплект дымоудаления GA-K, ∅80 7747215365 179,-

AZB 604/1 •	Коаксиальный удлинитель 500 мм, ∅80/125 7719002763 36,-

AZB 605/1 •	Коаксиальный удлинитель 1000 мм, ∅80/125 7719002764 46,-

AZB 606/1 •	Коаксиальный удлинитель 2000 мм, ∅80/125 7719002765 166,-

AZB 603/1 •	Коаксиальный удлинитель с ревизионным люком 250 мм, ∅80/125 7719002760 74,-

AZB 607/1 •	Коаксиальный отвод 90°, ∅80/125 7719002766 49,-

AZB 608/1 •	Коаксиальный отвод 45°, ∅80/125 7719002767 96,-

AZB 610 •	Удлинитель 500 мм, ∅80 7719001525 18,-

AZB 611 •	Удлинитель 1000 мм, ∅80 7719001526 26,-

AZB 612 •	Удлинитель 2000 мм, ∅80 7719001527 39,-

AZB 618 •	Участок дымовой трубы с ревизионным люком 250 мм, ∅80 7719001533 21,-

AZB 619 •	Отвод 90°, ∅80 7719001534 26,-

AZB 620 •	Отвод 45°, ∅80 7719001535 13,-

AZB 662 •	Отвод 30°, ∅80 7719001851 42,-

AZB 661 •	Отвод 15°, ∅80 7719001850 28,-
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Тип системы Диаметр Тип котла Сечение шахты

Максимальная эквивалентная длина  
системы дымоудаления 2)3)

L
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

L2 L3

GAF-K 
C53

До фасада: 80/125 мм
По фасаду: 80/125 мм

GB062-24 K... – 25 м 3 м –

GB172i-14… – 22 м 3 м –

GB172i-20... – 25 м 3 м –

GB172i-24… – 25 м 3 м –

GB172i-30… – 42 м 5 м –

GB172i-35… – 42 м 5 м –

GB172i-42… – 44 м 5 м –

GB172-24 T50 – 25 м 3 м –
1) �Только при температуре наружного воздуха > -10 °C или при повышении минимальной мощности на 5,8 кВт  

(сервисная функция 3.3d);
2) �Необходимые отводы в системе дымоудаления (например, подключение на котле или опорный отвод в шахте) уже предусмотрены 

в указанном значении максимальной эквивалентной длины системы дымоудаления;
3) Каждому дополнительному отводу, установленному в системе дымоудаления соответствует 87° — 2 м, 15° или 45° — 1 м.

1 2 3 4 5

6

7

8

Комплект дымоудаления GAF-K (арт. DN80 0087094324)
1	 Коаксиальный отвод 90° с ревизионным люком, DN80/125
2	 Коаксиальный удлинитель 500 мм, DN80/125
3	 Декоративная решетка для прохода через стену, DN125
4	 Концентрический проход через стену 400 мм, DN80/125
5	 Опорная консоль для монтажа на стене, DN125
6	 Коаксиальный отвод 90° для монтажа на опорной консоли, DN80/125
7	 Декоративная решетка для прохода через стену, DN125
8	 Оголовок дымовой трубы 250 мм (черный), DN80/125

Артикул № Цена, евро с НДС

Комплект дымоудаления и комплектующие GAF-K, ∅80/125

GAF-K •	Комплект дымоудаления GAF-K, ∅80/125 7747215369 372,-

AZB 681/1 •	Участок дымовой трубы с ревизионным люком (наружного исполнения), ∅80/125 7719002763 36,-

AZB 831/1 •	Оголовок дымовой трубы (наружного исполнения), ∅80/125 7719002764 46,-

AZB 1038 •	Коаксиальный удлинитель (наружного исполнения), 500 мм, ∅80/125 7719002765 166,-

AZB 1039 •	Коаксиальный удлинитель (наружного исполнения), 1000 мм, ∅80/125 7719002760 74,-

AZB 1040 •	Коаксиальный удлинитель (наружного исполнения), 2000 мм, ∅80/125 7719002766 49,-

•	Коаксиальный удлинитель 500 мм (наружного исполнения), ∅80/125 0087094628 39,-

•	Коаксиальный удлинитель 1000 мм (наружного исполнения), ∅80/125 0087094632 56,-

•	Коаксиальный удлинитель 2000 мм (наружного исполнения), ∅80/125 0087094636 120,-

•	Коаксиальный удлинитель с ревизионным люком 250 мм, ∅80/125 0087094640 126,-

•	Коаксиальный отвод 90° (наружного исполнения), ∅80/125 0087094644 82,-

•	Коаксиальный отвод 45° (наружного исполнения), ∅80/125 0087094648 63,-
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Обзор системы

GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 3,7–42 кВт

Газовый конденсационный 
котел

Модель Горячая вода Система управления Отвод дымовых газов

Logamax plus GB172i  
с теплообменником WB5

30 К

Двухконтурное 
исполнение 

(со встроенным 
пластинчатым 

теплообменником 
для приготовления 

горячей воды)

Logamatic  
RC310/RC200

или

Logamatic  
4121

С забором воздуха 
из помещения

или

С забором воздуха 
снаружи помещения

35 К

35 Одноконтурное 
исполнение 

(без встроенного 
приготовления горячей 

воды)42

Информация для заказа

Обозначение Приготовление ГВС Артикул № Цена, евро с НДС

GB172i-30K встроено 7736900346 1 874,-

GB172i-35K встроено 7736900347 1 932,-

GB172i-35 отсутствует 7736900348 1 837,-

GB172i-42 отсутствует 7736900349 2 017,-

GB172i-30K встроено 7736900657 1 874,-

GB172i-35K встроено 7736900658 1 932,-

GB172i-35 отсутствует 7736900659 1 837,-

GB172i-42 отсутствует 7736900660 2 017,-

Описание и комплект поставки

Комплектация Logamax plus GB172i:

•	 Модулируемая горелка
–– GB172i-30 K: 13–100%
–– GB172i-35 / 35 K: 13–100 %
–– GB172i-42: 13–100%

•	 Насос с электронным управлением, 
регулируемый по мощности или по 
разнице давлений

•	 Предохранительный клапан 3,0 бар
•	 Клапан для приготовления 

газовоздушной смеси
•	 Манометр

•	 Кран для наполнения и сливной кран
•	 Автоматический воздухоотводчик
•	 Автоматика управления и устройства 

безопасности
•	 Электрод розжига и ионизации
•	 Базовый контроллер Logamatic 

BC25, цифровой контроль 
и микропроцессорное управление 
электронными компонентами

•	 Возможность подключения к Service 
key

Комплектация Logamax plus GB172i:

•	 Приготовление горячей воды 
в теплообменнике пластинчатого типа 
для котлов мощностью 30/35 кВт

•	 Предохранительный клапан 
для холодной воды 10 бар

•	 Расширительный бак 12 л, 0,75 бар

•	 Система управления Logamatic EMS plus не входит в комплект поставки и заказывается отдельно за дополнительную  
стоимость ⇒ Раздел 8

•	 Модели GB172i-35 и GB172i-42 для приготовления горячей воды должны быть дополнительно укомплектованы баком косвенного 
нагрева и датчиком бака-водонагревателя ⇒ Раздел 9
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Logamax plus GB172i-30K / 35K / 35 / 42

GB172i-30K GB172i-35K GB172i-35 GB172i-42

Максимальная температура подающей линии °C 82

Допустимое избыточное рабочее давление бар 3

Классификация системы дымоудаления B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x

Расход горячей воды при 60°С / 45°С л/мин 8 / 12 8 / 12 – –

Максимальное давление в контуре ГВС бар 10 10 – –

Теплопроизводительность  
(бесступенчатое модулированное регулирование)

Номинальная теплопроизводительность
Частичная нагрузка теплопроизводительность

кВт
кВт

30,0
3,7

35,0
4,4

35,0
4,4

42,0
5,3

Теплопроизводительность в режиме ГВС кВт 30,0 35,0 – –

Тепловая мощность сжигания
Полная нагрузка

Частичная нагрузка
кВт
кВт

32,7
4,1

38,2
4,8

38,2
4,8

45,8
5,8

Температура дымовых газов °C 65 75 90 90

Содержание CO2 Полная нагрузка % 9,4

Массовый поток дымовых газов Полная нагрузка г/с 6,3 10,5 13,1 13,1

Располагаемый напор Па 80

Номинальный коэффициент использования 
топлива

Hs/Hi % 98,2 / 109

Максимальная потребляемая электрическая мощность Вт 65 67 75 75

Уровень шума дб (А) ≤36

Вес кг 43 43 43 44
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Система быстрого монтажа отопительного контура

HKV2/25/25 WHY

WHY 80/60

Комплект 
быстрого монтажа 
отопительного контура

Поперечная 
гидравлическая 
стрелка

До макс. 2000 л/ч

Котел Котел

Соединительные 
трубы

До макс. 2500 л/ч

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Компоненты для различных комбинаций

Гидравлическая стрелка 
горизонтальная

•	Гидравлическая стрелка с изоляцией горизонтальная
•	Прямое подключение к HKV 2/25/25 или к группе 

быстрого монтажа
•	С гильзой для круглого датчика
•	Максимальный расход — 2000 л/ч
•	Соединения VK/RK — R1, VH/RH — G1 1/4"

8718599384 205,-

Гидравлическая стрелка 
WHY 80/60

•	Гидравлическая стрелка DN 80/60 в изоляции
•	С гильзой для круглого датчика, настенным 

кронштейном, краном для слива, дюбелями и болтами
•	Максимальный расход 2500 л/ч
•	Соединение VK/RK — R1, VH/RH — G1 1/4"

8718599385 226,-

Гидравлическая стрелка 
WHY 120/80

•	 Гидравлическая стрелка 120/80 с изоляцией
•	 VK/RK — R1 1/2", VH/RH — G 1 1/2"
•	 С гильзой для круглого датчика, настенным 

кронштейном, краном для слива, дюбелями и болтами
•	 Максимально 5000 л/ч

8718599386 250,-

Стрелка Sinus 80/120

•	Гидравлическая стрелка Sinus 80/120, до 8000 л/ч
•	Материал ST 37-2, муфты 1/2"
•	В комплекте с изоляцией 40 мм
•	Без воздухоотводчика, крана для слива и датчика

0089200972 514,-

AS HKV 25
Комплект подключения

•	Резьбовые соединения для подключения WHY 80/60 
на стороне вторичного контура стрелки

•	G1 1/4" на R 1"
0005354210 19,-

AS HKV 32
Комплект подключения

•	Резьбовые соединения для подключения заказчиком 
WHY 120/80 на стороне вторичного контура стрелки

•	G 1 1/2" на R 1 1/4"
0005584552 27,-

Гильза 1/2" для датчика •	R 1/2", длиной 100 мм для датчика Logamatic 0005446142 12,-

GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 3,7–42 кВт
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Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Гребенка отопительного 
контура

•	HKV 2/25/25 для 2 отопительных контуров, макс. 50 кВт, 
∆Т=20 К, подключение сверху DN25 для HS(M) 25, 
подключение снизу DN25, G 1 1/4"

8718599377 235,-

•	HKV 2/32/32 для 2 отопительных контуров, макс. 
80 кВт ∆Т=20 К, патрубок подключения сверху DN32 
для HS(M)32, патрубок подключения снизу DN32, G1 1/2"

8718599378 247,-

Гребенка отопительного 
контура

•	HKV 3/25/32 для 3 отопительных контуров, макс. 70 кВт, 
∆Т=20 К, подключение сверху DN25 для HS(M)25, 
подключение снизу DN32, G 1 1/2"

8718599379 311,-

•	HKV 3/32/32 для 3 отопительных контуров, макс. 80 кВт, 
∆Т=20 К, подключение сверху DN32 для HS(M)32, 
подключение снизу DN32, G1 1/2"

8718599380 321,-

Комплект для настенного 
монтажа

•	WMS 1 для установки на стене одного отдельного 
комплекта быстрого монтажа

•	WMS 2 для HKV 2/32
•	WMS 3 для HKV 3/32

8718584555
8718584556
8718598609  

43,-
63,-
78,-

Комплект для настенного 
монтажа

•	От гидравлической стрелки WHY 80/60 к гребенке 
HKV 2/25/25

0063013548 69,-

•	От гидравлической стрелки WHY 80/120 к гребенке 
HKV 2/32/32

0005584584 78,-

•	От гидравлической стрелки WHY 80/120 к гребенке 
HKV 3/32/32

0005584586 78,-

Накладной термостат 
AT 90E

•	Для обогрева пола
•	Со штекерным соединением к Logamatic 4000 / EMS plus

0080155200 68,-

Комплект быстрого 
монтажа отопительного 
контура

•	HS 25, для 1 отопительного контура без смесителя, 
насос YonosPara RS25/6

•	HSM 25, для 1 отопительного контура со смесителем, 
насос YonosPara RS25/6

•	HS 32, для 1 отопительного контура без смесителя, 
насос YonosPara RS32/7,5

•	HSM 32, для 1 отопительного контура со смесителем, 
насос YonosPara RS32/7,5

8718599200

7736601159

8718599201

7736601160

263,-

363,-

342,-

423,-

Комплект подключения  ES0
•	Для комплекта подключения отопительного контура 

DN 25 при монтаже на гребенке DN 32
0067900475 20,-

Переходной комплект US1
•	Для подключения комплекта быстрого монтажа 

отопительного контура DN 32 к гребенке DN 25
0063012350 22,-

Переходной комплект US3
•	Для перехода с G 1 1/2" на G 1 1/4"
•	Для разделения системы

0063034128 по запросу

Neutrakon
•	Нейтрализатор конденсата для конденсационных котлов 

до 70 кВт
0007095340 263,-

Внешний трехходовой 
клапан

•	Внешний трехходовой клапан для ГВС для 
одноконтурных котлов Logamax plus GB172i  
(DN 25 / Rp 1" / 230 В / 50 Гц / 10 сек)

7736995008 165,-

GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 3,7–42 кВт
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Элементы для отвода дымовых газов 60/100 

GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 3,7–42 кВт

7719002778 29,–

7719003381 15,–

7719002781 28,–

7719002780 18,–

7719003675

7736995011

7719000763 14,–

68,–

117,–

AZB 908 / Коаксиальный удлинитель 1000 мм, ∅60/100

AZB1093 / Адаптер для подключения 
дымохода ∅60/100 к котлам с 
подключениями ∅80/125

AZB 911 / Коаксиальный отвод 45°, ∅60/100

AZB 910 / Коаксиальный отвод 90°, ∅60/100

AZB 917 / Коаксиальный вертикальный комплект:
адаптер подключения к котлу + удлинение 1169 мм, 
∅60/100

AZB 916 / Коаксиальный горизонтальный комплект:
отвод 90° + удлинитель 990-1200 мм, ∅60/100

Nr.432 / Воронкообразный сливной сифон 
для отвода конденсата

Обозначение Артикул № Цена евро, с НДС

22,-AZB 909 / Коаксиальный удлинитель 500 мм, ∅60/100 7719002779
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Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 3,7–42 кВт

Элементы для отвода дымовых газов 80/125

7719002764 46,–

7719002766 49,–

7719002767 96,–

7719003675

7719003673 155,–

117,–

AZB 605/1 / Коаксиальный удлинитель 1000 мм, ∅80/125

AZB 607/1 / Коаксиальный отвод 90°, ∅80/125

AZB 608/1 / Коаксиальный отвод 45° (2 шт.), ∅80/125

7719002769 115,–AZB 609/1 / Коаксиальный отвод 90° 
с ревизионным люком, ∅80/125 мм

AZB 919 / Коаксиальный вертикальный комплект,
∅80/125 мм

AZB 918 / Коаксиальный горизонтальный комплект,
∅80/125 мм

Обозначение Артикул № Цена евро, с НДС

36,–AZB 604/1 / Коаксиальный удлинитель 500 мм, ∅80/125 7719002763

7716780184 36,–AZB 931 / Адаптер для подключения к котлу, ∅80/125

Ø125

Ø82

L VL A

40

Ø127

Ø125

Ø82

L VL A

40

Ø127

7719002765 166,–AZB 606/1 Коаксиальный удлинитель 2000 мм, ∅80/125

Ø125

Ø82

L VL A

40

Ø127

7719002760 74,–AZB 603/1 / Коаксиальный удлинитель 250 мм
с ревизионным люком, ∅80/125

Ø125
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L VL A

40
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Ø125
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Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 3,7–42 кВт

Элементы для отвода дымовых газов 80-80 

7719001526 26,–

7719001534 26,–

7719001535 13,–

AZB 611 / Удлинитель 1000 мм, ∅80 мм

AZB 619 / Отвод 90°, ∅80 мм

AZB 620 / Отвод 45°, ∅80 мм

7719001536 67,–AZB 624 / Отвод 90° с ревизионным люком, ∅80 мм

Обозначение Артикул № Цена евро, с НДС

18,–AZB 610 / Удлинитель 500 мм, ∅80 мм 7719001525

7719002852 129,–
AZB 922 / Адаптер для подключения системы 
раздельных дымоходов, ∅80/125 мм -> ∅80-80 мм

7719001527 39,–AZB 612 / Удлинитель 2000 мм, ∅80 мм

7719001533 21,–AZB 618 / Удлинитель 250 мм с ревизионным люком, ∅80 мм

120

Ø82

Ø82
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Ø82

55

L A

Ø80
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L A
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L A

Ø80
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Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 3,7–42 кВт

Тип системы Диаметр Тип котла Сечение шахты

Максимальная эквивалентная длина  
системы дымоудаления 2)3)

L
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

L2 L3

WH-WS 
C13

60 / 100 мм

GB062-24 K... – 4 м – –

GB172i-14… – 10 м / 12 м 1) – –

GB172i-20... – 4 м – –

GB172i-24… – 4 м – –

GB172i-30… – 2 м – –

GB172i-35… – 2 м – –

GB172i-42… – 3 м – –

GB172-24 T50 – 6 м – –

80 / 125 мм

GB062-24 K... – 4 м / 15 м 1) – –

GB172i-14… – 10 м – –

GB172i-20... – 4 м / 15 м 1) – –

GB172i-24… – 4 м / 15 м 1) – –

GB172i-30… – 15 м – –

GB172i-35… – 15 м – –

GB172i-42… – 19 м – –

GB172-24 T50 – 15 м – –

80-80 мм

GB062-24 K... – 20 м – –

GB172i-14… – 4 м – –

GB172i-20... – 20 м – –

GB172i-24… – 20 м – –

GB172i-30… – 20 м – –

GB172i-35… – 20 м – –

DO 
C33

60 / 100 мм

GB062-24 K... – 6 м – –

GB172i-14… – 10 м / 16 м 1) – –

GB172i-20... – 4 м / 6 м 1) – –

GB172i-24… – 4 м / 6 м 1) – –

GB172i-30… – 4 м – –

GB172i-35… – 4 м – –

GB172i-42… – 5 м – –

GB172-24 T50 – 6 м – –

80 / 125 мм

GB062-24 K... – 17 м – –

GB172i-14… – 10 м / 16 м 1) – –

GB172i-20... – 4 м / 17 м 1) – –

GB172i-24… – 4 м / 17 м 1) – –

GB172i-30… – 23 м – –

GB172i-35… – 23 м – –

GB172i-42… – 26 м – –

GB172-24 T50 – 15 м – –

80-80 мм

GB062-24 K... – 20 м – –

GB172i-14… – 10 м – –

GB172i-20... – 20 м – –

GB172i-24… – 20 м – –

GB172i-30… – 30 м – –

GB172i-35… – 30 м – –

1) �Только при температуре наружного воздуха > -10 °C или при повышении минимальной мощности на 5,8 кВт  
(сервисная функция 3.3d);

2) �Необходимые отводы в системе дымоудаления (например, подключение на котле или опорный отвод в шахте) уже предусмотрены 
в указанном значении максимальной эквивалентной длины системы дымоудаления;

3) Каждому дополнительному отводу, установленному в системе дымоудаления соответствует 87° — 2 м, 15° или 45° — 1 м.
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Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 3,7–42 кВт

Тип системы Диаметр Тип котла Сечение шахты

Максимальная эквивалентная длина  
системы дымоудаления 2)3)

L
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

L2 L3

GA 
B23

До шахты: 80 мм
В шахте: 80 мм

GB062-24 K... – 32 м 3 м –

GB172i-14… – 25 м 3 м –

GB172i-20... – 32 м 3 м –

GB172i-24… – 32 м 3 м –

GB172i-30… – 45 м 5 м –

GB172i-35… – 45 м 5 м –

GB172i-42… – 50 м 5 м –

GB172-24 T50 – 32 м 3 м –
1) �Только при температуре наружного воздуха > -10 °C или при повышении минимальной мощности на 5,8 кВт  

(сервисная функция 3.3d);
2) �Необходимые отводы в системе дымоудаления (например, подключение на котле или опорный отвод в шахте) уже предусмотрены 

в указанном значении максимальной эквивалентной длины системы дымоудаления;
3) Каждому дополнительному отводу, установленному в системе дымоудаления соответствует 87° — 2 м, 15° или 45° — 1 м.

1

2

3
4

5

6
7

8

9

10
Комплект дымоудаления GA DN80 (арт. 0087094034)
1	 Защитная решетка на отверстии для забора воздуха, DN80/125
2	 Удлинитель 250 мм, DN80
3	 Отвод 90° с ревизионным люком, DN80
4	 Удлинитель 500 мм, DN80
5	 Декоративная решетка для прохода через стену, DN125
6	 Концентрический проход через стену 400 мм, DN80/125
7	 Опорный отвод с накладной шиной 90°, DN80
8	 Распорка (4 шт.), DN80
9	 Удлинитель 500 мм (черный), DN80
10	 Дымоходный колпак (черный), DN80

Артикул № Цена, евро с НДС

Комплект дымоудаления и комплектующие GA, ∅80

GA •	Комплект дымоудаления GA, ∅80 0087094034 222,–

AZB 610 •	Удлинитель 500 мм, ∅80 7719001525 18,–

AZB 611 •	Удлинитель 1000 мм, ∅80 7719001526 26,–

AZB 612 •	Удлинитель 2000 мм, ∅80 7719001527 39,-

AZB 618 •	Участок дымовой трубы с ревизионным люком 250 мм, ∅80 7719001533 21,-

AZB 619 •	Отвод 90°, ∅80 7719001534 26,-

AZB 620 •	Отвод 45°, ∅80 7719001535 13,-

AZB 662 •	Отвод 30°, ∅80 7719001851 42,-

AZB 661 •	Отвод 15°, ∅80 7719001850 28,-
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Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 3,7–42 кВт

Тип системы Диаметр Тип котла Сечение шахты

Максимальная эквивалентная длина  
системы дымоудаления 2)3)

L
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

L2 L3

GA-K 
C93

До шахты: 80/125 мм
В шахте: 80 мм

GB172i-14… – 15 м 3 м –

GB062-24 K... ■ 120×120 мм 17 м 3 м –

GB172i-20... ■ 130×130 мм 23 м 3 м –

GB172i-24… ■ ≥ 140×140 мм 24 м 3 м –

GB172-24 T50 ● 140 мм 22 м 3 м –

● ≥ 150 мм 24 м 3 м –

GB172i-30... ■ 120×120 мм 22 м 5 м –

GB172i-35... ■ 130×130 мм 24 м 5 м –

■ ≥ 140×140 мм 26 м 5 м –

● 140 мм 22 м 5 м –

● ≥ 150 мм 22 м 5 м –

GB172i-42... ■ 120×120 мм 24 м 5 м –

■ 130×130 мм 24 м 5 м –

■ ≥ 140×140 мм 31 м 5 м –

● 140 мм 24 м 5 м –

● ≥ 150 мм 29 м 5 м –
1) �Только при температуре наружного воздуха > -10 °C или при повышении минимальной мощности на 5,8 кВт  

(сервисная функция 3.3d);
2) �Необходимые отводы в системе дымоудаления (например, подключение на котле или опорный отвод в шахте) уже предусмотрены 

в указанном значении максимальной эквивалентной длины системы дымоудаления;
3) Каждому дополнительному отводу, установленному в системе дымоудаления соответствует 87° — 2 м, 15° или 45° — 1 м.

1
2

3 4

5

6

7

8
Комплект дымоудаления GA-K (арт. DN80 7747215365)
1	 Коаксиальный отвод 90° с ревизионным люком, DN80/125
2	 Коаксиальный удлинитель 500 мм, DN80/125
3	 Декоративная решетка для прохода через стену, DN125
4	 Концентрический проход через стену 400 мм, DN80/125
5	 Опорный отвод с накладной шиной 90°, DN80
6	 Распорка (4 шт.), DN80
7	 Удлинитель 500 мм (черный), DN80
8	 Дымоходный колпак (черный), DN80

Артикул № Цена, евро с НДС

Комплект дымоудаления и комплектующие GA-K, ∅80

GA-K •	Комплект дымоудаления GA-K, ∅80 7747215365 179,-

AZB 604/1 •	Коаксиальный удлинитель 500 мм, ∅80/125 7719002763 36,-

AZB 605/1 •	Коаксиальный удлинитель 1000 мм, ∅80/125 7719002764 46,-

AZB 606/1 •	Коаксиальный удлинитель 2000 мм, ∅80/125 7719002765 166,-

AZB 603/1 •	Коаксиальный удлинитель с ревизионным люком 250 мм, ∅80/125 7719002760 74,-

AZB 607/1 •	Коаксиальный отвод 90°, ∅80/125 7719002766 49,-

AZB 608/1 •	Коаксиальный отвод 45°, ∅80/125 7719002767 96,-

AZB 610 •	Удлинитель 500 мм, ∅80 7719001525 18,-

AZB 611 •	Удлинитель 1000 мм, ∅80 7719001526 26,-

AZB 612 •	Удлинитель 2000 мм, ∅80 7719001527 39,-

AZB 618 •	Участок дымовой трубы с ревизионным люком 250 мм, ∅80 7719001533 21,-

AZB 619 •	Отвод 90°, ∅80 7719001534 26,-

AZB 620 •	Отвод 45°, ∅80 7719001535 13,-

AZB 662 •	Отвод 30°, ∅80 7719001851 42,-

AZB 661 •	Отвод 15°, ∅80 7719001850 28,-
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Logamax plus GB172i

Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 3,7–42 кВт

Тип системы Диаметр Тип котла Сечение шахты

Максимальная эквивалентная длина  
системы дымоудаления 2)3)

L
L = L1+L2
L = L1+L2+L3

L2 L3

GAF-K 
C53

До фасада: 80/125 мм
По фасаду: 80/125 мм

GB062-24 K... – 25 м 3 м –

GB172i-14… – 22 м 3 м –

GB172i-20... – 25 м 3 м –

GB172i-24… – 25 м 3 м –

GB172i-30… – 42 м 5 м –

GB172i-35… – 42 м 5 м –

GB172i-42… – 44 м 5 м –

GB172-24 T50 – 25 м 3 м –
1) �Только при температуре наружного воздуха > -10 °C или при повышении минимальной мощности на 5,8 кВт  

(сервисная функция 3.3d);
2) �Необходимые отводы в системе дымоудаления (например, подключение на котле или опорный отвод в шахте) уже предусмотрены 

в указанном значении максимальной эквивалентной длины системы дымоудаления;
3) Каждому дополнительному отводу, установленному в системе дымоудаления соответствует 87° — 2 м, 15° или 45° — 1 м.

1 2 3 4 5

6

7

8

Комплект дымоудаления GAF-K (арт. DN80 0087094324)
1	 Коаксиальный отвод 90° с ревизионным люком, DN80/125
2	 Коаксиальный удлинитель 500 мм, DN80/125
3	 Декоративная решетка для прохода через стену, DN125
4	 Концентрический проход через стену 400 мм, DN80/125
5	 Опорная консоль для монтажа на стене, DN125
6	 Коаксиальный отвод 90° для монтажа на опорной консоли, DN80/125
7	 Декоративная решетка для прохода через стену, DN125
8	 Оголовок дымовой трубы 250 мм (черный), DN80/125

Артикул № Цена, евро с НДС

Комплект дымоудаления и комплектующие GAF-K, ∅80/125

GAF-K •	Комплект дымоудаления GAF-K, ∅80/125 7747215369 372,-

AZB 681/1 •	Участок дымовой трубы с ревизионным люком (наружного исполнения), ∅80/125 7719002763 36,-

AZB 831/1 •	Оголовок дымовой трубы (наружного исполнения), ∅80/125 7719002764 46,-

AZB 1038 •	Коаксиальный удлинитель (наружного исполнения), 500 мм, ∅80/125 7719002765 166,-

AZB 1039 •	Коаксиальный удлинитель (наружного исполнения), 1000 мм, ∅80/125 7719002760 74,-

AZB 1040 •	Коаксиальный удлинитель (наружного исполнения), 2000 мм, ∅80/125 7719002766 49,-

•	Коаксиальный удлинитель 500 мм (наружного исполнения), ∅80/125 0087094628 39,-

•	Коаксиальный удлинитель 1000 мм (наружного исполнения), ∅80/125 0087094632 56,-

•	Коаксиальный удлинитель 2000 мм (наружного исполнения), ∅80/125 0087094636 120,-

•	Коаксиальный удлинитель с ревизионным люком 250 мм, ∅80/125 0087094640 126,-

•	Коаксиальный отвод 90° (наружного исполнения), ∅80/125 0087094644 82,-

•	Коаксиальный отвод 45° (наружного исполнения), ∅80/125 0087094648 63,-
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Обзор системы

Газовый конденсационный котел Модель Система управления Отвод дымовых газов

Logamax plus  
GB162 V2

70
Logamatic  

RC300/RC200
(дополнительное оборудование)

или

Logamatic  
4121/4122/4323

для каскадных установок и большого 
количества отопительных контуров

(дополнительное оборудование)

С забором воздуха 
для горения 

из помещения

или

С забором воздуха 
для горения 

вне помещения

85

100

Информация для заказа

Обозначение Приготовление ГВС Артикул № Цена, евро с НДС

GB162 V2 70

отсутствует

7736701032 3 787,-

GB162 V2 85 7736701033 4 489,–

GB162 V2 100 7736701034 5 115,-

* Котлы поставляются без циркуляционного насоса и предохранительного клапана.
Для быстрой обвязки и монтажа на объекте применяются насосные группы с насосом и всеми необходимыми элементами 
безопасности.
Также возможно насосы, предохранительные клапаны и прочие комплектующие подобрать из каталога.

Описание и комплект поставки

Комплектация:

•	 Система ETA plus
для оптимального использования энергии 
и минимизации общих эксплуатационных 
расходов, состоит из:

–– горелки с плавным регулированием 
горения в диапазоне мощности 
18–100%

–– высокоэффективного 
теплообменника для круглогодичного 
конденсационного режима

–– возможна эксплуатация 
без поддержания минимального 
объемного потока

•	 Система FLOW plus
для максимального использования 
теплоты конденсации дымовых газов 
и работы с низким уровнем шума 
благодаря:

–– простой гидравлической схеме 
без перепускного клапана, так 

как не требуется поддерживать 
минимальный объемный поток

–– циркуляционному 
насосу с регулируемой 
производительностью. Он 
обеспечивает максимальное 
использование теплоты конденсации 
дымовых газов (дополнительный 
заказ для GB162 V2 70/85/100)

•	 Встроенный соединительный элемент, 
имеющий отверстия для замеров

•	 GB162 V2 70/85/100 без насоса 
для гибкой гидравлической обвязки

•	 Автоматический клапан выпуска 
воздуха

•	 Запальный электрод
•	 Ионизационный контроль пламени
•	 Автомат горелки UBA3 для цифрового 

контроля и управления всеми 
электронными элементами

•	 Главный регулятор ВС10 с основными 
функциями управления отопительным 

котлом
•	 Возможность установки внутрь котла 

системы управления Logamatic RC300 K

Область применения

•	 Коттедж на одну или несколько 
семей, а также промышленные 
и коммунальные установки

GB162 V2
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 14–100 кВт
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Система управления Logamatic 4000 для различных отопительных установок

Артикул № Цена евро, с НДС

Система управления
Logamatic 4121 7747310390 1461,–

Logamatic 4122 7747310393 992,–

Logamatic 4121 Logamatic 4122 Артикул № Цена евро, с НДС

Модули

FM441, 1 отопительный контур со смесителем, 
горячая вода

– ❏ 0030004861 339,-

FM442, 2 отопительных контура со смесителем ❏ ❏ 0030004878 346,-

FM443, модуль солнечного коллектора для 1 
и 2 потребителей, с буферным регулированием

❏ ❏ 7747310271 499,-

FM444, привязка альтернативного 
теплогенератора к отопительной установке

❏ ❏ 7747310201 355,-

FM445, модуль LAP/LSP для системы загрузки 
бака с внешним теплообменником

❏ ❏ 7747300969 633,-

FM446, модуль EIB ❏ ❏ 0005016822 550,-

FM448, общее сообщение о неисправности, 
вход/выход 0–10 В

❏ ❏ 0030006072 237,-

FM455 KSE 1, порт EMS ● – –

FM456 KSE 2, управление каскадом из 2-х котлов ❏ ❏ 7747310261 387,-

FM457 KSE 4, управление каскадом из 4-х котлов ❏ ❏ 7747310266 623,-

Свободные разъемы для модулей 1 2

Дополнительное оборудование

Комплект для монтажа MEC2 в помещении, 
настенный держатель с дисплеем котла

❏ ❏ 0005720812 по запросу

Дистанционное управление BFU ❏ ❏ 0030002256 147,-

Отдельный датчик комнатной температуры ❏ ❏ 0005993226 по запросу

Комплект датчиков FV/FZ для FM441, FM442 ❏ ❏ 0005991376 52,-

Комплект датчиков FSS для FM443 ❏ ❏ 0005991520 27,-

Дополнительный комплект HZG для FM443 ❏ ❏ 0005991530 334,-

AS-E, комплект для подключения бака 1) ❏ ❏ 0005991387 72,-

Гильза R 1/2" для датчиков, длина 100 мм 2) ❏ ❏ 0005446142 12,-

1) �Входит в объем поставки для серийной комбинации котел-бак или модуля FM445
2) Опция для отопительного контура с исполнительным органом

● базовая комплектация	 ❏ опционально

Примечание:
Приготовление воды 
для ГВС через UBA котла.
Подключение 3-ходового
клапана или загрузочного
насоса бака, циркуляционного
насоса ГВС и датчика горячей
воды к клемам котла.

Отопительный
контур HK1

Отопительный
контур HK2

Область примененияСистема управления
Logamatic 4121

в базовом исполнении

GB162 V2
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 14–100 кВт
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Комплектующие

Обозначение

Оборудование для группы подключения котлового насоса

Насосная группа
Logamax plus GB162 V2 70/85/100

Комплект подключения
расширительного бака AAS

Комплект подключения
AS HKV 32

Группа безопасности, 3 бар
(требуется, если не установлена 
группа подключения насоса)

Выравнивающий клапан
Tacosetter

Описание

• Для непосредственного подключения к котлу,
включает модулируемый насос UPER 25-80,
предохранительный клапан (3 бар), газовый
кран, запорные краны, обратный клапан,
манометр, подключение для внешнего
расширительного бака MAG, кран 
для заполнения и слива, изоляцию

• Состоит из: гибкого шланга (нержавеющая
сталь) 3/4", длина 1 м, клапан крышки 
для расширительного бака , прокладка 
и выпускной клапан

• Подключение для MAG 3/4" или 1"
• Необходимость заполнения и выгрузки

• Резьбовые соединения для дальнейшего
монтажа под группой подключения насоса,
при отсутствии каскадного блока

• Предохранительный клапан, 3 бар
• Манометр
• Автоматический клапан выпуска воздуха
• Изоляция

• Для выравнивания макс, количества воды
через котел

• Внутренняя резьба 1 1/2" – 1 1/2 "
• 1800–7200 л/ч

Артикул №

7736700103

0005354810

0005584552

Цена евро,
с НДС

468,–

по запросу

27,–

0081610110 по запросу

0083940870 по запросу

GB162 V2
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 14–100 кВт
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Обозначение

Мембранный расширительный
бак W-MAG

Комплект подключения
расширительного бака

AS E
Комплект для подключения
бака

Оборудование для внешнего бака

Нейтрализация конденсата

NE 0.1
Устройство нейтрализации

NE 1.1
Устройство нейтрализации

NE 2.0
Устройство нейтрализации

Нейтрализующие средства

Описание
Цена евро,

с НДСАртикул №

65,–
88,–
130,–

23,–
101,–

72,–

0080432044
0080432046
0080432048

0089213328
0089213327

0005991387

372,–8718576749

164,–0007115120

968,–7747304334

2 676,-8738612817

• Устанавливается заказчиком
• Цвет белый
• 3/4" для 35–50 л, 1" для 80 л
35 л, давление на входе 1,5 бара, макс. 3 бар
50 л, давление на входе 1,5 бара, макс. 6 бар
80 л, давление на входе 1,5 бара, макс. 6 бар

• Отключающий кран 3/4"
• Кран для слива 1"

• Датчик температуры горячей воды 6 мм
• Соединительные штекеры для загрузочного 

и циркуляционного насоса
• Вкл. заглушку на 1/4 круга и пружинную

стяжку для баков более 120 л

• Состоит из пластмассовой емкости 
с отделением для нейтрализации

• Без гранулята

• Состоит из пластмассовой емкости 
с отделением для нейтрализации, с зоной 
подпора и насосом для конденсата 
с регулированием уровня и напором  
около 2 м

• Без гранулята

• С автоматическим контролем, состоит 
из высококачественной пластмассы 
с отделением для нейтрализации, с зоной
подпора и насосом для конденсата 
с регулированием уровня и напором 
около 2 м

• Со светодиодами для сигнализации
неисправности и дозагрузки

• Возможность передачи сигнала, 
например на DDC

• Без гранулята

• Ведро 10 кг, достаточно 
для NE 0.1 / NE 1.1 / NE 2.0

GB162 V2
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 14–100 кВт
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Каскадные блоки с гидравлической стрелкой (установка в ряд)

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Блок для одного котла

•	Монтажная рама
•	Гидравлическая стрелка, устанавливается 

справа или слева, 2,5", макс. 8,6 м3/ч
•	Коллекторы подающей и обратной линий
•	Газопровод
•	Черная изоляция
•	Коденсатопровод заказчика

7736700488 1 538,-

Каскадный блок для 2 
котлов, TL2, установка в ряд

•	Монтажная рама
•	Гидравлическая стрелка, устанавливается 

справа или слева, 2,5", макс. 17 м3/ч
•	Коллекторы подающей и обратной линий
•	Газопровод
•	Черная изоляция
•	Коденсатопровод заказчика

7736700489 1 857,-

Каскадный блок для 3 
котлов, TL3, установка в ряд

•	Монтажная рама
•	Гидравлическая стрелка, устанавливается 

справа или слева, 3", макс. 17 м3/ч
•	Коллекторы подающей и обратной линий
•	Газопровод
•	Черная изоляция
•	Коденсатопровод заказчика

7736700490 2 182,-

Каскадный блок для 4 
котлов, TL4, установка в ряд

•	 Монтажная рама
•	 Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или слева, 4", 
макс. 23 м3/ч

•	 Коллекторы подающей и обратной линий
•	 Газопровод
•	 Черная изоляция
•	 Коденсатопровод заказчика

7736700491 2 500,-

Каскадный блок для 5 
котлов, TL5, установка в ряд

•	Монтажная рама
•	Гидравлическая стрелка, устанавливается 

справа или слева, 4", макс. 34 м3/ч
•	Коллекторы подающей и обратной линий
•	Газопровод
•	Черная изоляция
•	Коденсатопровод заказчика

7736700492 2 791,-

Каскадный блок для 6 
котлов, TL6, установка в ряд

•	Монтажная рама
•	Гидравлическая стрелка, устанавливается 

справа или слева, 4", макс. 34 м3/ч
•	Коллекторы подающей и обратной линий
•	Газопровод
•	Черная изоляция
•	Коденсатопровод заказчика

7736700493 3 112,-

Каскадный блок для 7 
котлов, TL7, установка в ряд

•	Монтажная рама
•	Гидравлическая стрелка, устанавливается 

справа или слева, 4", макс. 34 м3/ч
•	Коллекторы подающей и обратной линий
•	Газопровод
•	Черная изоляция
•	Коденсатопровод заказчика

7736700494 3 426,-

Каскадный блок для 8 
котлов, TL8, установка в ряд

•	Монтажная рама
•	Гидравлическая стрелка, устанавливается 

справа или слева, 4", макс. 34 м3/ч
•	Коллекторы подающей и обратной линий
•	Газопровод
•	Черная изоляция
•	Коденсатопровод заказчика

7736700495 3 794,-

GB162 V2
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 14–100 кВт
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Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Отвод 90°, 2,5" с изоляцией

•	Для монтажа гидравлической стрелки 
под углом

•	Для блоков на 1, 2 и 3 котла с установкой 
в ряд

•	Материал сталь
•	Черная изоляция

7746901542 337,-

Отвод 90°, 3" с изоляцией

•	Для монтажа гидравлической стрелки 
под углом

•	Для блока с 4 котлами
•	Материал сталь
•	Черная изоляция

7746901543 428,-

Отвод 90°, 4" с изоляцией

•	Для монтажа гидравлической стрелки 
под углом

•	Для блока с 5, 6, 7 и 8 котлами
•	Материал сталь
•	Черная изоляция

7746901555 518,-

Заглушка касадного блока

•	Заглушка требуется, если, например, 
заказан блок на три котла, но сначала 
устанавливаются только два. Таким 
образом, имеется возможность в 
дальнейшем установить еще один котел.

7746901544 36,-

Погружная гильза для 
датчика стрелки каскадного 
блока

•	Для датчика стрелки Logamatic 4000
•	R 1/2"
•	Длина 100 мм

0005446142 12,–
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Каскадные блоки с гидравлической стрелкой (установка «спина к спине»)

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Каскадный блок для 
2 котлов, TR2, установка 
«спина к спине»

•	Монтажная рама
•	Гидравлическая стрелка, устанавливается 

справа или слева, 2,5", макс. 17 м3/ч
•	Коллекторы подающей и обратной линий
•	Газопровод
•	Черная изоляция
•	Коденсатопровод заказчика

7736700496 1 834,-

Каскадный блок для 
3 котлов, TR3, установка 
«спина к спине»

•	Монтажная рама
•	Гидравлическая стрелка, устанавливается 

справа или слева, 2,5", макс. 17 м3/ч
•	Коллекторы подающей и обратной линий
•	Газопровод
•	Черная изоляция
•	Коденсатопровод заказчика

7736700497 2 155,-

Каскадный блок для 
4 котлов, TR4, установка 
«спина к спине»

•	Монтажная рама
•	Гидравлическая стрелка, устанавливается 

справа или слева, 3", макс. 23 м3/ч
•	Коллекторы подающей и обратной линий
•	Газопровод
•	Черная изоляция
•	Коденсатопровод заказчика

7736700498 2 500,-

Каскадный блок для 
5 котлов, TR5, установка 
«спина к спине»

•	 Монтажная рама
•	 Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или слева, 4", 
макс. 34 м3/ч

•	 Коллекторы подающей и обратной линий
•	 Газопровод
•	 Черная изоляция
•	 Коденсатопровод заказчика

7736700499 2 791,-

Каскадный блок для 
6 котлов, TR6, установка 
«спина к спине»

•	Монтажная рама
•	Гидравлическая стрелка, устанавливается 

справа или слева, 4", макс. 34 м3/ч
•	Коллекторы подающей и обратной линий
•	Газопровод
•	Черная изоляция
•	Коденсатопровод заказчика

7736700501 3 151,-

Каскадный блок для 
7 котлов, TR7, установка 
«спина к спине»

•	Монтажная рама
•	Гидравлическая стрелка, устанавливается 

справа или слева, 4", макс. 34 м3/ч
•	Коллекторы подающей и обратной линий
•	Газопровод
•	Черная изоляция
•	Коденсатопровод заказчика

7736700502 3 469,-

Каскадный блок для 
8 котлов, TR8, установка 
«спина к спине»

•	Монтажная рама
•	Гидравлическая стрелка, устанавливается 

справа или слева, 4", макс. 34 м3/ч
•	Коллекторы подающей и обратной линий
•	Газопровод
•	Черная изоляция
•	Коденсатопровод заказчика

7736700503 3 794,-
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Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Отвод 90°, 2,5" с изоляцией

•	Для монтажа гидравлической стрелки 
под углом

•	Для блоков на 1, 2 и 3 котла с установкой 
в ряд

•	Материал сталь
•	Черная изоляция

7746901542 337,-

Отвод 90°, 3" с изоляцией

•	Для монтажа гидравлической стрелки 
под углом

•	Для блока с 4 котлами
•	Материал сталь
•	Черная изоляция

7746901543 428,-

Отвод 90°, 4" с изоляцией

•	Для монтажа гидравлической стрелки 
под углом

•	Для блока с 5, 6, 7 и 8 котлами
•	Материал сталь
•	Черная изоляция

7746901555 518,-

Заглушка касадного блока

•	Заглушка требуется, если, например, 
заказан блок на три котла, но сначала 
устанавливаются только два. Таким 
образом, имеется возможность в 
дальнейшем установить еще один котел.

7746901544 36,-

Погружная гильза для 
датчика стрелки каскадного 
блока

•	Для датчика стрелки Logamatic 4000
•	R 1/2"
•	Длина 100 мм

0005446142 12,-
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Система быстрого монтажа отопительного контура

HKV2/32/32 WHY

WHY 120/80

Котел

Соединительные 
трубы

До макс. 5000 л/ч

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Компоненты для различных комбинаций

Гидравлическая стрелка 
WHY 80/60

•	Гидравлическая стрелка DN 80/60 в изоляции
•	С гильзой для круглого датчика, настенным 

кронштейном, краном для слива, дюбелями и болтами
•	Максимальный расход 2500 л/ч
•	Соединение VK/RK — R1, VH/RH — G1 1/4"

8718599385 226,-

Гидравлическая стрелка 
WHY 120/80

•	 Гидравлическая стрелка 120/80 с изоляцией
•	 VK/RK — R1 1/2", VH/RH — G 1 1/2"
•	 С гильзой для круглого датчика, настенным 

кронштейном, краном для слива, дюбелями и болтами
•	 Максимально 5000 л/ч

8718599386 250,-

Стрелка Sinus 80/120

•	Гидравлическая стрелка Sinus 80/120, до 8000 л/ч
•	Материал ST 37-2, муфты 1/2"
•	В комплекте с изоляцией 40 мм
•	Без воздухоотводчика, крана для слива и датчика

0089200972 514,-

AS HKV 25
Комплект подключения

•	Резьбовые соединения для подключения WHY 80/60 
на стороне вторичного контура стрелки

•	G1 1/4" на R 1"
0005354210 19,-

AS HKV 32
Комплект подключения

•	Резьбовые соединения для подключения заказчиком 
WHY 120/80 на стороне вторичного контура стрелки

•	G 1 1/2" на R 1 1/4"
0005584552 27,-

AS HKV 40
Комплект подключения

•	Комплект переходников DN 40 для подсоединения  
HKV 4/25/40, 5/25/40, 2/32/40, 3/32/40 с трубой DN 32

с плоским уплотнением
с коническим уплотнением

0005024886
0005024888

по запросу
по запросу

Гильза 1/2" для датчика •	R 1/2", длиной 100 мм для датчика Logamatic 0005446142 12,–
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Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Гребенка отопительного 
контура

•	HKV 2/25/25 для 2 отопительных контуров, макс. 50 кВт, 
∆Т=20 К, подключение сверху DN25 для HS(M) 25, 
подключение снизу DN25, G 1 1/4"

8718599377 235,-

•	HKV 2/32/32 для 2 отопительных контуров, макс. 
80 кВт ∆Т=20 К, патрубок подключения сверху DN32 
для HS(M)32, патрубок подключения снизу DN32, G1 1/2"

8718599378 247,-

•	HKV 2/32/40 для 2 отопительных контуров, макс. 
150 кВт ∆Т=20 К, патрубок подключения сверху DN32 
для HS(M)32, патрубок подключения снизу DN40, G 2"

8718599381 331,-

Гребенка отопительного 
контура

•	HKV 3/25/32 для 3 отопительных контуров, макс. 70 кВт, 
∆Т=20 К, подключение сверху DN25 для HS(M)25, 
подключение снизу DN32, G 1 1/2"

8718599379 311,-

•	HKV 3/32/32 для 3 отопительных контуров, макс. 80 кВт, 
∆Т=20 К, подключение сверху DN32 для HS(M)32, 
подключение снизу DN32, G1 1/2"

8718599380 321,-

•	HKV 3/32/40 для 3 отопительных контуров, макс. 
150 кВт ∆Т=20 К, патрубок подключения сверху DN32 
для HS(M)32, патрубок подключения снизу DN40, G 2»

8718599382 405,-

Комплект для настенного 
монтажа

•	WMS 1 для установки на стене одного отдельного 
комплекта быстрого монтажа

•	WMS 2 для HKV 2/32
•	WMS 3 для HKV 3/32

8718584555

8718584556
8718598609  

43,-

63,-
78,-

Комплект для настенного 
монтажа

•	От гидравлической стрелки WHY 80/60 к гребенке 
HKV 2/25/25

0063013548 69,-

•	От гидравлической стрелки WHY 80/120 к гребенке 
HKV 2/32/32

0005584584 78,-

•	От гидравлической стрелки WHY 80/120 к гребенке 
HKV 3/32/32

0005584586 78,–

Накладной термостат 
AT 90E

•	Для обогрева пола
•	Со штекерным соединением к Logamatic 4000 / EMS plus

0080155200 68,-

Комплект быстрого 
монтажа отопительного 
контура

•	HS 25, для 1 отопительного контура без смесителя, 
насос YonosPara RS25/6

•	HSM 25, для 1 отопительного контура со смесителем, 
насос YonosPara RS25/6

•	HS 32, для 1 отопительного контура без смесителя, 
насос YonosPara RS32/7,5

•	HSM 32, для 1 отопительного контура со смесителем, 
насос YonosPara RS32/7,5

8718599200

7736601159

8718599201

7736601160

263,-

363,-

342,-

423,-

Комплект подключения  ES0
•	Для комплекта подключения отопительного контура 

DN 25 при монтаже на гребенке DN 32
0067900475 20,-

Переходной комплект US1
•	Для подключения комплекта быстрого монтажа 

отопительного контура DN 32 к гребенке DN 25
0063012350 22,-

Переходной комплект US3
•	Для перехода с G 1 1/2" на G 1 1/4"
•	Для разделения системы

0063034128 по запросу
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Базовая комплектация DO (тип С33(х))

Комплектующие
обязательно заказать для:

наклонной крыши плоской крыши

Максимально допустимая общая длина L в метрах 
при прямой прокладке дымохода

Мощность, кВт

L, м 1920 16

8570 100

L
4

3

2

1

7

25–45

6

Поз. Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

1.
2.
3.
4.

Базовая комплектация DO
Коаксиальный удлинитель
Декоративная панель
Хомут
Коаксиальный элемент для прохода через 
стену

•	∅110/160 мм
•	Материал: пластик (РР) / полиэтилен (РЕ)

черный
красный

0087094050
0087094052

254,-
252,-

Комплектующие

6.
Декоративная накладка на дымовую трубу 
для вертикального прохода через крышу

0087090920 93,-

7.
Декоративная накладка на дымовую трубу 
для горизонтального прохода через крышу

•	∅110/160 мм
•	25°–45°

черная
красная

0087090900
0087090902

108,-
139,-

– Коаксиальный удлинитель
•	∅110/160 мм

500 мм
1000 мм

0087090370
0087090372

57,-
86,-

– Коаксиальный отвод

•	∅110/160 мм
87°
45°
30°
15°

0087090284
0087090282
0087090281
0087090280

103,-
88,-
61,-
61,-

–
Коаксиальный отвод с ревизионным 
люком

•	∅110/160 мм� 87° 0087090220 166,-

–
Коаксиальный удлинитель с ревизионным 
люком

•	∅110/160 мм� 300 мм 0087090210 122,-

GB162 V2
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Базовая комплектация GA-K (тип С93(х))

Поз. Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
9.

Базовая комплектация GA-K
Коаксиальный отвод с ревизионным 
люком
Коаксиальный удлинитель 500 мм
Декоративная панель
Коаксиальный элемент для прохода через 
стену
Опорная консоль для монтажа 
на наружной стене
Распорки
Дымоходный колпак
Оголовок дымовой трубы

•	∅110/160 мм в горизонтальном участке
•	∅110 мм в шахте
•	Материал: пластик (РР) / оцинкованная сталь 

(белый цвет)

0087094054 410,-

Комплектующие для прокладки в помещении

– Коаксиальный удлинитель
•	∅110/160 мм� 500 мм

1000 мм
0087090370
0087090372

57,-
86,-

– Коаксиальный отвод

•	∅110/160 мм� 87°
45°
30°
15°

0087090284
0087090282
0087090281
0087090280

103,-
88,-
61,-
61,-

–
Коаксиальный отвод с ревизионным 
люком

•	∅110/160 мм 0087090220 166,-

–
Коаксиальный удлинитель с ревизионным 
люком

•	∅110/160 мм 0087090210 122,-

Комплектующие для прокладки в шахте

– Удлинитель
•	∅110×500 мм
•	∅110×1000 мм
•	∅110×2000 мм

0087090400
0087090404
0087090408

16,-
24,-
34,-

– Отвод

•	∅110 мм� 87°
45°
30°
15°

0087090308
0087090305
0087090300
0087090296

11,-
10,-
11,-
14,-

– Удлинитель с ревизионным люком •	∅110 мм� 250 мм 0087090236 20,-

– Распорка для шахты
•	∅110 мм
•	4 шт.

0087090421 35,-

– Дымоходный колпак 500 мм 0087090150 193,-

L
1

L
2

Максимально допустимая общая длина L
в метрах при прямой прокладке дымохода
см. таблицу вверху слева (L = L

1
 + L

2
)

1 2 3 4

6

7

8

5

Мощность, 
кВт

Размеры 
шахты, мм

70 85 100

L, м

∅ 160 мм
■ 140 мм

11 10 8

∅ 170 мм
■ 150 мм

20 19 15

∅ 180 мм
■ 160 мм

29 28 22

∅ 190 мм
■ 170 мм

36 36 29

∅ 200 мм
■ 180 мм

37 42 34

∅ 230 мм
■ 200 мм

37 49 40
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Базовая комплектация GAF-K (тип С53(х))

Максимально допустимая
общая длина L в метрах 
при прямой прокладке 
дымохода см. таблицу 
вверху слева (L = L

1
 + L

2
)

Эквивалентная длина для каждого поворота 87° — 1,5 м, 15°–45° — 0,5 м.

Мощность, кВт
Стандарт Вариант 1

Дополнительное оснащение:
патрубок приточного воздуха GA-X

Дополнительное оснащение:
проход через крышу

Котел

Приток воздуха

25°–45°

500

Вариант 2

L, м

70 85 100

52 52 52

L
1

L
2

1 2 3 3

7

8

9

5

6

4

Поз. Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Базовая комплектация GAF-K
Коаксиальный отвод с ревизионным 
люком
Коаксиальный удлинитель 500 мм
Декоративная панель
Коаксиальный элемент для прохода через 
стену
Коаксиальный отвод для монтажа 
на наружной стене
Опорная консоль для монтажа 
на наружной стене
Хомут
Дымоходный колпак
Оголовок дымовой трубы

•	∅110/160 мм 0087094056 624,-

Комплектующие для прокладки в помещении

– Коаксиальный удлинитель

•	∅110/160 мм
•	Материал: пластик (РР) / оцинкованная сталь 

(белый цвет)
500 мм

1000 мм
0087090370
0087090372

57,-
86,-

– Коаксиальный отвод

•	∅110/160 мм
•	Материал: пластик (РР) / оцинкованная сталь 

(белый цвет)
87°
45°
30°
15°

0087090284
0087090282
0087090281
0087090280

103,-
88,-
61,-
61,-

–
Коаксиальный отвод с ревизионным 
люком

•	∅110/160 мм
•	Материал: пластик (РР) / оцинкованная сталь 

(белый цвет)
87° 0087090220 166,-

–
Коаксиальный удлинитель с ревизионным 
люком

•	∅110/160 мм
•	Материал: пластик (РР) / оцинкованная сталь 

(белый цвет)
300 мм 0087090210 122,-

Комплектующие для прокладки на фасаде

– Коаксиальный удлинитель

•	∅110/160 мм
•	Материал: пластик (РР) / нержавеющая сталь

500 мм
1000 мм
2000 мм

0087090380
0087090384
0087090388

57,-
88,-
181,-
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Поз. Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

– Коаксиальный отвод

•	∅110/160 мм
•	Материал: пластик (РР) / нержавеющая сталь

87°
45°
30°
15°

0087090352
0087090348
0087090344
0087090340

133,-
75,-
75,-
75,-

– Коаксиальный элемент для забора воздуха
•	∅110/160 мм
•	Материал: пластик (РР) / нержавеющая сталь

0087092206 170,-

–
Коаксиальный удлинитель с ревизионным 
люком

•	∅110/160 мм
•	Материал: пластик (РР) / нержавеющая сталь

0087090244 164,-

– Настенный кронштейн
•	160 мм
•	Материал: нержавеющая сталь
•	Расстояние от стены 40–65 мм

0087090430 52,-

– Удлинитель для настенного кронштейна
•	160 мм
•	Материал: нержавеющая сталь
•	Расстояние от стены 180–270 мм

0087094714 55,-

– Удлинитель для опорной консоли
•	160 мм
•	Материал: нержавеющая сталь
•	Расстояние от стены 180–270 мм

0087094716 207,-

–
Декоративная накладка на дымовую трубу 
для горизонтального прохода через крышу

•	160 мм
черный

красный
0087090900
0087090902

108,-
139,-

–
Коаксиальный элемент для прохода через 
крышу

•	160 мм
•	Материал: пластик (РР) / нержавеющая сталь

0087090460 126,-

GB162 V2
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Базовая комплектация GA (тип B23)

1

2

3 4

5
6

7

8

10

11

12

Котел

L
1

L
2

Максимально допустимая общая длина L 
в метрах при прямой прокладке дымохода 
см. таблицу вверху слева (L = L

1
 + L

2
)

Мощность, кВт

L, м

70 85 100

52 52 52

Эквивалентная длина для каждого поворота 87° — 1,5 м, 15°–45° — 0,5 м.

Поз. Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

Монтажный комплект GA  
для GB162 V2 состоит из:
Защитная решетка для забора воздуха 
из помещения
Удлинитель 250 мм
Отвод с ревизионным люком
Удлинитель 500 мм
Декоративная панель
Декоративная решетка на приточное 
отверстие
Коаксиальный элемент для прохода через 
стену
Опорная консоль для монтажа 
на наружной стене
Распорки
Дымоходный колпак
Оголовок дымовой трубы

•	∅110 мм
•	Режим, зависящий от воздуха в помещении 

и отвод уходящих газов через дымовую трубу 
в шахте

•	Из полипропилена РР

0087094062 516,-

Комплектующие

– Удлинитель
∅110×500 мм

∅110×1000 мм
∅110×2000 мм

0087090400
0087090404
0087090408

16,-
24,-
34,-

– Отвод

•	∅110 мм
87°
45°
30°
15°

0087090308
0087090305
0087090300
0087090296

11,-
10,-
11,-
14,-

– Отвод с ревизионным люком 87° 0087090875 39,-

– Удлинитель с ревизионным люком 250 мм 0087090236 20,-

– Распорка •	∅110 мм 0087090421 35,-

– Дымоходный колпак 500 мм 0087090150 193,-

– Расшириние DN110 на DN125 110 мм 0087090160 51,-

– Дымоходный колпак •	Нержавеющая сталь� 500 мм 0087090762 200,-

GB162 V2
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 14–100 кВт
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Базовая комплектация комплектов дымоудаления от каскада котлов (без обратного клапана) Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Основной комплект дымоудаления (для двух котлов)

Основной комплект дымоудаления для каскада из 2 котлов (в линию)
Logamax plus GB162 V2 70/85/100� ∅160 мм
Монтажная длина 1000 мм� ∅200 мм
Подключение ∅110 мм� ∅250 мм

∅315 мм

0087090009
0087090010
0087090011
0087090012

по запросу
823,-

1 113,-
1 437,-

Основной комплект дымоудаления для каскада из 3 / 4 котлов (спина к спине)
Logamax plus GB162 V2 70/85/100� ∅250 мм 0087090028 1 325,-

Основной комплект дымоудаления для каскада из 5 / 6 котлов (спина к спине)
Logamax plus GB162 V2 70/85/100� ∅315 мм 7747202159 4 138,-

Дополнительный комплект дымоудаления

Дополнительный комплект дымоудаления для дополнительного котла в каскаде котлов
Logamax plus GB162 V2 70/85/100� ∅200 мм
Монтажная длина 1000 мм� ∅250 мм
Подключение ∅110 мм� ∅315 мм

0087090070
0087090071
0087090072

278,-
359,-
598,-

Дополнительные комплектующие

Заглушка для сборного коллектора для 3 / 5-котла
Logamax plus GB162 V2 70/85/100� ∅110 мм 7747202158 44,-

Базовая комплектация комплектов дымоудаления от каскада котлов (без обратного клапана)

I II

6 87 159

1

4

2

1

5

2 12

14

11

10

Комплектация основного и дополнительного комплектов дымоудаления от каскада котлов Logamax plus GB162 V2

I �Основной комплект дымоудаления 
(для двух котлов)

1.	 Защитная решетка для забора 
воздуха (2 шт.)

2.	 Удлинитель ∅110 мм, 250 мм (2 шт.)
4.	 Отвод с ревизионным люком 

∅110 мм, 87°
5.	 Отвод с ревизионным люком 

∅110 мм, 87°

6.	 Сифон для отвода конденсата
7.	 Заглушка для подключения отвода 

конденсата
8.	 Сборный коллектор дымовых газов
9.	 Сборный коллектор дымовых газов
10.	Удлинитель, 500 мм

II �Дополнительный комплект  
дымоудаления

11.	Защитная решетка на забор воздуха 
(1 шт.)

12.	Удлинитель ∅110 мм, 250 мм (1 шт.)
14.	Отвод с ревизионным люком 

∅110 мм, 87°
15.	Сборный коллектор дымовых газов

GB162 V2
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 14–100 кВт
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Базовая комплектация комплектов дымоудаления от каскада котлов (с обратным клапаном)

Комплектация основного и дополнительного комплектов дымоудаления от каскада котлов Logamax plus GB162 V2

I �Основной комплект дымоудаления 
(для двух котлов)

1.	 Защитная решетка для забора 
воздуха (2 шт.)

4.	 Отвод с ревизионным люком 
и обратным клапаном ∅110 мм, 87°

6.	 Сифон для отвода конденсата
7.	 Заглушка для подключения отвода 

конденсата
8.	 Сборный коллектор дымовых газов
9.	 Сборный коллектор дымовых газов
10.	Удлинитель, 500 мм

II �Дополнительный комплект  
дымоудаления

11.	Защитная решетка на забор воздуха 
(1 шт.)

14.	Отвод с ревизионным люком 
и обратным клапаном ∅110 мм, 87°

15.	Сборный коллектор дымовых газов

III

7
8

9

6

4

1

4

4

4 1

15

14

14

11

10

Базовая комплектация комплектов дымоудаления от каскада котлов (с обратным клапаном) Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Основной комплект дымоудаления (для двух котлов)

Основной комплект дымоудаления для каскада из 2 котлов (в линию)  
Logamax plus GB162 V2 70/85/100� ∅125 мм
Монтажная длина 1000 мм� ∅160 мм
Подключение ∅110 мм� ∅200 мм

∅250 мм
∅315 мм

7736700112
7736700113
7736700114
7736700115
7736700116

578,-
644,-
669,-
745,-
836,-

Дополнительный комплект дымоудаления

Дополнительный комплект дымоудаления для дополнительного котла в каскаде котлов  
Logamax plus GB162 V2 70/85/100� ∅125 мм
Монтажная длина 1000 мм� ∅160 мм
Подключение ∅110 мм� ∅200 мм

∅250 мм
∅315 мм

7736700117
7736700118
7736700119
7736700120
7736700121

258,-
270,-
283,-
298,-
310,-

Дополнительные комплектующие

Заглушка для сборного коллектора для 3 / 5-котла Logamax plus GB162 V2 70/85/100� ∅110 мм 7747202158 44,-

Соединитель каскадных комплектов при монтаже «спина-к-спине», DN160->DN200 8737902975 105,-

Соединитель каскадных комплектов при монтаже «спина-к-спине», DN200->DN250 8737902976 105,-

8737902975 DN 200 796 мм

8737902976 DN 250

DN 160

∅B C∅A

DN 200 834,5 мм

∅B

C

∅A

∅A

GB162 V2
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 14–100 кВт
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Комплектация комплекта дымоудаления от каскада котлов для прокладки в шахте (на примере каскадной установки  
из четырех котлов Logamax plus GB162 V2)

A Комплект дымоудаления без обратного клапана
B Комплект дымоудаления с обратным клапаном

I �Комплект дымоудаления  
(для прокладки в шахте)

16.	Декоративная панель
17.	Элемент для прохода через стену
18.	Отвод 87° с накладной шиной
19.	Распорка (6 шт.)

20.	Дымоходный колпак (пластик – 
∅110 мм; нержавеющая сталь – 
∅125 мм, ∅160 мм, ∅200 мм, 
∅250 мм, ∅315 мм)

21.	Оголовок дымовой трубы, пластик PP, 
500 мм

22.	Удлинитель, пластик РР

x	 Расстояние от последнего котла 
до дымоходной шахты

y	 Минимальная высота помещения
z	 Высота до входа в дымоходную шахту
H	 Высота от котла до сборного 

коллектора дымовых газов

Базовая комплектация комплектов дымоудаления для прокладки в шахте (с и/или без обратного клапана)

21

20

21

20

21

20

19

19

18

16

17

221015

14

12
11

12
11

14

15

18

16 17

∅110

∅125
∅160
∅200
∅250
∅315

A

B

2000 

1000

55
3°

x 

9

54

2
1

2
1

876

y 

H

z

147

макс. 2500

≈ 430 ≈ 430 + D/2

Примечание: указанные характеристики уточняйте в технической документации

GB162 V2
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 14–100 кВт
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Мощность  
каскадной установки

Максимально допустимая длина системы дымоудаления, м

DN160 DN200 DN250 DN315

2 × 70 4…50 2…50 – –

2 × 85 6…50 2…50 – –

2 × 100 9…50 2…50 – –

3 × 70 – 8…50 3…50 –

3 × 85 – 15…38 3…50 –

3 × 100 – – 3…50 –

4 × 70 – – 6…50 3…50

4 × 85 – – 7…50 3…50

4 × 100 – – 11…50 3…50

5 × 70 – – 16…50 4…50

5 × 85 – – – 5…50

5 × 100 – – – 6…50

6 × 70 – – – 7…50

6 × 85 – – – 9…50

6 × 100 – – – 11…50

7 × 70 – – – 11…50

7 × 85 – – – 17…50

7 × 100 – – – 25…50

8 × 70 – – – 19…50

8 × 85 – – – –

8 × 100 – – – –

Максимально допустимая длина системы дымоудаления от каскада котлов Logamax plus GB162 V2 70/85/100 
(при работе под разрежением, без обратного клапана)

Примечание: при использовании системы дымоудаления от каскада котлов при работе под разряжением следует обязательно 
учитывать минимальную необходимую длину

GB162 V2
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 14–100 кВт
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Мощность  
каскадной установки

Максимально допустимая длина системы дымоудаления, м

DN110 DN125 DN160 DN200 DN250 DN315

2 × 70 6 24 50 – – –

2 × 85 – 20 50 – – –

2 × 100 – 14 50 – – –

3 × 70 – – 47 50 – –

3 × 85 – – 41 50 – –

3 × 100 – – 30 50 – –

4 × 70 – – 15 50 – –

4 × 85 – – 12 50 – –

4 × 100 – – 6 50 – –

5 × 70 – – – 50 – –

5 × 85 – – – 48 50 –

5 × 100 – – – 34 50 –

6 × 70 – – – 28 50 –

6 × 85 – – – 22 50 –

6 × 100 – – – 12 50 –

7 × 70 – – – 10 50 –

7 × 85 – – – 6 50 –

7 × 100 – – – – 50 –

8 × 70 – – – – 50 –

8 × 85 – – – – 50 –

8 × 100 – – – – 49 50

Максимально допустимая длина системы дымоудаления от каскада котлов Logamax plus GB162 V2 70/85/100 
(при работе под давлением, с обратным клапаном)

GB162 V2
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 14–100 кВт
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Базовая комплектация комплектов дымоудаления от каскада котлов (с и/или без обратного клапана)

Артикул № Цена, евро с НДС

Комплект дымоудаления (для прокладки в шахте)

Комплектация комплекта дымоудаления от каскада котлов� ∅110 мм
Logamax plus GB162 V2 70/85/100 для прокладки в шахте� ∅125 мм

∅160 мм
∅200 мм
∅250 мм
∅315 мм

0087090080
0087090082
0087090084
0087090086
0087090088
0087090089

182,-
326,-
579,-
796,-

1 006,-
1 966,-

Дополнительные комплектующие

Удлинитель, ∅110 мм� 250 мм
500 мм

1000 мм
2000 мм

0087090399
0087090400
0087090404
0087090408

10,-
16,-
24,-
34,-

Удлинитель, ∅125 мм� 250 мм
500 мм

1000 мм
2000 мм

0087090390
0087090391
0087090392
0087090393

22,-
21,-
41,-
65,-

Удлинитель, ∅160 мм� 250 мм
500 мм

1000 мм
2000 мм

0087090394
0087090395
0087090396
0087090397

33,-
43,-
62,-
96,-

Удлинитель, ∅200 мм� 250 мм
500 мм

1000 мм
2000 мм

0087090409
0087090410
0087090411
0087090412

70,-
84,-
136,-
170,-

Удлинитель, ∅250 мм� 250 мм
500 мм

1000 мм
2000 мм

0087090416
0087090417
0087090418
0087090419

72,-
102,-
141,-
217,-

Удлинитель, ∅315 мм� 500 мм
1000 мм
2000 мм

0087090042
0087090044
0087090046

153,-
228,-
379,-

Отвод, ∅110 мм� 87°
45°
30°
15°

0087090309
0087090305
0087090300
0087090296

15,-
10,-
11,-
14,-

Отвод, ∅125 мм� 87°
45°
30°
15°

0087090313
0087090312
0087090311
0087090310

33,-
по запросу
по запросу
по запросу

Отвод, ∅160 мм� 87°
45°
30°
15°

0087090318
0087090317
0087090316
0087090315

46,-
41,-
41,-
41,-

Отвод, ∅200 мм� 90°
45°
30°

0087090322
0087090321
0087090320

207,-
162,-
156,-

Отвод, ∅250 мм� 90°
45°
30°

0087090326
0087090325
0087090324

275,-
236,-
204,-

Отвод, ∅315 мм� 90°
45°
30°

0087090330
0087090329
0087090328

561,-
498,-
430,-

Отвод с ревизионным люком� ∅110 мм, 87°
∅125 мм, 87°
∅160 мм, 87°
∅200 мм, 90°
∅250 мм, 90°
∅315 мм, 90°

0087090880
0087090882
0087090884
0087090886
0087090887
0087090888

25,-
104,-
108,-
295,-

по запросу
по запросу

Декоративная решетка� 240×240 мм 0087090850 по запросу

GB162 V2
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 14–100 кВт
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Артикул № Цена, евро с НДС

Удлинитель с ревизионным люком� ∅110 мм
∅125 мм
∅160 мм
∅200 мм
∅250 мм
∅315 мм

0087090240
0087090682
0087090684
0087090686
0087090688
0087090690

18,-
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

Распорки для крепления в шахте, пластик РР (мин. 1 шт. на 2 м)� ∅110 мм
∅125 мм
∅160 мм

0087090422
0087090424
0087090426

по запросу
по запросу

13,–

Распорки для крепления в шахте, нержавеющая сталь (мин. 1 шт. на 2 м)� ∅160 мм
∅200 мм
∅250 мм
∅315 мм

0087090425
0087090427
0087090428
0087090429

30,-
39,-
33,-
84,-

Кронштейн для настенного монтажа� ∅110 мм
∅125 мм
∅160 мм
∅200 мм
∅250 мм
∅315 мм

0087090830
0087090832
0087090834
0087090836
0087090837
0087090838

12,-
12,-
21,-
35,-
38,-
41,-

Заглушка для сборного коллектора для 3 / 5-котла Logamax plus GB162 V2 70/85/100� ∅110 мм 7747202158 44,-

GB162 V2
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Руководство по водоподготовке

Для конденсационных котлов Buderus 
Logamax Plus GB 012, GB 042, GB 162 со-
гласно Диаграммы 1 (Приложение 1), в за-
висимости от мощности котла, качества и 
количества воды в отопительной системе 
определяется необходимость мероприя-
тий по водоподготовке.
Если для соответствующей системы тре-
буется водоподготовка, то ее необходимо 
выполнять одним из 2-х способов.

Первый способ.

1.	Защита от накипеобразования:
–– Умягчение (частичное умягчение 

до 5°–7°dH (немецкий градус жестко-
сти) сетевой и подпиточной воды с по-
мощью натриевого ионообменника 
(мин. 5° dH кальциевой жесткости).

2.	Защита от коррозии со стороны воды:
–– Дозирование ингибитора коррозии 

Fernox F1 или Sentinel X100 (реагент 
стабилизирует уровень рН и защища-
ет от кислородной и углекислотной 
коррозии путем образования тонкой 
пленки). Для типовой системы ото-
пления соотношение ингибитора к 
объему воды системы составляет: 1 л 
на 1 м3.

3.	Поддержание и контроль уровня рH 
в диапазоне 7,0–8,5.

Необходимые мероприятия при прове-
дении планового сервисного обслужи-
вания котельной установки:

•	 Измерить следующие параметры 
сетевой воды:

1.	Жесткость (значение не должно быть 
менее 5° dH).

2.	рН — (значение не должно быть более 
8,5).

•	 Зафиксировать полученные значения 
в рабочем журнале.

Второй способ.

1.	Защита от накипеобразования:
–– Полное обессоливание (помимо уда-

ления Ca и Mg, придающих воде 
жёсткость, удаляются все другие ми-
нералы), для снижения электропро-
водности воды для заполнения и под-
питки 10 мкСм/см.

2.	Защита от коррозии со стороны воды:
–– Из-за низкой электропроводности 

полностью обессоленная вода пред-
ставляет собой не только средство 
от образования накипи, но является 
хорошей антикоррозионной защитой.

–– Поэтому дозирование ингибитора 
коррозии Fernox F1 или Sentinel X100 
(1 л ингибитора на 1 м3 воды системы) 
необходимо выполнять, только если 
система не герметична и предусма-
тривается подпитка.

Необходимые мероприятия при прове-
дении планового сервисного обслужи-
вания котельной установки:

•	 Измерить следующие параметры 
сетевой воды:

1.	Концентрацию Ca (HCO3)2.
2.	Электропроводность (значение 

не должно превышать 10 мкСм/см).
•	 Зафиксировать полученные значения 

в рабочем журнале.
Примечание. Повреждения от коррозии 
со стороны воды возникают при постоян-

ном поступлении кислорода в котловую 
воду, например:
•	 в негерметичных системах;
•	 при применении кислородопроницае-

мых труб;
•	 при недостаточном объёме или повреж-

дённом расширительном баке (MAG);
•	 при неправильно отрегулированном 

предварительном давлении в расшири-
тельном баке.

Предотвращение повреждений из-за 
коррозии:

•	 Рекомендуется гидравлическое разде-
ление с помощью теплообменника, если 
нет возможности обеспечить герметич-
ность отопительной системы, а также 
при применении кислородопроницае-
мых труб.

•	 Если гидравлическое разделение не-
герметичной системы выполнено через 
гидравлическую стрелку, то необходи-
мо в подготовленную воду добавлять 
ингибитор коррозии Fernox  F1 или 
Sentinel  X100 (1  л ингибитора на 1  м3 
воды системы).

•	 Ежегодная проверка предварительного 
давления в расширительном баке и его 
способности поддерживать давление

GB162 V2
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 14–100 кВт
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Logamax plus GB162 V2

Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 14–100 кВт
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1
Logamax plus

Logamax plus GB162 V2

1. Коаксиальный адаптер для подключения системы 
дымоудаления, ∅110/160 мм

2. Заглушка
3. Подключение газа (наружная резьба, R 1")
4. Обратная линия отопительного контура (внутренняя 

резьба, G 1 1/2")
5. Обратная линия отопительного контура на насосной 

группе (наружная резьба, G 1 1/2")
6. Подключение для отвода конденсата, ∅24 мм
7. Подключение газа на насосной группе (внутренняя 

резьба, R 1")
8. Линия подачи отопительного контура на насосной 

группе (наружная резьба, G 1 1/2")
9. Линия подачи отопительного контура (внутренняя 

резьба, G 1 1/2")

= =

= =

469
156

520

6
98

0

13
26

130

40
330

140

35

13
8

21

67

49

5

6

8

3

1

GB162-70 V2 GB162-85 V2 GB162-100 V2

Типоразмер котла 70 85 100

Вес кг 70 70 70

Объем воды л 5 5 5

Максимальная устанавливаемая температура подающей линии °C 30–90

Допустимое избыточное рабочее давление бар 4

Классификация B23, B23P, B33, C33, C43, C53, C83, C93

Температура в системе 80/60°С

Теплопроизводительность (возможна 
бесступенчатая модулированная настройка)

Номин. теплопроиз-
водительность
Частичная нагрузка

 
кВт
кВт

62,6
13,0

80,0
18,9

94,5
19,0

Тепловая мощность сжигания
Полная нагрузка
Частичная нагрузка

кВт
кВт

64,3
13,3

82,0
19,3

96,5
19,3

Температура дымовых газов 1) Полная нагрузка °C 62 66 68

Содержание CO2 Полная нагрузка % 9,3 9,3 9,3

Весовой поток дымовых газов Полная нагрузка г/с 29,8 37,7 43,8

Располагаемый напор Па 130 195 220

Стандартизированный коэффициент использования % 106,8 107,1 106,7

Температура в системе 50/30°С

Теплопроизводительность (возможна 
бесступенчатая модулированная настройка)

Номин. теплопроиз-
водительность
Частичная нагрузка

 
кВт
кВт

69,5
14,3

84,5
20,8

99,5
20,8

Тепловая мощность сжигания
Полная нагрузка
Частичная нагрузка

кВт
кВт

64,3
13,3

82,0
19,3

96,5
19,3

Температура дымовых газов 1) Полная нагрузка °C 39 39 39

Содержание CO2 Полная нагрузка % 9,3 9,3 9,3

Весовой поток дымовых газов Полная нагрузка г/с – – –

Располагаемый напор Па 130 195 220

Стандартизированный коэффициент использования % 109,4 109,7 109,5

Потребляемая электрическая мощность без насоса Вт 82 102 155

Уровень шума Полная нагрузка дБА 46 47 52

GB162 V2
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 14–100 кВт
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Глава 2

U044

•	 Котел класса Econom
•	 7,8–24 кВт
•	 двухконтурное исполнение
•	 в комплекте с комнатным 

термостатом и монтажной планкой стр. 2002 стр. 2003 стр. 2004

U072

•	 Котел класса Comfort
•	 7,2–35 кВт
•	 двухконтурное исполнение 

с пластинчатым теплообменником
•	 настройка всех параметров 

с панели управления
стр. 2005 стр. 2005 стр. 2006 стр. 2007 стр. 2009

Tronic	 Настенный · Электрический · Отопительный · 4–60 кВт

3500 H

•	 Ступенчатое регулирование 
мощности 1,3–24 кВт

•	 Модели 4–24 кВт со встроеным 
циркуляционным насосом, 
предохранительным клапаном 
и расширительным баком

стр. 2010 стр. 2011 стр. 2012

5000 H

•	 Ступенчатое регулирование 
мощности 7,5–60 кВт 

•	 Модели 30–60 кВт со встроеным 
циркуляционным насосом 
и предохранительным клапаном стр. 2013 стр. 2014 стр. 2015

Logamax U072 Tronic 3500 H Tronic 5000 H
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LogamaxU044
Настенный · Газовый · Отопительный · 7,8–24 кВт

Обзор системы

Газовый настенный котел Горелка Горячая вода
Вентилятор- 

дымосос
Отвод дымовых газов

Logamax
U044

Атмосферная 
газовая горелка

Встроено Отсутствует
С забором воздуха 

для горения 
из помещения

Информация для заказа

Обозначение Приготовление воды для ГВС Артикул № Цена, евро с НДС

U044-24K встроено 7716010341 584,-

Описание и комплект поставки

•	 Коэффициент полезного действия 
90–92%

•	 Выбросы NOx — класс 2
•	 Компактные, имеют небольшой вес
•	 Встроенная проточная система 

приготовления воды для ГВС
•	 Предохранительное оборудование 

(расширительный бак, насос, 
предохранительный клапан, устройство 
контроля количества воды, устройства 
регулирования и безопасности)

•	 Электронное зажигание, контроль 
пламени при помощи ионизационного 
электрода

•	 Широкий диапазон модулирования 
при приготовлении горячей воды 
и при отоплении

•	 Высокий комфорт при приготовлении 
горячей воды: быстрая адаптация 
к требуемому количеству горячей воды 
при помощи встроенной турбины

•	 Интегрированная защита от замерзания 
(для отопительного контура), 
антиблокировочная система насосов

Logamax U044 K

Комбинированный циркуляционный водо-
нагреватель с открытой камерой сгора-
ния, отводом дымовых газов в  дымовую 
шахту и забором воздуха для  горения из 
помещения.

Горелка

•	 Горелка с предварительным 
смешиванием

•	 Модулированный режим работы для 
адаптации к мощности котла

•	 Горелка может работать на природном 
газе, все котлы пригодны для 
сжиженного газа (учитывать местные 
требования)

Система автоматического управления 
горелки

•	 Контроль и управление всеми 
электронными узлами котла

•	 Управление с выключателем и кнопкой 
сброса

•	 Ограничение максимальной 
температуры котловой воды 
и отопительной мощности
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Logamax

Logamatic T6360

Комплектующие

Тип Артикул № Цена, евро с НДС

Термостат комнатный Logamatic T6360 T6360A1186 24,–

U044
Настенный · Газовый · Отопительный · 7,8–24 кВт

•	 Эл. параметры: ~230 В, 10 (3) А
•	 Допустимая относительная влажность воздуха без конденсации: 95%
•	 Рабочая температура: от +10 °C до +30 °C
•	 Температура хранения: от -20 °C до -70 °C
•	 Степень защиты: IP 30 по EN 60529
•	 Класс защиты: I по EN 60 730-1 при правильном монтаже
•	 Погрешность включения: max 1 K, термический возврат

Обозначение Артикул № Цена, евро с НДС

Сливная воронка 7719000763 14,-

Вертикальная монтажная рама для Logamax U044 0039300500 148,-

Горизонтальная монтажная рама для Logamax U044 7719001904 132,-
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LogamaxU044
Настенный · Газовый · Отопительный · 7,8–24 кВт

Logamax U044
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Logamax U072 / U072 K
Настенный · Газовый · Отопительный · 7,2–35 кВт

Обзор системы

Газовый  
циркуляционный 
водонагреватель

Горелка
Система 

управления
Вентилятор- 

дымосос
Отвод дымовых 

газов
Приготовление 
воды для ГВС

Модель

Logamax  
U072

Газовая горелка с 
предварительным 

смешиванием

Loqamatic 
OpenTherm™

Встроен

С забором 
воздуха для 
горения из 

помещения или 
вне помещения

Отсутствует
Logamax 

U072

Встроено
Logamax 
U072 K

Информация для заказа

Обозначение Приготовление воды для ГВС Артикул № Цена, евро с НДС

U072-24 отсутствует 7736900292 623,–

U072-24K встроено 7736900162 668,–

U072-35 отсутствует 7736900675 739,–

U072-35K встроено 7736900674 769,–

Описание и комплект поставки

Новый котел с современными 
технологиями

•	 Типоразмер котла с диапазоном 
регулирования от 7,2 до 35 кВт

•	 Компактные и легкие варианты 
исполнения для природного и 
сжиженного газа

•	 Имеют допуск в соответствии с 
Правилами эксплуатации газовых 
приборов 90/396/EWG с учетом  норм 
EN 297, EN 483, EN 625 и DIN 3368

•	 Система отвода дымовых газов может 
быть выполнена в соответствии с 
фактическими условиями как с забором 
воздуха для горения из помещения, так 
и вне помещения

•	 Одноконтурное исполнение с 
приготовлением горячей расходной 
воды в баке косвенного нагрева

•	 Двухконтурное исполнение с 
приготовлением горячей расходной 
воды в пластинчатом теплообменнике

•	 Высокий коэффициент полезного 
действия до 93%

Простое и удобное управление

•	 Встроенный автоматический байпас 
позволяет легко адаптировать котел к 
любым отопительным системам

•	 Для настройки необходим минимум 
действий. Все функции и настройки 
доступны с панели управления.

•	 Системы управления с широким 
выбором разнообразных функций 
для адаптации отопительной 
системы, обеспечивая максимально 
экономичный режим эксплуатации

•	 Простота использования систем 
управления позволяет изменять 
параметры установки и выбирать 
различные режимы эксплуатации.

Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию 
и техническое обслуживание

•	 Быстрый и простой монтаж благодаря 
безопасной конструкции узлов

•	 Широкий выбор комплектующих для 
систем дымоудаления и подачи воздуха 
для горения

•	 Специальное сервисное меню для 
быстрого пуска в эксплуатацию
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Logamax

Программируемый термостат Bosch CR50 (с поддержкой OpenTherm)

U072 / U072 K
Настенный · Газовый · Отопительный · 7,2–35 кВт

•	 Пульт управления предназначен для регулирования одного отопительного контура без 
смесителя, контура загрузки бака для приготовления горячей воды непосредственно в 
теплогенераторе (не подходит для подключения бака-водонагревателя за гидравлической 
стрелкой).

•	 Простые интуитивно понятные настройки для регулирования температуры и управления 
приготовлением горячей воды.

•	 Предустановленные программы отопления и приготовления ГВС с возможностью ручного 
изменения программы.

•	 Отображение текущей температуры отопления и ГВС, наружной температуры, индикация 
статуса работы горелки котла и кодов ошибки.

•	 Автоматическое включение зимнего/летнего режима, функция «Info» для получения 
информации о работе систем и контроль энергопотребления.

Тип Артикул № Цена, евро с НДС

Bosch CR50 7738111022 114,–

Одноконтурные отопительные котлы Logamax U072 могут быть дополнительно укомплектованы баками косвенного нагрева 
для приготовления горячей расходной воды ⇒ подробнее Раздел 9

Logamatic T6360

Тип Артикул № Цена, евро с НДС

Термостат комнатный Logamatic T6360 T6360A1186 27,–

•	 Эл. параметры: ~230 В, 10 (3) А
•	 Допустимая относительная влажность воздуха без конденсации: 95%
•	 Рабочая температура: от +10 °C до +30 °C
•	 Температура хранения: от -20 °C до -70 °C
•	 Степень защиты: IP 30 по EN 60529
•	 Класс защиты: I по EN 60 730-1 при правильном монтаже
•	 Погрешность включения: max 1 K, термический возврат
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Logamax U072 / U072 K
Настенный · Газовый · Отопительный · 7,2–35 кВт

Logamax U072 / U072 K

Теплопроизводительность

Температура дымовых газов

Подключение дымохода

Электрическая потребляемая мощность

Диапазон температуры подающей линии

Высота

Ширина

Глубина

Вес без упаковки

Подключения:
Подающий и обратный трубопроводы отопления 3/4"
Холодный и горячий водопровод 1/2"

Минимальное / максимальное давление 
в отопительном контуре

Содержание CO
2

Значение NO
x

Тепловая мощность сжигания

Давление расширительного бака

Объем расширительного бака

Диапазон температуры ГВС на выходе

Минимальное / максимальное давление в контуре ГВС

Расход горячей воды при разнице температур на входе 
и выходе 50°С и при 35°С

Полная нагрузка
Частичная нагрузка

Полная нагрузка
Частичная нагрузка

Полная нагрузка
Частичная нагрузка

кВт
кВт

Вт

бар

бар

бар

мг/кВтч

мм

мм

мм

мм

кг 34 35

299 299

400 400

700 700

0,5–3,0 0,5–3,0

40–82 40–82

60 / 100

<150 <150

60 / 100

132 135

8 8

0,5 0,5

0,3…10 0,3…10

6,8…11,4 8,5…15,8

40–60 40–60

7,2–24

U072-24 /
U072-24K

10,5–35

U072-35 /
U072-35K

6,1
2,1

6,8
2,3

142
63

147
114

26,7
8

37,5
11,3

л

л/мин.

°C

°C

°C
°C

%
%
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Logamax

Системы дымоудаления и подачи воздуха для горения

U072 / U072 K
Настенный · Газовый · Отопительный · 7,2–35 кВт

Артикул №

7716050064 38,–

7736995079 20,–

7736995071 37,–

7736995083 87,–

7716050071 194,–

7736995075 18,–

7736995087 102,–
7736995089 102,–

7736995059 19,–
7736995063 24,–
7736995067 40,–

Цена евро, с НДСОписание

• вывод 90°
• удлинение 810 мм

• вывод 90°

• отвод 45°
• в комплекте 2 отвода

• 1465 мм

• высота 101 мм

• горизонтальный
• вертикальный

• адаптер подключения 
 к котлу
• удлинение 365 мм
• отвод 90° не входит 
 в комплект

• длина 350 мм
• длина 750 мм
• длина 1500 мм

Наименование

Коаксиальные системы подачи воздуха и отвода продуктов сгорания

Адаптер для подключения 
к котлу, ∅60/100
(входит в комплект 7736995083)

Коаксиальный вертикальный
комплект с ветрозащитой,
∅60/100

Коаксиальный горизонтальный
комплект с адаптером
подключения к котлу, ∅60/100

Коаксильный отвод, ∅60/100

Коаксильный отвод, ∅60/100

Коаксильный удлинитель,
∅60/100

Коаксиальный горизонтальный
комплект, ∅60/100

Отвод для конденсата
коаксиальный, ∅60/100
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Logamax

Системы раздельной подачи воздуха и отвода продуктов сгорания

Наименование

Адаптер для подключения
раздельной системы
дымоходов

Адаптер для забора воздуха 
из помещения, ∅60/100

Коаксиальный вертикальный
комплект с ветрозащитой, ∅80/125

Горизонтальный двухтрубный
комплект, ∅80/80

Адаптер вертикальный

Отвод, ∅80

Отвод, ∅80

Удлинитель, ∅80

Отвод для конденсата, ∅80

Описание

• для подключения ∅80/80
к ∅60/100 с отверстиями 
для замеров

• для котлов U072 
обязательно заказывать 
дроссельную шайбу Nr.1683 
(7736995123)

• вертикальный участок
1350 мм

• горизонтальный участок
780 мм

• для подключения 
раздельной системы 
дымоходов ∅80/80 
к коаксиальным дымоходов 
∅80/125

• отвод 90°

• отвод 45°

• длина 500 мм
• длина 1000 мм
• длина 2000 мм

7736995095 35,–

7716050000 55,–

252,–

145,–

38,–

18,–

18,–

63,–

22,–
30,–
50,–

7716050080

7736995097

7736995098

7736995107

7736995106

7736995103

7736995100
7736995101
7736995102

Артикул № Цена евро, с НДС

U072 / U072 K
Настенный · Газовый · Отопительный · 7,2–35 кВт
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Bosch

Функциональный модуль 
ELB-EKR Tronic Heat 
3000/3500

•	 Погодозависимое управление (датчик дополнительная опция)
•	 Управление котлом по сигналу 0-10В
•	 Блокировка приготовления ГВС через внешний контакт
•	 Регулировка пофазной нагрузки

8738106681 233,-

Функциональный модуль 
ELB-KASK Tronic Heat 
3000/3500

•	 Управление каскадом до 6 котлов
•	 Управление каскадом по сигналу 0-10В (через ELB-EKR)
•	 Управление каскадным насосом
•	 Погодозависимое и/или с комнатным термостатом 

управление режимом отопления

8738106683 258,-

Комплектующие для электрических котлов

Внешний вид Характеристики Артикул № Цена, евро с НДС

Ограничитель температуры для подключения к системе "теплый пол" 8738104940 23,–

Дополнительный датчик температуры 8738104921 24,–

A B
AB

Комплект подключения бака косвенного нагрева 8738104964 158,–

Tronic 3500 H

Tronic 3500 H
Настенный · Электрический · Отопительный · 4–24 кВт

Назначение

•	 Электрический отопительный 
котел Tronic 3500 H является 
экологичным источником тепла 
который предназначен для установки 
в закрытые системы отопления 
с принудительной циркуляцией 
теплоносителя.

•	 Электрический отопительный котел 
Tronic 3500 H может быть установлен 
в систему с теплоаккумулирующими 
емкостями, а также в отопительные 
системы в качестве резервного котла.

Описание

•	 Модельный ряд из 7 типоразмеров 
в диапазоне мощностей от 4 до 24 кВт.

•	 Минимальная отопительная мощность 
электрического котла 1,3 кВт.

•	 Система адаптивного управления 
для снижения затрат на ототпление 
и приготовление ГВС.

•	 Возможность подключения внешних 
регулирующих устройств — комнатного 
термостата или программатора.

•	 Возможность использования 
в комбинации с баком косвенного 
нагрева.

•	 Функция чередования нагревательных 
элементов увеличивает срок 
эксплуатации котла.

Комплектация котла Tronic 3500 H

•	 В комплект поставки котлаTronic 
3500 H входит: расширительный бак, 
силовые реле, элементы безопасности 
(защитный ограничитель температуры, 
защитный гидравлический 
предохранитель, предохранительный 
клапан), панель управления 
с ЖК-дисплеем, трехскоростной 
циркуляционный насос, автоматический 
воздухоотводчик, теплообменник 
с электронагревательными элементами.

Информация для заказа

Типоразмер котла Артикул № Цена, евро с НДС

Tronic Heat 3500 4 UA 7738502596 672,-

Tronic Heat 3500 6 UA 7738502597 678,-

Tronic Heat 3500 9 UA 7738502598 685,-

Tronic Heat 3500 12 UA 7738502599 691,-

Tronic Heat 3500 15 UA 7738502600 780,-

Tronic Heat 3500 18 UA 7738502601 786,-

Tronic Heat 3500 24 UA 7738502602 828,-
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Bosch Tronic 3500 H
Настенный · Электрический · Отопительный · 4–24 кВт

Схема подключения

2

1

3

5

4

6

7

8

9

10
20

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.	 Расширительный бак
2.	 Электрическое подключения
3.	 Предохранитель системы управления
4.	 Главный выключатель
5.	 Силовые реле
6.	 Защитный ограничитель температуры (STB)
7.	 Циркуляционный насос
8.	 Манометр
9.	 Обратная линия отопительного котла (RK)
10.	Кабельный ввод для сигнального кабеля

11.	Автоматический воздухоотводчик
12.	Погружная гильза для датчика температуры
13.	Обратный клапан манометра
14.	Защитный гидравлический предохранитель (STV)
15.	Предохранительный клапан
16.	Корпус отопительного котла с тепоизоляцией
17.	Электронная панель управления
18.	Нагревательный элемент
19.	Линия подачи отопительного котла (VK)
20.	Кабельный ввод для силового кабеля
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Bosch

Tronic 3500 H

Tronic 3500 H
Настенный · Электрический · Отопительный · 4–24 кВт

4 6 9 12 15 18 24

Тепловая мощность котла кВт 3,96 5,94 8,91 11,88 14,85 17,82 23,76

Количество ступеней мощности кВт 3×1,3 3×2 3×3 3×4 3×3 + 3×2 6×3 6×4

Коэффициент полезного действия % 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7

Максимальное рабочее давление бар 3 3 3 3 3 3 3

Минимальное рабочее давление бар 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Минимальный проток 
теплоносителя

л/час 56 86 130 172 86 130 172

Максимальная температура 
теплоносителя

°С 85 85 85 85 85 85 85

Объем расширительного бака л 7 7 7 7 7 7 7

Электрическое подключение В, АС 3×400 В / 230 В

Номинальный ток (при 3×400 В / 
230 В)

А 5,8 8,7 13,1 17,4 21,8 26,1 34,8

Электрическое подключение В, АС 1×230 В – – –

Номинальный ток (при 1×230 В) А 17,4 26,1 39,2 52,2 – – –

Степень защиты ІР IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40

Габаритные размеры, В×Ш×Г мм 712×330×273 712×416×300

Вес кг 24,4 28
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Tronic 5000 H

Назначение

•	 Электрический отопительный 
котел Tronic 5000 H является 
экологичным источником тепла 
который предназначен для установки 
в закрытые системы отопления 
с принудительной циркуляцией 
теплоносителя.

•	 Электрический отопительный котел 
Tronic 5000 H может быть установлен 
в систему с теплоаккумулирующими 
емкостями, а также в отопительные 
системы в качестве резервного котла.

•	 Благодаря большому объему воды в 
теплообменнике идеально подходит 
для модернизации действующих систем 
отопления

Описание

•	 Модельный ряд из 4 типоразмеров 
в диапазоне мощностей от 30 до 60 кВт

•	 Минимальная отопительная мощность 
электрического котла 7,5 кВт

•	 Последовательное подключение 
ступеней нагрева с задержкой 
включения для уменьшения скачков 
пускового тока

•	 Возможность подключения внешних 
регулирующих устройств — комнатного 
термостата или программатора

•	 Возможность использования в 
комбинации с баком косвенного 
нагрева

•	 Большой объем теплообменника для 
обеспечения равномерного теплосъема 
со всех нагревательных элементов

•	 Расположение нагревательных 
элементов в нижней части 
теплообменника исключает их перегрев 
при попадании воздуха

Комплектация котла Tronic 5000 H

•	 В комплект поставки входит 
трехскоростной циркуляционный 
насос. В комплект поставки не входит 
расширительный бак.

Информация для заказа

Типоразмер котла Артикул № Цена, евро с НДС

Tronic 5000 H 30 кВт 7738500308 931,-

Tronic 5000 H 36 кВт 7738500309 1 208,-

Tronic 5000 H 45 кВт 7738500310 1 230,-

Tronic 5000 H 60 кВт 7738500311 1 316,-

Tronic 5000 H
Настенный · Электрический · Отопительный · 30–60 кВт

Схема подключения

Tronic 5000 H 4-18

Tronic 5000 H 22-60
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Tronic 5000 H
Настенный · Электрический · Отопительный · 30–60 кВт

Tronic 5000 H

30 36 45 60

Тепловая мощность кВт 29,7 35,64 44,55 59,4

Общая макс, мощность кВт 30,1 36,2 45,2 60,2

КПД % 99

Количество ступеней мощности кВт 7,5+7,5+7,5+7,5 12+6+12+6 15+7,5+15+7,5 15+15+15+15

Регулирование выходной мощности кВт 15–22,5; 22,5–30 18–24; 30–36 22,5–30; 37–45 30–45; 45–60

Сила тока А 45 53 67 88

Мин. сечение подводящих кабелей мм2 5(4)×10 5(4)×16 5(4)×16 5(4)×25

Напряжение В 3×400 / 230

Класс защиты IP IP 40

Зажимы для термостата «On/Off» 230 В

Макс. рабочее давление бар 2,5

Мин. рабочее давление бар 0,8

Объем воды в котле л 29,5 29,5 29,5 29,5

Макс. температура нагрева воды °C 90

Расширительный бак л – – – –

Предохранительный клапан 1/2" бар 2,5 2,5 2,5 2,5

Размер входа воды (внешняя резьба) дюйм G 1 G 1 G 1 G 1

Размер выхода воды (внешняя резьба) дюйм G 1 G 1 G 1 G 1

Вес котла без воды кг 48 53 53 62

Ширина мм 615

Высота мм 870

Глубина мм 335
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Глава 3

G215 WS
•	 50–95 кВт
•	 Технология Thermostream
•	 Поставка без горелки

стр. 3003 стр. 9001 стр. 8001 стр. 3003 стр. 3004 стр. 3005

GE315 •	 105–230 кВт
•	 Технология Thermostream

стр. 3006 стр. 9001 стр. 8001 стр. 3007 стр. 3008 стр. 3009

GE515 •	 540–510 кВт
•	 Технология Thermostream

стр. 3010 стр. 9001 стр. 8001 стр. 3011 стр. 3011 стр. 3013

GE615 •	 570–1200 кВт
•	 Технология Thermostream

стр. 3014 стр. 9001 стр. 8001 стр. 3015 стр. 3015 стр. 3017

Logano	 Напольные · Дизельное топливо / газ · Чугунные · Отопительные · 50–1200 кВт

Logano G 215 SE с системой управления 
Logamatic 4211  

(дополнительная комплектация)

Logano G615 с системой управления 
Logamatic 4321  

(дополнительная комплектация)
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Комплектующие

•	 Группы безопасности
•	 Системы звукоизоляции 

отопительных котлов
•	 Звукопоглащающие подставки 

под котел
•	 Шумоглушители дымовых газов
•	 Шумопоглощающие кожухи горелки
•	 Приварные фланцы
•	 Стяжной инструмент, монтажные 

приспособления для сборки секций 
котла

•	 Устройства нейтрализации
•	 Сервисные чемоданы/детали 

для сервиса

стр. 3018

Подробная информация по комплектующим находится в документации по проектированию.

Конденсационные 
теплообменники

•	 К чугунным котлам GE 315/515/615

стр. 3020
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Logano G215 WS
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 50–95 кВт

Обзор системы

Напольный котел Модель Горячая вода Система управления Отвод дымовых газов

Logano G215 WS

50

Одноконтурное 
исполнение 

(без встроенного 
приготовления горячей 

воды)

Logamatic
4211/4321/4322

С забором воздуха 
из помещения

64

78

95

Информация для заказа

Система управления Поставка котла Типоразмер котла Артикул № Цена, евро с НДС

без системы управления и без горелки в собранном виде

50 30008373 1 811,-

64 30008374 2 121,-

78 30008375 2 229,-

95 30008376 2 398,-

Систему управления серии Logamatic 4000 нужно заказать отдельно ⇒ начиная со стр. 8001

Описание и комплект поставки

Комплектация Logano G215 WS

•	 Секции котла из высококачественного 
чугуна GL 180 M

•	 Регулируемые опоры для простого 
выравнивания по высоте на месте 
монтажа

•	 Отопительный котел с теплоизоляцией 
и обшивкой без горелки

Горелка 

•	 Не входит в комплект поставки котла
•	 Вентиляторная горелка
•	 Котел работает с горелками для работы 

на газе и/или дизельном топливе EL 

с низким содержанием серы (0,005%) 
по DIN 51603

•	 Горелка под котел подбирается 
производителем горелки

Комплект поставки

•	 Отопительный котел без горелки
•	 Система управления (дополнительная 

комплектация)

Дополнительная комплектация:

•	 Горелка
•	 Система управления
•	 Группа безопасности с манометром, 

воздухоотводчиком и 
предохранительно-сбросным клапаном

•	 Насосная группа с насосом
•	 Насосная группа с насосом 

и трехходовым смесительным клапаном
•	 Группа быстрого монтажа
•	 Расширительные бак
•	 Предохранительно-сбросной клапан 

для бака ГВС

Типоразмер котла

Высота (с системой управления) / мм

Ширина / мм

Длина / мм

50

787

78

1027

95

1147

64

1130

600

907
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LoganoG215 WS
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 50–95 кВт

Комплектующие

Обозначение Описание Артикул № Цена, евро с НДС

Прибор контроля минимального 
давления

•	Вместо предохранительного устройства контроля 
количества воды

•	В комплекте с адаптером по DIN 4751-2
5176017 64,-

Шумоглушитель дымовых газов •	DN 150 5074542 341,-

Компактный шумоглушитель 
дымовых газов

•	Из нержавеющей стали
•	DN 150
•	С разделением корпусного шума
•	С 2 уппотнительными манжетами на 

присоединительный участок дымовой трубы

5074504 по запросу

Уппотнительная манжета 
на присоединительный участок 
дымовой трубы

•	DN 150 5354012 по запросу

AT90 E
Прибор контроля температуры

•	Для отопления полов
•	Готов к подключению

80155200 68,-

Стяжной инструмент
•	Размер 1,2

В жестком деревянном ящике 63006832 по запросу

Комплект для чистки котла
•	Дпя чистки дополнительных поверхностей нагрева
•	Состоит из 2 щеток и стержней для них

83570070 78,–
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Logano G215 WS
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 50–95 кВт

Logano G215 WS

Типоразмер котла 50 64 78 95

Секции котла шт. 4 5 6 7

Номинальная теплопроизводительность кВт 40–52 48–64 59–78 71–95

Тепловая мощность сжигания кВт 44,0–56,6 51,5–69,8 63,3–85,1 76,0–103,2

Максимальный коэффициент использования теплоты сгорания 
топлива

% 94,5 94,5 94,5 94,5

Расход топлива при теплотворной способности 9,5 кВт·ч/м3 м3/ч 4,6–6,0 5,4–7,3 6,7–9,0 8,0–10,9

Длина
L
LK

мм
мм

787
680

907
800

1027
920

1147
1040

Габариты
секция котла 1)

блок котла
мм
мм

ширина 460/высота 820/длина 150
ширина 460/высота 820/длина LK

Камера сгорания
длина

∅
мм
мм

548
337

668
337

788
337

908
337

Дверца горелки

глубина
∅DB

∅ окружности с 
отверстиями

мм
мм

мм

95
110

150

95
110

150

95
130

170

95
130

170

Расстояние между опорами FL мм 455 575 695 815

Вес нетто 2) кг 227 272 317 362

Объем воды л 61 73 85 97

Объем газа л 68,8 85,1 101,4 117,7

Температура дымовых газов °C 160–198

Необходимый напор (тяга) Па 0

Весовой поток дымовых газов

Дизтопливо
Част. нагрузка 60%
Полная нагрузка

Газ
Част. нагрузка 60%
Полная нагрузка

кг/с
кг/с

кг/с
кг/с

–
0,018–0,022

–
0,018–0,022

–
0,022–0,027

–
0,022–0,027

–
0,027–0,032

–
0,027–0,032

0,0229
0,032–0,042

0,0229
0,032–0,042

Содержание CO2
Дизтопливо

Газ
%
%

13
10

Сопротивление газоотводящего тракта мбар 0,30–0,42 0,16–0,35 0,25–0,46 0,35–0,71

Допустимая температура подающей линии 3) °C 120

Допустимое избыточное рабочее давление бар 4

N сертификата по Правилам эксплуатации приборов, 
работающих под давлением

Z-FDK-MUC-00-318-302-24

1) Вес с упаковкой примерно на 6–8% больше
2) По DIN EN 303.
3) �Граница срабатывания (предохранительного ограничителя температуры). 

Максимально возможная температура подающей линии = граница срабатывания (STB) -18 K 
Пример: граница срабатывания (STB) = 100 °C, максимально возможная температура подающей линии = 100 - 18 = 82 °C

4) Для котлов типоразмеров 78–95 поставка возможна в разобранном виде отдельными секциями
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LoganoGE315
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 105–230 кВт

Обзор системы

Напольный котел Модель Горячая вода Система управления Отвод дымовых газов

Logano GE315

105

Одноконтурное 
исполнение 

(без встроенного 
приготовления горячей 

воды)

Logamatic
4211/4321/4322

С забором воздуха 
из помещения

140

170

200

230

Котел отдельными секциями Котел в собранном виде

Типоразмер котла Артикул № Цена, евро с НДС Артикул № Цена, евро с НДС

105 30003643 по запросу 30003638 по запросу В объем поставки не входят система 
управления и горелка.

К установке допускаются газовые 
и дизельные вентиляторные горелки, 
представленные на рынке и имеющие 
сертификат

Котел следует укомплектовать системой 
управления (дополнительная стоимость) ⇒ 
со стр. 8001

140 30003644 по запросу 30003639 по запросу

170 30003645 по запросу 30003640 по запросу

200 30003646 по запросу 30003641 по запросу

230 30003647 по запросу 30003642 по запросу

Описание и комплект поставки

Комплектация Logano GE 315

•	 Отопительный котел из 
высококачественного чугуна GL 180 M 
с теплоизоляцией и обшивкой без 
горелки

•	 Возможна поставка теплообменника 
котла в собранном виде или 
отдельными секциями

•	 Конструкция котла выполнена 
по принципу Thermostream

Горелка 

•	 Не входит в комплект поставки котла
•	 Вентиляторная горелка

•	 Котел работает с горелками для работы 
на газе и/или дизельном топливе EL с 
низким содержанием серы (0,005%) по 
DIN 51603

•	 Горелка под котел подбирается 
производителем горелки

Комплект поставки

•	 Отопительный котел без горелки 
с обшивкой котла и теплоизоляцией

•	 Система управления (дополнительная 
комплектация)

Дополнительная комплектация:

•	 Горелка
•	 Система управления
•	 Группа безопасности с манометром, 

воздухоотводчиком и 
предохранительно-сбросным клапаном

•	 Расширительные баки
•	 Предохранительно-сбросной клапан 

для бака ГВС
•	 Бак косвенного нагрева для 

приготовления ГВС

Информация для заказа

Типоразмер котла

Высота (с системой управления) / мм

Ширина / мм

Длина / мм

Вес (без горелки) / кг

105

1195

880

1605

543

140

1195

1765

631

170

1195

1925

719

200

1195

2085

807

230

1195

2342

895
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Logano GE315
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 105–230 кВт

Комплектующие

Артикул №

5430748
5430746
5430744

DN 65 - за шт.
с переходом на DN 50 - за шт.
с переходом на DN 40 - за шт.

Цена, евро
с НДС

по запросу
по запросу
по запросу

5584473 по запросу

80805034
80805036

по запросу
по запросу

по запросу81855160

по запросу81370440

81687202
81687204
81687206

по запросу
по запросу
по запросу

80423060
80423102

по запросу
по запросу

по запросу

DE16X F 200 + AR30W23-F001 DN 40
DE16X F 200 + AR30W23-F001 DN 50
DE16X F 200 + AR30W23-F001 DN 65

5074546

по запросу5354014

Размер SH I для дизельной горелки
Размер SH I для газовой горелки

от 105 до 170 кВт
от 200 до 230 кВт

1"
1 1/4"

ОписаниеОбозначениеПоз.

1

2

Приварной фланец

Группа безопасности котла

-

-

Предохранительный клапан
3 бар

DSH 143 F001
Ограничитель максимального
давления

-

4

6

7

DSL 143 F001
Ограничитель минимального
давления

Кольцевая дроссельная
заслонка с серводвигателем

Шумоглушитель дымовых
газов

Уплотнительная манжета на
присоединительный участок
дымовой трубы

8
Шумопоглощающий кожух
горелки

• Квадратный, для подающей (VK) и обратной (RK) линий,
сталь PN6 (при установке группы безопасности нужен
только один)

• Прибор контроля минимального давления
(вместо предохранительного устройства контроля
количества воды)

• Термометр
• Манометр с запорным вентилем и контрольным

фланцем
• Колпачковый вентиль с краном для заполнения и слива
• По DIN 4751-2
• PN 6, DN 65

• Для группы безопасности котла

• Для группы безопасности котла

• DN 180

• Для монтажа шумоглушителя дымовых газов DN 180

• Для гидравлической блокировки на установках 
с несколькими котлами

• С плотным закрытием
• Тарелка и шпиндель из нержавеющей стали,

2 кольцевых уплотнения для фланцев PN 6,10 и 16
• В комплекте с серводвигателем
• Протекание: < 0,0001% от К

VS

• Максимальное рабочее давление: 16 бар
• Максимальная рабочая температура: 130 °С
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LoganoGE315
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 105–230 кВт

Артикул №
Цена, евро

с НДС

5093030
5093032
5093034
5093036
5093038

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросу

по запросу
по запросу

по запросу

для типоразмера 105
для типоразмера 140
для типоразмера 170
для типоразмера 200
для типоразмера 230

5431312
5431315
7057648

5455250

83570082
83570083

для типоразмеров 105-140
для типоразмеров 170-230

ОписаниеОбозначениеПоз.

9

10

-

-

Звукопоглощающая подставка
под котел

Стяжной инструмент,
размер 2.3

Отверстия в пластине под горелку

1) Две окружности с отверстиями

∅K

170
200/230 1)

186

∅D

140
160
165

Резьба

M 8/ M10
M 10
M 10

Пластина

B
A
A

Комплект для чистки котла

• В жестком деревянном ящике

• Для чистки дополнительных поверхностей нагрева
• Состоит из 3 щеток и ручек для них

Подробная информация по бакам-водонагревателям ⇒ со стр. 9001
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Logano GE315
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 105–230 кВт

Logano GE315

Типоразмер котла 105 140 170 200 230

Секции котла шт. 5 6 7 8 9

Номинальная теплопроизводительность кВт 86–105 106–140 141–170 171–200 201–230

Тепловая мощность сжигания кВт 92,1–113,5 113,5–151,4 151,0–183,4 183,1–215,1 215,2–247,9

Максимальный коэффициент использования 
теплоты сгорания топлива

% 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9

Расход топлива при теплотворной 
способности 9,5 кВт·ч/м3 м3/ч 9,7–11,9 11,9–15,9 15,9–19,3 19,3–22,6 22,7–26,1

Длина
L
LK

мм
мм

1125
970

1185
1130

1445
1290

1605
1450

1765
1610

Габаритные размеры
секция котла
блок котла

мм
мм

ширина 712 / высота 934 / глубина 160
ширина 712 / высота 994 / глубина LK

Камера сгорания
длина

∅
мм
мм

790
400

950
400

1110
400

1270
400

1430
400

Дверца горелки глубина мм 125

Вес нетто 1) кг 543 631 719 807 895

Объем воды л 143 171 199 227 255

Объем газа л 147 181 215 249 263

Температура дымовых 
газов 2)

Част. нагрузка 60%
Полная нагрузка

°C
°C

137
162–185

138
154–182

136
162–180

132
158–176

141
168–190

Весовой поток дымовых 
газов

Дизтопливо
Част. нагрузка 60%
Полная нагрузка 3)

Газ
Част. нагрузка 60%
Полная нагрузка 3)

кг/с
кг/с

кг/с
кг/с

0,0283
0,0391–0,0482

0,0284
0,0392–0,0484

0,0377
0,0482–0,0643

0,0379
0,0484–0,0645

0,0458
0,0641–0,0779

0,0460
0,0643–0,0781

0,0539
0,0777–0,0913

0,0541
0,0780–0,0916

0,0620
0,0913–0,1052

0,0622
0,0917–0,1056

Необходимый напор (тяга) Па 0

Содержание CO2
Дизтопливо

Газ
%
%

13
10

Сопротивление газоотводящего тракта мбар 0,28–0,41 0,46–0,79 0,71–1,30 1,34–1,78 1,32–1,77

Допустимая температура подающей линии °C 120

Допустимое избыточное рабочее давление бар 6

N сертификата по Правилам эксплуатации 
приборов, работающих под давлением

Z-FDK-MUC-00-318-302-02

Знак CE, идент. номер изделия CE-461 AS 255

1) Присоединительный фланец в соответствии с заказом с переходом на DN 65, DN 50 или DN 40
2) Заполнять котел и установку нужно через специальный штуцер на трубе обратной линии

1) Вес с упаковкой примерно на 6–8% больше
2) По DIN EN 303. Минимальная температура дымовых газов для расчета дымовой трубы по DIN 4705 ниже примерно на 12 K
3) Данные для полной нагрузки относятся к верхней и нижней границе диапазона номинальной теплопроизводительности
4) �Граница срабатывания (предохранительного ограничителя температуры). 

Максимально возможная температура подающей линии = граница срабатывания (STB) -18 K 
Пример: граница срабатывания (STB) = 100 °C, максимально возможная температура подающей линии = 100 - 18 = 82 °C
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LoganoGE515
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 240-510 кВт

Обзор системы

Напольный котел Модель Горячая вода Система управления Отвод дымовых газов

Logano GE515

240

Одноконтурное 
исполнение 

(без встроенного 
приготовления горячей 

воды)

Logamatic
4211/4321/4322

С забором воздуха 
из помещения

295

350

400

455

510

Описание и комплект поставки

Комплектация Logano GE 515

•	 Отопительный котел из 
высококачественного чугуна GL 180 M 
с теплоизоляцией и обшивкой без 
горелки

•	 Возможна поставка теплообменника 
котла в собранном виде или 
отдельными секциями

•	 Конструкция котла выполнена по 
принципу Thermostream

Горелка 

•	 Не входит в комплект поставки котла
•	 Вентиляторная горелка

•	 Котел работает с горелками для работы 
на газе и/или дизельном топливе EL 
с низким содержанием серы (0,005%) 
по DIN 51603

•	 Горелка под котел подбирается 
производителем горелки

Комплект поставки

•	 Отопительный котел без горелки 
с обшивкой котла и теплоизоляцией

•	 Система управления (дополнительная 
комплектация)

Дополнительная комплектация:

•	 Горелка
•	 Система управления
•	 Группа безопасности с манометром, 

воздухоотводчиком и 
предохранительно-сбросным клапаном

•	 Расширительные баки
•	 Предохранительно-сбросной клапан 

для бака ГВС
•	 Бак косвенного нагрева для 

приготовления ГВС

Котел отдельными секциями Котел в собранном виде

Типоразмер котла Артикул № Цена, евро с НДС Артикул № Цена, евро с НДС

240 30003708 по запросу 30003702 по запросу
В объем поставки не входят система 
управления и горелка.

К установке допускаются газовые 
и дизельные вентиляторные горелки, 
представленные на рынке и имеющие 
сертификат

Котел следует укомплектовать системой 
управления (дополнительная стоимость) ⇒ 
со стр. 8001

295 30003709 по запросу 30003703 по запросу

300 30003710 по запросу 30003704 по запросу

400 30003711 по запросу 30003705 по запросу

455 30003712 по запросу 30003706 по запросу

510 30003713 по запросу 30003707 по запросу

Информация для заказа

Типоразмер котла

Высота (с системой управления) / мм

Ширина / мм

Длина / мм

Вес / кг

240

1556

980

1580

1270

295

1750

1430

350

1920

1590

400

2090

1753

455

2260

1900

510

2430

2060
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Logano GE515
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 240–510 кВт

Комплектующие

0661354
0661356
0661358

Артикул № Цена, евро с НДС

по запросу
по запросу
по запросу

по запросу

ОписаниеОбозначениеПоз.

5639210

по запросу

по запросу

81855160

81370440

по запросу

по запросу
по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

83590310

по запросу

по запросу

по запросу

80805038

81687206
81687208
81687210

5074550

54004294

80423060
80423102
80423062
80423104
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LoganoGE515
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 240-510 кВт

Артикул № Цена, евро с НДСОписаниеОбозначениеПоз.

по запросу

по запросу
по запросу

по запросу

5455250

5093400
5093402
5093404
5093406
5093408
5093410

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

5330330
5330340
5330350
5330360
63245020

63003515

83570095
83570100
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Logano GE515
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 240–510 кВт

Logano GE515

Типоразмер котла 240 295 350 400 455 510

Секции котла шт. 7 8 9 10 11 12

Номинальная теплопроизводительность кВт 201–240 241–295 296–350 351–100 401–455 456–510

Тепловая мощность сжигания кВт 215,6–259,7 257,8–319,0 316,6–377,1 374,6–429,6 428,4–489,2 488,2–547,8

Максимальный коэффициент 
использования теплоты сгорания топлива

% 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1

Расход топлива при теплотворной 
способности 9,5 кВт·ч/м3 м3/ч 22,7–27,3 27,1–33,6 33,3–39,7 39,4–45,2 45,1–51,5 51,4–57,7

Длина
L
LK

мм
мм

1580
1360

1750
1530

1920
1700

2090
1870

2260
2040

2430
2210

Габаритные размеры
секция котла
блок котла

мм
мм

ширина 835 / высота 1315 / глубина 170
ширина 835 / высота 1315 / длина LK

Камера сгорания
длина

∅
мм
мм

1165 1335 1505 1675 1845 2015

Дверца горелки глубина мм 142

Вес нетто 1) кг 1270 1430 1590 1753 1900 2060

Объем воды л 258 294 330 366 402 438

Объем газа л 421 487 551 616 681 745

Температура дымовых 
газов 2)

Част. нагрузка 60%
Полная нагрузка

°C
°C

138
164–183

138
161–183

140
161–177

129
157–171

130
159–172

140
164–174

Весовой поток 
дымовых газов

Дизтопливо
Част. нагрузка 60%
Полная нагрузка 3)

Газ
Част. нагрузка 60%
Полная нагрузка 3)

кг/с
кг/с

кг/с
кг/с

0,0647
0,092–0,110

0,065
0,092–0,111

0,080
0,109–0,135

0,080
0,110–0,136

0,094
0,134–0,160

0,095
0,135–0,161

0,108
0,159–0,182

0,108
0,160–0,183

0,123
0,182–0,208

0,123
0,183–0,208

0,137
0,207–0,233

0,138
0,208–0,233

Необходимый напор (тяга) Па 0

Содержание CO2
Дизтопливо

Газ
%
%

13
10

Сопротивление газоотводящего тракта мбар 0,5–0,6 1,0–1,4 1,1–1,6 2,1–2,9 2,5–3,3 2,4–3,1

Допустимая температура подающей линии 4) °C 120

Допустимое избыточное рабочее давление бар 6

N сертификата по Правилам эксплуатации 
приборов, работающих под давлением

Z-FDK-MUC-00-318-302-04

Знак CE, идент. номер изделия CE-0461 AR6154

1) Присоединительный фланец в соответствии с заказом с переходом на DN100, DN 80 или DN 65
2) Заполнять котел и установку нужно через специальный штуцер на трубе обратной линии

1) Вес с упаковкой примерно на 6–8% больше
2) По DIN EN 303. Минимальная температура дымовых газов для расчета дымовой трубы по DIN 4705 ниже примерно на 12 K
3) Данные для полной нагрузки относятся к верхней и нижней границе диапазона номинальной теплопроизводительности
4) �Граница срабатывания (предохранительного ограничителя температуры). 

Максимально возможная температура подающей линии = граница срабатывания (STB) -18 K 
Пример: граница срабатывания (STB) = 100 °C, максимально возможная температура подающей линии = 100 - 18 = 82 °C
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LoganoGE615
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 570–1200 кВт

Обзор системы

Напольный котел Модель Горячая вода Система управления Отвод дымовых газов

Logano GE615

570

Одноконтурное 
исполнение 

(без встроенного 
приготовления горячей 

воды)

Logamatic
4211/4321/4322

С забором воздуха 
из помещения

660

740

820

920

1020

1110

1200

Описание и комплект поставки

Комплектация Logano GE 615

•	 Отопительный котел из 
высококачественного чугуна GL 180 M 
с теплоизоляцией и обшивкой без 
горелки

•	 Возможна поставка теплообменника 
котла в собранном виде или 
отдельными секциями

•	 Конструкция котла выполнена по 
принципу Thermostream

Горелка 

•	 Не входит в комплект поставки котла
•	 Вентиляторная горелка

•	 Котел работает с горелками для работы 
на газе и/или дизельном топливе EL 
с низким содержанием серы (0,005%) 
по DIN 51603

•	 Горелка под котел подбирается 
производителем горелки

Комплект поставки

•	 Отопительный котел без горелки 
с обшивкой котла и теплоизоляцией

•	 Система управления (дополнительная 
комплектация)

Дополнительная комплектация:

•	 Горелка
•	 Система управления
•	 Группа безопасности с манометром, 

воздухоотводчиком и 
предохранительно-сбросным клапаном

•	 Расширительные баки
•	 Предохранительно-сбросной клапан 

для бака ГВС
•	 Бак косвенного нагрева для 

приготовления ГВС

Котел отдельными секциями Котел в собранном виде

Типоразмер котла Артикул № Цена, евро с НДС Артикул № Цена, евро с НДС

570 30005814 по запросу 30005918 по запросу В объем поставки не входят система 
управления и горелка.

К установке допускаются газовые 
и дизельные вентиляторные горелки, 
представленные на рынке и имеющие 
сертификат

Котел следует укомплектовать системой 
управления (дополнительная стоимость) ⇒ 
со стр. 8001

660 30005815 по запросу 30005919 по запросу

740 30005816 по запросу 30005920 по запросу

820 30005817 по запросу 30005921 по запросу

920 30005818 по запросу 30005922 по запросу

1020 30005819 по запросу 30005923 по запросу

1110 30005820 по запросу 30005924 по запросу

1200 30005821 по запросу 30005925 по запросу

Информация для заказа

Типоразмер котла

Высота (с системой управления) / мм

Ширина / мм

Длина / мм

Вес / кг

570

1826

1281

1926

2505

660

2096

2747

740

2266

2990

820

2436

3232

920

2606

3475

1020 1110 1200

2776

3710

2946

3953

3116

4147
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Logano GE615
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 570–1200 кВт

Комплектующие

Артикул № Цена, евро с НДСОписаниеОбозначениеПоз.

5097580 по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

7079690

5663160
5663162
5663034

по запросу
по запросу
по запросу

по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросу

5575280

7747304839
5639280

81855160

81370440

83590310

по запросу5354022

по запросу5074554

81687210
81687212
81687214
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LoganoGE615
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 570–1200 кВт

Артикул № Цена, евро с НДСОписаниеОбозначениеПоз.

5455250 по запросу

по запросу

5093420
5093422
5093424
5093426
5093428
5093430
5093432
5093434

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

для типоразмера 570
для типоразмера 660
для типоразмера 740
для типоразмера 820
для типоразмера 920

для типоразмера 1020
для типоразмера 1110
для типоразмера 1200

63003515

по запросу

по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросу

5354496

80423062
80423104
80423064
80423106
80423066
80423108

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

Размер SH II а для дизельной горелки
Размер SH II а для газовой горелки

Размер SH II b для дизельной горелки
Размер SH II b для газовой горелки

Размер SH III для дизельной горелки
Размер SH III для газовой горелки

7057646
63008480
63000992
63004220
63004143
63004147
63004150
63004151
63004152
63004154
7057634
7057640

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

82643682
82643690

3 бар
5 бар

83570130
83570132
83570134

для типоразмеров 570-740
для типоразмеров 820-1020

для типоразмеров 1110-1200
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Logano GE615
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 570–1200 кВт

Logano GE615

Типоразмер котла 570 660 740 820 920 1020 1110 1200

Секции котла шт. 9 10 11 12 13 14 15 16

Номинальная теплопроизводительность
от кВт
до кВт

511
570

571
660

661
740

741
820

821
920

991
1020

1021
1110

1111
1200

Тепловая мощность сжигания
от кВт
до кВт

546,5
616,2

610,7
713,5

707,0
800,0

792,5
886,5

878,1
994,6

985,0
1102,0

1092,0
1200,0

1188,0
1297,0

Максимальный коэффициент 
использования теплоты сгорания топлива

% 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6

Расход топлива при теплотворной 
способности 9,5 кВт·ч/м3 м3/ч

57,5– 
64,9

64,3–
75,1

74,4–
84,2

83,4–
93,3

92,4–
104,7

103,7–
116,0

114,9–
126,3

125,1–
136,5

Длина
L
LK

мм
мм

1926
1804

2096
1974

2266
2144

2436
2314

2606
2484

2776
2654

2946
2824

3116
2994

Габаритные размеры
секция котла
блок котла

мм
мм

ширина 1096 / высота 1640 / глубина 170
ширина 1096 / высота 1640 / длина LK

Камера сгорания
длина

∅
мм
мм

1525
680

1695
680

1865
680

2035
680

2205
680

2375
680

2545
680

2715
680

Дверца горелки глубина мм 145

Вес нетто 1) кг 2505 2747 2990 3232 3475 3710 3953 4147

Объем воды л 561 621 681 741 801 861 921 981

Объем газа л 922 1027 1132 1237 1342 1447 1552 1657

Температура дымовых 
газов 2)

Част. нагрузка 60%
Полная нагрузка

°C
°C

140
170-180

Весовой поток 
дымовых газов

Дизтопливо
Част. нагрузка 60%
Полная нагрузка 3)

Газ
Част. нагрузка 60%
Полная нагрузка 3)

кг/с
кг/с

кг/с
кг/с

0,1537
0,2320–
0,2615

0,1542
0,2328–
0,2625

0,1778
0,2592–
0,3028

0,1785
0,2602–
0,3039

0,1995
0,3001–
0,3396

0,2002
0,3012–
0,3408

0,2207
0,3364–
0,3763

0,2215
0,3376–
0,3776

0,2479
0,3727–
0,4222

0,2760
0,3741–
0,4237

0,2750
0,4181–
0,4678

0,2760
0,4196–
0,4694

0,2992
0,4635–
0,5093

0,3003
0,4652–
0,5112

0,3234
0,5043–
0,5505

0,3246
0,5061–
0,5525

Необходимый напор (тяга) Па 0

Содержание CO2
Дизтопливо

Газ
%
%

13
10

Сопротивление газоотводящего тракта мбар 2,4 3,4 4,2 4,2 4,1 4,5 5,4 5,8

Допустимая температура подающей линии 4) °C 120

Допустимое избыточное рабочее давление бар 6

N сертификата по Правилам эксплуатации 
приборов, работающих под давлением

Z-FDK-MUC-00-318-302-05

Знак CE, идент. номер изделия CE-461 AS 255

1) Присоединительный фланец в соответствии с заказом DN 150 или с переходом на DN 125 или DN 100
2) Заполнять котел и установку нужно через специальный штуцер на трубе обратной линии

1) Вес с упаковкой примерно на 6–8% больше
2) По DIN EN 303. Минимальная температура дымовых газов для расчета дымовой трубы по DIN 4705 ниже примерно на 12 K
3) Данные для полной нагрузки относятся к верхней и нижней границе диапазона номинальной теплопроизводительности
4) �Граница срабатывания (предохранительного ограничителя температуры). 

Максимально возможная температура подающей линии = граница срабатывания (STB) -18 K 
Пример: граница срабатывания (STB) = 100 °C, максимально возможная температура подающей линии = 100 - 18 = 82 °C
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Звукопоглощающая подставка под котел

Комплектующие к отопительным котлам
Цены

Артикул №
Цена, евро

с НДС

5093030 по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

5093420

5093422

5093424

5093426

5093428

5093430

5093432

5093434

5093032

5093034

5093036

5093038

5093400

5093402

5093404

5093406

5093408

5093410
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Артикул №
Цена, евро

с НДС
Номинальный

внутренний диаметр DN

Артикул №
Цена, евро

с НДС
Номинальный

внутренний диаметр DN

Артикул №
Цена, евро

с НДС
Номинальный

внутренний диаметр DN

Артикул №
Цена, евро

с НДС
Номинальный

внутренний диаметр DN

Артикул №
Цена, евро

с НДС

по запросу

5074542

5074546

5074548

5074550

5074552

5074554

180

200

250

300

360

150

Номинальный
внутренний диаметр DN

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

82174164

82174168

82174172

82174176

82174180

82174184

82174188

82174192

82174196

150

160

180

200

225

250

300

350

360

400 5969055

80366020

80366024

80366028

80366032

80366036

80366040

80366060

80366064

80366068

80366072

80366076

80366080

180

200

250

300

350

400

180

200

250

300

350

400

80366120

80366124

80366128

80366132

80366136

80366140

180

200

250

300

350

400

Комплектующие к отопительным котлам
Цены
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Конденсационные теплообменники к отопительным котламWT30 – WT70
Цены

Конденсационные теплообменники

Артикул №

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

7036032

7036400

7036402

7036410

7036420

7036430

70 WT 30-1-G1

105

140

170

200

230

WT 40-21-G1

WT 40-22-G1

WT 50-21-G1

WT 60-11-G1

WT 60-22-G1

7036414

7036432

7036440

7036460

7036480

7036520

7036520

240

295

350

400

400

455

510

WT 50-15-G2

WT 50-27-G2

WT 60-14-G2

WT 60-35-G2

WT 70-1-G1

WT 70-3-G1

WT 70-3-G1

7036470

7036470

7036506

7036506

7036506

7036506

570

660

740

920

1020

1200

WT 70-1-S2 1)

WT 70-1-S2 1)

WT 70-3-S2 1)

WT 70-3-S2 1)

WT 70-3-S2 1)

WT 70-3-S2 1)

Цена, евро
с НДСТеплообменникТипоразмер котлаДля отопительных котлов Logano

GE315

GE515

GE615

G225

WT 30 WT 40 WT 50 WT 60 WT 70
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Конденсационные теплообменники к отопительным котлам WT30 – WT70

Конденсационные теплообменники для отопительных котлов мощностью от 70 до 1700 кВт
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Конденсационные теплообменники к отопительным котламWT30 – WT70

Конденсационный теплообменник WT30
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Конденсационные теплообменники к отопительным котлам WT30 – WT70

Конденсационный теплообменник WT40
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Конденсационные теплообменники к отопительным котламWT30 – WT70

Конденсационный теплообменник WT50
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Конденсационные теплообменники к отопительным котлам WT30 – WT70

Конденсационный теплообменник WT60
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Конденсационные теплообменники к отопительным котламWT30 – WT70

Конденсационный теплообменник WT70
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Конденсационные теплообменники к отопительным котлам WT30 – WT70

Конденсационный теплообменник WT70

Конденсационный теплообменник
WT

70-1-S2
WT

70-1-S2
WT

70-3-S2
WT

70-3-S2
WT

70-3-S2
WT

70-3-S2

GE615

70,9
66,9
28

79,8
75,3
32,6

89,4
84,4
36,0

103,2
97,4
41,8

114,4
108,0
45,5

124,8
117,8
49,5

Для котлов типа

Для типоразмера котла

Настроенная тепловая мощность топки котла

Вес, нетто кг

Объём воды л

л

мбар

бар

Объём газа

Сопротивление со стороны дымовых газов

Допустимая температура в прямом трубопроводе 1)

Допустимое избыточное рабочее давление

(предохранительный ограничитель
температуры)

1) Предел срабатывания
предохранительного устройства

Содержание CO
2

%

Мощность
теплопередачи

Температура
дымовых газов

Динамическая
масса дымовых
газов

при 50/30°С
при 80/60°С

°С
°С

°С

при 50/30°С
при 80/60°С

кг/сек.
кг/сек.

Газ, при 50/30°С
Дизтопливо, при 50/30°С
Газ / дизтопливо, при 80/60°С

кВт
кВт
кВт

кВт

GE615 GE615 GE615 GE615 GE615

0,260
0,2627

0,301
0,304

0,337
0,341

51

10

120

6

0,392
0,396

0,430
0,435

0,464
0,469

570 660 740 920 1020 1020

616,0 717,0 800,09 930,0 1020,0 1100,0

77 75 75 75 75 75

1,28 1,28 0,61 1,47 1,94 2,14

361 361 333 333 333 333

350 350 355 355 355 355

328 328 352 352 352 352
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Глава 4

Logano plus	 Напольный · Газовый · Отопительный конденсационный · 75–1200 кВт

KB372
•	 75-300 кВт
•	 150-600 кВт каскад из 

двух котлов
стр. 4003 стр. 4003 стр. 4004 стр. 4006 стр. 4003 стр. 4008

GB402
•	 320–620 кВт
•	 640–1240 кВт каскад 

из двух котлов
стр. 4010 стр. 4011 стр. 4012 стр. 4013 стр. 4011 стр. 4012

SB745
•	 800–1200 кВт
•	 Котел газовый /  

жидкотопливный  
конденсационный стр. 4016 стр. 4019 стр. 9001 стр. 8001 стр. 4015 стр. 4014 стр. 4017

Logano plus KB372 без системы управления  
(система управления — дополнительная комплектация)

Logano plus GB402
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Logano plus КB372 / GB402
Напольный · Газовый · Конденсационный · 75–620 кВт

Артикул №Типоразмер котлаОбозначение

7747304300

7747304299

7747304298

7747304297

7747304296

7747304295

Цена евро, с НДС

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

KB372 Logamatic MC110
Logamatic 5313

Logamatic 4323
FM458

Logamatic 5313
FM-CM

GB402

75

100

150

200

250

300

Обзор системы

Информация для заказа

Обозначение Типоразмер котла Артикул № Цена, евро с НДС

KB372 Right

75 7736603039 по запросу

Систему управления МС110 с RC310К 
или Logamatic R5313 нужно заказывать 
отдельно со стр. 8001

100 7736603040 по запросу

150 7736603041 по запросу

200 7736603042 по запросу

250 7736603043 по запросу

300 7736603044 по запросу

Обозначение Типоразмер котла Артикул № Цена, евро с НДС

KB372 Left

75 7736603045 по запросу

Систему управления МС110 с RC310К 
или Logamatic R5313 нужно заказывать 
отдельно со стр. 8001

100 7736603046 по запросу

150 7736603047 по запросу

200 7736603048 по запросу

250 7736603049 по запросу

300 7736603050 по запросу

Описание и комплект поставки

•	 компактный газовый конденсационный 
котел с высокопроизводительным 
теплообменником из алюминиевого 
сплава.

•	 конструкция теплообменника 
предусматривает противоточный 
принцип теплообмена между водяным 
контуром и дымовыми газами

•	 компактная и легкая конструкция 
гарантируют безпроблемную 
транспортировку, доставку и монтаж в 
небольших помещениях

•	 очень низкие показатели 
гидравлического сопротивления

•	 высокий стандартизированный 
коэфициент использования (до 108%)

•	 диапазон регулирования 20-100%
•	 газовя горелка с предварительным 

смешиванием и модулированным 
регулированием сжигания топлива 
для обеспечения бесшумной и 
энергосберегающей работы

•	 газовый клапан горелки оборудован 
функцией проверки герметичности 
клапанов (VPS)

•	 вентиялтор газовой горелки с 
частотным регулированием

•	 автомат горения нового поколения 
SAFe44

•	 исполнение для эксплуатации, 
независимо от воздуха в помещении

•	 КВ372 шесть сертифицированных 

типоразмеров котлов с номинальной 
тепловой мощностью от 75 до 300кВт.

•	 КВ372 расширенный диапазон мощно-
стей до 600 кВт (возможность сборки 
заводских каскадов  от 150 до 600

•	 бесшумная работа котла и горелки 
<59 dB(a) без дополнительных 
требования по шумоглушению

•	 котел поставляется с смонтированной и 
предварительно настроенной на заводе 
горелкой

Комплект поставки:

•	 отопительный котел с предварительно 
настроенной горелкой и обшивкой

•	 система регулирования 
(дополнительное оборудование)
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Logamatic MC110

Logano plus
KB372

Logano plus
KB372

Logano plus
KB372

Logano plus
KB372

1) 1) 1) 1)

Модули и комплектующие

Обозначение Описание Артикул № Цена, евро с НДС

Logamatic МС110

•	 Возможность установки двух дополнительных модулей
•	 Возможность установки котлового регулятора ВС30 или RC310
•	 Расширение возможностей функциональными модулями
•	 Монтаж непосредственно на котле

7736603293 577,–

Logamatic BС30

•	 Монтаж в систему управления МС110
•	 Возможность погодозависимого управления контуром отопления 

(датчик наружного воздуха дополнительная опция)
•	 Индикация режимов работы котла и системы отопления

7738112426 215,–

Обозначение Описание Артикул № Цена, евро с НДС

ММ100 
Функциональный модуль

•	 Для 1 отопительного контура со смесителем или без него и 
1 контура ГВС с циркуляционным насосом 

•	 С датчиком температуры горячей воды
•	 Максимум 6 модулей с системой управления RC310

7738110139 205,–

МS100 
Функциональный модуль

•	 Для солнечной системы для солнечного приготовления 
горячей воды

•	 С 1 датчиком солнечного коллектора
•	 Возможно использование с пультом RC200

7738110123 261,–

Logamatic MC400

•	 Управление каскадом котлов с шиной EMS (1 модуль управляет до 
4 отопительных котлов)

•	 Настройка и параметрирование осуществляется через пульт 
управления RC310

•	 Внешний запрос на тепло 0-10 В
•	 Максимально возможно до 5 модулей для управления до 

16 отопительных котлов

7738111003 325,–

•	 Система управления Logamatic MC110 
с каскадным модулем МС400

•	 Для каждого котла с системой 
упарвления МС110 необходима 
установка регулятора ВС30

•	 Для подключения каскада с модулем 
МС400 необходим главный регулятор 
RC310 и в каждый котел регулятор 
ВС30

•	 Регулятор ВС30
•	 Соединительные штекеры имеют цвето- 

вую и цифровую кодировку
•	 Полная электрическая разводка
•	 Степень защиты IP 40
•	 Защита от радио- и телепомех
•	 Корпус из маркированного утилизируе- 

мого материала 

•	 В комплект поставки МС110 
входит система управления, 
клемы подключения, техническая 
документация

•	 В систему управления можно 
смонтировать два дополнительных 
модуля

•	 Система управления готова к монтажу 
на котел КВ372

Информация для заказа
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Комплектующие

Нейтрализация

8718576749 372,-

7747304334 968,-

8738612817

0007115120

7736602650
7736602650

7736602652
7736602653

0087094780
0087094782
0087094784

0087094970

0087094754

0087094756

2 676,-

164,-

по запросу
по запросу

по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Артикул №Обозначение

NE 0.1
Устройство
нейтрализации 1)

NE 1.1
Устройство
нейтрализации 1)

NE 2.0
Устройство
нейтрализации 1)

Нейтрализующие
средства

Набор подключений для экплуатации, 
независимой от воздуха в помещении

Присоединительный
патрубок котла, прямой

Адаптер для перехода
с большего диаметра
на меньший

Адаптер для перехода
с меньшего диаметра
на больший

Присоединительное
колено подачи воздуха
к котлу (независимо 
от воздуха помещения)

Подключения воздухопроводов и к дымовой трубе

Описание
Цена евро,

с НДС

• Пластиковая емкость с отделением 
 для нейтрализации
• Не заполнено нейтрализирующим средством

• Нейтрализирующее средство для N 0.1, N 1.1, N 2.0

• Комплект подключения для отвода
 дымовых газов вертикальный

• DN 110
• для работы независимо от воздуха помещения
• с отверстием для измерений

• для расширения диаметра трубопровода подачи
 воздуха
присоединительный участок DN 110 на муфту DN 125
присоединительный участок DN 110 на муфту DN 160
присоединительный участок DN 160 на муфту DN 200

присоединительный участок DN 160 на муфту DN 125
для типоразмера 100/150

присоединительный участок DN 200 на муфту DN 160
для типоразмера 200/250/300

DN160 для типоразмера 150
DN200 для типоразмера 200-300

• С автоматическим контролем, состоит 
 из пластиковой емкости с отделением 
 для нейтрализации, с зоной подпора 
 и насосом для конденсата с регулированием 
 уровня и напором около 2 м
• Не заполнено нейтрализирующим средством
• Со светодиодами для сигнализации 
 неисправности и дозагрузки
• Возможность передачи сигнала, например на DDC
• Проверено DVGW

• Пластиковая емкость с отделением 
 для нейтрализации, с зоной подпора и насосом 
 для конденсата с регулированием уровня 
 и напором около 2 м
• Не заполнено нейтрализирующим средством

DN110 - для типоразмера 75-150
DN160  - для типоразмеров  200-300
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7736602689

7736602691
7736602693

0063040209

7736602717
7736602718
7736602719
7736602724
7736602725
7736602726

7736602644
7736602645

0080805034
0080805036

7736602649

по запросу

по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

по запросу
по запросу

по запросу
по запросу

по запросу

по запросу

 

1"

Артикул №Обозначение

Комплектующие для каскада (если котлы заказываются отдельно)

Комплект 
для дымоудаления 
каскада KB372

Комплект шлангов
KB372

Комплект гидравлических труб
KAS КB372

Предохранительные устройства

Группа безопасности
KSS

Предохранительный
клапан

Мембранный
расширительный бак

Комплект подключения
расширительного бака

Описание
Цена евро,

с НДС

• сборный коллектор дымовых газов
• в т. ч. присоединительный патрубок котла в упаковке
 для каскада заводской сборки
• пластик PP (полипропилен) светонепроницаемый

• для 3-х линий отведения конденсата
• DN 20

• для 2-котлового каскада заводской сборки 
 в упаковке
• со всроенным насосм, с возможностью вставки 
 кольцевых дросельных заслонок
• материал - сталь
• без теплоизоляции

для типоразмера котлов 2 х 75 и 2 х 100
DN110 на DN160

для типоразмера котлов 2 х 150 DN160 на DN200
для типоразмера котлов 2 х 200 и 2 х 250 и 2 х 300

DN200 на DN250

DN 50/65 с насосом, для каскада котлов 2 х 75 кВт
DN 50/65 с насосом, для каскада котлов 2 х 100 кВт
DN 50/65 с насосом, для каскада котлов 2 х 150 кВт
DN 60/80 с насосом, для каскада котлов 2 х 200 кВт
DN 60/80 с насосом, для каскада котлов 2 х 250 кВт
DN 60/80 с насосом, для каскада котлов 2 х 300 кВт

• С манометром, автоматическим воздухоотводчиком,
 предохранительным клапаном 3 бара,
 изолированная

• Мембранные расширительные баки =>
 см. «Каталог комплектующих»

• отключающий кран

KSS - для типоразмера 75-100, R 1"
KSS - для типоразмера 150-300, R 1 1/4"

3,0 бар для 75-100 кВт - R 1"
3,0 бар для 150-300 кВт - R 1 1/4"
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Logano plus KB372

B
GR

H
K

B

H
MC110

H
5313

L
K

L

139

478

A
B A

L
K

L

139

478

A
B A

75 - 100 kW 150 - 300 kW

Дымоход

Типоразмер (мощность) 75 100 150 200 250 300

Номинальная тепловая нагрузка [Qn (Hi)] 3)
макс. кВт 70,8 95,1 142,9 189,9 237,9 285,7

мин. кВт 15,8 15,8 23,8 34,5 39,6 47,6

Номинальная тепловая нагрузка [Pn 80/60] 3) 

Температурный график 80/60 °C  
Модуляция1:6 (75 кВт 1:4,5)

макс. кВт 69,4 93 139,8 186,1 232,9 280

мин. кВт 15,5 15,5 23,3 33,7 38,8 46,7

Номинальная тепловая нагрузка [Pn 50/30] 3) 

Температурный график 50/30 °C  
Модуляция 1:6 (75 кВт 1:4,5)

макс. кВт 75 100 150 200 250 300

мин. кВт 17,2 17,2 25,7 37,3 42,9 51,4

Коэфициент полезного действия, максимальная мощность при 
температурном графике 80/60 °C

% 98 97,8 97,8 98 97,9 98

Коэфициент полезного действия, максимальная мощность при 
температурном графике 50/30 °C

% 105,9 105,2 104,95 105,3 105,1 105

Стандартизированный коэфициент использования при 
отопительной кривой 75/60 °C

% 106,9 106,5 106,5 106,6 106,4 106,4

Стандартизированный коэфициент использования при 
отопительной кривой 40/30 °C

% 109,3 109,1 109,5 109,5 109,4 109,4

Резервный расход тепла при превышении температуры 
30/50 °C

% 0,2/0,42 0,2/0,42 0,15/0,31 0,13/0,27 0,12/0,25 0,11/0,23

Водяной контур котла

Объем воды в котле [V] л 18,2 18,2 23,4 33,6 38,8 44

Потери давления в водяном контуре котла при ∆ Т 15 К мбар 27,8 49,5 53,5 46,5 46,1 43,4

Макс. температура подачи в режиме отопления / ГВС 
(в зависимости от системы управления)

°С 95 (85) 95 (85) 95 (85) 95 (85) 95 (85)
95 (85)

Защитный ограничитель / Ограничитель температуры 
предохранительного устройства [Tmax] 

°C 110 110 110 110 110 110

Макс. допустимое рабочее давление [PMS] бар 6 6 6 6 6 6

Макс. разница температур между 
подающей и обратной линией

Полная нагрузка К 50 50 50 50 50 50

Частичн. нагрузка К 59 59 59 59 59 59

Максимальный расход воды через котел л/час 8060 10750 16120 21500 26860 32230

Данные по отводу дымовых газов

Количество конденсата для природного газа G20, 40/30°C л/ час 8,2 9,6 13,6 20,2 24,1 29,2

Массовый поток дымовых газов 80/60 °C
Полная нагрузка г/с 32,5 43,1 63,6 84,1 110,2 129,4

Частичн. нагрузка г/с 7,1 7,1 10,6 14,4 17,3 22,2

Массовый поток дымовых газов50/30 °C
Полная нагрузка г/с 31,8 42,1 62,7 82,3 106,9 125,7

Частичн. нагрузка г/с 6,8 6,8 10 12,7 16,3 20,8

Температура димовых газов 80/60 °C
Полная нагрузка °C 64 68 67 65 67 68

Частичн. нагрузка °C 57 57 57 56 56 58

Температура димовых газов 50/30 °C Полная нагрузка °C 41 46 45 45 46 46

Частичн. нагрузка °C 30 31 30 30 31 30

Содержание CO2, природный газ
Частичн. нагрузка % 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Полная нагрузка % 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7

Нормативный коэффициент эмиссии (EN15502) CO мг/кВт час 16 16 18,3 17,7 14,8 16,675

Нормативный коэффициент эмиссии (EN15502) 
NOx 

мг/кВт час 45 54 37,8 39,6 36 39,2



4008 Каталог отопительной техники 2018

4

Logano plus

Типоразмер (мощность) 75 100 150 200 250 300

Стандартный коэфициєнт эмиссии (DIN 4702-T8) 
NOx

мг/кВт час 44 49 - - - -

Остаточный напор на выходе из котла (система дымовых газов 
и забора воздуха для горения)

Па 150 150 150 150 150 150

Макс. давление на 2-м котле (в неробочем состоянии), в то 
время как 1-й котел работает при полной нагрузке (каскад с 
избыточным давлением)

Па 100 100 100 100 100 100

Система отвода дымовых газов

Макс. разрешенный поток отработанных дымовых газов при 
условии циркуляции

% 10 10 10 10 10 10

Макс. разрешенная температура воздуха для горения °C 35 35 35 35 35 35

Тип конструкции (согласно Правил DVGW)
режим забора воздуха из помещения: В23Р

режим забора воздуха снаружи: 
C13, C33, C53, C63, C83, C93

Электротехнические данные

Электрический тип защиты IPX0D IPX0D IPX0D IPX0D IPX0D IPX0D

Питающее напряжение / частота В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Электрическая потребляемая мощность
Частичн. нагрузка Вт 82,6 156,42 249,5 234,35 298,43 336,38

Полная нагрузка Вт 27,59 27,59 40,36 41,65 41,43 47,72

Защита от удара электрическим током Клас защиты 1

Максимально допустимый ток предохранителя
Logamatic MC110 / Logamatic 5000

А 6,3 / 10 6,3 / 10 6,3 / 10 6,3 / 10 6,3 / 10 6,3 / 10

KB372
Напольный · Газовый · Конденсационный · 75–600 кВт
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Logano plus КВ372 – Каскад

Типоразмер (мощность) 75 100 150 200 250 300

Размеры и вес котла

Размер А мм 255 255 255 255 255 255

Размер, обратная линия котла А1 мм 150 1)/520 2) 150 1)/520 2) 135 1)/534 2) 135 1)/534 2) 135 1)/534 2) 135 1)/534 2)

Размер, прямая линия котла А2 мм 150 1)/520 2) 150 1)/520 2) 135 1)/534 2) 135 1)/534 2) 135 1)/534 2) 135 1)/534 2)

Размер, синия слива А3 мм 155 1)/515 2) 155 1)/515 2) 183 1)/520 2) 126 1)/520 2) 126 1)/520 2) 126 1)/520 2)

Размер, отвод конденсата А4 мм 214 1)/223 2) 214 1)/223 2) 201 1)/215 2) 201 1)/215 2) 201 1)/215 2) 201 1)/215 2)

Размер, подключение дымохода ААА мм 330 1)/340 2) 330 1)/340 2) 330 1)/340 2) 330 1)/339 2) 330 1)/339 2) 330 1)/339 2)

Ширина основной рамы АВ мм 480 480 695 977 977 977

Размер, подключение газопровода AGAS мм 576 576 569 569 569 569

Размер, воздухопровода ARLU мм 500 500 475 475 475 475

Размер, линия подачи, 
предохранительный патрубок

AVSL мм 160 1)/510 2) 160 1)/510 2) 150 1)/520 2) 150 1)/520 2) 150 1)/520 2) 150 1)/520 2)

Подключение воздухопровода мм 110 110 110 160 160 160

Подключение дымохода ∅ DAA мм 110 110 160 200 200 200

Подключение слива конденсата
Дюйм

(DN/мм)
3/4’’

(DN20)
3/4’’

(DN20)
3/4’’

(DN20)
3/4’’

(DN20)
3/4’’

(DN20)
3/4’’

(DN20)

Подключение предохранительного 
клапана, 

∅ VSL R 1’’ R 1’’ R 1 1/4’’ R 1 1/4’’ R 1 1/4’’ R 1 1/4’’

Подключение газопровода ∅ GAS мм R 3/4’’ R 3/4’’ R 1 1/4’’ R 1 1/4’’ R 1 1/4’’ R 1 1/4’’

Подключение подающей линии VK и 
обратной линии RK

Дюйм
(DN/мм)

2’’ 2’’ DN 50 DN 65 DN 65 DN 65

KB372
Напольный · Газовый · Конденсационный · 75-600 кВт

Дымоход Дымоход

Левосторонний

Правосторонний

HAR

HRLU

HEL

DAA

EL

HGAS

AVSL

A2

AGAS

HAKO

A1

A4

A3
AAA

AKO

RK

AA

VK

HVSL

HVK

HAA

HRLU

HAKO

HAR

DAA

AKOAKO

HGAS

AVSL

A2

AGAS

HRK

HEL

A1

A4

A3
AAA

EL

RK

AA

VK

ARLU

ARLU
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Типоразмер (мощность) 75 100 150 200 250 300

Ширина котла с обшивкой В мм 670 670 670 670 670 670

Ширина основной рамы BGR мм 550 550 550 550 550 550

Высота Logamatic 5313 H5313 мм 240 240 240 240 240 240

Высота Logamatic МС110 НМС110 мм 142 142 142 142 142 142

Высота котла НК мм 1470 1470 1470 1470 1470 1470

Висота штуцера подключения 
патрубка дымовых газов

НАА мм 424 424 700 763 763 763

Высота подключения линии отвода 
конденсата

HAKO мм 257 257 177 177 177 177

Высота подключения патрубка слива HEL мм 455 455
177 1)/ 
280 2)

177 1)/ 
280 2)

177 1)/ 
280 2)

177 1)/ 
280 2)

Высота, подключение 
воздухопровода

НRLU мм 176 176 163 163 163 163

Высота, подающая линия котла HVK мм 1340 1340 1343 1343 1343 1343

Высота, обратная линия котла HRK мм 554 554 552 552 552 552

Высота, патрубок 
предохранительной линии

НVSL мм 1520 1520 1520 1520 1520 1520

Высота, подключение газопровода НGAS мм 1570 1570 1620 1620 1620 1620

Длинна котла с обшивкой L мм 736 736 914 1317 1317 1317

Длинна котла LK мм 594 594 845 1250 1250 1250

Вес котла (без обшивки) кг 100 100 128 154 173 194

Минимальный транспортировочный 
вес

кг 90 90 117 139 158 178

Внешние размеры, ширина х глубина 
х высота

мм 640 х 481 х 1470
640 х 782 х 

1470
640 х 994 х 1470

1) Правая сторона обслуживания
2) Левая сторона обслуживания

Запрещается перевозить котел в положении лежа!

KB372
Напольный · Газовый · Конденсационный · 75-600 кВт
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Информация для заказа

GB402
Напольный · Газовый · Конденсационный · 320–620 кВт

Артикул №Типоразмер котлаОбозначение

7736613562

7736613561

7736613560

7736613559

7736613558

Цена евро, с НДС

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Систему Logamatic RC310K или 4000
нужно заказать отдельно

начиная со стр. 8001
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Logamatic 4323

• Расширение функций имеющейся систе-
мы регулирования,  например,  модулем
FM441 или FM442, как самостоятельной
системой управления на ведомом котле
с управлением бустерным насосом или
как самостоятельным регулятором ото-
пительного контура с контролем горя-
чего водоснабжения

• Функциональные модули и цифровая
панель обслуживания в пластмассовом
корпусе с откидной крышкой 

• Соединительные штекеры имеют цвето-
вую и цифровую кодировку

• Полная электрическая разводка
• Степень защиты IP 40
• Защита от радио- и телепомех

• Корпус из маркированного утилизируе-
мого материала 

• В комплект входит 1 датчик наружной
температуры, датчик температуры тем-
пературы подающей линии установки, а
также 1 датчик температуры подающей
линии FV/FZ

• С универсальной системой быстрого
монтажа

Logamatic 4323
 

FM441
Функциональный модуль

FM442
Функциональный модуль

FM444
Функциональный модуль

FM443
Функциональный модуль
(не работает с насосными 
группами KS0…)

 
7747310271

7747310201

Модули и комплектующие

Возможно управление максимально 8 котлов одним регулятором при установке двух моделей FM458

Пример подключения каскада
из 4-х котлов HK1

Logamatic 4323 +
Каскадный модуль FM458

MC10MC10MC10MC10

7747310537

0030004861

0030004878

Артикул №

1 381,-

339,-

355,-

499,-

346,-

Цена евро, с НДС

Артикул №ОписаниеОбозначение

ОписаниеОбозначение

Цена евро, с НДС

• Для 1 отопительного контура со смесителем или без него 
 и 1 контура ГВС с циркуляционным насосом
• С датчиком температуры горячей воды
• Максимум 1 модуль на систему управления
• Как вариант вместо FM445

В базовую комплектацию входят:
• Модуль-контроллер CM431
• Пульт управления MEC2
 - коммуникационный пульт управления
 - ввод параметров и контроль всей отопительной установки 
  и системы управления
 - встроенный датчик комнатной температуры и прием радиосигнала
• Центральный модуль ZM433
 - самостоятельная система управления для регулирования 
  отопительного контура со смесителем или без него с управлением 
  бустерным насосом

• Регулирование солнечного коллектора максимум с 2 потребителями
• Система High flow-/Low flow с переменным управлением насоса
 солнечного коллектора
• С 1 датчиком коллектора и 1 датчиком бака
• Оптимизация теплопоступлений от солнечного коллектора 
 и снижение дополнительного подтапливания за счет интеграции 
 в общую систему для баков SM и SL
• Поддержка отопления через подключение буферного байпаса 
 в соединении с комплектом HZG
• С функцией теплового счетчика в соединении с комплектом WMZ
• Максимум 1 модуль на систему управления

• Привязка альтернативного теплогенератора к отопительной установке
• Привязка буферных бойлеров к отопительной установке путем 
 их интеграции в общую систему отопления

• Для 2 отопительных контуров с/без смесителя
• С 1 комплектом датчиков FV/FZ
• Возможно максимум 4 модуля на систему управления
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Артикул №

7747300969 633,-

550,-

237,-

611,-

164,-

147,-

74,-

52,-

27,-

334,-

102,-

12,-

111,-

0005016822

0030006072

7747310227

0005720812

0030002256

0005993226

0005991376

0005991520

0005991530

0063043983

0005446142

0007079414

Обозначение

FM445
Функциональный модуль

FM448
Функциональный модуль

FM458
Функциональный модуль

FM446
Интерфейс EIB (единая
электронная система
управления дома)

Описание Цена евро, с НДС

Комплект для монтажа 
в помещении

Дистанционное
управление BFU

Отдельный датчик
комнатной температуры

FV / FZ
Комплект датчиков

FSS
Комплект датчиков

HZG
Комплект расширения
комплектации

Датчик температуры
дымовых газов FWG

Гильза для датчика

Настенный кронштейн
для MEC2

• Приготовление воды для ГВС в системе с внешним 
теплообменником (LAP / LSP)

• С 3 датчиками температуры горячей воды
• Максимум 1 модуль на систему управления
• Как вариант, вместо FM441

• Общее сообщение о неисправностях через беспотенциальный контакт
• Вход и выход 0–10 В
• Контроль бака через датчик предельного уровня заполнения
• С подключением теплового счетчика
• Возможен максимум 1 модуль на систему управления

• Стратегический модуль для котельной установки с несколькими
 котлами
• С 1 датчиком температуры подающей линии
• Возможно максимум 2 модуля на котельную установку с несколькими
 котлами

• Увязка регулирования системы отопления с единой электронной
 системой управления дома (EIB-BUS)
• С дискетой с базой данных на оборудование
• На систему управления требуется 1 модуль

• С настенным кронштейном для MEC 2
• С дисплеем котла

• Управление отопительным контуром из комнаты
• Со встроенным датчиком комнатной температуры

• Для дистанционного управления BFU

• Датчик температуры подающей линии для отопительного контура 
 со смесителем или дополнительный датчик температуры 
 для функций котлового контура
• С соединительным штекером, комплектующими и др.

• Для FM443
• Состоит из: 1 основного датчика для 2-го потребителя в соединении 
 с 3-ходовым переключающим клапаном VS-SU)
• С соединительным штекером и комплектующими

• Для FM443
• Для поддержки отопления
• Состоит из: 3-ходового переключающего клапана 1" и 2 датчиков

• Для FM444
• Для цифровой индикации температуры дымовых газов
• Для твердотопливного котла

• Для круглого датчика Logamatic FV/FZ
• R 1/2"
• Длина 100 мм
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Технические данные Logano plus GB402

Типоразмер котла 320 395 470 545 620

Номинальная тепловая нагрузка кВт 61,0–304,8 75,2–376,2 89,5–447,6 103,8–519,0 118,0–590,0

Номинальная производительность при сочетании 
температур 80/60 °C

кВт 58,9–297,2 72,6–367,4 85,2–435,8 100,7–507,0 114,9–578,2

Номинальная производительность при сочетании 
температур 50/30 °C

кВт 66,7–320,0 80,5–395,0 95,6–468,2 113,0–545,0 127,6–621,4

Максимальный коэффициент использования теплоты 
сгорания топлива

% 109,6 109,4 109,7 109,3 110,4

Расход топлива при теплотворной способности 9,5 кВт·ч/м3 м3/ч 32,1 39,6 47,1 54,6 62,1

Коэффициент использования теплоты сгорания топлива 
при максимальной мощности для температур 80/60 °C

% 97,5 97,6 97,6 97,7 98,0

Коэффициент использования теплоты сгорания топлива 
при максимальной мощности для температур 50/30 °C

% 105,1 105,0 104,6 105,0 105,3

Коэффициент использования при 75/60 °C % 106,0 106,3 106,6 106,3 106,4

Коэффициент использования при 40/30 °C % 109,6 109,4 109,7 109,3 110,4

Водяной контур

Объем воды в котле л 47,3 53,3 59,3 65,3 75,3

Гидравлическое сопротивление при дельта 20 K бар 99 105 95 108 113

Температура в подающей линии °C 30–85

Температура срабатывания датчика STB °C 100

Максимально допустимое рабочее давление бар 6

Подключение к трубопроводам

Газ дюймы 2"

Подающая и обратная линия DN 80

Для слива конденсата дюймы 3/4"

Отвод продуктов сгорания

Присоединение патрубка уходящих газов мм 250

Количество конденсата для G20, 40/30 °C л/ч 30,8 39,2 46,2 65,9 64,7

Весовой поток
Полная нагрузка г/с 142,4 174,5 207,1 240,6 271,9

Частичная нагрузка г/с 28,7 36,8 40,6 48,0 53,2

Температура уходящих газов 50/30 °C
Полная нагрузка °C 45

Частичная нагрузка °C 30

Температура уходящих газов 80/60 °C
Полная нагрузка °C 65

Частичная нагрузка °C 58

Содержание CO2, для природного 
газа E/LL

Полная нагрузка % 9,1

Частичная нагрузка % 9,3

Нормальный фактор CO мг/кВтч 20

Нормальный фактор NOx мг/кВтч 40

Располагаемый напор Па 100

Подключение к электросети

Класс электрической защиты IPX0D

Напряжение / частота В / Гц 230 / 50

Электрическая мощность
Полная Вт 395 449 487 588 734

Частичная Вт 40 45 42 45 49

Защита от поражения электротоком Защитный класс 1

Предохранитель А 10

Размеры и вес

Размеры: Ширина × Глубина × Высота мм 781×1740×1542

Вес (без обшивки) кг 410 438 465 493 520
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Комплектующие

GB402
Напольный · Газовый · Конденсационный · 320–620 кВт

Артикул №ОписаниеОбозначение

8718576749

Цена евро,
с НДС

372,-

7747304334 968,-

8738612817 2 676,-

0007115120 164,-

8718572719 по запросу

8718572302 по запросу

0081350048 по запросу

0080805040 по запросу

0082643566
0082643570
7747434991

по запросу
по запросу
по запросу

4 бар
5 бар
6 бар
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Артикул №ОписаниеОбозначение

7747312071

Цена евро,
с НДС

по запросу

0082174176
0082174184

0005354332
0005354334

DN 200
DN 250

DN 200
DN 250

по запросу
по запросу

по запросу
по запросу

8718572545 по запросу

7736613101 по запросу

7736613102 по запросу

0081855160 по запросу

GB402
Напольный · Газовый · Конденсационный · 320–620 кВт
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Руководство по водоподготовке

GB402
Напольный · Газовый · Конденсационный · 320–620 кВт
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Обзор системы

Информация для заказа

Топливо Типоразмер котла Артикул № Цена, евро с НДС

Природный газ
Сжиженный газ

800 8738603439 по запросу

1000 8738603444 по запросу

1200 8738603449 по запросу

Описание и комплект поставки

Logano plus SB745

Комплектация Logano SB745

•	 Конденсационный котел, работающий 
на газе, соответствующий стандартам 
EN 15417 и EN 15034.

•	 Котел укомплектован смонтированной 
на заводе тепловой изоляцией и 
дверью топочной камеры сгорания.

•	 Горелка подбирается в зависимости 
от вида топлива производителем 
горелок.

Комплект поставки  
(1 транспортная единица)

•	 Котел с тепловой изоляцией
•	 Упаковка
•	 Техническая документация
•	 Кабель горелки 1-й ступени

Дополнительная комплектация:

•	 Система управления
•	 Горелка
•	 Группа безопасности 

с манометром, воздухоотводчиком 
и предохранительно-сбросным 
клапаном

•	 Насосы
•	 Трехходовые смесительные клапаны
•	 Расширительные бак
•	 Бак для приготовления ГВС
•	 Предохранительно-сбросной клапан 

для бака ГВС

Типоразмер котла

Высота / мм

Ширина / мм

Длина / мм

Вес / кг

1200

2192

1040

2580

1790

1000

2192

1040

2580

1760

800

2014

960

2545

1510

Напольный котел Модель Горячая вода Система управления Отвод дымовых газов

Logano SB745

800 Одноконтурное 
исполнение 

(без встроенного 
приготовления горячей 

воды)

Logamatic  
4321/4322

С забором воздуха 
из помещения

1000

1200

SB745
Напольный · Газовый · Отопительный · Конденсационный · 800–1200 кВт
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Помощь при выборе принадлежностей

Помощь при выборе принадлежностей

Исполнение

Logano plus SB745

Типоразмер котла

Система управления

Отопление

Нейтрализация

Logamatic 4211

Logamatic 4321

Кронштейн системы управления, монтаж по выбору слева или справа

Кольцо Quattro для установки датчиков, арматуры котла 
и воздухоотводчика 3 × Rp 1/2" и 1 × Rp 1"

Устройство нейтрализации

DN 100
DN 125

NE 2.0
NE 1.1
NE 0.1

Logamatic 4322 7747311684

7747204841
7747204840

7747311679

0030004846

800

� ��

� ��

� ��

� ��

2 × � 2 × ��

2 × � 2 × ��

1000 1200

L L L

— —�

L - входит в объем поставки
� - требуется
� - опция
— - не требуется

— � �

8718583198

7747204840
7747204841

DSH143F001

DSL143F001

8718576749

по запросу

по запросу
по запросу

по запросу

по запросу

372,-

Артикул № Цена евро, с НДСОписаниеТопливо

Арматурная балка

Комплектующие для комплекта арматуры безопасности котла SB745

Прочие принадлежности

Кольцо Quattro

DSH 143 F 001
Ограничитель
максимального
давления

DSL 143 F 001
Ограничитель
минималного давления

NE 0.1
Устройство
нейтрализации

• В соответствии с DIN EN 12828
• Манометр и штуцер для подключения КИПиА
• Колпачковый вентиль
• Подключения для 2-х ограничителей

максимального давления и 1 ограничителя
минимального давления

• Для арматурной балки безопасности котла
• Диапазон 5-6 бар
• Максимально допустимое давление 16 бар

• Для арматурной балки безопасности котла
• Диапазон 0-6 бар
• Максимально допустимое давление 16 бар

• Состоит из пластмассовой емкости с отделением 
 нейтрализации
• Не заполнено нейтрализирующим средством

Для установки датчиков, арматуры котла 
и воздухоотводчика 3 х Rp 1/2 и 1 х Rp 1

DN 100
DN 125

SB745
Напольный · Газовый · Отопительный · Конденсационный · 800–1200 кВт
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• Состоит из пластмассовой емкости с отделением
для нейтрализации, с зоной подпора и насосом
для конденсата с регулированием уровня и
напором около 2 м

• Не заполнено нейтрализирующим средством

NE 1.1
Устройство
нейтрализаии

NE 2.0
Устройство
нейтрализаии

Нейтрализирующее
средство

Модуль повышения
давления для NE 2.0

Переходник-диффузор
DN300 – DN315

Переходник-диффузор
DN300 – DN315

Уплотнительная манжета 
на присоединительный
участок дымовой трубы

DN 250
DN 300
DN 350

ПластинаРезьба∅K∅D

Опора для
шумоизолирующего
кожуга горелки

Комплект для чистки
поверхностей нагрева

Пластина с
отверстиями
под горелку

• Автоматический контроль
• Состоит из высококачественной пластмассы 

с отделением для нейтрализации, с зоной подпора 
и насосом для конденсата с регулированием 
уровня и напором около 2 м

• Не заполнено нейтрализирующим средством
• Со светодиодами для сигнализации

неисправности и дозагрузки
• Возможность передачи сигнала, например, 

на DDC (прямое цифровое управление)
• Проверено DVGW (Немецким союзом

специалистов водо- и газоснабжения)

• Нейтрализирующее средство 
для NE 0.1, NE 1.1, NE 2.0

• Для повышения напора до 4,5 м

• С измерительным отверстием
• Включая уплотнительную манжету DN250 и смазку
• Расширение до DN315
• Для SB615-400 / SB745-800

• С измерительным отверстием
• Включая уплотнительную манжету DN300 и смазку
• Расширение до DN315
• Для SB615-510-640 / SB745-1000-1200

• Для надежного соединения герметичнх 
и устойчивых к конденсату стыков штуцеров 
и трубопроводов дымовых газов

• Для конструктивной серии SB745

800–1200
BM12280230

глухая———

глухая———

AM12400325

AM12298270

AM10235210

AM20340290

CM12 / M 12340 / 406300

AM12330305

AM12300195

AM10186165

AM12310260

AM10230210

DM12240215

AM10210185

EM10 /M12230 / 270195

AM12350285

FM12340230

AM12360285

AM12270225

7747304334

2 676,-

968,-

164,-

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу
по запросу
по запросу

8738612817

0007115120

0008133356

0087090668

0087090670

0005354334
0005354336
0005354338

0080423200

0080393860

0063029996

0063029967

0063029972

0063032086

8718577549

0063030809

0063029981

0063029980

0063029979

0063029978

0063030810

0063029977

0063029976

0063029975

0063029974

0063029973

0063029971

0063029970

0063029969

0063029968

SB745
Напольный · Газовый · Отопительный · Конденсационный · 800–1200 кВт
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Logano plus

Logano plus SB745

SB745
Напольный · Газовый · Отопительный · Конденсационный · 800–1200 кВт
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Logano plus

Типоразмер котла 800 1000 1200

Подключение арматурной балки
∅AAB
A1

DN
мм

G1
1200

G1
1245

G1
1245

Слив конденсата
∅AKO
HAKO
A7

DN
DN
мм

40
180
71

40
180
70

40
180
70

Слив
∅EL
HEL

DN
мм

R 1
161

R 1 1/2
164

R 1 1/2
164

Содержание CO2 Газ % 10

Масса нетто кг 1510 1760 1790

Объем воды л 930 1200 1190

Масса котла с водой без горелки кг 2440 2960 2980

Объем газа л 1020 1310 1320

Свободный напор Па В зависимости от горелки (50) 3)

Сопротивление газоотводящего тракта мбар 6,4 6,5 7,5

Допустимая температура подающей линии 4) °C 110

Допустимое избыточное рабочее давление бар 6,0

Маркировка CE-, идентификационный номер изделия заказано

Тепловая мощность горелки
Полная нагрузка, макс.
Частичная нагрузка 30%

кВт
кВт

752
226

939
282

1126
338

Температура системы 50/30 °C 5)

Номинальная теплопроизводительность 
(природный газ)

Полная нагрузка / 
Частичная нагрузка 30%

кВт 800 / 244 1000 / 305 1200 / 366

Номинальная теплопроизводительность 
(жидкое топливо)

Полная нагрузка / 
Частичная нагрузка 30%

кВт 764 / 230 955 / 289 1146 / 347

Температура дымовых газов 7) Полная нагрузка / 
Частичная нагрузка 30%

°C 40 / 30 40 / 30 40 / 30

Массовый поток дымовых газов
Полная нагрузка / 
Частичная нагрузка 30%

кг/с 0,320 / 0,096 0,400 / 0,120 0,480 / 0,144

Температура системы 80/60 °C 5)

Номинальная теплопроизводительность Полная нагрузка кВт 735 917 1100

Температура дымовых газов 7) Полная нагрузка / 
Частичная нагрузка 30%

°C 68 / 36 68 / 36 68 / 36

Массовый поток дымовых газов
Полная нагрузка / 
Частичная нагрузка 30%

кг/с 0,320 / 0,096 0,400 / 0,120 0,480 / 0,144

Максимальный коэффициент использования теплоты сгорания топлива % 109 109 109

Расход топлива при теплотворной способности 9,5 кВт·ч/м3 м3/ч 79,2 98,8 118,5

1) 12,5 мм — дополнительная высота с учетом серийно поставляемой звукопоглощающей подставки под котел.
2) �Фланцы прямой и обратной линии по стандарту EN 1092-1 PN6. 

При подключении с общей обратной линией подключить к RK 1. 
Присоединительный фланец для предохранительного отвода на подающей линии по стандарту EN 1092-1 PN16

3) Значение в скобках является рекомендуемым напором.
4) �Граница срабатывания (предохранительный температурный ограничитель). 

Максимально возможная температура в подающем трубопроводе = Граница срабатывания (предохранительный ограничитель 
температуры) - 18 K. 
Пример: граница срабатывания (предохранительный ограничитель температуры) = 100 °C, максимально возможная температура 
в подающем трубопроводе = 100 - 18 = 82 °C.

5) Пересчет номинальной производительности на отклонения температуры системы
6) Штуцер RK 2 на заводе закрывается заглушкой.
7) �Расчетная температура дымовых газов для расчета поперечных сечений по DIn EN 13384 (среднее значение по конструктивной 

серии). Измеренная температура дымовых газов может отличаться в зависимости от производительности горелки и фактической 
температуры.

SB745
Напольный · Газовый · Отопительный · Конденсационный · 800–1200 кВт
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Глава 5

Logano	 Напольные · Дизельное топливо/газ · Стальные · Отопительные · 120–1850 кВт

Logano SK655 с системой управления
Logamatic 4321 (дополнительная комплектация)

SK655
SK755

•	 120–1850 кВт
•	 Двухходовой принцип 

дымоудаления
стр. 5003 стр. 5004 стр. 9001 стр. 8001 стр. 5005 стр. 5003 стр. 5006
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Logano SK655/SK755
Напольный · Дизельное топливо/газ · Стальной · Отопительный · 120–1850 кВт

Обзор системы

Информация для заказа

Типоразмер котла Артикул № Цена, евро с НДС

120 7738502735 по запросу

Система управления не входит в стандартную поставку.
Необходимо заказывать систему управления для котла (дополнительная 
комплектация) ⇒ см. раздел системы управления стр. 8001

190 7738502736 по запросу

250 7738502737 по запросу

300 7738502739 по запросу

360 7738502739 по запросу

Типоразмер котла Артикул № Цена,евро с НДС

420 7738502740 по запросу

Система управления не входит в стандартную поставку.
Необходимо заказывать систему управления для котла (дополнительная 
комплектация) ⇒ см. раздел системы управления стр. 8001

500 7738502741 по запросу

600 7738502742 по запросу

730 7738502743 по запросу

820 7738502744 по запросу

1040 7738502745 по запросу

1200 7738502746 по запросу

1400 7738502747 по запросу

1850 7738502748 по запросу

Описание и комплект поставки

Комплектация Logano SK655, SK755

•	 Водогрейный напольный 
низкотемпературный двухходовой 
стальной котел с реверсивной 
топочной камерой по EN303 / EN14394 
для жидкого и газообразного топлива

•	 Котел укомплектован смонтированной 
на заводе тепловой изоляцией и дверью 
топочной камеры сгорания

•	 Горелка подбирается в зависимости 
от вида топлива производителем 
горелок

Комплект поставки  
(1 транспортная единица)

•	 Котел с тепловой изоляцией
•	 Щетка для чистки
•	 Упаковка
•	 Техническая документация
•	 Кабель горелки 1-й ступени

Дополнительная комплектация:

•	 Система управления
•	 Горелка
•	 Группа безопасности 

с манометром, воздухоотводчиком 
и предохранительно-сбросным 
клапаном

•	 Насосы
•	 Трехходовые смесительные клапаны
•	 Расширительные бак
•	 Бак для приготовления ГВС
•	 Предохранительно-сбросной клапан 

для бака ГВС

Напольный котел Модель Горячая вода Система управления Отвод дымовых газов

Logano SK755

420

Одноконтурное 
исполнение 

(без встроенного 
приготовления горячей 

воды)

Logamatic  
4321/4322/4324

С забором воздуха 
из помещения

500

600

730

820

1040

1200

1400

1850

Напольный котел Модель Горячая вода Система управления Отвод дымовых газов

Logano SK655

120
Одноконтурное 

исполнение 
(без встроенного 

приготовления горячей 
воды)

Logamatic  
4321/4322/4324

С забором воздуха 
из помещения

190

250

300

360
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LoganoSK655/SK755
Напольный · Дизельное топливо/газ · Стальной · Отопительный · 120–1850 кВт

Logano SK655 — 120–360 кВт

Logano SK755 — 420–1850 кВт

Типоразмер котла SK755

Высота (с системой 
управления) / мм

Ширина / мм

Длина / мм

Вес / кг

120

1157

800

1522

450

360

1320

955

1933

800

300

1255

890

1895

670

250

1255

890

1817

610

190

1220

850

1668

520

Типоразмер котла SK755

Высота (с системой 
управления) / мм

Ширина / мм

Длина / мм

Вес / кг

420

1320

955

2142

900

820

1430

1040

2469

1460

730

1430

1040

2270

1360

600

1430

1040

2230

1150

500

1430

1040

2075

1040

Типоразмер котла SK755

Высота (без системы 
управления) / мм

Ширина / мм

Длина / мм

Вес / кг

1040

1475

1470

2600

1790

1850

1730

1730

3340

3600

1400

1612

1610

3050

2660

1200

1475

1470

2882

2070
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Logano SK655/SK755
Напольный · Дизельное топливо/газ · Стальной · Отопительный · 120–1850 кВт

Комплектующие для Logano SK655/SK755

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС
Система управления
Кабель горелки 1 ступени длинной 4300 мм 
идет в стандартной поставке котла

•	Logamatic 4000 система управления
См. раздел системы управления стр. 8001

по запросу

Ограничитель давления
•	Для обеспечения безопасности котла
Ограничитель максимального давления DSH 143 F 001

Ограничитель минимального давления DSL 143 F001
0081855160
0081370440

по запросу
по запросу

Верхний предел аварийного 
отключения и ограничитель 
максимального давления

•	Для обеспечения юезопасности котла
•	Как замена для облойной канавки (по EN 12828), 

для верхнего предела аварийного отключения 110°
0083590310 по запросу

Шумоглушитель дымовых газов

DN 200
DN 250
DN 300
DN 360

0005074548
0005074550
0005074552
0005074554

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

Уплотняющая манжета на соединительный 
участок дымовой трубы DN 300

DN 200
DN 250
DN 300
DN 360
DN 400

0005354016
0005354018
0005354020
0005354022
0005354045

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

Звукопоглащающее 
основание для котла

для 120-300 кВт
для 360-500 кВт
для 600-730 кВт

для 820-1040 кВт
для 1200 кВт
для 1400 кВт
для 1850 кВт

87381268120
87381268130
87381268140
87381268150
87381268160
87381268170
87381268180

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу 
по запросу 
по запросу

Комплект для очистки
•	Для очистки второго хода продуктов сгорания 

и камеры сгорания
•	Идет в стандартной поставке котла

по запросу

Пластина с отверстиями под горелку SK655, 
120–190 кВт ∅D

105
160
140
160
165

∅K
150
224
170

20/230 1)

286

Резьба
М8
М8

М8-М10
М10
М10

Плита
А
А
В
А
А

0063026871
0063026868
0005431312
0005431315
0007057648

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

Пластина с отверстиями под горелку SK655/
SK755, 250–600 кВт

∅D
130
160
140
165
185
185
200
200
210
225
270

∅K
170
224
175
186
210
224
270
280
235
270
298

Резьба
М8
М8
М10
М10
М10
М12
М12
М12
М10
М12
М12

Плита
А
А
О
Л
А
А

А 1)

С
А
А
А

0007057580
0063027946
0007057628
0007057620
0007057621
0007057626
0007057618
0007057614
0007057616
0007057624
0007057630

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

Пластина с отверстиями под горелку SK755, 
730-1850 кВт ∅D

165
185
205
325

∅K
186
210
330
400

Резьба
М10
М10
М12
М12

Плита
А
А
А
А

0063029976
0063029972
0063030809
0063030810

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

Арматурная балка для котла

•	В соответствии с DIN EN 12828
•	Манометр с фланцем для проб давления
•	Колпачковый клапан
•	Присоединения для: 2-х ограничителей 

максимального давления и 1-го ограничителя 
мнимального давления

8718583198 по запросу

Ограничитель уровня воды SYR 933.1 0081800090 по запросу
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LoganoSK655/SK755
Напольный · Дизельное топливо/газ · Стальной · Отопительный · 120–1850 кВт

Logano SK655/SK755 — 120–820 кВт
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Logano SK655/SK755
Напольный · Дизельное топливо/газ · Стальной · Отопительный · 120–1850 кВт

Типоразмер котла
SK655 SK755

120 190 250 300 360 420 500 600 730 820

Фланец VK/VSL/RK
A1
A2
A3

мм
мм
мм

240
170
400

345
205
400

495
185
413

470
200
573

540
225
437

540
225
637

450
365
516

450
365
766

620
350
541

620
350
541

Дренаж
DEL
HEL
RA

DN
мм

1 1/4"
100

G3/8"

1 1/4"
100

G3/8"

1 1/4"
100

G3/8"

1 1/4"
100

G3/8"

1 1/4"
100

G3/8"

1 1/4"
100

G3/8"

1 1/4"
100

G3/8"

1 1/4"
100

G3/8"

1 1/4"
100

G3/8"

1 1/4"
100

G3/8"

Характеристики

Номинальная мощность кВт 120 190 250 300 360 420 500 600 730 820

Номинальная тепловая нагрузка кВт 132 209 274 329 393 459 546 655 795 893

Максимальный коэффициент 
использования теплоты сгорания топлива

% 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6

Расход топлива при теплотворной 
способности 9,5 кВт·ч/м3 м3 /ч 13,9 22,0 28,8 34,6 41,4 48,3 57,5 68,9 83,7 94,0

Транспортировочный вес кг 450 250 610 670 800 900 1040 1150 1360 1460

Объем воды л 136 203 233 262 323 367 434 502 607 675

Объем газа л 129 183 238 268 304 350 420 495 618 693

Сопротивление теплоотдачи со стороны 
газа

мбар 0,80 1,60 1,54 2,70 3,30 3,90 4,70 5,59 6,10 6,47

Необходимый перепад давления Па 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Допустимая температура потока °C
110 3)

(115 4))
110 3)

(115 4))
110 3)

(115 4))
110 3)

(115 4))
110 3)

(115 4))
110 3)

(115 4))
110 3)

(115 4))
110 3)

(115 4))
110 3)

(115 4))
110 3)

(115 4))

Характеристики дымового газа

Температура дымового
газа

Частичная 
нагрузка 60% 5)

Полная 
нагрузка 5)

°C

°C

150

210

150

205

150

202

150

200

150

200

150

200

150

200

150

200

150

198

150

198

Расход дымовых газов,
масло

Частичная 
нагрузка 60% 6)

Полная 
нагрузка 6)

кг/с

кг/с

0,0317

0,0527

0,0494

0,0827

0,0646

0,1076

0,0769

0,1282

0,0934

0,1557

0,1085

0,1809

0,1277

0,1301

0,1668

0,2780

0,1868

0,3113

0,2088

0,3480

Расход дымовых 
газов, газ

Частичная 
нагрузка 60% 7)

Полная 
нагрузка 7)

кг/с

кг/с

0,0314

0,0523

0,0488

0,0813

0,0650

0,1084

0,0778

0,1297

0,0929

0,1548

0,1068

0,1780

0,1396

0,2168

0,1674

0,2790

0,1869

0,3116

0,2102

0,3503

Содержание CO2
Масло
Газ

%
%

13
10

13
10

13
10

13
10

13
10

13
10

13
10

13
10

13
10

13
10

1) Труба горелки должна выступать за границы огнеупорного материала в дверце камеры сгорания. Смотри инструкцию по монтажу.
2) Фланец согласно DIN 2633 (PN 16)
3) Приближается к верхнему пределу аварийного отключения, если напольный котел работает как водогрейный напольный котел.
4) �Вы также можете использовать напольный котел как водогрейный напольный котел с верхним пределом аварийного отключения 

115 °С. В этом случае свяжитесь с Вашим поставщиком. Использование водогрейных напольных котлов с максимальной 
температурой выше 110 °С регулируется Директивой 97/23/EC для оборудования под давлением. Такие котлы в Германии 
подпадают под действие закона об охране труда и производственной безопасности и должны проверяться аккредитованным 
инспекционным органом перед вводом в эксплуатацию и в определенные периоды времени.

5) По отношению к средней температуре котла 70 °С
6) По отношению к жидкому топливу HEL, Hi = 11,86 кВт·ч/кг
7) По отношению к природному газу H/L, Hi = 9,03–10,03 кВт·ч/м3
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LoganoSK655/SK755
Напольный · Дизельное топливо/газ · Стальной · Отопительный · 120–1850 кВт

Logano SK755 — 1040–1850 кВт
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Logano SK655/SK755
Напольный · Дизельное топливо/газ · Стальной · Отопительный · 120–1850 кВт

Типоразмер котла
SK755

1040 1200 1400 1850

Камера сгорания Длина
LFR
DFR

мм
мм

1845
710

2145
710

2120
780

2520
860

Макс. труба нагнетающей системы DMB мм 350 350 350 350

Труба горелки Длина LBR мм 1) 1) 1) 1)

Дверца горелки (Глубина дверцы) T мм 260 260 300 320

Горелка Высота HB мм 592 592 635 685

Расход входящего потока 2) VK DN 125 125 150 200

Расход обратного потока 2) RK DN 125 125 150 200

Расход линии безопасности 2) VSL DN 80 80 80 100

Подключение арматурной балки SG 1" 1" 1" 1"

Высота фланца (VK/VSL/RK) HF мм 1475 1475 1612 1732

Фланец VK/VSL/RK
A1
A2
A3

мм
мм
мм

620
595
569

620
595
569

725
725
673

925
925
670

Дренаж
DEL
HEL
RA

DN
мм

1 1/4"
100

G1/2"

1 1/4"
100

G1/2"

1 1/4"
100

G1/2"

1 1/4"
100

G1/2"

Характеристики

Номинальная мощность кВт 1040 1200 1400 1850

Номинальная тепловая нагрузка кВт 1138 1313 1532 2024

Максимальный коэффициент использования теплоты 
сгорания топлива

% 94,6 94,6 94,6 94,6

Расход топлива при теплотворной способности 9,5 кВт·ч/м3 м3/ч 119,8 138,2 161,3 213,1

Транспортировочный вес кг 1790 2070 2660 3600

Объем воды л 822 942 1339 1655

Объем газа л 934 1071 1275 1710

Сопротивление теплоотдачи со стороны газа мбар 7,25 7,74 7,13 9,17

Необходимый перепад давления Па 0 0 0 0

Допустимая температура потока °C
110 3)

(115 4))
110 3)

(115 4))
110 3)

(115 4))
110 3)

(115 4))

Допустимое рабочее давление (в котле) бар 6 6 6 6

Характеристики дымового газа

Температура дымового газа
Частичная нагрузка 60% 5)

Полная нагрузка 5)
°C
°C

150
198

150
195

150
195

150
195

Расход дымовых газов, 
дизельное

Частичная нагрузка 60% 6)

Полная нагрузка 6)
кг/с
кг/с

0,2651
0,4418

0,3049
0,5082

0,3571
0,5952

0,4725
0,7875

Расход дымовых газов, газ
Частичная нагрузка 60% 7)

Полная нагрузка 7)
кг/с
кг/с

0,2671
0,4451

0,3089
0,5148

0,3600
0,5999

0,4761
0,7935

Содержание CO2
Жидкое топливо
Газ

%
%

13
10

13
10

13
10

13
10

1) Труба горелки должна выступать за границы огнеупорного материала в дверце камеры сгорания. Смотри инструкцию по монтажу.
2) Фланец согласно DIN 2633 (PN 16)
3) Приближается к верхнему пределу аварийного отключения, если напольный котел работает как водогрейный напольный котел.
4) �Вы также можете использовать напольный котел как водогрейный напольный котел с верхним пределом аварийного отключения 

115 °С. В этом случае свяжитесь с Вашим поставщиком. Использование водогрейных напольных котлов с максимальной 
температурой выше 110 °С регулируется Директивой 97/23/EC для оборудования под давлением. Такие котлы в Германии 
подпадают под действие закона об охране труда и производственной безопасности и должны проверяться аккредитованным 
инспекционным органом перед вводом в эксплуатацию и в определенные периоды времени.

5) По отношению к средней температуре котла 70 °С
6) По отношению к жидкому топливу HEL, Hi = 11,86 кВт·ч/кг
7) По отношению к природному газу H/L, Hi = 9,03–10,03 кВт·ч/м3
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LoganoSK655/SK755
Напольный · Дизельное топливо/газ · Стальной · Отопительный · 120–1850 кВт
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Logano S171 WLogano S111-2

Глава 6

S111-2
S111-2 WT

•	 стальной котел
•	 12–45 кВт
•	 модель WT с защитным теплообменником

стр. 6003 стр. 6004

S171 W
•	 стальной котел
•	 22–50 кВт
•	 пиролизное сжигание топлива
•	 с защитным теплообменником стр. 6007 стр. 6008

Logano	 Напольные · Твердое топливо · Отопительные · 12–45 кВт
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Logano S111-2/S111-2 WT
Напольный · Твердое топливо · Стальной · Отопительный · 12–45 кВт

Описание и комплект поставки

Комплектация Logano S111-2/S111-2WT

•	 котловой блок в сборе
•	 регулятор горения с соединительной 

цепочкой
•	 шамотные блоки топки (кол-во в 

зависимости от модели)
•	 рычаг загрузочной дверцы
•	 рычаг встряхивания колосниковой 

решетки
•	 рычаг дымовой заслонки
•	 термоманометр
•	 защитный охладительный 

теплообменник (S111-2WT)
•	 зольный ящик
•	 кочерга
•	 щетка для чистки
•	 кран для заполнения и слива с резьбой 

1/2"

•	 уплотнительные прокладки для 
фланцев

•	 инструкция по монтажу и эксплуатации

Топливо

Основное топливо:
•	 бурый уголь – орех 1 (20–40 мм), 

влажность до 28%
•	 дерево, влажность до 20%

Дополнительное топливо 
(кратковременно):
•	 бурый уголь – орех 2
•	 брикеты бурого угля
•	 спрессованное топливо
•	 каменный уголь
•	 кокс

Особенности

•	 Для уменьшения конденсации при 
горении и увеличении срока службы 
котла, необходимо оборудовать 
котел механизмом защиты, чтобы 
температура обратной линии не 
опускалась ниже 60 °C.

•	 Котел в системе отопления должен 
быть присоединен к независимой 
дымовой трубе.

•	 Обязательным является обеспечение 
требуемой тяги в дымовой трубе.

•	 Для экономичного режима работы 
и снижения частоты загрузок 
топлива рекомендуется установка 
бака-накопителя из расчета на 
1 кВт мощности котла 25 л объема 
накопительной емкости.

Обзор системы

Стальной котел Модель Топливо Бак-накопитель

Logano S111-2

12
Бурый уголь

Бурый уголь
Дерево

Дерево

Бак накопитель
Комбинированный бак

16

20

24

27

32

32D

45D

Информация для заказа

Обозначение Артикул № Цена, евро с НДС

S111-2-12 7738500452 792,-

S111-2-16 7738500453 841,-

S111-2-20 7738500454 983,-

S111-2-24 7738500455 1 030,-

S111-2-27 7738500456 1 077,-

S111-2-32 7738500457 1 114,-

S111-32 D 1) 0030009349 1 190,-

S111-45 D 1) 0030009350 1 539,-

S111-2-12 WT 7738500548 886,-

S111-2-16 WT 7738500549 941,-

S111-2-20 WT 7738500550 1 100,-

S111-2-24 WT 7738500551 1 161,-

S111-2-27 WT 7738500552 1 202,-

S111-2-32 WT 7738500553 1 233,-

S111-32 D WT 1) 0082000120 1 350,-

S111-45 D WT 1) 0082000122 1 758,-
1) Котлы предыдущей версии

Комплектующие для закрытых систем

Обозначение Описание Артикул № Цена, евро с НДС

Защитный термостат-вентиль 
TS 131

•	Присоединение R 3/4"
•	Погружной датчик R 1/2" с наружной резьбой
•	Капиллярная трубка 1300 мм
•	Температура срабатывания 95 °C

00TS13134A 86,-

Клапан предохранительный •	1/2" × 3/4", 2,0 бара 0000042375 7,-
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LoganoS111-2/S111-2 WT
Напольный · Твердое топливо · Стальной · Отопительный · 12–45 кВт 

Logano S111-2
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Logano S111-2/S111-2 WT
Напольный · Твердое топливо · Стальной · Отопительный · 12–45 кВт

Logano S111-2

График гидравлического сопротивления

П
о

те
р

и
 д

а
в

л
е

н
и

я
,

м
. в

о
д

. с
т.
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Logano

Рекомендованная высота дымовой трубы для котлов Logano S111-2

S111-2/S111-2 WT
Напольный · Твердое топливо · Стальной · Отопительный · 12–45 кВт 

1 Растопочная заслонка
2 Поверхности нагрева
3 Встряхивающая колосниковая решетка
4 Загрузочная камера
5 Шамотные кирпичи
6 Топочная камера
7 Передняя решетка

Рис. 2 Котел в разрезе, здесь тип 24

1 Отопительный котел с обшивкой
2 Рычаг загрузочной заслонки
3 Рычаг встряхивания колосниковой решетки
4 Дверца зольой камеры
5 Заслонка первичного воздуха
6 Регулятор горения

Рис. 1 Logano S111-2 (D), здесь тип 24
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Logano S171 W
Напольный · Твердое топливо · Стальной · Пиролизный · 22–50 кВт

Обзор системы

Стальной котел Модель Топливо Бак-накопитель

Logano S171 W

22

Дерево
Бак накопитель

Комбинированный бак

30

40

50

стр. 60… раздел 100…

Информация для заказа

Обозначение Артикул № Цена, евро с НДС

S171-22 W 7738502278 2 336,-

S171-30 W 7738502279 2 361,-

S171-40 W 7738502280 2 858,-

S171-50 W 7738502281 2 883,-

Описание и комплект поставки

Комплектация Logano S171 W

•	 стальной котел в сборе
•	 система управления
•	 вытяжной вентилятор
•	 защитный охладительный 

теплообменник
•	 коллектор уходящих газов
•	 шамотный кирпич
•	 стальная щетка
•	 прямой скребок для чистки
•	 выгнутый скребок для чистки
•	 кочерга
•	 лопатка для золы

•	 кисть
•	 кран для заполнения и слива G 1/2
•	 инструкция по монтажу и эксплуатации

Топливо

•	 дерево, влажность до 20%

Особенности

•	 Для уменьшения конденсации при 
горении и увеличении срока службы 
котла, необходимо оборудовать 
котел механизмом защиты для 
предотвращения снижения 

температуры обратной линии ниже 
65 °С.

•	 Котел в системе отопления должен 
быть присоединен к независимой 
дымовой трубе.

•	 Обязательным является обеспечение 
требуемой тяги в дымовой трубе.

•	 Для экономичного режима работы 
и снижения частоты загрузок 
топлива рекомендуется установка 
бака-накопителя из расчета на 
1 кВт мощности котла 25 л объема 
накопительной емкости.

Комплектующие для закрытых систем

Обозначение Описание Артикул № Цена, евро с НДС

Защитный термостат-вентиль
TS 131

•	Присоединение R 3/4"
•	Погружной датчик R 1/2" с наружной резьбой
•	Капиллярная трубка 1300 мм
•	Температура срабатывания 95 °C

00TS13134A 86,-

Клапан предохранительный •	1/2" × 3/4", 2,0 бара 0000042375 7,-
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Logano

Logano S171 W

S171 W
Напольный · Твердое топливо · Стальной · Пиролизный · 22–50 кВт
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Logano S171 W
Напольный · Твердое топливо · Стальной · Пиролизный · 22–50 кВт

Logano S171 W

График гидравлического сопротивления
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Расход, м3/час

Типоразмер котла Тип 22 30 40 50

Теплопроизводительность номинальная кВт 20 30 40 50

КПД % 87 87 88 89

Расход топлива при минальнои мощности кг/час 6,2 8,4 11,2 14,1

Продолжительность горения при номинальной мощности час 3 3 3 3

Максимальная длина полена (диаметр 100 мм) мм 500 500 500 500

Клас котла в соответствии с EN 303-5 3

Объем воды л 81 81 119 119

Вместимость загрузочной камеры л 110 110 133 133

Загрузочное отверстие (ширина × высота) мм 430×185 430×185 514×185 514×185

Температура дымовых газов °C 185 188 188 186

Массовый расход дымовых газов г/с 15,7 20,4 26,7 32,8

Содержание CO2 % 12,6 12,6 12,7 12,7

Требуемый напор Па 18 22 25 30

Допустимое избыточное рабочее давление бар 3,0

Допустимое испытательное давление бар 4,5

Максимальная рабочая температура °C 85

Минимальная температура °C 55

Класс электрической защиты IP 21

Потребляемая электрическая мощность Вт 80

Вес кг 362 362 466 466

Номинальная мощность котла дана для температур наружного воздуха -12 °C, -15 °C и -18 °C. Выбор котла завышенной мощности 
приводит к неэкономичному сжиганию топлива, загрязнению теплообменника и снижению технических параметров котла. 
Не рекомендуется использовать котлы с производительностью большей, чем теплопотребление объекта.
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Logano

Рекомендуемая минимальная высота дымовой трубы для котлов Logano S171 W

S171 W
Напольный · Твердое топливо · Стальной · Пиролизный · 22–50 кВт

1

7

8

9

2

3

4

5

6

11

10

0010004646-001

1 Система управления
2 Вытяжной вентилятор
3 Защитный теплообменник
4 Патрубок дымоотведения
5 Коллектор дымовых газов
6 Шамотный кирпич
7 Камера сгорания
8 Дверцы камеры сгорания
9 Форсунка
10 Загрузочная камера
11 Дверцы загрузочной камеры

Типоразмер котла

Диаметр воздушного канала Высота дымовой трубы, ммм

22 30 40 50

9 10 11

9 10

– 8 9

8 9 12 –

8

7

220

160

180

200 8

10
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Глава 7

Блочно модульные котельные

БМГК-300 Внешний вид

GE315
•	 280–400 кВт для работы 

на природном газе
•	 Возможно под заказ 

на жидком топливе стр. 7003 стр. 7004 стр. 9001 стр. 8001 стр. 7005 стр. 7005

GE515
•	 480–1020 кВт для работы 

на природном газе
•	 Возможно под заказ 

на жидком топливе стр. 7003 стр. 7004 стр. 9001 стр. 8001 стр. 7005 стр. 7005

GE615
•	 1320–1480 кВт для работы 

на природном газе
•	 Возможно под заказ 

на жидком топливе стр. 7003 стр. 7004 стр. 9001 стр. 8001 стр. 7005 стр. 7005

SK655
•	 240–1200 кВт для работы 

на природном газе
•	 Возможно под заказ 

на жидком топливе стр. 7003 стр. 7006 стр. 9001 стр. 8001 стр. 7007 стр. 7007
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SK745
•	 1460–2800 кВт для работы 

на природном газе
•	 Возможно под заказ 

на жидком топливе стр. 7003 стр. 7006 стр. 9001 стр. 8001 стр. 7007 стр. 7007

GB162 V2 •	 140–800 кВт для работы 
на природном газе

стр. 7003 стр. 7008 стр. 9001 стр. 8001 стр. 7009 стр. 7009

KB372
GB402

•	 75–1240 кВт для работы 
на природном газе

по запросу
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Logano GE315/GE515/GE615/SK655/SK755/GB162
Напольный · Дизельное топливо/газ · Стальной/чугунный · Отопительный · 146–2800 кВт

Обзор БМГК (Блочно-модульных газовых котельных)

Особенности БМК (Блочно-модульных котельных) и БМГК

Универсальная концепция БМГК, БМК:

•	 В БМГК используются 
низкотемпературные отопительные 
котлы созданные для работы газе 
или дизельном топливе (GB162 
работают только на газе)

•	 БМК предназначены для 
автономного теплоснабжения 
медицинских учреждений, учебных 
заведений, объектов социального 
и культурного назначения, жилых 
домов, административных зданий, 
производственных помещений и т.п.

•	 БМК выпускается с применением 
котлов или проточных 
водонагревателей различной 
мощности, типов и производителей 
(по согласованию с Заказчиком).

•	 Отопительные котлы с вентиляторными 
горелками предназначены для работы 
на дизельном топливе EL по DIN 51 603, 
на природном и сжиженном газе. Эти 
котлы работают со всеми дизельными 
и газовыми вентиляторными горелками 
по EN 267 и EN 676 или горелками, 
имеющими знак CE

•	 БМК сопровождается техническим 
паспортом и инструкцией по 
эксплуатации, поставляется в полной 
заводской готовности. Компактное 
размещение оборудования 
котельной позволяет перевозить 
ее автомобильным транспортом 
без нарушения транспортных 
габаритов.

•	 БМК при необходимости комплектуется 
узлом ГВС (горячего водоснабжения).

•	 БМК работает в автоматическом 
режиме без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала. 
Регулирование температуры 
подаваемого в систему отопления 
теплоносителя осуществляется 

автоматически в соответствии 
с заданным температурным графиком 
в зависимости от температуры 
наружного воздуха.

•	 Система автоматики и сигнализации 
предусматривает подачу звукового 
и светового сигнала на внешнюю стену 
помещения котельной или передачу 
сигналов на диспетчерский пункт.

•	 БМГК комбинируется с различными 
баками-водонагревателями 
и системами управления из программы 
Будерус

•	 БМГК комбинируется с различными 
системами управления из программы 
Будерус

•	 Монтаж БМК по месту эксплуатации 
не требует полномасштабного проекта 
(только проект привязки).

•	 Технико-экономический расчет 
и практика эксплуатации показывают, 
что в большинстве случаев после 
установки БМК затраты на отопление 
помещений уменьшаются в 2,5–3 раза, 
а срок окупаемости не превышает 3-х 
сезонов.

•	 БМГК — блочно модульные газовые 
котельные предназначены для 
теплоснабжения систем отопления, 
вентиляции, горячего водоснабжения 
и других технологических систем 
жилых, общественных и промышленных 
зданий. БМГК поставляется в виде 
блок-модулей соединяющихся между 
собой по месту установки при помощи 
сварки. Котельные состоят из одного 
или нескольких симметричных блок-
модулей, которые устанавливаются 
на ленточные фундаменты, при 
наземной установке, а при установке 
на крыше здания — на специально 
разработанные конструкции. 
БМГК могут изготавливаться по 

индивидуальному заказу любой 
мощности от 50 кВт до 12,0 МВт 
и построены по модульному принципу 
(могут состоять из 1-го, 2-х, 3-х, 4-х 
транспортабельных блок-модулей).

Работа с пониженным уровнем шума

•	 Существенно снижены шумы при 
работе благодаря звукопоглощающей 
подставке под котел и шумоглушителю 
дымовых газов (дополнительная 
комплектация)

•	 Система управления Logamatic 4000
•	 Регулирующие функции, согласованные 

с гидравликой установки
•	 Простая настройка всех функций 

системы управления (по принципу 
«Нажми и Поверни»)

•	 Возможно расширение комплектации 
всех систем управления 
дополнительными модулями

Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию 
и техническое обслуживание

•	 Транспортирование БМГК может 
осуществлятся любым видом 
транспорта. Размеры блок-модулей 
(с выступающими фланцами) 
не превышают (Д×Ш×В, м) 8,0×2,65×3,2. 
поэтому для их перевозки не требуется 
разрешение на перевозку негабаритных 
грузов.

•	 Подключение к инженерным 
коммуникациям выполняется по 
проекту привязки.

•	 До установки БМГК на фундаменты 
на их уровне должна быть 
смонтирована система канализации 
и подведен водопровод. Для 
выполнения проекта привязки 
котельной, после заполнения опросного 
листа, предоставляются привязочные 
чертежи.

Напольный котел Модель Горячая вода Система управления Отвод дымовых газов

Logano 140 Одноконтурное 
исполнение 

(без встроенного 
приготовления горячей 

воды)

Logamatic  
4121

С забором воздуха 
из помещения

Logamax plus …
или

Logamatic 
4321/4322/4323
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LoganoGE315 / GE515 / GE615
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 280–1480 кВт

Блочно-модульная газовая котельная (БМГК) на базе двух котлов Logano GE315 / GE515 / GE615

Название 
котельной

Артикул
Котел

название

Система 
управления 
Logamatic 

4321

Система 
управления 
Logamatic 

4322

Функцио-
нальный 
модуль 
FM 458

Функцио-
нальный 
модуль 
FM 441

Артикул №
Цена, евро 

с НДС

БМГК-280 0030003639
Котел чугунный 

Logano GE314-140
1 1 1 1 3000000107 по запросу

БМГК-400 0030003641
Котел чугунный 

Logano GE314-200
1 1 1 1 3000000108 по запросу

БМГК-480 0030003702
Котел чугунный 

Logano GE515-240
1 1 1 1 3000000109 по запросу

БМГК-590 0030003703
Котел чугунный 

Logano GE515-295
1 1 1 1 3000000110 по запросу

БМГК-700 0030003704
Котел чугунный 

Logano GE515-350
1 1 1 1 3000000111 по запросу

БМГК-800 0030003705
Котел чугунный 

Logano GE515-400
1 1 1 1 3000000112 по запросу

БМГК-910 0030003706
Котел чугунный 

Logano GE515-455
1 1 1 1 3000000113 по запросу

БМГК-1020 0030003707
Котел чугунный 

Logano GE515-510
1 1 1 1 3000000114 по запросу

БМГК-1320 0030005919
Котел чугунный 

Logano GE615-660
1 1 1 1 3000000115 по запросу

БМГК-1480 0030005920
Котел чугунный 

Logano GE615-740
1 1 1 1 3000000116 по запросу

* Дополнительные опции:
1) ГВС;
2) Узел учета тепла;
3) Узел учета газа.

Типоразмер котла GE315

Высота (с системой управления) / мм

Ширина / мм

Глубина / мм

Вес (без горелки) / кг

140

1195

880

1765

631

200

1195

2085

807

Типоразмер котла GE615

Высота (с системой управления) / мм

Ширина / мм

Глубина / мм

Вес (без горелки) / кг

660

1826

1281

2096

2747

740

2266

2990

Типоразмер котла GE515

Высота (с системой управления) / мм

Ширина / мм

Глубина / мм

Вес (без горелки) / кг

240

1556

980

1580

1270

350

1920

1590

510

2430

2060

455

2260

1900

400

2090

1753

295

1750

1430
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Logano GE315 / GE515 / GE615
Напольный · Дизельное топливо / газ · Чугунный · Отопительный · 280–1480 кВт

Предложение №1. Технические характеристики БМГК с чугунными котлами Logano GE315 / GE515 / GE615

Наименование параметра
БМГК 
280

БМГК 
400

БМГК 
480

БМГК 
590

БМГК 
700

БМГК 
800

БМГК 
910

БМГК 
1020

БМГК 
1320

БМГК 
1480

Котлы 2×Logano GE315, GE515, GE615, кВт 140 200 240 295 350 400 455 510 660 740

Номинальная теплопроизводительность, кВт 280 400 480 590 700 800 910 1020 1320 1480

Диапазон регулирования тепловой  
мощности, кВт

113,5- 
302,8

183,1-  
430,2

215,6-  
519,4

257,8-  
638

316,6- 
754,2

374,6- 
859,2

428,4- 
978,4

488,2- 
1095,6

610,7- 
1427

707-
1600

Номинальное давление газа, мбар В зависимости от марки и типа устанавливаемой горелки (низкое / среднее)

Максимальный расход газа, нм3/ч* 33,9 48,2 58,1 71,4 84,4 96,2 109,5 122,6 159,7 179,1

Вид регулирования горелок Модулируемое / двухступенчатое

КПД не менее, % 92

Максимальное рабочее давление 
теплоносителя, МПа

0,6

Максимальная рабочая температура 
теплоносителя на выходе из котла, °С

99

Допустимая температура подающей  
линии котла, °С

до 115

Контур ГВС:

–– мощность, кВт
–– температурный график, °С

90-
170,2
5 / 55

90-
430,2
5 / 55

90-
519,4
5 / 55

90-
638,0
5 / 55

90-
754,2
5 / 55

90-
859,2
5 / 55

90-
978,4
5 / 55

90-
1095,6
5 / 55

90-
1427
5 / 55

90-
1600
5 / 55

Электрическая мощность (не менее) кВт 2,8 4,2 4,8 5,0 5,6 6,0 7,0 7,6 8,5 11,0

Характеристика электропитания  
(напряжение, частота)

220 (380) / 50

Содержание СО2

Дизтопливо 13

Газ 10

Масса (не более)**, кг 5500 6000 6500 7500 8000 8500 9500 10000 11500 14000

Габаритные размеры БМГК ***

Длина, м 5,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Ширина, м 4,8 4,8 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,2

Высота, м 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,2 3,2

Количество блок-модулей, шт 2

Примечания:
1. * — зависит от качества газа и правильной настройки газогорелочного устройства;
2 ** — без учета заполнения водой;
3. *** — размеры котельной в базовой комплектации
4. Возможно исполнение для работы на дизельном топливе или газ/дизель.
5. К установке допускаются все газовые и дизельные горелки, представленные на рынке и имеющие сертификат.
6. Индивидуально БМГК изготавливаются любой мощности от 50 кВт до 12 МВт
7. Все котельные полностью автоматизированы и работают без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Все оборудование, которое предлагается для установки, обслуживается специалистами предприятия как в период гарантии (1 год), 
так и в дальнейшей эксплуатации согласно отдельного договора.

Стоимость БМГК зависит от внутренней комплектации и оговаривается после заполнения Заказчиком опросного листа с указанием 
марки горелок и насосов.
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LoganoSK655 / SK755
Напольный · Дизельное топливо / газ · Стальной · Отопительный · 120–1400 кВт

Блочно-модульная газовая котельная (БМГК) на базе двух котлов Logano SK655

Блочно-модульная газовая котельная (БМГК) на базе двух котлов Logano SK755

Название 
котельной

Артикул
Котел

название

Система 
управления 
Logamatic 

4321

Система 
управления 
Logamatic 

4322

Функцио-
нальный 
модуль 
FM 458

Функцио-
нальный 
модуль 
FM 441

Артикул №
Цена, евро 

с НДС

БМГК-240 7742160365
Котел стальной 

Logano SK655-120
1 1 1 1 3000000201 по запросу

БМГК-380 7742160366
Котел стальной 

Logano SK655-190
1 1 1 1 3000000202 по запросу

БМГК-500 7742160367
Котел стальной 

Logano SK655-250
1 1 1 1 3000000203 по запросу

БМГК-600 7742160368
Котел стальной 

Logano SK655-300
1 1 1 1 3000000204 по запросу

БМГК-720 7742160369
Котел стальной 

Logano SK655-360
1 1 1 1 3000000205 по запросу

БМГК-840 7742160370
Котел стальной 

Logano SK755-420
1 1 1 1 3000000206 по запросу

БМГК-1000 7742160371
Котел стальной 

Logano SK755-500
1 1 1 1 3000000207 по запросу

БМГК-1200 7742160372
Котел стальной 

Logano SK755-600
1 1 1 1 3000000208 по запросу

БМГК-1460 7747301183
Котел стальной 

Logano SK755-730
1 1 1 1 3000000209 по запросу

БМГК-2080 7747301184
Котел стальной 

Logano SK755-1040
1 1 1 1 3000000213 по запросу

БМГК-2400 7747304185
Котел стальной 

Logano SK755-1200
1 1 1 1 3000000210 по запросу

БМГК-2800 7742160374
Котел стальной 

Logano SK755-1400
1 1 1 1 3000000212 по запросу

* Дополнительные опции:
1) ГВС;
2) Узел учета тепла;
3) Узел учета газа.

Типоразмер котла SK655

Высота (с системой 
управления) / мм

Ширина / мм

Длина / мм

Вес (без горелки) / кг

120

1110

780

1345

447

190

1170

840

1540

554

250

1200

870

1670

642

300

1200

870

1830

691

360

1270

940

1803

817

Типоразмер котла SK755

Высота (с системой управления) / мм

Ширина / мм

Длина / мм

Вес (без горелки) / кг

420

1320

955

2142

900

500

1430

1040

2075

1040

600

1430

1040

2320

1150

730

1470

1140

2150

1401

820

1470

1140

2350

1504

1040

1580

1250

2410

1852

1200

1580

1250

2710

2024

Типоразмер котла SK755

Высота (с системой управления) / мм

Ширина / мм

Длина / мм

Вес (без горелки) / кг

1400

1760

1395

2906

2690
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Logano SK655 / SK755
Напольный · Дизельное топливо / газ · Стальной · Отопительный · 120–1400 кВт

Предложение №1. Технические характеристики БМГК с чугунными котлами Logano SK655 / SK755

Наименование параметра
БМГК 
240

БМГК 
380

БМГК 
500

БМГК 
600

БМГК 
720

БМГК 
840

БМГК 
1000

БМГК 
1200

БМГК 
1460

БМГК 
2400

БМГК 
2800

Котлы 2×Logano GE315, GE515, 
GE615, кВт

120 190 250 300 360 420 500 600 730 1200 1400

Номинальная 
теплопроизводительность, кВт

240 380 500 600 720 840 1000 1200 1460 2400 2800

Диапазон регулирования тепловой  
мощности, кВт

92- 
264

141-
420

216-
548

253-
658

302-
786

340-
918

404-
1092

514-
1310

624-
1590

1038-
2630

1157-
3068

Номинальное давление газа, мбар В зависимости от марки и типа выбранной горелки

Максимальный расход газа, нм3/ч* 27,2 44,6 58,4 68,8 80,2 92,2 110,6 136,0 162,2 270,0 310,2

Вид регулирования горелок Модулируемое / двухступенчатое

КПД не менее, % 90

Максимальное рабочее давление 
теплоносителя, МПа

0,6

Максимальная рабочая температура 
теплоносителя на выходе из котла, °С

99 (до 105 с системой управления 4324)

Допустимая температура подающей 
линии котла, °С

до 115

Контур ГВС:

–– мощность, кВт
–– температурный график, °С

90- 
264

5 / 55

90- 
420

5 / 55

90- 
548

5 / 55

90- 
658

5 / 55

90- 
786

5 / 55

90- 
918

5 / 55

90- 
1092
5 / 55

90- 
1310
5 / 55

90- 
1590
5 / 55

90- 
2630
5 / 55

90- 
3068
5 / 55

Электрическая мощность  
(не менее) кВт

2,2 3,0 4,6 5,0 5,8 6,5 7,6 8,0 11,0 24,0 26,0

Характеристика электропитания  
(напряжение, частота)

220 (380) / 50

Содержание СО2

Дизтопливо 13

Газ 10

Масса (не более)**, кг 5300 5800 6000 6100 6400 6600 7000 7200 7800 9350 10700

Габаритные размеры 
БМГК ***

Длина, м 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,5 7,5

Ширина, м 2,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0

Высота, м 2,7

Количество блок-модулей, шт 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Примечания:
1. * — зависит от качества газа и правильной настройки газогорелочного устройства;
2 ** — без учета заполнения водой;
3. *** — размеры котельной в базовой комплектации
4. Возможно исполнение для работы на дизельном топливе или газ/дизель.
5. К установке допускаются все газовые и дизельные горелки, представленные на рынке и имеющие сертификат.
6. Индивидуально БМГК изготавливаются любой мощности от 50 кВт до 12 МВт
7. Все котельные полностью автоматизированы и работают без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Все оборудование, которое предлагается для установки, обслуживается специалистами предприятия как в период гарантии (1 год), 
так и в дальнейшей эксплуатации согласно отдельного договора.

Стоимость БМГК зависит от внутренней комплектации и оговаривается после заполнения Заказчиком опросного листа с указанием 
марки горелок и насосов.
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Logamax plusGB162 V2
Напольный · Газовый · Отопительный конденсационный · 70–100 кВт

Блочно-модульная газовая котельная (БМГК) на базе Logamax plus GB162

Название 
котельной

Настенный 
котел Logamax 

GB 162-85

Настенный 
котел Logamax 

GB 162-100

Система 
управления 
Logamatic 

4121

Система 
управления 
Logamatic 

4122

Функциональ-
ный модуль 

FM 456 KSE2/
EMS

Функциональ-
ный модуль 

FM 457 KSE2/
EMS

Артикул №
Цена, евро 

с НДС

БМГК-170 2 0 0 1 1 0 3000000301 по запросу

БМГК-200 0 2 0 1 1 0 3000000302 по запросу

БМГК-255 3 0 1 0 1 0 3000000303 по запросу

БМГК-300 0 3 1 0 1 0 3000000304 по запросу

БМГК-370 2 2 2 0 0 1 3000000305 по запросу

БМГК-400 0 4 0 1 0 1 3000000306 по запросу

БМГК-455 3 2 1 0 0 1 3000000307 по запросу

БМГК-500 0 5 1 0 0 1 3000000308 по запросу

БМГК-555 3 3 0 1 1 1 3000000309 по запросу

БМГК-600 0 6 0 1 1 1 3000000310 по запросу

БМГК-700 0 7 0 1 0 2 3000000311 по запросу

БМГК-800 0 8 0 1 0 2 3000000312 по запросу

* Дополнительные опции:
1) ГВС;
2) Узел учета тепла;
3) Узел учета газа.

Типоразмер котла

Высота / мм

Ширина / мм

Глубина / мм

Вес / кг

85 10070

980

520

465

70
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Logamax plus GB162 V2
Напольный · Газовый · Отопительный конденсационный · 70–100 кВт

Предложение №3. Технические характеристики БМГК с конденсационными котлами Logamax plus GB162 V2

Наименование параметра
БМГК 
170

БМГК 
200

БМГК 
255

БМГК 
300

БМГК 
370

БМГК 
400

БМГК 
455

БМГК 
500

БМГК 
555

БМГК 
600

БМГК 
700

БМГК 
800

Марка котлов в каскаде
GB 

162- 
85

GB 
162-
100

GB 
162- 
85

GB 
162-
100

2×GB 
162-
85+

2×GB 
162-
100

GB 
162-
100

3×GB 
162-
85+

2×GB 
162-
100

GB 
162-
100

3×GB 
162-
85+

3×GB 
162-
100

GB 
162-
100

GB 
162-
100

GB 
162-
100

Номинальная 
теплопроизводительность, 
кВт

169 199 253,5 298,5 368 398 452,5 497,5 552 597 696,5 756

Диапазон регулирования 
тепловой мощности, кВт

18,9-
169

19,0-
199

18,9-
253,5

19,0-
298,5

18,9-
368

19,0-
398

18,9-
452,5

19,0-
497,5

18,9-
552

19,0-
597

19,0-
696,5

19,0-
756

Номинальное давление  
газа, кПа

20

Максимальный расход газа, 
нм3/ч*

16,41 19,33 24,63 29,00 35,75 38,66 43,96 48,33 53,62 58,00 67,66 73,44

Вид регулирования горелок Модулированое в диапазоне мощностей 19-100%

Стандартизированный 
коэфициент 
использования, %

109,5

Максимальное рабочее 
давление теплоносителя, 
МПа

4

Максимальная температура 
линии подачи, °С

90

Электрическая мощность 
без насоса (не менее), кВт

1,3 1,6 1,8 2,4 3,0 3,2 3,6 4,0 4,6 5,2 7,4 9,0

Характеристика 
электропитания  
(напряжение, частота)

220 / 380 В, 50 Гц

Содержание СО2 9,2

Масса (не более)**, кг 2500 3300 3800 4500

Габаритные 
размеры БМГК 
***

Длина, м 4,5 6.0 7,0 8,0

Ширина, м 2,5

Высота, м 2,9

Количество блок-модулей, шт 1

Примечания:
1. * — зависит от качества газа и правильной настройки газогорелочного устройства;
2 ** — без учета заполнения водой;
3. *** — размеры котельной в базовой комплектации
4. Возможно исполнение для работы на дизельном топливе или газ/дизель.
5. К установке допускаются все газовые и дизельные горелки, представленные на рынке и имеющие сертификат.
6. Индивидуально БМГК изготавливаются любой мощности от 50 кВт до 12 МВт
7. Все котельные полностью автоматизированы и работают без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Все оборудование, которое предлагается для установки, обслуживается специалистами предприятия как в период гарантии (1 год), 
так и в дальнейшей эксплуатации согласно отдельного договора.

Стоимость БМГК зависит от внутренней комплектации и оговаривается после заполнения Заказчиком опросного листа с указанием 
марки горелок и насосов.
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Глава 8

Система управления Logamatic 5000
стр. 8057 стр. 8058

Система управления Logamatic EMS plus
стр. 8003 стр. 8004

Система управления Logamatic 4000
стр. 8015 стр. 8017

Система дистанционного управления
стр. 8052 стр. 8054

Logamatic

Logamatic 4000

Logamatic EMS plusLogamatic 5000

Системы дистанционного управления
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Logamatic EMS plus

Выбор и функции

Функция
Logamatic EMS plus

Пульт управления RC310
Logamatic EMS plus

Пульт управления RC200

Регулирование по температуре помещения ■ ■

Регулирование по наружной температуре ● ●

Дисплей с подсветкой ■ –

Возможность настенного монтажа ■ ■

Возможность монтажа в теплогенератор ■ –

Управление отопительными контурами с/без смесителя макс. 4 макс. 1

Модули отопительных контуров Модуль MM100 (настенный монтаж)

Гидравлический разделитель ● через модуль MM100 ● через модуль MM100

Программы работы отопительных контуров по таймеру (количество) ■ 2 ■ 1

Тип управления наружный / помещение / постоянный ■ / ■ / ■ ■ / ■ / –

Программа сушки бетонной стяжки теплого пола ■ –

Установка названия отопительных контуров и программы времени ■ –

Избранное (наиболее часто используемые функции) ■ –

Управление приготовлением горячей воды и работой солнечной 
системой

Нагрев горячей воды ■ ■

Разовая загрузка горячей воды ■ ■

Термическая дезинфекция ■ ■

Контроль ежедневного нагрева до 60 °С 1) ■ –

Отдельная программа приготовления горячей воды / циркуляция по 
таймеру

■ / ■ – / –

Солнечная система для приготовления горячей воды ● через модуль MS100 ● через модуль MS100

Солнечная система для приготовления горячей воды и поддержки 
отопления / бассейна (3 потребителя)

● через модуль MS200 –

Насос солнечной системы с электронным управлением ■ ■

Показания выработки солнечной энергии ■ –

Функция гелиооптимизации ■ ■

Учет выработки солнечной энергии для отопления ■ ■

Графическое представление гидравлической схемы солнечной системы ■ –

Второй бак горячей воды с отдельным таймером ● через модуль MM100 –

Теплогенератор с шиной EMS

Тип теплогенератора с поддержкой EMS plus
все теплогенераторы с поддержкой EMS  

(за исключением Logamax plus GB112)

Внешняя блокировка (контакт) ■ ■

Внешний запрос тепла (контакт) ■ ■

Управление каскадом ● / ■ через модуль MC400 –

Дистанционное управление и контроль посредством мобильных 
приложений

● / ■ через модуль web 
KM200

–

Программное обеспечение и сервисные приложения ● Service Key и Eco-Soft ● Service Key и Eco-Soft

■ базовая комплектация, ● опционально, – невозможно

1) Только при управлении приготовлением горячей воды через отдельный функциональный модуль MM100
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LogamaticEMS plus

Пульт управления RC310

1)

2)

Основные функции
• регулирование по температуре помещения 

или наружной температуре
• 1 отопительный контур без смесителя
• возможность расширения до макс. 4-х отопительных 

контуров со смесителем, а также управление 
солнечным приготовлением горячей воды 
или поддержкой отопления

• управление приготовлением горячей воды
• управление циркуляционным насосом

Пульт управления RC310 MS200 MS100

RC310 MM100 MM100 MM100MM100

HK1 HK2 HK3 HK4

1) Опционально возможно подключение загрузочного насоса
2) Для отопительного контура 1 со смесителем и/или гидравлическим разделителем необходим модуль MM100.

Для Logamax plus GB172i есть возможность подключения датчика гидравлического разделителя 
непосредственно к котлу

Обозначение Описание Артикул № Цена, евро с НДС

Logamatic RC310 (черный)
•	Пульт управления по температуре помещения или наружной 

температуре
7738111127 234,-

Logamatic RC310 (белый)
•	Пульт управления по температуре помещения или наружной 

температуре
7738111128 234,-

Датчик наружной температуры •	Для Logamatic 4000/EMS/EMS plus 0005991374 13,-

Описание
•	 Пульт управления для отопительных 

установок с шиной Logamatic EMS plus
•	 Простое управление и обслуживание 

благодаря крупному дисплею с четкой 
графикой и подсветкой.

Управление отопительными контурами
•	 Кнопка выбора режима эксплуатации 

AUTO (по временной программе) и MAN 
(вручную)

•	 Две свободно настраиваемые времен-
ные программы для каждого отопитель-
ного контура

•	 Регулирование мощности или темпера-
туры подачи по температуре помеще-
ния или

•	 Регулирование температуры подачи 
по наружной температуре (необходим 
датчик наружной температуры)

•	 Управление одним отопительным кон-
туром без смесителя (базовая комплек-
тация). Опционально до 4 отопительных 
контуров с или без смесителя (с функ-
циональным модулем MM100 на каждый 
отопительный контур)

•	 Программа сушки бетонной стяжки 
теплого пола

Управление приготовлением горячей 
воды
•	 Отдельная временная программа для 

приготовления горячей воды и циркуля-
ции или программа «по отопительному 
контуру»

•	 Разовая загрузка горячей воды
•	 Функций термической дезинфекции
•	 Управление вторым потребителем горя-

чей воды (необходим дополнительный 
модуль MM100)

Управление солнечной системой
•	 Для солнечного приготовления горячей 

воды в сочетании с солнечным функци-
ональным модулем MS100

•	 Для солнечной поддержки отопления 
и других солнечных установок в соче-
тании с солнечным функциональным 
модулем MS200

•	 Графическое представление солнечных 
гидравлических схем и данных о сол-
нечной системе

•	 Отображение солнечной производи-
тельности в кВт/ч

•	 Функция гелиооптимизации при приго-
товлении горячей воды. Учет пассивной 
солнечной инсоляции при больших 
площадях окон для дополнительной 
экономии топлива.

Цифровой таймер
•	 Программируемый цифровой таймер 

для ежедневных и еженедельных инди-
видуальных программ

•	 2 свободно настраиваемые отдельные 
программы для каждого отопительного 
контура и контура циркуляции

•	 Графическое представление текущей 
временной программы

•	 Возможность свободного выбора назва-
ния для отопительных контуров, времен-
ной программы и бака горячей воды

•	 Индивидуальное программирование 
пяти отпускных периодов

Прочие функции и особенности
•	 Графический дисплей с подсветкой
•	 Графическое отображение наружной 

температуры за последние 2 дня (функ-
ция «Метеостанция»)

•	 Простое автоматическое распознава-
ние подключенных компонентов с пре-
доставлением текущей конфигурации

•	 Функция блокировки клавиш

Дополнительные принадлежности
•	 Пульт управления RC200 в качестве 

дистанционного управления
•	 Датчик наружной температуры
•	 Поддерживает функциональный 

смесительный модуль MM100, а также 
солнечные функциональные модули 
MS100/MS200

•	 Не комбинируется с модулями MM10, 
SM10, WM10
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Logamatic

Пульт управления RC200

Обозначение Описание Артикул № Цена, евро с НДС

Logamatic RC200
•	Пульт управления для дистанционного управления 

дополнительно к RC310 или как регулятор для одного 
отопительного контура

7738110073 144,-

Датчик наружной температуры •	Для Logamatic 4000/EMS/EMS plus 0005991374 13,-

Технические характеристики

Тип шины EMS plus

Размеры, ширина / высота / длина� мм 94×94×25

Номинальный ток (без подсветки)� мА 6

Диапазон регулирования температуры� °C 5…30

Класс защищенности IP00

Описание

•	 Пульт управления для отопительных 
установок с шиной Logamatic EMS plus

•	 Использование в качестве:
–– дистанционного управления с RC310 

(по одному на каждый отопительный 
контур)

–– единственного регулятора для одного 
отопительного контура

•	 Простое управление и обслуживание 
благодаря дисплею с четкой графикой

Управление отопительными контурами

•	 Кнопка выбора режима эксплуатации 
AUTO (по временной программе) 
и (вручную)

•	 Одна свободно настраиваемая 
временная программа для 
отопительного контура

•	 Регулирование мощности или 
температуры подачи по температуре 
помещения

•	 Управление одним отопительным 
контуром с или без смесителя 
(с функциональным модулем MM100 
на каждый отопительный контур)

Управление приготовлением горячей 
воды

•	 Отдельная временная программа 
для приготовления горячей воды 
и циркуляции

•	 Разовая загрузка горячей воды
•	 Функций термической дезинфекции

Цифровой таймер

•	 Программируемый цифровой таймер 
для ежедневных и еженедельных 
индивидуальных программ

•	 1 свободно настраиваемая временная 
программа

•	 Индивидуальное программирование 1 
отпускного периода

Управление солнечной системой

•	 Для солнечного приготовления 
горячей воды в сочетании с солнечным 
функциональным модулем MS100

•	 Отображение солнечной 
производительности в кВт/ч

•	 Функция гелиооптимизации при 
приготовлении горячей воды. Учет 
пассивной солнечной инсоляции 
при больших площадях окон 
для дополнительной экономии топлива.

Прочие функции и особенности

•	 Графический дисплей с подсветкой
•	 Простое автоматическое 

распознавание подключенных 
компонентов с предоставлением 
текущей конфигурации

•	 Функция блокировки клавиш
•	 Кнопка INFO («Информация») для 

отображения информации о заданном 
и текущем значении, а также для 
отображения подсказки при навигации 
в меню и настройке

•	 Счетчик часов наработки

Монтаж

•	 Возможность настенного монтажа или 
установки в теплогенератор

Дополнительные принадлежности

•	 Датчик наружной температуры
•	 Поддерживает функциональный 

смесительный модуль MM100, а также 
солнечные функциональные модули 
MS100 (не комбинируется с модулем 
MS200)

•	 Не комбинируется с модулями MM10, 
SM10, WM10

EMS plus

HK1

Основные функции
• регулирование по температуре 

помещения
• возможность расширения 

для управления отопительным 
контуром со смесителем, а также 
для солнечного приготовления 
горячей воды

• управление приготовлением горячей
воды

• управление циркуляционным насосом
• управление 1 отопительным контуром 

без смесителя

1) Опционально возможно подключение загрузочного насоса
2) Для отопительного контура 1 со смесителем и/или гидравлическим разделителем необходим модуль MM100.

Для Logamax plus GB172i есть возможность подключения датчика гидравлического разделителя 
непосредственно к котлу

Пульт управления RC200 MS100 RC200 MM100
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LogamaticEMS plus

Базовый регулятор температуры помещения RC100

RC310 (HMC300)RC100 (RC100 H)

Обозначение Описание Артикул № Цена, евро с НДС

RC100

•	Дистанционное управление для регулирования температуры 
помещения

•	Необходим при установке теплового насоса WPL…AR 
без буферного бака

7738111011 54,-

RC100H

•	Дистанционное управление с датчиком влажности 
для регулирования температуры помещения

•	Необходим при использовании режима охлаждения 
в тепловом насосе WPL…AR

7738111018 72,-

Описание

•	 Дистанционное управление для 
регулирования температуры 
помещения со встроенным датчиком 
температуры (дополнительно к RC310)

Описание функций

•	 Возможность настройки временного 
значения температуры помещения 
до следующей точки переключения 
временной программы заданной 
на пульте управления RC310 
(дальнейшие настройки только через 
пульт управления RC310)

•	 Автоматическая настройка 
температуры подачи для поддержания 
заданной температуры помещения

•	 Цифровой таймер только в сочетании 
с пультом управления RC310

•	 Управление приготовлением горячей 
воды в сочетании с пультом управления 
RC310

•	 Один на каждый отопительный контур

Монтаж

•	 Настенный монтаж

Прочие функции и особенности

•	 Жидкокристаллический   дисплей 
для отображения температуры 
помещения

Принадлежности

•	 Необходима комбинация с пультом
•	 управления RC310
•	 RC100 применим только в качестве 

дистанционного управления

Технические характеристики

Тип шины EMS plus

Размеры, ширина / высота / длина� мм 80×80×23

Номинальный ток (без подсветки)� мА 4

Диапазон регулирования температуры� °C 5…30

Класс защищенности IP00
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Обозначение Описание Артикул № Цена, евро с НДС

MM100 •	Управление отопительным контуром с или без смесителя 7738110139 205,-

Описание

•	 Модуль для использования в системе 
управления EMS plus

•	 Управление через пульт управления 
RC310 или RC200

Описание функций

•	 Управление отопительным контуром 
с или без смесителя (насос 
отопительного контура или в случае 
необходимости смеситель) или 
прямым отопительным контуром 
(без смесителя), например, контур 
вентиляции, внешний запрос тепла 
через безпотенциальный контакт

•	 Управление первым баком горячей 
воды (альтернативно к управлению 
приготовлением горячей воды 
через котел), например, контроль за 
ежедневным нагревом горячей воды 
до 60 °С

•	 Альтернативное управление вторым 
баком горячей воды (необходим 
дополнительный функциональный 
модуль MM100 для управления 

приготовлением горячей воды), включая 
подключение второго загрузочного 
насоса, второго циркуляционного 
насоса, второго датчика горячей воды 
и настройку индивидуальной временной 
программы

•	 Возможность подключения датчика 
температуры гидравлического 
разделителя

•	 Привязка к пульту управления RC310 
или RC200 для:
–– регулирования по температуре 

помещения
–– поддержания температуры 

помещения  
или

–– снижения температуры помещения 
в ночное время

•	 Возможность подключения 
ограничителя температуры (или STB) 
для теплого пола

•	 Возможность подключения 
отопительного насоса с электронным 
управлением

Особые указания по проектированию

•	 В комбинации с пультом управления 
RC310: максимально 6 функциональных 
модулей MM100 на одну отопительную 
систему (4 для управления 
отопительными контурами + 2 для 
управления приготовлением горячей 
воды)

•	 В комбинации с пультом управления 
RC200: максимально 1 модуль MM100 
на одну отопительную систему

•	 Не комбинируется с функциональными 
модулями MM10, SM10, WM10 и 
пультами управления RC25, RC35

Монтаж

•	 Настенный монтаж
•	 Клеммы подключения с цветной 

маркировкой

Дополнительные принадлежности

•	 Датчик температуры FV/FZ
•	 Комплект для подключения бака 

косвенного нагрева, с датчиком 
температуры горячей воды

Модуль отопительного контура MM100

EMS plus

RC200

RC310

*) Функция управления вторым потребителем 
горячей воды доступна только с RC310

HK2
2

Технические характеристики

Тип шины EMS plus

Размеры, ширина / высота / длина� мм 151×184×61

Максимальная мощность насоса� Вт 400

Класс защищенности IP44
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Солнечный модуль MS100

или или или

RC200

SC300

RC310

Обозначение Описание Артикул № Цена, евро с НДС

Logamatic MS100
•	Функциональный модуль для солнечной системы 

для солнечного приготовления горячей воды
7738110123 261,-

Описание

•	 Функциональный модуль для солнечной 
системы для солнечного приготовления 
горячей воды.

•	 Для использования в отопительных 
установках с шиной Logamatic EMS plus

•	 Простое управление и обслуживание 
благодаря отображению 
гидравлической схемы на пульте 
управления RC310. Также возможно 
использование с пультом управления 
RC200

Спектр функций

•	 Управление солнечной установкой для 
приготовления горячей воды, с одним 
потребителем

•	 Автоматический контроль функций 
солнечной установки — индикация 
сообщений о неисправностях

•	 Управление работой солнечного насоса 
через сигнал PWM или 0–10 В

•	 Функция гелиооптимизации при 
приготовлении горячей воды. Учет 
пассивной солнечной инсоляции 
при больших площадях окон для 
дополнительной экономии топлива.

•	 Оптимизированное заполнение 
термосифонного бака (Double-Match-
Flow)

•	 Единый пульт управления RC310 
или RC200 для теплогенератора и 
солнечной установки

•	 Возможность комбинации с насосом с 
электронным управлением

•	 3 входа для подключения датчиков 
NTC:
–– 1 выход PWM/0–10В
–– 2 выхода для насоса, 230 В
–– 1 вход для теплового счетчика

•	 Внешний теплообменник в контуре 
солнечного коллектора с отдельным 
управлением первичным и вторичным 
насосом через пульт управления 
RC310

•	 Перегрузка бака предварительного 
нагрева в бак первой готовности через 
пульт управления RC310

•	 Ежедневный подогрев до 60 °С 
и термическая дезинфекция 
посредством перегрузочного 
или смесительного насоса

•	 Отображение солнечной 
производительности посредством 

внутреннего учета или дополнительного 
теплового счетчика

Особые указания по проектированию

•	 В комбинации с пультом управления 
RC200 или RC310: максимально 1 
солнечный функциональный модуль 
MS100 на одну отопительную систему

•	 Не комбинируется с функциональными 
модулями MM10, SM10, WM10 и 
пультами управления RC25, RC35

Монтаж

•	 Настенный монтаж
•	 Клеммы подключения с цветной 

маркировкой

Дополнительные принадлежности

•	 Солнечный насос с электронным 
регулированием (PWM сигнал 
или 0–10 В)

•	 Насос теплообменника и датчик 
температуры подачи FV/FZ

•	 Насос перегрузки бака
•	 Смесительный насос

Технические характеристики

Тип шины EMS plus

Размеры, ширина / высота / длина� мм 151×184×61

Максимальная мощность насоса / привода� Вт 250 (для насоса с электронным регулированием макс. 40 А/мкс)

Класс защищенности IP44
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Обозначение Описание Артикул № Цена, евро с НДС

Logamatic MS200
•	Функциональный модуль для солнечной системы для 

солнечного приготовления горячей воды и поддержки 
отопления или подогрева бассейна

7738110125 380,-

Logamatic SC300
•	Автономный пульт управления солнечной системой 

(функционал см. описание RC310 стр. 8003)
7738111126 186,-

Описание
•	 Функциональный модуль для солнечной 

системы для солнечного приготовления 
горячей воды и поддержки отопления 
или других отопительных установок 
до 3 солнечных потребителей, с двумя 
гелиополями и т.д.

•	 Для использования в отопительных 
установках с шиной Logamatic EMS plus

•	 Простое управление и обслуживание 
благодаря отображению гидравли-
ческой схемы на пульте управления 
RC310. Также возможно использование 
с автономным пультом управления 
RC310

Спектр функций
•	 Управление солнечной установкой для 

приготовления горячей воды или под-
держкой отопления, до 3 потребителей

•	 Автоматический контроль функций 
солнечной установки — индикация 
сообщений о неисправностях

•	 Переключение между 2 солнечными 
потребителями через насос или клапан, 
переключение на 3 потребителя через 
клапан

•	 Управление работой солнечного насоса 
через сигнал PWM или 0–10 В

•	 Функция гелиооптимизации при приго-
товлении горячей воды. Учет пассивной 
солнечной инсоляции при больших 
площадях окон для дополнительной 
экономии топлива.

•	 Оптимизированное заполнение термо-
сифонного бака (Double-Match-Flow)

•	 Единый пульт управления RC310 или 
использование с автономным пультом 
управления RC310 для теплогенератора 
и солнечной установки

•	 Внешний теплообменник в контуре 
солнечного коллектора с отдельным 
управлением первичным и вторич-
ным насосом через пульт управления 
RC310

•	 Ежедневный подогрев до 60 °С и терми-
ческая дезинфекция посредством пере-
грузочного или смесительного насоса

•	 Отображение солнечной производи-
тельности посредством внутреннего 
учета или дополнительного теплового 
счетчика

•	 3 входа для подключения датчиков NTS:
–– 2 выход PWM/0–10В
–– 3 выхода для насоса, 230 В
–– 2 выхода для переключающего 

или трехходового клапана
–– 2 входа для теплового счетчика

В комплектации с дополнительными дат-
чиками и/или трехходовыми переключа-
ющими клапанами можно выбрать раз-
личные функции в  зависимости от типа 
гидравлической схемы, например,
•	 Бак с настраиваемым приоритетом
•	 Перегрузка бака через дополнительный 

солнечный насос (2 потребителя) или 
клапан (3 потребителя)

•	 Функция подогрева бассейна
•	 Второе коллекторное поле  

(«Восток/Запад»)
•	 Солнечная поддержка отопления 

со смешанным регулированием темпе-
ратуры подачи

•	 В системах с одним отопительным кон-
туром можно обойтись без смесителя 
отопительного контура (Premix Control)

•	 Перегрузка бака предварительного 
нагрева в бак первой готовности

•	 Перегрузка буферной емкости солнеч-

ного нагрева в бак первой готовности с 
внутренним теплообменником

Особые указания по проектированию
•	 В комбинации только с пультом управ-

ления RC310: максимально 1 солнеч-
ный функциональный модуль MS200 на 
одну отопительную систему

•	 Дополнительный функциональный 
солнечный модуль MS100 необходим 
в зависимости от выбранной гидравли-
ческой схемы

•	 Не комбинируется с функциональными 
модулями MM10, SM10, WM10 и пульта-
ми управления RC25, RC35

•	 Также возможно использование с авто-
номным пультом управления SC300 для 
отопительных установок не имеющих 
шины передачи данных EMS plus

Монтаж
•	 Настенный монтаж
•	 Клеммы подключения с цветной мар-

кировкой

Дополнительные принадлежности
•	 Солнечный насос с электронным регу-

лированием (PWM сигнал или 0–10 В)
•	 Трехходовой клапан
•	 Дополнительные датчики температуры, 

например, на первом баке, в середине, 
на солнечном теплообменнике, на вто-
ром баке, на обратном трубопроводе, 
на подаче бака косвенного нагрева

•	 Второй датчик температуры солнечного 
коллектора

•	 Насос теплообменника
•	 Смесительный клапан
•	 Насос перегрузки бака
•	 Насос термической дезинфекции (сме-

сительный насос)

Технические характеристики

Тип шины EMS plus

Размеры, ширина / высота / длина� мм 246×184×61

Максимальная мощность насоса / привода� Вт 250 (для насоса с электронным регулированием макс. 40 А/мкс)

Класс защищенности IP44

SC300

RC310

Солнечный модуль MS200

EMS plus
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MM100 * MM100 * MM100 *RC310 MC400

AF *

EMS-BUS 

VL VL VL VLRL RLRLRL

RC310

EMS plus

Каскадный модуль MC400

Описание

•	 Управление каскадом котлов с шиной 
EMS (1 модуль управляет до 4 
отопительных котлов)

•	 Настройка, параметрирование 
и управление осуществляется через 
пульт управления Logamatic RC310

•	 Управление приготовлением горячей 
воды через загрузочный насос или 
смесительный модуль ММ100 (не через 
трехходовой клапан)

•	 Сбор информации об ошибках через 
беспотенциальный контакт

•	 Простота базовых настроек через 
кодировочный переключатель: 
стандартный, оптимизированный или 
параллельный каскад, внешний запрос 
0–10 В и т.д.

•	 Максимально возможно до 5 модулей 
для управления до 16 отопительных 
котлов

Для ввода в эксплуатацию или функцио-
нального теста пульт управления RC310 
может быть кратковременно подключен к 
отопительному котлу. Затем пульт необхо-
димо подключить на шину каскадного мо-
дуля MC400.

Системные требования:

•	 Пульт управления RC310 с версией 
программного обеспечения старше 
NF11.08

•	 Отопительный котел или тепловой 
насос совместимый с шиной EMS

Технические характеристики

Тип шины EMS plus

Размеры, ширина / высота / длина� мм 246×184×61

Максимальная мощность насоса� Вт 250

Класс защищенности IP44

Обозначение Описание Артикул № Цена, евро с НДС

Logamatic MC400 7738111003 325,-



Каталог отопительной техники 2018 8011

8

Logamatic

Базовый контроллер Logamatic BC10

Описание

•	 Базовая комплектация 
конденсационного котла Logamax plus 
GB162, а также напольных котлов с 
регулятором MC10

•	 Отображение температуры котла, 
состояния котла и давления системы 
(котел, включая ограничитель давления)

•	 Электронный регулятор температуры 
воды в котле, а также STB

•	 Функция активирования нагрева 
горячей воды

•	 Регулятор температуры горячей воды 

для настраивания температуры горячей
•	 воды. В позиции AUT эта настройка 

регулируется панелью управления 
RCхх или MEC2 в комбинации 
с Logamatic 4000

•	 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ для котла 
и встроенных в котел функциональных 
модулей

•	 Функция контроля дымовых газов 
или проверки отвода дымовых газов 
с автоматическим сбросом

•	 Функция ограничения мощности котла 
в режиме отопления в сочетании 

с модулируемой горелкой
•	 Кнопка «Reset» для разблокировки 

горелки при аварийном отключении
•	 Кнопка «Сервис» для просмотра 

показаний на дисплее
•	 Светодиодная индикация режима 

работы горелки, запроса на покрытие 
тепловой нагрузки и потребности 
в горячей воде

•	 Функция аварийного режима
•	 Цифровая индикация давления системы 

(котел, включая датчик давления)
•	 Микропроцессорное управление

EMS plus

Основные характеристики и особенности

Описание

•	 Базовая комплектация 
конденсационного котла Logamax plus 
GB172i

•	 Микропроцессорное управление всех 
электронных компонентов котла через 
автомат горения

•	 Включение и выключение 
отопительного котла и всех 
подключенных функциональных 
модулей одной кнопкой

•	 Включение и выключение 
отопительного режима

•	 Настройка максимальной температуры 
подачи котла для отопительного 
режима (от 30 до 82 °С)

•	 Управление режимом нагрева горячей 
воды, а также циркуляции

•	 Настройка заданной температуры 
горячей воды (макс. 60 °С)

•	 Циркуляционный насос
•	 Кнопка переключения «Летний/зимний 

режим»

•	 Защита от замерзания
•	 Ручной режим управления
•	 При необходимости использования 

гидравлического разделителя 
можно устанавливать датчик 
температуры либо на котле, либо через 
функциональный модуль MM100.

•	 Функциональный тест реле котла
•	 Функция контроля дымовых газов 

или проверки отвода дымовых газов 
с автоматическим сбросом

1) Панель управления RCхх не входит в комплект поставки BC25
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LogamaticEMS plus

Система управления Logamatic MC10

Описание

Система управления Logamatic MC10 яв-
ляется модульно расширяемым цифровым 
регулятором, устанавливаемым на отопи-
тельном котле. В базовой комплектации 
применяется для управления одноступен-
чатым напольным отопительным котлом 
с дизельной/газовой горелкой. В базовой 
комплектации состоит из системы управ-
ления MC10, базового контроллера BC10, 
пульта управления RC310, модуля управ-
ления горелкой BRM10 и кабеля первой 
ступени горелки.
•	 Жидкокристаллический дисплей для 

отображения температуры и режима 
работы котла

•	 Регулятор температуры воды в котле 
для ограничения максимальной 
температуры воды котла

•	 Регулятор температуры горячей воды 
для настраивания температуры горячей 
воды. В положении «AUT» это значение 
зависит от настроек пульта управления 
RC310.

•	 Функция контроля дымовых газов или 
проверки отвода дымовых газов с 
автоматическим сбросом

•	 Кнопка «Сервис» для просмотра 
показаний на дисплее

•	 Светодиодная индикация режима 
работы горелки, запроса на покрытие 
тепловой нагрузки и потребности 
в горячей воде

•	 Функция аварийного режима
•	 Настройки логики насоса
•	 Возможность установки пульта 

управления RC310
•	 Место для размещения двух 

функциональных модулей

•	 Клеммы для подключения 
одноступенчатой горелки (без SAFe) 
с 7-полюсным контактом

•	 Управление циркуляционным насосом 
отопительного контура 1

•	 Управление приготовлением горячей 
воды через датчик температуры 
и управление загрузочным насосом 
или трехходовым переключающим 
клапаном

•	 Оптимизированное заполнение бака / 
Использование остаточного тепла

•	 Управление циркуляционным насосом
•	 Возможности подключения внешнего 

запроса тепла
•	 Внешнее блокирование второго 

теплогенератора
•	 Регулирование отопительной системы 

по температуре наружного воздуха или 
температуре помещения

•	 Регулирование отопительного контура 
для одного отопительного контура без 
смесителя

•	 Управление макс. 4 отопительными 
контурами с или без смесителя в 
комбинации с функциональными 
модулями MM100

•	 Программный счетчик рабочих часов 
горелки

•	 6-канальный цифровой таймер 
(в комбинации с функциональными 
модулями) с графическим 
отображением циклов включения

•	 Встроенная функция «Отпуск» для 
каждого отопительного контура и всей 
системы с выбором типа понижения 
температуры (отключение, уменьшение, 
приостановка)

•	 Управление солнечным приготовлением 

горячей воды в комбинации с 
солнечным функциональным 
модулем MS100 или поддержка 
отопления в комбинации с солнечным 
функциональным модулем MS200 
с отображением в графической форме 
величины солнечной инсоляции на 
дисплее пульта управления RC310.

•	 Временная установка значения 
температуры помещения 
до следующего момента переключения 
согласно временной программе

•	 Программируемый цифровой таймер 
для ежедневной и еженедельной 
программы с двумя свободно 
настраиваемыми индивидуальными 
программами для каждого 
отопительного контура

•	 Автоматическое снижение температуры 
для каждого отопительного контура 
настраивается отдельно (уменьшение 
дополнительной мощности нагрева)

•	 Отображение температуры помещения, 
времени и дня недели выводятся на 
дисплей

•	 Показания вчерашней и сегодняшней 
наружной температуры в графическом 
отображении (режим «Метеостанция»)

•	 Кнопка для одноразовой загрузки бака 
горячей воды

•	 Серийный порт диагностики к прямому 
подключению Servicekey для доступа 
через программное обеспечение 
Ecosoft 4000/EMS

•	 Регулирование гидравлической увязки 
сети (гидравлический разделитель) 
и прямого отопительного контура 
без смесителя в комбинации 
с функциональным модулем MM100

Технические характеристики

Тип шины EMS plus

Размеры, ширина / высота / длина� мм 340×120×280

Рабочее напряжение� В 230 ±10% (50 Гц ±4%)

Потребляемая мощность� Вт 10

Выход для подключения циркуляционного насоса� А 5

Выход для подключения горелки� А 5

Выход для подключения загрузочного насоса / трехходового 
переключающего клапана� А 5

Выход для подключения циркуляционного насоса� А 5
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Logamatic

Описание

•	 Logamatic web KM200 для управления 
и дистанционного контроля за 
отопительной системой через iPhone, 
iPad или устройство с Android

•	 Коммуникация с системой управления 
Logamatic EMS и EMS plus, 
включая управление параметрами 
отопительного контура и данными 
солнечной установки

•	 Коммуникация с тепловым насосом 
Logatherm WPS-1 / WPS K-1 
с мощностью 6–17 кВт

•	 Интуитивное управление отопительной 
системой через EasyControl через 
локальную сеть WLAN или Интернет.

•	 Простая инсталляция 
коммуникационного модуля благодаря 
технологии Plug&Play

•	 Совместим с iPhone, iPad 
или устройством с Android

•	 Управление и изменение параметров 
системы (например, переключение 
рабочих режимов, дневная и ночная 
заданная температура, таймер для 
всех отопительных контуров, а также 
конфигурирование Logamatic web 
KM200)

•	 Отображение неисправностей 
и уведомлений в приложении

•	 Защита паролем 
от несанкционированного доступа

•	 Комплект поставки:
–– Коммуникационный модуль 

для настенного монтажа с блоком 
питания 230 В

•	 Системные требования:
–– Система управления Logamatic EMS 

с RC35 или RC310 или тепловой 
насос Logatherm WPS-1 / WPS K-1 
(со встроенной системой управления)

–– наличие сети LAN (маршрутизатор)
Примечание: могут возникнуть дополни-
тельные расходы за Интернет-соединение, 
рекомендуется безлимитный тарифный 
план

Технические характеристики

Тип шины EMS plus

Размеры, ширина / высота / длина� мм 151×181×61

Локальная сеть 10/100 Mb Ethernet-интерфейс (RJ45)

Подключение к шине передачи данных  
Logamatic EMS / EMS plus

Кабель: сечение жилы 0,4–0,75 мм2

Общая длина: макс. 50 м

Базовый контроллер Logamatic BC10

EMS plus

EMS plus

EMS

Android

Apple iOS

iPhone,
iPad
или
Android

Интернет

Брандмауэр

РоутерШлюз
Logamatic web KM200

Logamatic EMS plus

WLANLAN
(RJ45)EMS-BUS

Обозначение Описание Артикул № Цена, евро с НДС

Logamatic web KM200
•	Коммуникационный интернет модуль для удаленного 

управления и контроля за отопительной системой через 
iPhone, iPad или устройство с Android

8718584845 303,-

EasyControl
•	Программное обеспечение управления отопительной 

системой через iPad, iPod, iPhone или устройство с Android

App Store

Google Play
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LogamaticEMS plus

Принадлежности EMS plus

0005991374

Артикул

13,–

Цена евро, с НДС

0005991384 20,–

0063012831 17,–

7719002255 44,–

7735600126
7735600127
7747004456

по запросу
по запросу
по запросу
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Logamatic 4000
Системы управления для напольных котлов малой мощности

Функция
Logamatic 

4121
Logamatic 

4122
Logamatic 

4211
Logamatic 

4321
Logamatic 

4322
Logamatic 

4323

Возможность применения K/F/U/A K/F/U/– K/–/–/– K/–/–/– K/–/–/– K/F/U/A

Регулирование по комнатной температуре ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Регулирование по наружной температуре ● ● ● ● ● ●

Количество свободных разъемов для модулей 1 2 2 4 4 4

Максимальное количество отопительных котлов 1/❏ 5 4) ●/❏ 8 4) 1 1 (8) 1) 1 (8) 1) 1 (8) 1)

Управление 2-ступенчатых/модулированных 
горелок

● ❏ ● ● ● ❏

Управление насосом котлового контура – – ● ● ● –

Управление котловым контуром – – ● 3) ● ● –

Гидравлический разделитель (стрелка) ● ❏ ● ● ● ❏

Управление бустерным насосом – – – – – ●

Количество отопительных контуров  
с/без смесителя

–/2 – 1/– – – –/1

Максимальное количество отопительных контуров 
со смесителем

❏ 4 ❏ 4 ❏ 4 ❏ 8 ❏ 8 ❏ 9

Дистанционное управление для каждого 
отопительного контура

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Автоматическая установка времени 
по радиосигналу

● ❏ ● ● ❏ ●

Программа работы отопительных контуров 
по таймеру

● ● ● ● ● ●

Программа работы на неделю ● ● ● ● ● ●

Количество стандартных программ 8 8 8 8 8 8

Отопление полов ● ❏ ❏ ❏ ❏ ●

Сушка монолитной стяжки теплого пола ● ❏ ❏ ❏ ❏ ●

Автоматическое переключение режимов  
Лето/Зима

● ● ● ● ● ●

Функция Отпуск ● ● ● ● ● ●

Функции оптимизации ● ● ● ● ● ●

Приготовление воды для ГВС через загрузочный 
насос бака-водонагревателя

● ❏ ● ❏ ❏ ❏

Программа приготовления горячей воды 
по таймеру

● ● ● ❏ ❏ ❏

Разовая загрузка горячей воды ● ❏ ● ❏ ❏ ❏

Рециркуляционный насос ГВС ● ❏ ● ❏ ❏ ❏

Термическая дезинфекция ● ❏ ● ❏ ❏ ❏

Система ГВС с внешним теплообменником ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Выбор системы управления
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Logamatic

● – Основная комплектация
❏ – Опционально
K – Котловой регулятор (ведущая система управления)
F – Функциональное расширение
U – Ведомая система управления (подстанция)
A – Самостоятельный регулятор

1) �Возможна комбинация котлов: 
– с Logamatic 4000 и Logamatic EMS 
– напольные и настенные котлы 
– с жидкотопливными и газовыми горелками

2) Управление от вышестоящей системы регулирования
3) �Управление котловым контуром без смесительного клапана. 

Регулирование температуры обратного трубопровода невозможно
4) Необходимо обращать внимание на указания для EMS-котлов

Функция
Logamatic 

4121
Logamatic 

4122
Logamatic 

4211
Logamatic 

4321
Logamatic 

4322
Logamatic 

4323

Установка 2-го защитного ограничителя 
температуры (STB)

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ –

Встраиваемое регулирование солнечным 
коллектором

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Интеграция альтернативного источника тепла ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Внешний запрос на покрытие тепловой нагрузки 
0–10 В

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ●

Увязка с единой электронной системой 
управления дома (EIB)

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Общее сообщение о неисправностях ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Контроль уровня в баке запаса жидкого топлива ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Дистанционный контроль ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Дистанционный ввод параметров ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Гибкое расширение системы через 
информационную шину BUS

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

4000
Системы управления для напольных котлов малой мощности
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Logamatic 4000
Система управления настенных котлов / Самостоятельное регулирование отопительных контуров

Logamatic 4121
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Logamatic4000
Система управления настенных котлов / Самостоятельное регулирование отопительных контуров

7747310390

Цена евро, с НДСАртикул №

1 361,-
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Logamatic 4000
Система управления настенных котлов / Самостоятельное регулирование отопительных контуров

Модули и комплектующие Logamatic 4211

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС
FM442
Функциональный модуль

•	Для 2 отопительных контуров со смесителем или без него
•	С 1 комплектом датчиков FV/FZ

0030004878 346,-

FM443
Функциональный модуль 
(Не работает с насосными 
группами KS…/2)

•	Регулирование солнечного коллектора максимум с 2 потребителями
•	Система High flow-/Low flow с переменным управлением насоса 

солнечного коллектора
•	Сдатчиком коллектора, датчиком бака, соеденительными 

штекерами двух датчиков и насосной группы солнечного коллектора
•	Оптимизация теплопоступлений от солнечного коллектора 

и снижение дополнительного подтапливания за счет интеграции 
в общую систему для баков SM и SL

•	Поддержка отопления через подключение буферного байпаса 
в соединении с комплектом HZG

•	С функцией теплового счетчика в соединении с комплектом WMZ
•	Максимум 1 модуль на систему управления

7747310271 499,-

FM444
Функциональный модуль

•	Привязка альтернативного теплогенератора к отопительной 
установке

•	Работает с версией 8.XX и выше
•	В комплекте с датчиком ∅6,0 мм – 2 шт
•	В комплекте сдатчиком ∅9,7 мм, – 2 шт
•	Все клеммы в комплекте с модулем
•	Устанавливается в систему управления с адресом «0» или «1»

7747310201 355,-

FM445
Функциональный модуль 1)

•	Приготовление воды для ГВС в системе с внешним 
теплообменником (LAP/LSP)

•	С 3 датчиками температуры горячей воды
•	Возможен максимум 1 модуль на систему управления

7747300969 633,-

FM446
Интерфейс EIB (единая 
электронная система 
управления дома)

•	Увязка регулирования системы отопления с единой электронной 
системой управления дома (EIB-BUS)

•	С дискетой с базой данных на оборудование
•	На систему управления требуется 1 модуль

005016822 550,-

FM448
Функциональный модуль

•	Общее сообщение о неисправностях через беспотенциальный 
контакт

•	Вход и выход 0–10 В
•	Контроль бака через датчик предельного уровня заполнения
•	С подключением для теплового счетчика
•	Возможен максимум 1 модуль на систему управления

0030006072 237,-

FM456
Функциональный модуль 
KSE 2

•	Блок для каскадного управления 2 настенными котлами  
с EMS/UBA1.5 (с модуляцией)

•	Общее сообщение о неисправностях
•	Вход 0–10 В
•	Отопительный контур без исполнительного органа
•	С датчиком для гидравлической стрелки
•	∅9,7 мм, длинна кабеля 3,1 м, тип 10 к

7747310261 387,-

FM457
Функциональный модуль 
KSE 4

•	Блок для каскадного управления 4 настенными котлами  
с EMS/UBA1.5

•	Общее сообщение о неисправностях
•	Вход 0–10 В
•	Отопительный контур без исполнительного органа
•	С датчиком для гидравлической стрелки
•	∅9,7 мм, длинна кабеля 3,1 м, тип 10 к

7747310266 623,-

Комплект для монтажа 
в помещении

•	С настенным кронштейном для MEC 2
•	С дисплеем котла

0005720812 164,-

BFU
Дистанционное управление

•	Отдельное регулирование одного выбранного отопительного 
контура

•	Кнопки для переключения режимов День / Ночь / Авто
•	Ручка-регулятор для выбора комнатной температуры
•	Дает возможность перейти на регулирование режима отопления 

по комнатной температуре
•	Возможно регулирование по комнатной температуре в режиме 

отопления с пониженной температурой
•	Со встроенным датчиком комнатной температуры, световой 

индикацией режима работы и неисправности

0030002256 147,-

Отдельный датчик  
комнатной температуры

•	Для дистанционного управления BFU 0005993226 74,-
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Система управления настенных котлов / Самостоятельное регулирование отопительных контуров

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

FV/FZ
Комплект датчика

•	Состоит из датчика ∅9,7 мм, длинна кабеля 3,1 м, тип 10к, штекера 
датчика, термопасты, пружины растяжения и крепежной пластины 
для использования в качестве контактного датчика, штекера насоса 
и штекера смесителя

0005991376 52,-

FSS
Комплект датчиков

•	Для FM443
•	Состоит из датчика ∅9,7 мм, длинна кабеля 3,1 м, тип 10к, штекера, 

термопасты, пружины растяжения и крепежной пластины для 
использования в качестве контактного датчика

0005991520 27,-

HZG
Комплект расширения 
комплектации

•	Для FM443
•	Для поддержки отопления
•	Состоит из 3-ходового переключающего клапана 1" и 2-х датчиков

0005991530 334,-

AS 1
Комплект подключения  
бака-водонагревателя 2)

•	С датчиком температуры горячей воды, клеммой для датчика, 
клеммой насоса загрузки и насоса рециркуляции бака ГВС ∅9,7 мм, 
длинна кабеля 3,1 м, тип 10к

0005991384 20,-

AS 1.6
Комплект подключения  
бака-водонагревателя

•	С датчиком температуры горячей воды и соединительным штекером 
для приготовления воды для ГВС через загрузочный насос бака

•	Диаметр 6 мм
0063012831 17,-

FB
Датчик температуры  
горячей воды

•	Для приготовления воды для ГВС через UBA1.5 0087095626 0,-

ASU
Комплект для подключения 
бака

•	Четыре заглушки в 1/4 круга
•	Для датчика FB в соединении с баками емкостью более 120 л 

и Logamax/Logamax plus
0005991382 17,-

Гильза для датчика
•	Для круглого датчика Logamatic FV/FZ
•	R 1/2" × 95 мм

0005446142 12,-

Настенный кронштейн 
для MEC 2

0007079414 102,-

Пульт управления MEC 2 •	Для системы управления Logamatic 4000 8718586971
см. каталог 
запасных 

частей

Датчик температуры дымовых 
газов FWG

•	Для FM444
•	Необходим при старте теплогенератора вручную
•	Для твердотопливного котла
•	Тип PT1000. Максимальная температура 350 °С

0063043983 111,-

1) �При установке функционального модуля FM445 происходит отключение функции приготовления горячей воды центрального 
модуля ZM424

2) �Не заказывать при серийной комбинации отопительного котла с баком-водонагревателем
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Система управления настенных котлов / Расширение систем управления

7747310393

Цена евро, с НДСАртикул №

926,-

Logamatic 4122
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Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

FM441
Функциональный модуль

•	Для 1 отопительного контура со смесителем или без него и 1 
контура ГВС с циркуляционным насосом

•	Сдатчиком температуры горячей воды ∅9,7 мм, длинна кабеля 
3,1 м, тип 10к

•	Возможен максимум 1 модуль на систему управления
•	Как вариант вместо FN445

0030004861 339,-

FM442
Функциональный модуль

•	Для 2 отопительных контуров со смесителем или без него
•	С 1 комплектом датчиков FV/FZ

0030004878 346,-

FM443
Функциональный модуль 
(Не работает с насосными 
группами KS…/2)

•	Регулирование солнечного коллектора максимум с 2 потребителями
•	Система High flow-/Low flow с переменным управлением насоса 

солнечного коллектора
•	Сдатчиком коллектора, датчиком бака, соеденительными 

штекерами двух датчиков и насосной группы солнечного коллектора
•	Оптимизация теплопоступлений от солнечного коллектора 

и снижение дополнительного подтапливания за счет интеграции 
в общую систему для баков SM и SL

•	Поддержка отопления через подключение буферного байпаса 
в соединении с комплектом HZG

•	С функцией теплового счетчика в соединении с комплектом WMZ
•	Максимум 1 модуль на систему управления

7747310271 499,-

FM444
Функциональный модуль

•	Привязка альтернативного теплогенератора к отопительной 
установке

•	Работает с версией 8.XX и выше
•	В комплекте с датчиком ∅6,0 мм – 2 шт
•	В комплекте сдатчиком ∅9,7 мм, – 2 шт
•	Все клеммы в комплекте с модулем
•	Устанавливается в систему управления с адресом «0» или «1»

7747310201 355,-

FM445
Функциональный модуль 1)

•	Приготовление воды для ГВС в системе с внешним 
теплообменником (LAP/LSP)

•	С 3 датчиками температуры горячей воды
•	Возможен максимум 1 модуль на систему управления

7747300969 633,-

FM446
Интерфейс EIB (единая 
электронная система 
управления дома)

•	Увязка регулирования системы отопления с единой электронной 
системой управления дома (EIB-BUS)

•	С дискетой с базой данных на оборудование
•	На систему управления требуется 1 модуль

0005016822 550,-

FM448
Функциональный модуль

•	Общее сообщение о неисправностях через беспотенциальный 
контакт

•	Вход и выход 0–10 В
•	Контроль бака через датчик предельного уровня заполнения
•	С подключением для теплового счетчика
•	Возможен максимум 1 модуль на систему управления

0030006072 237,-

FM456
Функциональный модуль 
KSE 2

•	Блок для каскадного управления 2 настенными котлами  
с EMS/UBA1.5 (с модуляцией)

•	Общее сообщение о неисправностях
•	Вход 0–10 В
•	Отопительный контур без исполнительного органа
•	С датчиком для гидравлической стрелки
•	∅9,7 мм, длинна кабеля 3,1 м, тип 10 к

7747310261 387,-

FM457
Функциональный модуль 
KSE 4

•	Блок для каскадного управления 4 настенными котлами  
с EMS/UBA1.5

•	Общее сообщение о неисправностях
•	Вход 0–10 В
•	Отопительный контур без исполнительного органа
•	С датчиком для гидравлической стрелки
•	∅9,7 мм, длинна кабеля 3,1 м, тип 10 к

7747310266 623,-

Датчик наружной 
температуры FA

•	Для блока каскадного управления FM456/FM457 0005991374 13,-

Комплект для монтажа 
в помещении

•	С настенным кронштейном для MEC 2
•	С дисплеем котла

0005720812 164,-

Модули и комплектующие Logamatic 4211

Цены
4000

Система управления настенных котлов / Расширение систем управления
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Logamatic 4000Logamatic
ЦеныСистема управления настенных котлов / Расширение систем управления

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

BFU
Дистанционное управление

•	Отдельное регулирование одного выбранного отопительного 
контура

•	Кнопки для переключения режимов День / Ночь / Авто
•	Ручка-регулятор для выбора комнатной температуры
•	Дает возможность перейти на регулирование режима отопления 

по комнатной температуре
•	Возможно регулирование по комнатной температуре в режиме 

отопления с пониженной температурой
•	Со встроенным датчиком комнатной температуры, световой 

индикацией режима работы и неисправности

0030002256 147,-

Отдельный датчик  
комнатной температуры

•	Для дистанционного управления BFU 0005993226 74,-

FV/FZ
Комплект датчика

•	Состоит из датчика ∅9,7 мм, длинна кабеля 3,1 м, тип 10к, штекера 
датчика, термопасты, пружины растяжения и крепежной пластины 
для использования в качестве контактного датчика, штекера насоса 
и штекера смесителя

0005991376 52,-

FSS
Комплект датчиков

•	Для FM443
•	Состоит из датчика ∅9,7 мм, длинна кабеля 3,1 м, тип 10к, штекера, 

термопасты, пружины растяжения и крепежной пластины для 
использования в качестве контактного датчика

0005991520 27,-

HZG
Комплект расширения 
комплектации

•	Для FM443
•	Для поддержки отопления
•	Состоит из 3-ходового переключающего клапана 1" и 2-х датчиков

0005991530 334,-

Гильза для датчика
•	Для круглого датчика Logamatic FV/FZ
•	R 1/2" × 95 мм

0005446142 12,-

AS 1
Комплект подключения  
бака-водонагревателя 2)

•	С датчиком температуры горячей воды, клеммой для датчика, 
клеммой насоса загрузки и насоса рециркуляции бака ГВС ∅9,7 мм, 
длинна кабеля 3,1 м, тип 10к

0005991384 20,-

AS 1.6
Комплект подключения  
бака-водонагревателя

•	С датчиком температуры горячей воды и соединительным штекером 
для приготовления воды для ГВС через загрузочный насос бака

•	Диаметр 6 мм
0063012831 17,-

ASU
Комплект для подключения 
бака

•	Четыре заглушки в 1/4 круга
•	Для датчика FB в соединении с баками емкостью более 120 л 

и Logamax/Logamax plus
0005991382 17,-

Настенный кронштейн 
для MEC 2

0007079414 102,-

Пульт управления MEC 2 •	Для системы управления Logamatic 4000 8718586971
см. каталог 
запасных 

частей

Датчик температуры дымовых 
газов FWG

•	Для FM444
•	Необходим при старте теплогенератора вручную
•	Для твердотопливного котла
•	Тип PT1000. Максимальная температура 350 °С

0063043983 111,-

1) �Не заказывать при серийной комбинации отопительного котла с баком-водонагревателем
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Logamatic
Цены
4000

Система управления настенных котлов / Самостоятельное регулирование отопительных контуров

Logamatic 4121
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Система управления настенных котлов / Расширение систем управления

Logamatic 4122
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Logamatic
Цены
4000

Системы управления для напольных котлов

Logamatic 4211

7747310379

Цена евро, с НДСАртикул №

1 504,-
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Logamatic 4000
Системы управления для напольных котлов
Logamatic

Цены

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

FM442
Функциональный модуль

•	Для 2 отопительных контуров со смесителем или без него
•	С 1 комплектом датчиков FV/FZ

0030004878 346,-

FM443
Функциональный модуль 
(Не работает с насосными 
группами KS…/2)

•	Регулирование солнечного коллектора максимум с 2 потребителями
•	Система High flow-/Low flow с переменным управлением насоса 

солнечного коллектора
•	Сдатчиком коллектора, датчиком бака, соеденительными 

штекерами двух датчиков и насосной группы солнечного коллектора
•	Оптимизация теплопоступлений от солнечного коллектора 

и снижение дополнительного подтапливания за счет интеграции 
в общую систему для баков SM и SL

•	Поддержка отопления через подключение буферного байпаса 
в соединении с комплектом HZG

•	С функцией теплового счетчика в соединении с комплектом WMZ
•	Максимум 1 модуль на систему управления

7747310271 499,-

FM444
Функциональный модуль

•	Привязка альтернативного теплогенератора к отопительной 
установке

•	Работает с версией 8.XX и выше
•	В комплекте с датчиком ∅6,0 мм – 2 шт
•	В комплекте сдатчиком ∅9,7 мм, – 2 шт
•	Все клеммы в комплекте с модулем
•	Устанавливается в систему управления с адресом «0» или «1»

7747310201 355,-

FM445
Функциональный модуль 1)

•	Приготовление воды для ГВС в системе с внешним 
теплообменником (LAP/LSP)

•	С 3 датчиками температуры горячей воды
•	Возможен максимум 1 модуль на систему управления

7747300969 633,-

FM446
Интерфейс EIB (единая 
электронная система 
управления дома)

•	Увязка регулирования системы отопления с единой электронной 
системой управления дома (EIB-BUS)

•	С дискетой с базой данных на оборудование
•	На систему управления требуется 1 модуль

0005016822 550,-

FM448
Функциональный модуль

•	Общее сообщение о неисправностях через беспотенциальный 
контакт

•	Вход и выход 0–10 В
•	Контроль бака через датчик предельного уровня заполнения
•	С подключением для теплового счетчика
•	Возможен максимум 1 модуль на систему управления

0030006072 237,-

ZM426
Дополнительный модуль

•	Модуль для установки 2-го предохранительного ограничителя 
температуры STB в модульную систему управления 4000

•	Дополнительный STB  
(регулируемый = 120, 110 или 100 °C)

8718589891 113,-

AS 1
Комплект подключения  
бака-водонагревателя 2)

•	С датчиком температуры горячей воды, клеммой для датчика, 
клеммой насоса загрузки и насоса рециркуляции бака ГВС ∅9,7 мм, 
длинна кабеля 3,1 м, тип 10к

0005991384 20,-

Кабель горелки •	Для 2-ступенчатой или модулированной горелки, длина 4,3 м 7747026231 по запросу

Кабель горелки •	Для 2-ступенчатой или модулированной горелки, длина 8 м 0007079690 по запросу

Комплект для монтажа 
в помещении

•	С настенным кронштейном для MEC 2
•	С дисплеем котла

0005720812 по запросу

Комплект Online
•	С настенным кронштейном для MEC 2
•	С проводом Onlinе

0005720526 по запросу

Модули и комплектующие Logamatic 4211
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Logamatic

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

BFU
Дистанционное управление

•	Отдельное регулирование одного выбранного отопительного 
контура

•	Кнопки для переключения режимов  
День / Ночь / Авто

•	Ручка-регулятор для выбора комнатной температуры
•	Дает возможность перейти на регулирование режима отопления 

по комнатной температуре
•	Возможно регулирование по комнатной температуре в режиме 

отопления с пониженной температурой
•	Со встроенным датчиком комнатной температуры, световой 

индикацией режима работы и неисправности

0030002256 147,-

Отдельный датчик  
комнатной температуры

•	Для дистанционного управления BFU 0005993226 74,-

FV/FZ
Комплект датчика

•	Состоит из датчика ∅9,7 мм, длинна кабеля 3,1 м, тип 10к, штекера 
датчика, термопасты, пружины растяжения и крепежной пластины 
для использования в качестве контактного датчика, штекера насоса 
и штекера смесителя

0005991376 52,-

FSS
Комплект датчиков

•	Для FM443
•	Состоит из датчика ∅9,7 мм, длинна кабеля 3,1 м, тип 10к, штекера, 

термопасты, пружины растяжения и крепежной пластины для 
использования в качестве контактного датчика

0005991520 27,-

HZG
Комплект расширения 
комплектации

•	Для FM443
•	Для поддержки отопления
•	Состоит из 3-ходового переключающего клапана 1" и 2-х датчиков

0005991530 334,-

Датчик температуры  
дымовых газов FG

•	Для цифровой индикации температуры  
дымовых газов

•	В гильзе из нержавеющей стали
0005991368 167,-

Датчик температуры  
дымовых газов

•	Для цифровой индикации температуры  
дымовых газов

•	В гильзе из нержавеющей стали
•	Герметичное исполнение

0005991398 по запросу

Гильза для датчика
•	Для круглого датчика Logamatic FV/FZ
•	R 1/2" × 95 мм

0005446142 12,-

Настенный кронштейн 
для MEC 2

0007079414 102,-

Пульт управления MEC 2 •	Для системы управления Logamatic 4000 8718586971
см. каталог 
запасных 

частей

Датчик температуры дымовых 
газов FWG

•	Для FM444
•	Необходим при старте теплогенератора вручную
•	Для твердотопливного котла
•	Тип PT1000. Максимальная температура 350 °С

0063043983 111,-

1) �При установке функционального модуля FM445 происходит отключение функции приготовления горячей воды центрального 
модуля ZM424

2) �Не заказывать при серийной комбинации отопительного котла с баком-водонагревателем или при установке FM445

Цены
4000

Системы управления для напольных котлов
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Logamatic
Системы управления для напольных котлов

4000
Цены

Logamatic 4211
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Logamatic

7747311680

Цена евро, с НДСАртикул №

1 834,-

7747311685 1 365,-

Цены
4000

Системы управления для напольных котлов

Logamatic 4321/4322
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Logamatic

Обозначение Описание
Комплектация

Артикул №
Цена, евро 

с НДС4321 4322

FM441
Функциональный модуль

•	Для 1 отопительного контура со смесителем 
или без него и 1 контура ГВС с циркуляционным 
насосом

•	Сдатчиком температуры горячей воды ∅9,7 мм, 
длинна кабеля 3,1 м, тип 10к

•	Возможен максимум 1 модуль на систему 
управления

•	Как вариант вместо FN445

❏ ❏ 0030004861 339,-

FM442
Функциональный модуль

•	Для 2 отопительных контуров со смесителем или 
без него

•	С 1 комплектом датчиков FV/FZ
❏ ❏ 0030004878 346,-

FM443
Функциональный модуль 
(Не работает с насосными 
группами KS…/2)

•	Регулирование солнечного коллектора максимум с 
2 потребителями

•	Система High flow-/Low flow с переменным 
управлением насоса солнечного коллектора

•	Сдатчиком коллектора, датчиком бака, 
соеденительными штекерами двух датчиков и 
насосной группы солнечного коллектора

•	Оптимизация теплопоступлений от солнечного 
коллектора и снижение дополнительного 
подтапливания за счет интеграции в общую систему 
для баков SM и SL

•	Поддержка отопления через подключение 
буферного байпаса в соединении с комплектом 
HZG

•	С функцией теплового счетчика в соединении с 
комплектом WMZ

•	Максимум 1 модуль на систему управления

❏ ❏ 7747310271 499,-

FM444
Функциональный модуль

•	Привязка альтернативного теплогенератора к 
отопительной установке

•	Работает с версией 8.XX и выше
•	В комплекте с датчиком ∅6,0 мм – 2 шт
•	В комплекте сдатчиком ∅9,7 мм, – 2 шт
•	Все клеммы в комплекте с модулем
•	Устанавливается в систему управления с адресом 

«0» или «1»

❏ ❏ 7747310201 355,-

FM445
Функциональный модуль 1)

•	Приготовление воды для ГВС в системе с внешним 
теплообменником (LAP/LSP)

•	С 3 датчиками температуры горячей воды
•	Возможен максимум 1 модуль на систему 

управления

❏ ❏ 7747300969 633,-

FM446
Интерфейс EIB (единая 
электронная система 
управления дома)

•	Увязка регулирования системы отопления с единой 
электронной системой управления дома (EIB-BUS)

•	С дискетой с базой данных на оборудование
•	На систему управления требуется 1 модуль

❏ ❏ 0005016822 550,-

FM448
Функциональный модуль

•	Общее сообщение о неисправностях через 
беспотенциальный контакт

•	Вход и выход 0–10 В
•	Контроль бака через датчик предельного уровня 

заполнения
•	С подключением для теплового счетчика
•	Возможен максимум 1 модуль на систему 

управления

❏ ❏ 0030006072 237,-

FM458
Функциональный модуль

•	Стратегический модуль для котельной установки с 
несколькими котлами

•	С 1 датчиком температуры подающей линии
•	Возможно максимум 2 модуля на котельную 

установку с несколькими котлами

❏ – 7747310227 611,-

ZM426
Дополнительный модуль

•	Модуль для установки 2-го предохранительного 
ограничителя температуры STB в модульную 
систему управления 4000

•	Дополнительный STB  
(регулируемый = 120, 110 или 100 °C)

❏ ❏ 8718589891 116,-

Модули и комплектующие

Системы управления для напольных котлов
4000
Цены
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Обозначение Описание
Комплектация

Артикул №
Цена, евро 

с НДС4321 4322

Комплект для монтажа 
в помещении

•	С настенным кронштейном для MEC 2
•	С дисплеем котла

❏ ❏ 0005720812 164,-

BFU
Дистанционное управление

•	Отдельное регулирование одного выбранного 
отопительного контура

•	Кнопки для переключения режимов  
День / Ночь / Авто

•	Ручка-регулятор для выбора комнатной 
температуры

•	Дает возможность перейти на регулирование 
режима отопления по комнатной температуре

•	Возможно регулирование по комнатной 
температуре в режиме отопления с пониженной 
температурой

•	Со встроенным датчиком комнатной температуры, 
световой индикацией режима работы и 
неисправности

❏ ❏ 0030002256 147,-

Отдельный датчик  
комнатной температуры

•	Для дистанционного управления BFU ❏ ❏ 0005993226 74,-

FV/FZ
Комплект датчика

•	Состоит из датчика ∅9,7 мм, длинна кабеля 
3,1 м, тип 10к, штекера датчика, термопасты, 
пружины растяжения и крепежной пластины для 
использования в качестве контактного датчика, 
штекера насоса и штекера смесителя

❏ ❏ 0005991376 52,-

FSS
Комплект датчиков

•	Для FM443
•	Состоит из датчика ∅9,7 мм, длинна кабеля 

3,1 м, тип 10к, штекера, термопасты, пружины 
растяжения и крепежной пластины для 
использования в качестве контактного датчика

❏ ❏ 0005991520 27,-

HZG
Комплект расширения 
комплектации

•	Для FM443
•	Для поддержки отопления
•	Состоит из 3-ходового переключающего клапана 1" 

и 2-х датчиков

❏ ❏ 0005991530 334,-

Гильза для датчика
•	Для круглого датчика Logamatic FV/FZ
•	R 1/2" × 95 мм

❏ ❏ 0005446142 12,-

Датчик температуры  
дымовых газов FG

•	Для цифровой индикации температуры  
дымовых газов

•	В гильзе из нержавеющей стали
❏ ❏ 0005991368 167,-

Датчик температуры  
дымовых газов

•	Для цифровой индикации температуры  
дымовых газов

•	В гильзе из нержавеющей стали
•	Герметичное исполнение

❏ ❏ 0005991398 по запросу

Датчик температуры дымовых 
газов FWG

•	Для FM444
•	Необходим при старте теплогенератора вручную
•	Для твердотопливного котла
•	Тип PT1000. Максимальная температура 350 °С

❏ ❏ 0063043983 111,-

Датчик наружной 
температуры FA

– ❏ 0005991374 13,-

Настенный кронштейн 
для MEC 2

❏ ❏ 0007079414 102,-

Пульт управления MEC 2 •	Для системы управления Logamatic 4000 ❏ ❏ 8718586971
см. каталог 
запасных 

частей

Цены
4000

Системы управления для напольных котлов
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Системы управления для напольных котлов

4000

Logamatic 4321
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Logamatic

Logamatic 4322

Цены
4000

Системы управления для напольных котлов
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Расширение систем управления / Самостоятельное регулирование отопительных контуров

4000

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

FM441
Функциональный модуль

•	Для 1 отопительного контура со смесителем или без него и 1 
контура ГВС с циркуляционным насосом

•	Сдатчиком температуры горячей воды ∅9,7 мм, длинна кабеля 
3,1 м, тип 10к

•	Возможен максимум 1 модуль на систему управления
•	Как вариант вместо FN445

0030004861 339,-

FM442
Функциональный модуль

•	Для 2 отопительных контуров со смесителем или без него
•	С 1 комплектом датчиков FV/FZ

0030004878 346,-

FM443
Функциональный модуль 
(Не работает с насосными 
группами KS…/2)

•	Регулирование солнечного коллектора максимум с 2 потребителями
•	Система High flow-/Low flow с переменным управлением насоса 

солнечного коллектора
•	Сдатчиком коллектора, датчиком бака, соеденительными 

штекерами двух датчиков и насосной группы солнечного коллектора
•	Оптимизация теплопоступлений от солнечного коллектора 

и снижение дополнительного подтапливания за счет интеграции 
в общую систему для баков SM и SL

•	Поддержка отопления через подключение буферного байпаса 
в соединении с комплектом HZG

•	С функцией теплового счетчика в соединении с комплектом WMZ
•	Максимум 1 модуль на систему управления

7747310271 499,-

Модули и комплектующие

Logamatic 4323

Цены

7747310537

Цена евро, с НДСАртикул №

1 381,-
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Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

FM444
Функциональный модуль

•	Привязка альтернативного теплогенератора к отопительной 
установке

•	Работает с версией 8.XX и выше
•	В комплекте с датчиком ∅6,0 мм – 2 шт
•	В комплекте сдатчиком ∅9,7 мм, – 2 шт
•	Все клеммы в комплекте с модулем
•	Устанавливается в систему управления с адресом «0» или «1»

7747310201 355,-

FM445
Функциональный модуль 1)

•	Приготовление воды для ГВС в системе с внешним 
теплообменником (LAP/LSP)

•	С 3 датчиками температуры горячей воды
•	Возможен максимум 1 модуль на систему управления

7747300969 633,-

FM446
Интерфейс EIB (единая 
электронная система 
управления дома)

•	Увязка регулирования системы отопления с единой электронной 
системой управления дома (EIB-BUS)

•	С дискетой с базой данных на оборудование
•	На систему управления требуется 1 модуль

0005016822 550,-

FM448
Функциональный модуль

•	Общее сообщение о неисправностях через беспотенциальный 
контакт

•	Вход и выход 0–10 В
•	Контроль бака через датчик предельного уровня заполнения
•	С подключением для теплового счетчика
•	Возможен максимум 1 модуль на систему управления

0030006072 237,-

FM458
Функциональный модуль

•	Стратегический модуль для котельной установки с несколькими 
котлами

•	С 1 датчиком температуры подающей линии
•	Возможно максимум 2 модуля на котельную установку с 

несколькими котлами

7747310227 611,-

Комплект для монтажа 
в помещении

•	С настенным кронштейном для MEC 2
•	С дисплеем котла

0005720812 164,-

BFU
Дистанционное управление

•	Отдельное регулирование одного выбранного отопительного 
контура

•	Кнопки для переключения режимов  
День / Ночь / Авто

•	Ручка-регулятор для выбора комнатной температуры
•	Дает возможность перейти на регулирование режима отопления 

по комнатной температуре
•	Возможно регулирование по комнатной температуре в режиме 

отопления с пониженной температурой
•	Со встроенным датчиком комнатной температуры, световой 

индикацией режима работы и неисправности

0030002256 147,-

Отдельный датчик  
комнатной температуры

•	Для дистанционного управления BFU 0005993226 74,-

FV/FZ
Комплект датчика

•	Состоит из датчика ∅9,7 мм, длинна кабеля 3,1 м, тип 10к, штекера 
датчика, термопасты, пружины растяжения и крепежной пластины 
для использования в качестве контактного датчика, штекера насоса 
и штекера смесителя

0005991376 52,-

FSS
Комплект датчиков

•	Для FM443
•	Состоит из датчика ∅9,7 мм, длинна кабеля 3,1 м, тип 10к, штекера, 

термопасты, пружины растяжения и крепежной пластины для 
использования в качестве контактного датчика

0005991520 27,-

HZG
Комплект расширения 
комплектации

•	Для FM443
•	Для поддержки отопления
•	Состоит из 3-ходового переключающего клапана 1" и 2-х датчиков

0005991530 334,-

Датчик температуры дымовых 
газов FWG

•	Для FM444
•	Необходим при старте теплогенератора вручную
•	Для твердотопливного котла
•	Тип PT1000. Максимальная температура 350 °С

0063043983 111,-

Гильза для датчика
•	Для круглого датчика Logamatic FV/FZ
•	R 1/2" × 95 мм

0005446142 12,-

Настенный кронштейн 
для MEC 2

0007079414 102,-

MEC2
Пульт управления

•	Коммуникационный пульт управления
•	Ввод параметров и контроль всей отопительной установки и 

системы управления
•	С установленным датчиком комнатной температуры и приемом 

радиосигнала

8718586971
см. каталог 
запасных 

частей

Цены
4000

Расширение систем управления / Самостоятельное регулирование отопительных контуров
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Расширение систем управления/Самостоятельное регулирование отопительных контуров

4000

Logamatic 4323
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Функциональные модули

Logamatic 4324

7736615915

Цена евро,
с НДСАртикул №

1 631,-



Каталог отопительной техники 2018 8039

8
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Функциональные модули

4000

Функциональный модуль FM441
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Logamatic

Функциональный модуль FM442

4000
Функциональные модули
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Функциональные модули

4111/4112

Функциональный модуль FM443 – модуль солнечного коллектора

Внимание:
Не работает с насосными 
группами KS…/2

Внимание:
Устанавливать насосы только 
с двигателем переменного тока!

Внимание:
Дополнительный электрический
нагрев не предусмотрен!

Рабочее напряжение (при 50 Гц ± 4 %)

Технические характеристики

Потребляемая мощность

Максимальный ток включения

Выход насоса солнечного коллектора 1

Выход насоса солнечного коллектора 2 / 
насоса вторичного контура бака 2

В

ВА

А

А

230 ±10%

2

3

5
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Функциональный модуль FM444 – модуль альтернативного теплогенератора

4000
Функциональные модули
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Функциональный модуль FM445

4000
Функциональные модули
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Функциональные модули

Функциональный модуль FM448 – общее сообщение о неисправностях

Рабочее напряжение (при 50 Гц ± 4 %)

Технические характеристики

Потребляемая мощность

Максимальный ток включения

Общее сообщение о неисправностях

В

ВА

А

230 ±10%

1

8



Каталог отопительной техники 2018 8045

8

Logamatic

Функциональный модуль FM456 – каскадный модуль KSE 2 для настенных котлов

4000
Функциональные модули
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Функциональные модули

Функциональный модуль FM457 – каскадный модуль KSE 4 для настенных котлов
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Функциональные модули

Функциональный модуль FM458 – каскадный модуль
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Функциональные модули

Таблица выбора функциональных модулей FM456/457/458

�

�

��

– –

�– –
�– –
�– –
���

���

���

�– –
�– –

�– –

�– –

�

FM456

Logamatic
4121/4122/4323

FM457

Logamatic
4121/4122/4323

FM458

Logamatic
4321/4323

2 2 2

FM456 и FM457 FM456 и FM457 FM458 и FM458

– – �
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Функциональные модули

Функциональный модуль FM459 – модуль стратегического управления

7736615905

Артикул №
Цена евро,

с НДС

478,-
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Модули и комплектующие

4000
Функциональные модули

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Пульт управления  
MEC2H

•	Цифровой пульт управления для индикации, управления инастройки 
всех важных рабочих функций системуправления Logamatic R4324

•	Только для применения вместе с R4324
•	Заказывается отдельно

8718582407 190,-

Кабель горелки: 10 м
•	Кабель 1-ой ступени горелки котла длина 10 м
•	7 контактов
•	Термостойкая ПВХ-изоляция

8718582798 114,-

Кабель горелки: 10 м
•	Кабель 2-ой ступени горелки для котла длина 10 м
•	4 контакта
•	Термостойкая ПВХ-изоляция

8718582799 96,-

FM459
стратегический модуль

•	Соединение в отопительной системе до 4 отопительных котлов 7736615905 478,-

Функциональный модуль 
ZM438

•	Модуль для подключения 5 систем управления R4323  
через сигнал 0–10 В

8718581791 132,-

Датчик наружной 
температуры

•	Для Logamatic 4000/EMS 0005991374 13,-

Датчик температуры  
дымовых газов

•	Для измерения температуры уходящих газов 0005991368 167,-

Датчик температуры котла
•	Для подающей линии котла
•	Только для применения вместе с R4324
•	10K 1/4KR, длинна кабеля 3,1 м, 150 °С

8718583488 по запросу

Датчик температуры 
подающей линии

•	Только для применения вместе с модулем FM459
•	10К RD 6 мм, длинна кабеля 3,1 м, 150 °С

8718583474 по запросу
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Пульт управления MEC2

4000
Приборы дистанционного управления

Дистанционное управление BFU
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LogamaticСистема дистанционного управления
Приборы дистанционного управленияЦены

Logamatic Service Key

Описание

•	 Сервисный ключ применяетя на 
отопительных установках для 
диагностики

•	 Диагностика, сервис, техническое 
обслуживание, пуск в эксплуатацию 
отопительных установок с системами 
управления Logamatic. Необходим 
компьютер/ноутбук и программное 
обеспечение ECO-SOFT. 
Параметризация и хранение данных 
системы управления Logamatic

•	 Возможно прямое соединение 
компьютера / ноутбука с отопительной 
установкой через последовательный 
разъем RS232 или через разъем USB 
(конвертер USB – по дополнительному 
заказу)

•	 Подходит для систем управления:
–– Logamatic 4000, вкл. установки с 

несколькими котлами / системы 
управления на ведомых котлах (41 хх, 
4211, 4321, 4322, 4323, 4411) через 
шину Ecocan

–– Logamatic EMS с автоматом горения 
UBA3 / Safe через шину EMS

•	 Электропитание через подключенную 
систему управления

•	 Сеанс связи on-line до 24 часов
•	 Транспортировка в сервисном боксе
•	 Поставка включает соединительный 

штекер Logamatic и кабель для 
подключения компьютера/ноутбука 
(RS232, 2 м)

Технические характеристики

Размеры, ширина / высота / длина� мм 56×21×100

Вес� кг 0,2

Рабочее напряжение (при 50 Гц ± 4%)� В 5–24 В пост. тока (через систему управления)

Потребляемая мощность� ВА 5

Степень защиты IP40

Компьютерный интерфейс RS232, макс. 4 м, (кабель 2 м входит в поставку)

Связь с Logamatic 4000 Шина ECOCAN-BUS (сервисный разъем на системе управления)

Связь с Logamatic EMS Шина EMS-BUS (сервисный разъем на системе управления)

Температура окружающего воздуха
–– работа� °C
–– транспортировка� °С

+5…+50
-20…+55

Цены

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Logamatic Service Key

•	Параметризация и хранение данных системы управления 
Logamatic 4000 / Logamatic EMS на компьютере с установленным 
программным обеспечением Logamatic ECO-SOFT 4000 / EMS. 
Дополнительно необходим ключ активации программы ECO-SOFT.

0001021068 340,-

Код обновления ключа активации программы ECO-Soft 4000/EMS к Microsoft Windows 7 
(обновление существующей версии для работы с КМ300)

8732901955 30,-

Код активации ключа программы ECO-Soft 4000/EMS к Microsoft Windows 7 
(новая версия для работы с КМ300)

8732901956 61,-
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Logamatic

Logamatic RS232-Gateway

Система дистанционного управления
Цены

0063034249

Цена евро, с НДСАртикул №

571,-
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LogamaticСистема дистанционного управления
Цены

WEB KM300 для Logamatic 4000 / EMS plus

Описание:

•	 Logamatic веб-KM300 для удаленного 
мониторинга и дистанционного 
программирования системы 
управления через интерфейс LAN / 
Ethernet

•	 Связь с Logamatic 4000 / EMS 
с системой с несколькими котлами 
и подстанциями

•	 Мониторинг системы управления 
с помощью EcoSoft через сеть 
Интернет

•	 Параметризация с помощью 
персонального компьютера через 
Интернет

•	 Простота установки, нет никаких 
настроек на Маршрутизаторе

•	 Входы / Выходы:
–– 3 х коммутационныхвыхода (230)
–– 6 х тревожных входов (230)
–– �5 х цифровых входов  

(входы тревоги / 0-10 / датчик 
температуры Будерус)

•	 Совместимость с Logamatic 4000  
и EMS плюс

•	 Мониторинг:
–– Фактических значения 

и переключений в системе отопления
•	 Автоматическое сообщение об ошибках 

по электронной почте:
–– Журнал ошибок
–– Отображение последней ошибки

•	 Обновление:
–– Автоматическое обновление 

прошивки через Интернет

•	 Комплект поставки:
–– Шлюз веб-KM300 в корпусе 

для настенного монтажа
–– Блок питания
–– Соеденительный кабель LAN
–– Техническая документация

•	 Требования к системе для установки:
–– Существующуя сеть LAN с доступом 

в Интернет (маршрутизатор / 
концентратор)

–– Система управления Logamatic 4000 / 
EMS плюс (без других систем 
дистанционного управления)

–– Программа ECO-SOFT версия 10.xx, 
установленная на персональный 
компьютер с доступом в Интернет

Габаритные размеры (ширина / высота / глубина) 246 / 184 / 61

Рабочее напряжение (при 50 Гц ± 4 %)
В

перем. ток
230 ± 10%

Степень защиты IP 20

Кабель коммуникационного соединения ECOCAN-
BUS с системой (-ами) управления Logamatic 4000

м макс. 1000

Коммуникационный локальный кабель  
с сетью Интернет ( LAN )

RJ45

Температура окружающего воздуха
работа
транспортировка

°С
°С

+5…+50
-20…+55

Технические характеристики

Цены

Обозначение Описание Артикул № Цена, евро с НДС

Интерфейс web KM300 8738801187 492,-

Код обновления ключа активации программы ECO-Soft 4000/EMS к Microsoft Windows 7 
(обновление существующей версии для работы с КМ300)

8732901955 30,-

Код активации ключа программы ECO-Soft 4000/EMS к Microsoft Windows 7 
(новая версия для работы с КМ300)

8732901956 61,-
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Logamatic Система дистанционного управления
Цены

Logamatic Gateway LON

0063030831

Цена евро, с НДСАртикул №

1 630,-
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LogamaticСистема дистанционного управления
Цены

Logamatic ECO-SOFT 4000 / EMS

Описание:

Logamatic ECO-SOFT 4000 / EMS
•	 Сервисное программное обеспечение 

для отопительных установок с системой 
управления Logamatic 4000 (41xx, 4211, 
4321, 4322, 4323, 4411, вкл. установки 
с несколькими котлами, системы 
управления на ведомых котлах) 
или EMS (пульт управления RC20/RC35, 
а также автомат горения UBA3/SAFe)

•	 Простое управление установкой 
для лиц, эксплуатирующих 
оборудование

•	 Диагностика, сервис, техническое 
обслуживание и пуск в эксплуатацию 
отопительных котлов Будерус 
специалистом с помощью компьютера/
ноутбука

•	 Наглядное графическое моделирование  
с меню отдельных уровней 
обслуживания системы управления 
(древовидное меню)

•	 Передача и индикация данных 
архива, содержащегося в модеме 
дистанционной связи

•	 Запись данных для длительного 
хранения при прямом соединении 
с системой управления на месте 
(потребуется Service Key или Easycom)

•	 Графическая оценка на экране 
компьютера сохраненных данных

•	 Связь с одним или несколькими 
участниками Bus-системы (ECOCAN-
BUS, EMS-BUS) на месте (потребуется 
Service Key или Easycom) или через 
модем (потребуется компьютерный 

модем, модем дистанционной связи 
и телефонное соединение)

•	 Поддержка при поиске ошибок 
и диагностике: считывание памяти 
ошибок, индикация текста отдельных 
сообщений о рабочем состоянии 
установки и неисправностях

•	 Возможности выбора и блокировки 
различных программных областей

•	 Объем поставки, полная версия: CD-
ROM с кодом разблокировки, Online-
документацией, демонстрационными 
файлами и регистрацией пользователя

•	 Также возможно приобретение 
демонстрационной версии

•	 Должны быть выполнены системные 
требования к компьютеру

•	 Операционная система от Windows 3.x

Системные требования

Общие положения
Мы рекомендуем получать актуальную ин-
формацию и обновлять программное обе-
спечение через Интернет.

Logamatic ECO SOFT 4000 / EMS

•	 Работа через телефонную сеть
Аналоговый модем компьютера и аналого-
вое телефонное подключение. Для моде-
мов, отличающихся от типов, одобренных 

фирмой Будерус, эта функция не может 
быть обеспечена (актуальную информа-
цию см. на www.buderus.de)
•	 Работа с компьютером
Минимум 500 MГц, операционная систе-
ма Windows 98SE/ME/NT4(SP5)/2000/XP, 
128  МБ RAM (рекомендуется 256 МБ), 
Internet Explorer, начиная с V5.0 (вкл. 
MDAC2.7 и MS Jet4.0), свободное место 
на жестком диске 40 МБ (при полной ин-
сталляции 100 МБ), оптимизировано для 

графической карты VGA 1024x768 пик-
селей, True Color (минимум 800x600), CD-
ROM, свободный последовательный разъ-
ем RS232 или USB (конвертерный кабель 
USB в дополнительном заказе) для под-
ключения одного Service Key или одного 
компьютерного модема. Для модемной 
связи необходим подходящий аналоговый 
модем. Для модемов, отличающихся от 
одобренных фирмой Будерус, правильная 
работа не гарантируется.
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Logamatic

Описание:

Logamatic 5313
•	 Многофункциональная модульная 

система управления с touchscreen 
дисплеем 7", предназначеная для 
установки на котле или монтаже на 
стене, функциональна для:
–– управления напольными котлами 

Logano plus KB372 и GB402
–– управления настенными котлами с 

универсальным автоматом горения 
UBA 3.5

–– управления напольными котлами с 
автоматами горения тип SAFe

–– управление каскадами настенных и 
напольных котлов с функциональным 
модулем FM-CM (дополнительная 
опция)

–– работа как самостоятельная система 
управления для расширения возмож-
ностей с дополнтеьными модулями

•	 Система управления состоит из HMI 
модуля с 7" touchscreen дисплеем и 
центрального модуля ZM5313
–– управление отопительным контуром/

контуром котла (управлние 
частотным насосм котлового контура)

–– управление подготовкой горячей 
воды, включая циркуляционный 
насос

–– погодозависимое управление или по 
заданной температуре

–– функция сбора ошибок на USB или 
SD карту

–– ручной режим управления с возмож-
ностю переключения режимов выкл./
автом. режим/ ручной режим

–– прямой доступ к системе управления 
через интернет

–– простое подключение к сервисному 
обслуживанию, USB-порт через 
переднюю панель

•	 Модуль блока питания R5313:
–– функция защиты "Over current" с 

двумя предохранителями 10А: один 
для центрального модуля, второй 
для блока питания функциональных 
модулей

•	 Простой монтаж на напольном котле 
КВ372, GB402 или на стене

•	 Расширение возможностей 
функциональными модулями:
–– 4 свободных разъема для 

дополнительных модулей
–– каждый дополнительный модуль в 

отдельном пластиковом корпусе с 
промаркированными клемами

–– 1 дополнительный модуль 
расширения FM-RM " DIN-рейка" для 
подключения Wi-Fi маршрутизаторов, 
LTE модемов

–– автоматическое определение 
модуля с возможностью включения/
выключения

–– соеденительные штекеры с цветовой 
и номерной маркировкой на каждом 
модуле

•	 Подключения между системами управ-
ления R5000 сетевым кабелем RG45

•	 Возможность объеденения в одну 
систему до 16-и R5313, с помощью 
сетевого кабеля

•	 Входящий сигнал 0-10B от BMS
•	 Исходящий сигнал 0-10В для 

интеграции котла к BMS
•	 Шины связи Mod Bus, TCP/IP, RTU
•	 Электронный защитный ограничитель 

STB и TR

•	 Подключение к EMS котлам по 
имеющей- ся шине EMS

•	 Автоматическое обновление ПО через 
USB

•	 Возможность внешней блокировки
•	 Програмирование и настройки системы 

управления через HMI дисплей
•	 Возможность подключения пульта 

управления BFU
•	 Функциональные модули скрыты в 

пластиковом корпусе
•	 Полная электрическая разводка с 

паянными контактами
•	 Сетевой модуль NM582
•	 Елемент питания CR2032 (комплект 

поставки) сохраняет настройки при 
полном исчезновении напряжения

•	 Степень защиты IP40
•	 Не создает помех для радио и ТВ
•	 Корпус из маркированного и 

перерабатываемого материала
•	 Универсальная система быстрого 

монтажа
•	 Комплект поставки:

–– Logamatic R5313
–– Датчик температуры наружного 

воздуха
–– Датчик температуры FZ, для 

измерения температуры линии 
подачи или обратной линии

–– Удлинитель штекерного соединения 
SAFe

•	 Техническая документация и 
инструкции

•	 Все дополнительные датчики 
аналогичные с Logamatic R4000

•	 Возможна дополнительная 
комплектация

5000
Система управления настенных и напольных котлов / Самостоятельное регулирование отопительных контуров

Logamatic 5313

Logalux SU...

PS

PZ

FB

R5313
1 6

FM-MW

FA

Logano plus 
КВ372

FK

1FV

M 1SH

T T

1PH

HK1

Logalux SU...

2PS

2PZ

2FB

2FV

M 2SH

T T

2PH

HK2

1FV

M 1SH

T T

1PH

HK3

6
FM-MM

FZ

M SR

T T

PK

HK0



8058 Каталог отопительной техники 2018

8

Logamatic5000
Система управления настенных и напольных котлов / Самостоятельное регулирование отопительных контуров

Технические характеристики

Размеры, ширина/высота/длина мм 653х274х253

Рабочее напряжение (при 50 Гц ± 4 %) В 230 ±10%

Потребляемая мощность ВА 5

Предохранитель системы управления А 2х10

Максимальный ток включения 
выход загрузочного насоса ГВС выход 
рециркуляционного насоса ГВС выход насоса 
отопительного контура

А 5 (30 А для 10 мс)

Температура окружающего воздуха
Эксплуатация
Транспортировка

°С +5...+50
-20...+55

Цены

Обозначение Описание Артикул № Цена евро, с НДС

Logamatic R5313 7736602047 1 835,-
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Logamatic 5000
Система управления настенных и напольных котлов / Самостоятельное регулирование отопительных контуров

Модули и комплектующие Logamatic R5313

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

FM-MW
Функциональный модуль

•	Для 1 отопительного контура со смесителем или без него и 1контура 
ГВС с циркуляционным насосом

•	Сдатчиком температуры горячей воды ∅9,7 мм, длинна кабеля 
3,1 м, тип 10к

•	Возможно несколько модулей на 1 систему управления

8718598831 346,-

FM-MM
Функциональный модуль

•	Для 2 отопительных контуров со смесителем или без него
•	С1 комплектом датчиков FV/FZ

8718598828 346,-

FM-AM
Функциональный модуль

•	Привязка альтернативного теплогенератора к отопительной 
установке

•	В  комплекте с датчиком ∅6,0 мм – 2 шт
•	В  комплекте сдатчиком ∅9,7 мм, – 2 шт
•	Все клеммы в комплекте с модулем

7736602069 387,-

FM-CM
Функциональный модуль

•	Блок управления каскадом из 5 настенных котлов с EMS/UBA1.5
•	Блок управления каскадом из 16 котлов с SAFe
•	Возможность установки 4х FM-CM в "Мастер " систему управления 

для управления каскадом из 16 смешаных котлов
•	Конфигурируемый вход 0–10 В
•	Конфигурируемый выход 0–10 В
•	С  датчиком для гидравлической стрелки ∅ 9,7 мм, длинна кабеля 

3,1 м, тип 10 к

7736602088 599,-

FM-SI
Функциональный модуль

•	Подключение приборов безопасности теплогенератора
•	До 5 независимых устройств безопасности с возможностью 

маркировки каждого
•	Без возможности подключения приборов безопасности EMS котла

8718598835 276,-

FM-RM
Функциональный модуль

•	Монтаж модуля в специальном разъеме системы управления
•	DIN-рейка модуля для монтажа Wi-Fi маршрутизаторов и модемов
•	Максимальная высота компонента 60мм
•	Напряжение компонента 230В

8732900362 104,-

Кабель
"Service Interface" R5000

•	Подключение ПК к R5313 для сервисного обслуживания
•	Переход с USB на RG45

8732900361 80,-
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Глава 9

Баки-водонагреватели Logalux

S120/5W
•	 Вертикальный
•	 Для настенных отопительных котлов
•	 Напольная (под котлом) установка
•	 Исполнение в белом цвете стр. 9003 стр. 9004

SU160/5-SU400/5

•	 Вертикальный
•	 Для напольных/настенных 

отопительных котлов
•	 Теплоноситель — вода/центральное 

теплоснабжение
•	 Исполнение также в белом цвете 

(SU160/5WSU400/ 5W)

стр. 9005 стр. 9006 стр. 9007

SU500.5-SU1000.5

•	 Вертикальный
•	 Для напольных/настенных 

отопительных котлов
•	 Теплоноситель — вода/центральное 

теплоснабжение стр. 9009 стр. 9010 стр. 9011

SF300/5-SF1000.5

•	 Вертикальный
•	 Без встроенного теплообменника, для 

систем с внешним теплообменником
•	 Теплоноситель — вода/центральное 

теплоснабжение стр. 9013 стр. 9014 стр. 9015

SM/SH/SMH/F
•	 Вертикальный
•	 Для солнечных коллекторов
•	 Для тепловых насосов

стр. 9016 стр. 9017
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Баки-накопители Logalux

PR
•	 стальной бак-накопитель с 

теплоизоляцией
•	 500–1000 л

стр. 9024 стр. 9025

SPSX
•	 стальной бак-накопитель с 

теплоизоляцией
•	 1500-3000 л

стр. 9026 стр. 9027

PNR •	 Баки для гелиосистем
•	 Для поддержки отопления

стр. 9028 стр. 9029

PNRZ
•	 Баки для систем с тепловым насосом 

и гелиоконтуром
•	 Для поддержки отопления

стр. 9030 стр. 9031

SPSX
P50W

•	 Баки-накопители для тепловых  
насосов

•	 Бак накопитель для активного 
охлаждения стр. 9032
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Logalux

 
Обозначение

Объем бака, л Артикул № Цена, евро с НДС

S120/5W 120 8718542406 626,-

S
Вертикальный · Для настенных котлов

Баки-водонагреватели Logalux S120/5W

Напольный бак-водонагреватель:
•	 Защита от коррозии благодаря 

запатентованному внутреннему 
покрытию DUOCLEAN MKT

•	 Декоративная обшивка из стального 
листа, цвет белый

•	 Теплозиоляция из полиуретанового 
твердого пенопласта 50 мм

•	 Регулируемые опорные ножки
•	 Сливной кран

Описание и комплект поставки
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Logalux

Logalux S120/5W

1) Через 24 часа при температуре в баке 65 °C (по E DIN 4753-8)
2) При нагреве с 10 °C до 45 °C и tv = 80 °C

S120/5W

Объем бака л 120

Объем воды в греющем контуре л 5

Поверхность теплообменника 
греющего контура

м2 1

Вес нетто кг 72

Максимальное избыточное
рабочее давление бака

в греющем контуре
в контуре ГВС

бар
10
10

Максимальная рабочая
температура

в греющем контуре
в контуре ГВС

°C
110
95

Теплопотери в режиме готовности кВтч/24ч 1) 1,1

Показатель мощности NL 1,2

Производительность при 
длительной работе 2) л/ч 834

Мощность при длительной работе кВт 34

S
Вертикальный · Для настенных котлов

10–20 мм

130
218

15
0

18
5

563

51
2

45°

333

28
9

HEK, HAW,

HVS, HRS

∅D 

H

AB EK

VS
R3/4 R3/4

RS
R3/4 R3/4

A

A

A-A

BB

B-B
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Logalux

Logalux SU160/5-SU400/5

Описание и комплект поставки

1) Ревизионный люк расположен в верхней части бака под крышкой
2) Предусмотрен штуцер для монтажа электронагревательного элемента

SU
Вертикальный · Приварной гладкотрубный теплообменник

Обозначение Цвет Объем бака, л Артикул № Цена, евро с НДС

SU160/5 1)

синий

160 8718543059 745,-

SU200/5E 1)2) 200 8718543077 871,-

SU300/5

синий

300 8718541326 960,-

SU400/5 400 8718541336 1 313,-

SU160/5W 1)

белый

160 8718543058 745,-

SU200/5E W 1)2) 200 8718543078 871,-

SU300/5 W

белый

300 8718541331 960,-

SU400/5 W 400 8718541338 1 313,-

Баки-водонагреватели в вертикальном 
исполнении с приварным  
гладкотрубным теплообменником:
•	 Защита от коррозии благодаря 

запатентованному внутреннему 
покрытию DUOCLEAN MKT

•	 Встроенный неизолированный 
магниевый анод

•	 Теплоизоляция из твердого 
пенополиуретана, 50 мм, не 
содержащего фторхлоруглеводороды

•	 Облицовка из стального листа
•	 Поставка возможна в двух цветах: 

синий (RAL 5015) или белый (RAL 9016)

•	 SU200 — наличие штуцера для монтажа 
электронагревательного элемента, 
подключение 1 1/2

•	 SU300-SU400 — наличине 
ревизионного люка на фронтальной 
стороне бака



9006 Каталог отопительной техники 2018

9

LogaluxSU160/5-SU400/5
Вертикальный · Приварной гладкотрубный теплообменник

Обозначение Описание Артикул №
Цена евро,

с НДС

Теплообменник 
с ребристыми трубами

•	Для 2–3 солнечных коллекторов
•	Луженая медь
•	Монтируется на крышке смотрового люка
•	В комплекте с уплотнением и изолированным 

резьбовым соединением, подключения R 1/2
•	Поверхность нагрева примерно 1 м2

•	Пропускная мощность для первичного 
600 л/ч (потери давления 365 мбар) и 80/50 °C, 
для вторичного 10/60 °C, QD = 22,5 кВт

SU300/5(W) SU400/5(W) 2) 7736501528 615,-

Электронагревательный 
элемент

•	Подключение R 1 1/2
•	В сборе с регулятором температуры
•	Без крышки смотрового люка 1)

2,0 кВт (переменный ток 230 В)
3,0 кВт (трехфазный ток 400 В)
4,5 кВт (трехфазный ток 400 В)
6,0 кВт (трехфазный ток 400 В)

7735501415
7735501416
7735501417
7735501418

429,-
440,-
450,-
464,-

Крышка смотрового 
люка

•	Для электронагревательного элемента
•	Муфта R 1 1/2 с теплоизоляцией и крышкой

SU300/5(W) SU400/5(W) 2) 8718542449
140,-

Инертный анод

•	Со стабилизатором напряжения со штекером 
с заземлением

•	Для монтажа в изолированном отверстии 
с установочным винтом M8

•	Для подключения к розетке 230 В с заземлением
•	С соединительным кабелем

0003868354 454,-

Термометр
•	30-80 °C
•	С датчиком

0005236210 63,-

Опорные болты
•	Для регулирования высоты
•	Звукопоглощающие

1 комплект 0005236440 15,-

Дополнительные приборы безопасности

SG 160S 1"
Группа безопасности 
водонагревателя

•	В комплект входит предохранительный клапан 8 бар, 
обратный клапан, шаровой кран

0SG160S1AB 122,-

SG 160SD 1"
Группа безопасности 
водонагревателя

•	В комплект входит предохранительный клапан 8 бар, 
обратный клапан, шаровой кран и регулируемый 
редуктор давления

SG160SD1AB 226,-

1) Для первичного монтажа дополнительно заказать крышку смотрового люка (для SU300/5, SU400/5)
2) �Для баков предыдущих серий комплектующие по запросу. Для правильного подбора необходимо предоставить серийный номер 

бака.
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Logalux SU160/5-SU400/5
Вертикальный · Приварной гладкотрубный теплообменник

Logalux SU160/5-SU400/5

SU160/5 (W) SU200/5E (W)5> SU300/5 (W) SU400/5 (W)

Объем бака л 160 200 300 390

Диаметр D мм 550 550 670 670

Высота1) Н мм 1300 1530 1495 1835

Высота (= при опрокидывании) H мм 1410 1625 1655 1965

Высота помещения для установки2) - - 1850 2100

Подающая линия бака1) HVS мм 553 553 722 898

Обратная линия бака1) HRS мм 265 265 318 318

Вход холодной воды1) НЕК мм 81 81 80 80

Вход циркуляции1) НЕZ мм 703 703 903 1143

Выход горячей воды1) НАВ мм 1138 1399 1355 1695

Поверхность теплообменника греющего 
контура

м2 0,9 0,9 1,3 1,8

Объем воды в греющем контуре л 6,0 6,0 8,8 12,1

Теплопотери в режиме готовности 1) кВтч/24ч 1,8 2,0 1,94 2,12

Вес нетто 4) кг 74 84 105 119

Максимальное избыточное рабочее 
давление

бар 16 для греющего контура /10 для контура ГВС

Максимальная рабочая температура °С 160 для греющего контура / 95 для контура ГВС

Расстояние между опорами А1 мм 288 288 380 380

Расстояние между опорами А2 мм 333 333 440 440

1) Плюс 10-20 мм для опор
2) Минимальная высота помещения для замены магниевого анода
3) Через 24 часа при температуре в баке 65 °С (по Е DIN 4753-8)
4) Вес с упаковкой больше примерно на 4 %
5) В баках SU200/5E (W) предусмотрен дополнительно штуцер для монтажа электронагревательного элемента
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LogaluxSU160/5-SU400/5
Вертикальный · Приварной гладкотрубный теплообменник

Непрерывная мощность по контуру ГВС

Поправочный коэффициент для устано-
вок с 2 и 3 баками-водонагревателями
Для установок с 2 и 3 баками-
водонагревателями показатель мощности 
NL умножается на соответствующий 
поправочный коэффициент. Непрерывная 
мощность рассчитывается как удвоенное 
или утроенное значение непрерывной 

мощности одного бака. Гидравлическая 
схема труб должна выполняться по 
системе Тихельмана.
Поправочный коэффициент для 2 баков 
= 2,4 Поправочный коэффициент для 
3 баков = 3,8

Пример:
1  бак Logalux SU300, NL = 7,8
2 бака Logalux SU300,
NL = 7.8 x 2.4 = 18.7

Непрерывная мощность по контуру ГВС

Обозначение

Температура подаю-
щей линии греющего 

контура

Показатель мощности NL 
при температуре горячей 

воды 1)

Непрерывная мощность по контуру ГВС 
при температуре горячей воды 2)

Расход 
воды 

в греющем 
контуре

Потери 
давления

°C 60 °C
45 °C 60 °C

л/ч кВт л/ч кВт м3/ч мбар

SU160/5/ 
SU160/5W

80 2,6 773 31,5 447  26

2,6 82
SU200/5E / 
SU200/5EW

80 4,2 773 31,5 447 27,5

SU300/5 / 
SU300/5W

80 7,8 896 36,5 507 29,5 2,6 100

SU400/5 / 
SU400/5W

80 12,5 1375 56 808  47 3,5 207

Другие условия эксплуатации см. в диаграмме производительности при длительной работе ⇒ Документация для проектирования
«Расчет баков-водонагревателей»
1) �По DIN 4708 показатель мощности приведен для стандартных условий (выделено жирным шрифтом) tv = 80 °C и tsp = 60 °C, 

мощность греющего контура в соответствии с непрерывной мощностью по контуру ГВС в кВт при 45 °C
2) �Температура холодной воды на входе 10 °C
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Logalux SU500.5-SU1000.5
Вертикальный · Приварной гладкотрубный теплообменник

Logalux SU500.5-SU1000.5

Обозначение Теплоизоляция, мм Объем бака, л Артикул № Цена, евро с НДС

SU500.5-C 65 500 7736502250 2 065,-

SU750.5-C 85 750 7736502262 2 889,-

SU1000.5-C 85 1000 7736502270 3 305,-

SU500.5 W-C 65 500 7736502251 2 065,-

SU750.5 W-C 85 750 7736502263 2 889,-

SU1000.5 W-C 85 1000 7736502271 3 305,-

Описание и комплект поставки

Баки-водонагреватели в вертикальном 
исполнении с приварным гладкотруб-
ным теплообменником:
•	 Защита от коррозии благодаря 

запатентованному внутреннему 
покрытию DUOCLEAN MKT

•	 Встроенный неизолированный 
магниевый анод

•	 Исполнение теплоизоляции в 
зависимости от типоразмера бака:
–– SU500.5 – твердая несьемная 

теплоизоляция из пенополиуретана, 
65 мм

–– SU750.5 - SU1000.5 – твердая 
сьемная теплоизоляция 
из пенополиуретана, 85 мм

•	 Поставка возможна в двух цветах: 
синий (RAL 5015) или белый (RAL 9016)

•	 Для чистки и осмотра предусмотрен 
ревизионный люк на фронтальной 
стороне бака
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LogaluxSU500.5–SU1000.5
Вертикальный · Приварной гладкотрубный теплообменник

Комплектующие

Обозначение Описание Артикул №
Цена евро,

с НДС

Теплообменник 
с ребристыми трубами

•	Смонтирован на крышке смотрового люка 1)

•	В комплекте с уплотнением и изолированным 
резьбовым соединением

•	Подключения R 1/2
•	Поверхность нагрева примерно 1 м2

•	Пропускная мощность для первичного 600 л/ч 
и 80/50 °C, вторичного 10/60 °C, QD = 22,5 кВт

для SU500
для SU750-SU1000

0063033284
0063034906

по запросу
по запросу

Электронагревательный 
элемент

•	Подключение R 1 1/2
•	В сборе с регулятором температуры
•	Без крышки смотрового люка 1)

2,0 кВт (перем.ток 230 В, монтажная длина  
примерно 440 мм)

3,0 кВт (трехф.ток 400 В, монтажная длина  
примерно 440 мм)

4,5 кВт (трехф.ток 400 В, монтажная длина  
примерно 440 мм)

6,0 кВт (трехф.ток 400 В, монтажная длина  
примерно 440 мм)

9,0 кВт (трехф.ток 400 В, монтажная длина примерно 
500 мм, для баков объемом свыше 400 л)

 
7735501415

 
7735501416

 
7735501417

 
7735501418

 
7735501419

 
429,-

440,-

450,-

464,-

488,-

Крышка смотрового 
люка

•	Для электронагревательного элемента
•	Муфта R 1 1/2 с теплоизоляцией и крышкой

SU500.5-SU1000.5 2) 8732902340
103,-

Инертный анод

•	Со стабилизатором напряжения со штекером 
с заземлением

•	Для монтажа в изолированном отверстии 
с установочным винтом M8

•	Для подключения к розетке 230 В с заземлением
•	С соединительным кабелем

0003868354 454,-

Комплект теплоизоляции 
для подключения 
греющего контура

•	Для температур в подающей линии до 160 °C 0063235046 по запросу

1) Для первичного монтажа дополнительно заказать крышку смотрового люка
2) �Для баков предыдущих серий комплектующие по запросу.
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Logalux

SU500.5-SU1000.5

SU500.5–SU1000.5
Вертикальный · Приварной гладкотрубный теплообменник

1) Через 24 часа при температуре в баке 65 °C (по E DIN 4753-8)
2) Вес с упаковкой больше примерно на 5 %
3) Допустимо только вместе с комплектом теплоизоляции

SU500.5 SU750.5 SU1000.5

Объем бака л 500 750 987

Диаметр
∅D
∅DSP

мм
мм

780
–

960
790

1070
900

Высота (= при опрокидывании) H мм 1870 1940 1940

Подающая линия бака HVS мм 928 1004 1037

Обратная линия бака HRS мм 292 314 330

Вход холодной воды
∅ЕК
НЕК

DN
мм

R 1 1/4
131

R 1 1/2
144

R 1 1/2
152

Вход циркуляции НЕZ мм 1128 1114 1147

Выход горячей воды
∅АВ
НАВ

DN
мм

R 1 1/4
1731

R 1 1/4
1698

R 1 1/2
1665

Объем воды в греющем контуре л 17 23,8 29,6

Поверхность греющего 
теплообменника

м2 2,2 3,0 3,7

Теплопотери в режиме готовности 1) 
при теплоизоляции 100 мм

кВтч/24ч 2,59 4,34 4,99

Вес нетто 2) кг 174 241 292

Максимальное избыточное рабочее 
давление

бар 16 для греющего контура /10 для контура ГВС

Максимальная рабочая 
температура

°С 160 3) для греющего контура / 95 для контура ГВС

1) Приварная гильза для датчика (внутренний диаметр 19 мм)
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LogaluxSU500.5–SU1000.5
Вертикальный · Приварной гладкотрубный теплообменник

Мощность по контуру ГВС

Обозначение

Температура подаю-
щей линии греющего 

контура

Показатель мощности NL 
при температуре горячей 

воды 1)

Непрерывная мощность по контуру ГВС 
при температуре горячей воды 2)

Расход 
воды 

в греющем 
контуре

Потери 
давления

°C 60 °C
45 °C 60 °C

л/ч кВт л/ч кВт м3/ч мбар

SU500.5 3) 80 18,2 1632 66,4 968 56,3 5,9 350

SU500.5 4) 80 17,5 1390 56,6 801 46,6 2,0 49

SU750.5 3) 80 22,5 2546 103,6 1438 83,6 5,53 350

SU750.5 4) 80 19 2002 81,5 1123 65,3 2,6 90

SU1000.5 3) 80 30,4 2747 111,8 1687 98,1 5,15 350

SU1000.5 4) 80 27,3 2081 84,8 1206 70,2 2,4 90

Другие условия эксплуатации см. в диаграмме производительности при длительной работе ⇒ Документация для проектирования
«Расчет баков-водонагревателей»
1) �По DIN 4708 показатель мощности приведен для стандартных условий (выделено жирным шрифтом) tv = 80 °C и tsp = 60 °C, 

мощность греющего контура в соответствии с непрерывной мощностью по контуру ГВС в кВт при 45 °C
2) �Температура холодной воды на входе 10 °C
3) Нагрев от отопительного котла с высоким расходом воды в греющем контуре
4) Нагрев от отопительного котла с пониженным расходом воды в греющем контуре
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Logalux SF300/5-SF1000.5
Вертикальный · Для загрузочной системы с внешним теплообменником

Logalux SF300-SF1000.5

Обозначение Теплоизоляция, мм Объем бака, л Артикул № Цена, евро с НДС

SF300/5 50 300 8718541343 1 127,-

SF400/5 50 400 8718541233 1 241,-

SF500.5-C 65 500 7736502322 1 578,-

SF750.5-C 85 700 7736502334 2 205,-

SF1000.5-C 85 1000 7736502342 2 469,-

SF500.5W-C 65 500 7736502325 1 578,-

SF750.5W-C 85 750 7736502335 2 205,-

SF1000.5W-C 85 1000 7736502343 2 469,-

Описание и комплект поставки

Баки-водонагреватели в вертикальном 
исполнении с приварным 
гладкотрубным теплообменником:
•	 Защита от коррозии благодаря 

запатентованному внутреннему 
покрытию DUOCLEAN MKT

•	 Встроенный магниевый анод

•	 Исполнение теплоизоляции 
в зависимости от типоразмера бака:
–– SF300/5 - SF400/5 – твердый 

пенополиуретан 50 мм
–– SF500/5 – твердый пенополиуретан 

65 мм
–– SF750.5C - SF1000.5C – твердый 

пенополиуретан 85 мм

•	 Для чистки и осмотра предусмотрен 
ревизионный люк на фронтальной 
стороне бака

Для регулирования приготовления горячей воды через внешний теплообменник и бак-накопитель в системах регулирования 
Logamatic 4000 применяется функциональный модуль FM445 ⇒ раздел 8.
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LogaluxSF300/5-SF1000.5
Вертикальный · Для загрузочной системы с внешним теплообменником

Комплектующие

Обозначение Описание Артикул №
Цена евро,

с НДС

Теплообменник 
с ребристыми трубами

•	Для 2–3 солнечных коллекторов
•	Луженая медь
•	Монтируется на крышке смотрового люка 1)

•	В комплекте с уплотнением и изолированным резьбовым 
соединением, подключения R 1/2

•	Поверхность нагрева примерно 1 м2

•	Пропускная мощность для первичного контура 600 л/ч 
(потери давления 365 мбар) и 80/50 °C, для вторичного 
10/60 °C, QD = 22,5 кВт

для SF300/5-SF400/5 7736501528 615,-

Электронагреватель-
ный элемент

•	Подключение R 1 1/2
•	В сборе с регулятором температуры
•	Без крышки смотрового люка 1)

2,0 кВт (перем.ток 230 В, монтажная длина примерно 440 мм)
3,0 кВт (трехф.ток 400 В, монтажная длина примерно 440 мм)
4,5 кВт (трехф.ток 400 В, монтажная длина примерно 440 мм)
6,0 кВт (трехф.ток 400 В, монтажная длина  примерно 440 мм)
9,0 кВт (трехф.ток 400 В, монтажная длина примерно 500 мм, 

для баков объемом свыше 400 л)

7735501415
7735501416
7735501417
7735501418

 
7735501419

429,-
440,-
450,-
464,-

488,-

Крышка смотрового 
люка

•	Для электронагревательного элемента
•	Муфта R 1 1/2 с теплоизоляцией и крышкой

для SF300/5-SF400/5
для SF500.5-SF1000.5 2)

8718542449
8732902340

140,-
103,-

Инертный анод

•	Со стабилизатором напряжения со штекером 
с заземлением

•	Для монтажа в изолированном отверстии с установочным 
винтом M8

•	Для подключения к розетке 230 В с заземлением
•	С соединительным кабелем

0003868354 454,-

Контролер анода  
Corro Scout 500

•	Прибор для контроля катодной коррозионной защиты 
эмалированных баков-накопителей

•	С батареей
0081065150 159,-

Термометр
•	Начиная с Logalux SF500
•	30 °C–80 °C
•	С круглым датчиком

0005236200 20,-

1) Для первичного монтажа дополнительно заказать крышку смотрового люка
2) �Для баков предыдущих серий комплектующие по запросу.
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Logalux SF300/5-SF1000.5
Вертикальный · Для загрузочной системы с внешним теплообменником

Logalux SF300/5-SF1000.5

1) M1 муфта для датчика, внутренний диаметр 19,5 мм
2) M2 Для SF500–SF1000 накладной датчик
3) SF300/5-SF400/5 приварная гильза для датчика, внутренний диаметр 11 мм

SF300/5-SF400/5

SF500.5-SF1000.5

1) Минимальная высота помещения для замены магниевого анода
2) Значение при разнице температур 45 °C (по E DIN 4753-8)
3) Жесткий пенополиуретан 50 мм
4) Значение при разнице температур 40 °С (по EN12897)
5) Вес с упаковкой больше примерно на 5%

Для SF500-SF1000 накладной датчик SF300/5 SF400/5 SF500.5 SF750.5 SF1000.5

Объем бака л 300 400 500 773 1014

Диаметр
∅D
∅DSP

мм
мм

670
–

670
–

780
–

960
790

1070
900

Высота с теплоизоляцией H мм 1495 1835 1870 1940 1940

Высота помещения для установки 1) мм 1875 2115 2300 2450 2500

Вход холодной воды
∅ЕК
НЕК

DN
мм

R1
80

R1
80

R1 1/4
131

R1 1/2
144

R1 1/2
152

Вход циркуляции НЕZ мм 903 1143 1128 1114 1147

Выход горячей воды
∅АВ
НАВ

DN
мм

R1
1355

R1
1695

R1 1/4
1731

R1 1/4
1698

R1 1/2
1665

Подающий трубопровод 
от внешнего теплообменника

∅АL
НАL

DN
мм

R1
1178

R1
1383

R1 1/4
1461

R1 1/2
1417

R1 1/2
1377

Теплопотери в режиме готовности 3) 
при теплоизоляции 2) 80 мм
при теплоизоляции 100 мм

кВтч/24ч
кВтч/24ч

1,82 3)

–
2,0 3)

–
2,59 4,34 4,99

Вес нетто 5) кг 85 94 159 202 253

Максимальное избыточное рабочее 
давление

бар 10 10 10 10 10

Максимальная рабочая 
температура

°С 95 95 95 95 95
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Logalux

Бивалентные баки Logalux SM

Обозначение Объем бака, л Теплоизоляция, мм Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Logalux SM200/5 1)

SM200/5 W 1) 2) 195 50
синий
белый

8718543094
8718543093

1 141,-
1 141,-

Logalux SM300/5
SM300/5 W

290 50
синий
белый

8718541306
8718541311

1 381,-
1 381,-

Logalux SM400/5Е
SM400/5Е W

390 50
синий
белый

8718541316
8718541319

1 586,-
1 586,-

SM500.5E-C
SM500.5EW-C
SM750.5E-C
SM750.5EW-C
SM1000.5E-C
SM1000.5EW-C

500

741

974

65

85

85

синий
белый
синий
белый
синий
белый

7736502278
7736502279
7736502290
7736502291
7736502298
7736502299

2 448,-
2 448,-
3 601,-
3 601,-
4 050,-
4 050,-

Комплектующие для Logalux SM

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Электронагревательный 
элемент

•	Подключение R 1 1/2
•	В сборе с регулятором температуры
•	Без крышки смотрового люка 1)

2,0 кВт (перем.ток 230 В, монтажная длина примерно 440 мм)
3,0 кВт (трехф.ток 400 В, монтажная длина примерно 440 мм)
4,5 кВт (трехф.ток 400 В, монтажная длина примерно 440 мм)
6,0 кВт (трехф.ток 400 В, монтажная длина  примерно 440 мм)
9,0 кВт (трехф.ток 400 В, монтажная длина примерно 500 мм, 

для баков объемом свыше 400 л)

7735501415
7735501416
7735501417
7735501418

 
7735501419

429,-
440,-
450,-
464,-

488,-

Фланец смотрового люка

•	 Для электронагревательного элемента
•	Муфта R1 1/2 с теплоизоляцией и крышкой

для SM300/5(W), SM400/5(W)
для SM500.5-SM1000.5

8718542449
8732902340

140,-
103,-

Термостатический 
смеситель горячей воды

•	Для защиты от ожога в местах водоразбора
•	Диапазон настройки 38–60 °C
•	R 3/4"

7735600273 135,–

Термометр  
для SM200/5 / 300/5 / 
400/5

•	30–80 °C
•	С датчиком, 3 м

0005236210 63,-

Термометр для SM500
•	Устанавливается в торцевую планку
•	30–80 °C
•	С датчиком, 3 м

0005236200 20,-

Инертный анод
•	Для баков SU300/5-SU400/5, SM300/5-SM400/5
•	Подключение к розетке 230 В с заземлением
•	С соединительным кабелем

8718542444 256,-

Инертный анод

•	Для баков SM500.5 - SM1000.5
•	Для монтажа в изолированном отверстии с установочным 

винтом M8
•	Подключение к розетке 230 В с заземлением
•	С соединительным кабелем

0003868354 454,-

Logalux SM

Описание и комплект поставки

Logalux SM

•	 Баки с двумя гладкотрубными 
теплообменниками

•	 Коррозионная защита обеспечивается 
хорошо зарекомендовавшей себя 
термоглазурью фирмы Будерус 
Duoclean MKT и встроенным 
изолированным магниевым анодом

•	 Большие люки для простой, удобной 
чистки и технического обслуживания

•	 Низкие теплопотери благодаря 
теплоизоляции, не содержащей 
фторхлоруглеводороды

•	 Теплоизоляция толщиной 50 мм, без 
фторхлоруглеводородов из твердого 
пенополиуретана у SM200/5, 

SM300/5, SM400/5, 65 мм твердый 
пенополиуретан у SM500.5 и 85 мм 
твердый пенополиуретан у SM750.5, 
SM1000.5.

•	 Регулируемые по высоте опоры
•	 Возможна поставка баков-

водонагревателей белого цвета
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Logalux Logalux SM

Logalux SM

SMS00.5-SM1000.5

SM290/5 E - SM400/5 E

Обозначение SM200/5 SM300/5 SM400/5 SM500.5 SM750.5 SM1000.5

Диаметр ∅D мм 550 670 670 780 960 1070

Диаметр без изоляции ∅ мм – – – – 790 900

Высота H мм 1530 1495 1835 1870 1940 1940

Вход холодной воды/слив HEK/EL мм 80 80 80 131 144 152

Обратная линия бака,  
контур солнечного коллектора

HRS1 мм 265 318 318 292 314 330

Подающая линия бака,  
контур солнечного коллектора

HVS1 мм 553 722 898 731 754 858

Обратная линия бака HRS2 мм 772 813 1033 928 1004 1037

Подающая линия бака HVS2 мм 1118 1118 1383 1238 1312 1345

Вход циркуляционной линии HEZ мм 878 903 1143 1028 1114 1147

Выход горячей воды
∅AB
HAB

DN
мм

R 1"
1398

R 1"
1355

R 1"
1695

R 1 1/4"
1731

R 1 1/4"
1698

R 1 1/4"
1665

Объем бака
Общий� л
Зона готовности� л

195
~ 88

290
~ 125

380
~ 155

500
~ 180

741
~ 260

974
~ 367

Объем трубок нижнего греющего контура л 6,0 8,8 12,1 10,9 14 16,8

Поверхность теплообменника солнечного 
коллектора

м2 0,9 1,3 1,8 1,6 2,1 2,5

Теплопотери в режиме готовности 1) кВт·ч/24ч 2,1 2 2,2 6,6 10,7 12,6

Показатель мощности (верхний 
теплообменник) 2) NL 1,0 2 3 4,7 8,9 14,9

Длительная мощность (верхний 
теплообменник) 3)

кВт
л/ч

25,0
612

28,5
702

36
882

38,3
960

46,2
1140

48,4
1200

Вес нетто кг 94 118 135 192 265 314

Максимальное избыточное рабочее 
давление в греющем контуре/контуре ГВС

бар 16/10

Максимальная рабочая температура 
в греющем контуре/контуре ГВС

°C 160/95

1) Через 24 ч при температуре в баке 65 °C (по E DIN 4753-8)
2) По E DIN 4708 при нагреве до tsp = 60 °C и tv = 80 °C
3) При tv = 80 °C, 10/45 °C
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LogaluxSH290/370/450RS-B

Бак с увеличенным теплообменником для теплового насоса

Описание и комплект поставки

Обозначение Объем бака, л Теплоизоляция, мм Артикул № Цена, евро с НДС

SH290RS-B
SH370RS-B
SH450RS-B

277
352
433

50
75
75

8735100638
8735100639
7735501722

1 841,-
1 996,-
2 445,-

Комплектация

•	 Бак моновалентный с увеличенной 
площадью теплообменника

•	 Термометр
•	 Датчик температуры бака (1МТС) 

в погружной гильзе

•	 Магниевый анод
•	 Теплоизоляция из твердого 

пенополиуретана
•	 Исполнение теплоизоляции в 

зависимости от типоразмера бака:

•	 SH290RS-B - твердый пенополиуретан 
50 мм,

•	 SH237RS-B - SH450RS-B  - твердый 
пенополиуретан 75 мм
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Logalux SH290/370/450RS-B

Logalux SH…RS-B

Обозначение SH290RS-B SH370RS-B SH450RS-B

Вместимость бака-водонагревателя л 277 352 433

Диаметр ∅D мм 700

Высота H мм 1294 1591 1921

Помещение для установки бака Высота1) мм 1694 1991 2321

Прямой трубопровод бака-водонагревателя мм 784 964 1189

Обратный трубопровод бака-водонагревателя мм 220

Вход холодной воды
∅EK
Hek

DN
мм

R1 
165

R1 
165

R1 
165

Вход контура рециркуляции HEZ мм 544 665 855

Вход горячей воды HAB мм 1226 1523 1853

Объем греющей воды л 22 29 38.5

Расход тепла на поддержание бака в состоянии готовности2) кВт·ч/24ч 2,1 2,6 3,0

Вес нетто кг 137 145 180

Максимальное рабочее давление греющей воды бар 10 греющая вода /10 горячая расходная вода

Максимальная рабочая температура °C 110 греющая вода / 95 горячая расходная вода

Размер теплообменника м2 3,2 4,2 5,6

Максимальная мощность теплового насоса кВт 11 14 23

Длительная (эксплуатационная) производительность3) кВт
л/час

8,8
216

13
320

20,9
514

Индекс мощности (в соотнесении с DIN 4753) NL 2,3 3 3,7

1) Минимальная высота помещения для замены магниевого анода-протектора
2) За 24 часа при температуре в баке 65 °С (по DIN 4753-8)
3) Нагрев до ts = 45 °С и tv= 60 °С

Е	 Слив

KW	 Вход холодной воды (R 1 - Наружная резьба)

МА	 Магниевый анод-протектор

RSP	 Обратный трубопровод бака (Rp1 1/4 - внутренняя 
резьба)

Т	 Погружная гильза с термометром для индикации 
температуры

VSP	 Прямой трубопровод бака (Rp1 1/4 - внутренняя 
резьба)

WW	 Выход горячей расходной воды (R1 - наружная 
резьба)

ZL	 Место подключения контура рециркуляции (Rp 3/4 – 
внутренняя резьба)

А	 Погружная гильза для датчика температуры бака 
(состояние на момент поставки: датчик температуры 
бака-водонагревателя находится в погружной 
гильзе А)

В	 Погружная гильза для датчика температуры в баке 
(для специльных теплотехнических решений)

*	 Размеры указаны для случая, когда опорные пятки 
полностью вкручены в корпус. При выкручивании 
опорных пяток эти могут быть увеличены максимум 
на 40 мм.
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LogaluxSMH390.1/490.1

Бивалентный бак с увеличенным теплообменником для теплового насоса

Обозначение Объем, л Теплоизоляция, мм Артикул № Цена, евро с НДС

SMH390.1 E S-C
SMH490.1 E S-C

343
419

50
65

8732921682
8732921685

2 509,-
3 055,-

Описание и комплект поставки

Описание и комплект поставки

•	 Бак с теплоизоляцией из твердого 
пенополиуретана с декоративным 
кожухом. Цвет серый

•	 Магниевый анод

•	 Штуцер для монтажа электрического 
нагревателя, 1 1/2"

•	 Штуцеры для монтажа датчиков
•	 Ревизионные отверстия в нижней 

боковой и верхней части бака

•	 Исполнение теплоизоляции в 
зависимости от типоразмера бака:
–– SMH390.1 E S-C - твердый 

пенополиуретан 50 мм,
–– SMH490.1 E S-C  - твердый 

пенополиуретан 65 мм

Комплектующие

Наименование Описание Артикул № Цена, евро с НДС

Электронагревательный 
элемент

•	Подключение R 1 1/2"
•	В сборе с регулятором температуры
•	Без крышки смотрового люка

2,0 кВт (переменный ток 230 В)
3,0 кВт (трехфазный ток 400 В)
4,5 кВт (трехфазный ток 400 В)
6,0 кВт (трехфазный ток 400 В)

7735501415
7735501416
7735501417
7735501418

429,-
440,-
450,-
464,-
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Logalux SMH390.1/490.1

Бак-водонагреватель SMH390.1/490.1

Типоразмер бака SMH390.1 E S-C SMH490.1 E S-C

Объем бака
Общий

Зона готовности
л
л

374
212

458
252

Размеры

Высота
Высота при опрокидывании

A
B
C
O
D
E
F
G
H
I
J
K
L

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

1594
1211
276
1417
55
221
471
606
860
1146
1526
400
700

1921
1479
276
2020
55
221
548
696
1017
1416
1856
400
700

Площадь поверхности верхнего теплообменника  V1 м2 3.2 4.3

Обьем верхнего теплообменника л 22 30

Площадь поверхности нижнего теплообменника  V2
м2 1.4 1.6

Обьем нижнего теплообменника л 9 11

Количество горячей воды при температуре на выходе:
45
40

°С
°С

257
300

363
423

Показатель мощности 1) NL 9,1 11,2

Непрерывная мощность (при температуре подачи 60 °С, температуре 
горячей воды на выходе 45 °С, холодной воды 10 °С)

кВт 64 88

Расход воды в греющем контуре л/ч 1550 2150

Время нагрева при tv=60 °C, tsp=57 °C мин 52 63

Максимальное рабочее давление бар 10 для греющего контура /10 для контура ГВС

Максимальная рабочая температура °С 110 для греющего контура / 95 для контура ГВС

Вес с теплоизоляцией кг 151 186

1) Показатель мощности NL=1 по DIN4708 соответствует покрытию дневной потребности в горячей воде для 3.5 человека при tsp=60 °C, 
температуре холодной воды на входе 10 °С, на выходе – 45 °С. При снижении отопительной мощности, снижается и показатель NL.
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LogaluxF500/750

Комбинированный бак для приготовления горячей воды в проточном режиме

Обозначение Объем, л Теплоизоляция, мм Артикул № Цена, евро с НДС

F500
F750

538
782

80
80

7735500158
7735500162

2 394,-
3 038,-

Описание и комплект поставки

Описание и комплект поставки

•	 Комбинированный бак состоит из бака-
накопителя и встроенного змеевика из 

нержавеющей стали для нагрева воды 
по проточному принципу

•	 Теплоизоляция из твердого 
пенополиуретана с декоративным 

пленочным покрытием
•	 Штуцер для монтажа электрического 

нагревателя, G 1 1/2"

Комплектующие

Наименование Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Электронагревательный 
элемент

•	Подключение R 1 1/2"
•	В сборе с регулятором температуры
•	Без крышки смотрового люка

2,0 кВт (переменный ток 230 В)
3,0 кВт (трехфазный ток 400 В)
4,5 кВт (трехфазный ток 400 В)
6,0 кВт (трехфазный ток 400 В)

7735501415
7735501416
7735501417
7735501418

429,-
440,-
450,-
464,-
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Logalux F500/750

Комбинированный бак-водонагреватель F500/750

F500 F750

Бак-водонагреватель

Общий полезный объем л 538 783

Максимальное рабочее давление воды отопления бар 3 3

Максимальное испытательное давление воды отопления бар 4,5 4,5

Максимальная рабочая температура воды отопления °C 95 95

Теплообменник

Количество воды л 26 33

Площадь м2 5,3 6,7

Максимальное рабочее давление водопроводной воды бар 10 10

Максимальное испытательное давление водопроводной воды бар 15 15

Максимальная рабочая температура водопроводной воды °C 95 95

Коэффициент мощности NL 3,0 6,7

Общие характеристики

Диаметр бака
Диаметр изоляции
Высота бака
Высота бака в изоляции

мм
мм
мм
мм

650
810
1770
1830

790
950
1810
1870

Высота подключения 1
Высота подключения 2
Высота подключения 3
Высота подключения 4
Высота подключения 5
Высота подключения 6
Высота подключения 7
Высота подключения 8
Высота подключения 9
Высота подключения 10
Высота подключения 11

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

G 1 1/4" / 1770
R 1" / 1550

G 1 1/2" / 1440
G 3/4" / 1330

G 1 1/2" / 1220
G 1 1/2" / 880
G 3/4" / 540

G 1 1/2" / 450
G 1 1/2" / 340

R 1" / 250
G 3/4"/ 150

G 1 1/4" / 1810
R 1" / 1570

G1 1/2" / 1460
G 3/4" / 1350

G 1 1/2" / 1240
G 1 1/2" / 900
G 3/4" / 560

G 1 1/2" / 470
G 1 1/2" / 360

R 1" / 270
G 3/4" / 180

Внутренний диаметр отверстия в точке замера /максимальная длина мм 3/4" / 150 3/4" / 150

Максимальная длина электронагревательного элемента мм 600 710

Вес незаполненного бака (без упаковки) кг 156 176

Общий вес заполненного бака кг 694 958



9024 Каталог отопительной техники 2018

9

LogaluxPR
500–1000 л

Информация для заказа

Обозначение Объем, л Толщина теплоизоляции, мм Артикул № Цена, евро с НДС

PR500.6 E-B 500 100 7735500904 1 099,-

PR750.6 E-C 750 85 7735500916 1 326,-

PR1000.6 E-C 1000 85 7735500924 1 675,-

Бак-накопитель Logalux PR

Общие положения

•	 Цилиндрический бак из стального листа 
в вертикальном исполнении

•	 Идеальное дополнение 
к твердотопливным котлам

•	 Боковые подключения котла 
и отопительных контуров

•	 Послойное разделение воды обратной 
линии по температуре

Бак-накопитель PR

•	 Бак-накопитель удлиненной формы, 
высотой 1775/1800/2230 мм

•	 Теплоизоляция из твердого полиуретана 

с флисовым дополнительным слоем 
и ПВХ покрытием, цвет синий

Комплектующие

Обозначение Описание Артикул № Цена, евро с НДС

Электронагревательный 
элемент

•	Подключение R 1 1/2
•	В сборе с регулятором температуры

2,0 кВт (переменный ток 230 В)
3,0 кВт (трехфазный ток 400 В)
4,5 кВт (трехфазный ток 400 В)
6,0 кВт (трехфазный ток 400 В)
9,0 кВт (трехфазный ток 400 В,  

монтажная длина примерно 500 мм, 
для баков объемом свыше 400 л)

7735501415
7735501416
7735501417
7735501418

7735501419

429,-
440,-
450,-
464,-

488,-

Термометр
•	30-80 °C
•	С датчиком на верхнюю крышку бака

0005236210 63,-
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Logalux

Logalux PR

PR
500–1000 л

EH

H
1

H
2

H
6

H
9

H
11

H
13

n D
SP

20°

Типоразмер бака PR500.6 E-B PR750.6 E-C PR1000.6 E-C

Объем бака л 490 750 960

Диаметр с теплоизоляцией ∅D мм 810 960 960

Диаметр без теплоизоляцией  ∅DSP мм 650 790 790

Высота H мм 1785 1800 2230

Подающая линия

∅VS
H1
H2
H6

DN
мм
мм
мм

1 1/2"
1620
1440
950

1 1/2"
1630
1440
950

1 1/2"
2070
1880
1150

Подающая линия

∅RS
H9
H11
H13

DN
мм
мм
мм

1 1/2"
710
270
130

1 1/2"
710
270
130

1 1/2"
800
270
130

Теплопотери в режиме готовности кВт-ч/24 ч бар 3,6 4,5 5,7

Вес нетто кг 81 118 156

Максимальное избыточное рабочее давление 1) бар 3

Максимальная рабочая температура °С 95

1) Через 24 ч при температуре в баке 65°С (по E-DIN 4753-8).
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LogaluxSPSX
Отопительный · 1500–3000 л

Бак-накопитель SPSX

Обозначение Цвет Объем, л Артикул № Цена, евро с НДС

SPSX 1500

синий

1500 7736501003 2 536,-

SPSX 2000 2000 7736501005 3 322,-

SPSX 3000 3000 7736501007 4 680,-

SPSX 1500

белый

1500 7736501004 2 536,-

SPSX 2000 2000 7736501006 3 322,-

SPSX 3000 3000 7736501008 4 680,-

Комплектующие

Обозначение Описание Артикул № Цена, евро с НДС

Электронагревательный 
элемент

•	Подключение R 1 1/2
•	В сборе с регулятором температуры

2,0 кВт (переменный ток 230 В)
3,0 кВт (трехфазный ток 400 В)
4,5 кВт (трехфазный ток 400 В)
6,0 кВт (трехфазный ток 400 В)
9,0 кВт (трехфазный ток 400 В,  

монтажная длина примерно 500 мм, 
для баков объемом свыше 400 л)

7735501415
7735501416
7735501417
7735501418

7735501419

429,-
440,-
450,-
464,-

488,-
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Logalux

Бак-накопитель SPSX

SPSX
Отопительный · 1500–3000 л

Типоразмер бака SPSX1500 SPSX2000 SPSX3000

Объем бака л 1500 2000 3000

Диаметр без изоляции мм 1200 1300 1350

Диаметр с изоляцией мм 1000 1100 1150

Высота с изоляцией мм 2130 2380 3130

Высота (при опрокидывании) мм 2150 2420 3140

Максимальное рабочее давление бар 3

Максимальная рабочая температура °C 95 95 95

Подающая/обратная линия (А1-А4) Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

Штуцер монтажа электротена (АЗ) Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

Воздухоотводящий патрубок Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4

Высота, мм

А1
А2
А3/E-HZG
A4

(мм)
(мм)
(мм)
(мм)

320
786
1253
1720

335
875
1415
1975

345
1135
1925
2715

Вес (без изоляции), кг кг 207 263 355
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LogasolLogalux PNR

Бак-аккумулятор Logalux PNR

Обозначение Теплоизоляция, мм Обьем бака, л Артикул №
Цена, евро 

с НДС
PNR500.6 E-B
PNR500.6 EW-B

100
100

500
500

синий
белый

7735500936
7735500937

1 623,-
1 623,-

PNR750.6 E-C
PNR750.6 EW-C

85
85

750
750

синий
белый

7735500944
7735500945

1 834,-
1 834,-

PNR1000.6 E-C
PNR1000.6 EW-C

85
85

1000
1000

синий
белый

7735500952
7735500953

2 048,-
2 048,-

PNR1300.6 E-C
PNR1300.6 EW-C

85
85

1300
1300

синий
белый

7735500956
7735500957

2 358,-
2 358,-

•	 Вертикальный стальной бак
•	 Приварной теплообменник контура 

солнечного коллектора
•	 Оснащен стратификационной трубкой 

для послойного разделения воды 
обратной линии

•	 Много точек замера

•	 Возможно дооснащение 
электронагревтельным элементом 
2–9 кВт

•	 Теплоизоляция:
––  PNR500… – 60 мм твердый 

полиуретан + 40 мм флис с ПВХ 
покрытием

––  PNR750.../PNR1300… – 85 мм 
твердый полиуретан с флисовым 
дополнительным слоем

•	 Возможна поставка баков белого 
и синего цвета

Характеристики и особенности

Комплектующие

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Электронагреватель-
ный элемент

•	Подключение R 1 1/2"
•	В сборе с регулятором температуры
2,0 кВт (перем. ток 230 В, монтажная длина примерно 440 мм)
3,0 кВт (трехф. ток 400 В, монтажная длина примерно 440 мм)
4,5 кВт (трехф. ток 400 В, монтажная длина примерно 440 мм)
6,0 кВт (трехф. ток 400 В, монтажная длина примерно 440 мм)
9,0 кВт (трехф. ток 400 В, монтажная длина примерно 500 мм, 

для баков объемом свыше 400 л)

7735501415
7735501416
7735501417
7735501418

7735501419

429,-
440,-
450,-
464,-

488,-

Термометр
•	30-80 °С
•	С датчиком на верхнюю крышку бака

0005236210 63,-
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Logasol Logalux PNR

Обозначение PNR500.6 E(W)-B PNR750.6 E(W)-C PNR1000.6 E(W)-C PNR1300.6 E(W)-C

Объем бака

Полный объем л 490 750 960 1233

Объем 
теплообменника 
солнечного 
коллектора VSol

л 13 15 18 20

Диаметр с теплоизоляцией мм 850 960 960 1070

Диаметр без теплоизоляции мм 650 790 790 900

Высота с теплоизоляцией H мм 1775 1800 2230 2280

Подающая линия бака

DN 1 1/2"

Н1 мм 1620 1630 2070 2070

Н2 мм 1440 1440 1880 1880

Н4 мм – – 1550 1550

Н5 мм 1110 1110 1300 1300

Обратная линия бака

DN 1 1/2"

Н6 мм 950 950 1150 1150

Н10 мм 710 710 800 800

Н12 мм 270 270 270 270

Н13 мм 130 130 130 130

Подающая линия со стороны 
гелиоконтура VLS

DN
мм

1"
710

1"
710

1"
800

1»
800

Обратная линия бака со стороны 
гелиоконтура RLS

DN
мм

1"
270

Электронагревательный элемент E DN 1 1/2"

Поверхность теплообменника солнечного 
коллектора

м2 1,6 2,1 2,5 2.9

Объем теплообменника солнечного коллектора л 13 15 18 20

Теплопотери в режиме готовности DIN 4753-8 1) 
изоляция 80 мм

кВт·ч/ 
24ч

1.97 2.8 3.4 3.8

Вес нетто, с теплоизоляцией 80 мм кг 114 162 189 216

Максимальное избыточное рабочее давление 
в теплообменнике контура солнечного 
коллектора

бар 10

Максимальная рабочая температура, контур 
солнечного коллектора

°С 130

Максимальное избыточное рабочее давление, 
греющий контур

бар 3

Максимальная рабочая температура, греющий 
контур

°С 95

Бак-аккумулятор Logalux PNR
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Logasol

Бак-аккумулятор PNRZ

Logalux PNRZ

Обозначение Теплоизоляция, мм Объем бака, л Артикул №
Цена, евро 

с НДС

PNRZ 750.6 E-C 85 745 7735500988 1 919,-

PNRZ 1000.6 E-C 85 960 7735500996 2 166,-

PNRZ 750.6 EW-C 85 745 7735500989 1 919,-

PNRZ 1000.6 EW-C 85 960 7735500997 2 166,-

Описание и комплект поставки

•	 Вертикальный стальной бак
•	 Для систем с тепловым насосом и 

гелиоконтуром
•	 Приварной теплообменник 

гелиоконтура
•	 Стратификационная пластина для 

послойного разделения воды обратной 
линии

•	 2 горизонтальные перегородки для 
распределения теплоносителя по 
зонам:
–– зона высокой температуры, зона 

низкой
–– температуры, зона гелиоконтура

•	 Стратификационная трубка подачи 
теплоносителя от теплового насоса

•	 Дополнительные трубы подающих 
линий (тепловой насос, система 

отопления) для подачи теплоносителя 
без предварительного перемешивания 
в баке.

•	 Зажимные скобы для температурных 
датчиков

•	 Штуцер для монтажа электрического 
нагревателя

•	 Теплоизоляция из твердого 
полиуретана 85 мм

Характеристики и особенности

Комплектующие

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Электронагреватель-
ный элемент

•	Подключение R 1 1/2"
•	В сборе с регулятором температуры
2,0 кВт (перем. ток 230 В, монтажная длина примерно 440 мм)
3,0 кВт (трехф. ток 400 В, монтажная длина примерно 440 мм)
4,5 кВт (трехф. ток 400 В, монтажная длина примерно 440 мм)
6,0 кВт (трехф. ток 400 В, монтажная длина примерно 440 мм)
9,0 кВт (трехф. ток 400 В, монтажная длина примерно 500 мм, 

для баков объемом свыше 400 л)

7735501415
7735501416
7735501417
7735501418

7735501419

429,-
440,-
450,-
464,-

488,-
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Logasol

Logalux PNRZ

Обозначение PNRZ 750 PNRZ 1000

Объем бака

Полный объем л 739 950

Зона высоких температур  
(например ГВС)

л 300 445

Зона для низкотемпературной системы 
отопления (теплый пол)

л 150 175

Гелионагрев л 289 330

Диаметр с теплоизоляцией мм 960 960

Диаметр без теплоизоляции мм 790 790

Высота с теплоизоляцией мм 1800 2230

Подключения DN G 1 1/2" G 1 1/2"

Высота подключений

Н1 мм 1630 2070

Н2 мм 1440 1880

Н4 мм – 1550

Н5/ЕН мм 1110 1300

Н6/Н7 мм 950 1150

Н8 мм 830 950

Н10 мм 710 800

Н11 мм 270 270

Н13 мм 130 130

Подающая линия со стороны 
гелиоконтура

∅VS
HVS

DN
мм

R 1"
710

R1"
800

Подключение электронагревательного элемента DN RP 1 1/2" RP 1 1/2"

Поверхность теплообменника гелиоконтура м2 2,1 2,5

Объем теплообменника гелиоконтура л 15 18

Теплопотери в режиме готовности 1) кВт·ч/24ч 4,85 5,78

Вес нетто с теплоизоляцией 80 мм кг 158 209

Максимальное избыточное рабочее давление, гелиоконтур бар 10 10

Максимальная рабочая температура, гелиоконтур °С 130 130

Максимальное избыточное рабочее давление, греющий контур бар 3 3

Максимальная рабочая температура, греющий контур °С 95 95

1) При разности температур 45 °С (по EN 12897)

Logalux PNRZ
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P50W Бак-накопитель

Бак-накопитель для системы отопления и охлаждения P50W

Обозначение Объем, л Артикул № Цена, евро с НДС

P50W 50 7716161059 609,-

Описание и комплект поставки

Описание и комплект поставки

•	 Бак-накопитель P50W используется 
для системы отопления и охлаждения 

в комбинации с тепловым насосом.
•	 Теплоизоляция 50 мм
•	 Цвет белый

P50W

V
1
/V

2
R

1
/R

2

M

E

R
1(2)

R
2(1)

V
1(2)

V
2(1)

C M

EL

54
0

∅530

Типоразмер бака P50W

Объем бака л 50

Прямой трубопровод система отопления / тепловой насос V1/V2 R 3/4"

Обратный трубопровод система отопления / тепловой насос R1/R2 R 3/4"

Гильза для датчика температуры M R 1/2"

Максимальная рабочая температура °C 95

Максимальное рабочее давление бар 3

Вес, нетто кг 24
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SPSXБак-накопитель

Бак-накопитель для системы отопления SPSX

Обозначение Объем, л Артикул № Цена, евро с НДС

SPSX 200
SPSX 300

200
300

7736501928
7736501929

924,-
933,-

Баки-накопители SPSX

Типоразмер бака SPSX

Объем бака л 200 300

Диаметр без изоляции мм 550

Диаметр с изоляцией мм 710

Высота с изоляцией мм 1050 1530

Максимальное рабочее давление бар 3

Максимальная рабочая температура °C 95

Подающая / обратная линия A1 - А4 1 1/2"

Штуцер монтажа электротена A3 1 1/2"

Воздухоотводящий патрубок 1 1/2"

Вес (без изоляции) кг 51 70

A
4

B
1

B
1

B
2

B
2

A
3

A
2

VL

A
1
, RL

E-HZG
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Глава 10

Logasol

SKN4.0, SKT1.0, 
FCC220-2V

•	 Плоские солнечные коллекторы  
SKN4.0, SKT1.0, FCC220-2V

стр. 10002 стр. 10003 стр. 10005 стр. 10011

KS01.../2 •	 Комплектная станция

стр. 10015 стр. 10017 стр. 10022 стр. 10016

Bosch Solar 4000 TF FCC220-2VLogasol SKN4.0 Logasol SKT1.0
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Logasol

Обзор системы

Коллектор Тип монтажа Применение
Гелиостанция 

Logasol
Регулятор 
Logamatic

Бак косвенного 
нагрева

Logasol  
SKN4.0-S 
SKT1.0-S 
SKT1.0-W

Bosch  
Solar 4000 TF 
FCC220-2V

На наклонной 
крыше

или

На плоской 
крыше

Приготовление 
ГВС

KS…/2

EMS…/2 
с модулем 
MS100/200 

SC20/2

Термосифонный 
бак Logalux SL

Бивалентный бак 
Logalux SM

Приготовление 
ГВС и поддержка 

отопления
KS…/2

EMS…/2 
с модулем 
MS100/200 

SC20/2

Сочетание  
бивалентного  

бака Logalux SM

или

термосифонного 
бака Logalux SL 

с буферным баком 
Logalux PL/PNR

страница 10025 страница 8009 страница 9016

SKN4.0
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LogasolSKN4.0

Плоский солнечный коллектор Logasol SKN4.0

Описание

•	 Солнечный коллектор Logasol 
SKN4.0 изготовлен из долговечных, 
выдерживающих длительные 
экстремальные нагрузки материалов.

•	 Его вес составляет всего 40 кг, и 
поэтому с ним легко могут работать 
два человека. Удобные держатели и 
низкий вес облегчают транспортировку 
и монтаж коллектора.

•	 Солнечные коллекторы Logasol SKN4.0 
можно устанавливать практически на 
любые наклонные и плоские крыши 
с использованием соответствующих 
монтажных комплектов.

•	 Каждый коллектор имеет гильзу 
для установки датчика температуры 

и может быть использован как ведущий 
коллектор.

•	 Технология подключений позволяет 
осуществлять простое и надежное 
соединение коллекторов 
без использования дополнительных 
инструментов прямо на месте монтажа. 
С применением новых сборных 
соединительных элементов резьбовые 
соединения остались в прошлом.

•	 Соединительные элементы, прошедшие 
проверку TÜV рассчитаны на 
долгосрочную работу при нагрузках до 
170 °С и давлении 6 бар.

•	 Каркас солнечного коллектора Logasol 
SKN4.0 выполнен в виде цельного 
корпуса из пластика армированного 
стекловолокном.

•	 Изоляция изготовлена из устойчивой 
к высоким температурам минеральной 
ваты толщиной 50 мм.

•	 За специальным защитным стеклом 
расположен полноразмерный абсорбер 
с высокоселективным покрытием 
и характерным расположением 
вертикальных сварных швов 
выполненных по ультразвуковой 
технологии.

•	 Медные трубки с малым объемом 
теплоносителя и низкими потерями 
давления быстро и эффективно 
реагируют на изменение интенсивности 
солнечного излучения.

Технические характеристики SKN4.0-S вертикальный

Полная поверхность коллектора м2 2,37

Аппертурная поверхность коллектора м2 2,25

Поглощающая поверхность коллектора м2 2,25

Объем абсорбера л 0,94

Селективность
Коэффициент абсорбции
Коэффициент излучения

%
%

95 ± 2
5 ± 2

Вес кг 40

Коэффициент полезного действия η0 % 77

Эффективный коэффиент теплопередачи
k1
k2

Вт/(м2·К)
Вт/(м2·К2)

3,216
0,015

Теплоемкость C кДж/ (м2·К) 3,75

Поправочный коэффициент угла облучения IAM/50° 0,92

Максимальная рабочая температура °С 120

Температура стагнации °С 199

Номинальный объемный расход л/ч 50

Максимальное рабочее давление бар 6

Номер сертификата Solar Keymark 011-7S1587F
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Logasol

Плоский солнечный коллектор Logasol SKT1.0

Описание

•	 Эффективная мощность плоских 
коллекторов Logasol SKT 
намного превосходит требования 
предъявляемые к плоским солнечным 
коллекторам.

•	 Солнечный коллектор Logasol 
SKT1.0 изготовлен из долговечных, 
выдерживающих длительные 
экстремальные нагрузки материалов.

•	 Его вес составляет 49 кг и с ним 
без проблем могут работать два 
человека.

•	 Солнечные коллекторы Logasol SKT1.0 
можно устанавливать практически 
на любые наклонные и плоские 
крыши и даже фасады зданий 
с использованиемсоответствующих 
монтажных комплектов.

•	 Каждый коллектор имеет гильзу 
для установки датчика температуры 
и может быть использован как ведущий 
коллектор.

•	 Основные преимущества плоских 
солнечных коллекторов Logasol SKT1.0:
–– На выбор доступны различные 

варианты исполнения солнечных 
коллекторов: вертикальный или 
горизонтальный (может быть 
установлен на фасаде здания);

–– Надежная техника соединений 
с компенсаторами из нержавеющей 
стали позволяет быстро и просто 
подключать коллекторы без 
специальных инструментов.

–– Корпус солнечного коллектора 
Logasol SKT1.0 состоит из рамы 
изготовленной из пластика 

армированного стекловолокном.
–– Задняя стенка выполнена из 

стального-листа с алюминиево-
цинковым покрытием;

–– Изоляция изготовлена из 
устойчивой к высоким температурам 
минеральной ваты толщиной 55 мм;

–– Специальное защитное 
структурированное безосколочное 
стекло с низким содержанием 
железа, толщиной 3,2 мм обладает 
светопроницаемостью до 92%;

–– Благодаря большой поверхности 
коллектора 2,5 м2 и увеличенной 
площади теплообмена солнечный 
коллектор

•	 Logasol SKT1.0 имеет еще большую 
эффективность.

Технические характеристики
SKT1.0-S

вертикальный
SKT1.0-W

горизонтальный

Полная поверхность коллектора м2 2,55

Аппертурная поверхность коллектора м2 2,43

Поглощающая поверхность коллектора м2 2,35

Объем абсорбера л 1,61 1,95

Селективность
Коэффициент абсорбции
Коэффициент излучения

%
%

95
5

Вес кг 45

Коэффициент полезного действия η0 % 79,4

Эффективный коэффиент теплопередачи
k1
k2

Вт/(м2·К)
Вт/(м2·К2)

3,863
0,013

Теплоемкость C кДж/ (м2·К) 5,15

Поправочный коэффициент угла облучения IAM/50° 0,92

Максимальная рабочая температура °С 120

Температура стагнации °С 210

Номинальный объемный расход л/ч 50

Максимальное рабочее давление бар 10

Номер сертификата Solar Keymark 011-7S 2081F 011-7S 2074F

SKT1.0
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FCC220-2V Bosch Solar 4000 TF

Плоский солнечный коллектор Bosch Solar 4000 TF FCC220-2V

Описание

•	 Солнечный коллектор Bosch Solar 
4000 TF FCC220-2V предназначен для 
вертикального монтажа на наклонной 
кровле или на плоской крыше

•	 Полноповерхностный абсорбер 
из цельного листа с медным 
трубчатым арфообразным змеевиком 
и высокоселективным PVD покрытием 
с минимальными потерями давления в 
солнечном коллекторе

•	 Структурированное ударопрочное 
стекло толщиной 3,2 мм с высоким 

коэффициентом пропускания света 
и низком поглощении/отражении

•	 Двухкомпонентной проклейкой 
стекла обеспечивает равномерное 
распределение нагрузки и 
защиту от влаги, а также защиту 
от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды

•	 Повышенная прочность, жесткость 
и сверхлегкий вес конструкции 
благодаря цельному корпусу 
из алюминия

•	 Ударопрочные полиамидные уголки для 

защиты гидравлических подключений 
и углов коллектора

•	 Легкая, сверхпрочная, вентилируемая 
конструкция рамы из стекловолокна 
устойчивая к ультрафиолетовому 
излучению защищает солнечный 
коллектор от влагообразования

•	 Теплоизоляция 55 мм из минеральной 
ваты стойкой к высоким температурам 
минимизирует теловые потери

Технические характеристики FCC220-2V вертикальный

Полная поверхность коллектора м2 2,09

Аппертурная поверхность коллектора м2 1,94

Поглощающая поверхность коллектора м2 1,92

Объем абсорбера л 0,8

Селективность
Коэффициент абсорбции
Коэффициент излучения

%
%

95 ± 2
5 ± 2

Вес кг 30

Коэффициент полезного действия η0 % 76,1

Эффективный коэффиент теплопередачи
k1
k2

Вт/(м2·К)
Вт/(м2·К2)

4,083
0,012

Теплоемкость C кДж/ (м2·К) 4,1

Поправочный коэффициент угла облучения IAM/50° 0,94

Максимальная рабочая температура °С 120

Температура стагнации °С 194

Номинальный объемный расход л/ч 50

Максимальное рабочее давление бар 6

Номер сертификата Solar Keymark 011-7S2181 F

1032

20
26

67

FCC220-2V
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Logasol

Плоский солнечный коллектор Logasol SKN4.0

Комплекты гидравлических подключений для Logasol SKN4.0

SKN4.0

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

SKN4.0-S •	для вертикального монтажа 8718530938 680,-

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Комплект подключения 
SKN4.0

•	для подключения одного ряда солнечных 
коллекторов

•	необходимое количество: 1 комплект для 1 ряда 
солнечных коллекторов

на наклонной кровле
на плоской кровле

8718531045
8718531043

94,-
65,-

Комплект воздушного клапана 
SKN4.0

•	для удаления воздуха из солнечной системы 
при заполнениии (если система не заполняется 
под давлением)

•	установка на выбор на коллекторе или под кровлей
•	необходимое количество: 1 комплект для 1 ряда 

солнечных коллекторов

8718531048 122,-

Комплект для соединения 
рядов SKN4.0

•	для гидравлического соединения рядов (при 
последовательном подключении) для двух рядов, 
расположенных друг над другом

•	необходимое количество: 1 комплект для 1 
дополнительного ряда солнечных коллекторов

0083077300 89,-
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LogasolSKT1.0

Плоские солнечные коллекторы Logasol SKT1.0

Комплекты гидравлических подключений для Logasol SKT1.0

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

SKT1.0-W •	для горизонтального монтажа 8718532864 812,-

SKT1.0-S •	для вертикального монтажа 8718532821 800,-

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Комплект подключения

•	для подключения одного ряда солнечных 
коллекторов

•	необходимое количество: 1 комплект для 1 ряда 
солнечных коллекторов

на наклонной кровле
на плоской кровле

8718532900
8718532903

289,-
86,-

Комплект воздушного клапана

•	для удаления воздуха из солнечной системы 
при заполнениии (если система не заполняется 
под давлением)

•	установка на выбор на коллекторе или под кровлей
•	необходимое количество: 1 комплект для 1 ряда 

солнечных коллекторов

8718532817 128,-

Комплект для соединения 
рядов

•	для гидравлического соединения рядов (при 
последовательном подключении) для двух рядов, 
расположенных друг над другом

•	необходимое количество: 1 комплект для 1 
дополнительного ряда солнечных коллекторов

8718532816 95,-
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Плоский солнечный коллектор Bosch Solar 4000 TF FCC220-2V

Комплекты гидравлических подключений для Bosch Solar 4000 TF FCC220-2V

FCC220-2V

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

FCC220-2V •	для вертикального монтажа 8718532282 651,-

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Комплект подключения 
FCC220-2V

•	для подключения одного ряда солнечных 
коллекторов

•	необходимое количество: 1 комплект для 1 ряда 
солнечных коллекторов

на наклонной кровле
на плоской кровле

7709600121
7709600125

102,-
69,-

Комплект воздушного клапана 
FCC220-2V

•	для удаления воздуха из солнечной системы 
при заполнениии (если система не заполняется 
под давлением)

•	установка на выбор на коллекторе или под кровлей
•	необходимое количество: 1 комплект для 1 ряда 

солнечных коллекторов

7739300432 120,-

Комплект для соединения 
рядов FCC220-2V

•	для гидравлического соединения рядов (при 
последовательном подключении) для двух рядов, 
расположенных друг над другом

•	необходимое количество: 1 комплект для 1 
дополнительного ряда солнечных коллекторов

7739300434 93,-

Bosch Solar 4000 TF
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LogasolSKN4.0/SKT1.0
Цены

Монтажные системы для SKN4.0, SKT1.0

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Вертикальный монтаж наклонной кровле

Основной комплект

•	Для ветровой нагрузки до 151 км/ч (динамическое давление 
1,1 кН/м2) и снеговой нагрузки макс. 2 кН/м2

•	Материал для монтажа на кровлю для первого коллектора 
ряда наклонной кровле

•	Необходимое количество: 1 шт. на коллекторный ряд
голландская черепица / черепица / плоская черепица

шифер / гонт
гофрированный лист / кровля из листового железа

7736614796
7736614797
7736614798

182,-
183,-
158,-

Дополнительный комплект

•	Для ветровой нагрузки до 151 км/ч (динамическое давление 
1,1 кН/м2) и снеговой нагрузки макс. 2 кН/м2

•	Материал для монтажа на кровлю для второго-десятого 
коллектора ряда

•	Необходимое количество: количество коллекторов минус 
количество рядов

голландская черепица / черепица / плоская черепица
шифер / гонт

гофрированный лист / кровля из листового железа

7736614799
7736614800
7736614801

183,-
186,-
158,-

Добавочный основной комплект

•	Для укрепления для основного комплекта при повышенных 
нагрузках, например снеговой нагрузке более 2 кН/м2 до макс. 
3,1 кН/м2

•	Дополнение для первого коллектора в ряду
•	Необходимое количество: 1 шт. на коллекторный ряд

голландская черепица / черепица / плоская черепица
шифер / гонт

гофрированный лист / кровля из листового железа

7736614802
7736614803
7736614804

240,-
268,-
367,-

Добавочный дополнительный 
комплект

•	Для укрепления дополнительного комплекта при повышенных 
нагрузках, например снеговой нагрузке более 2 кН/м2 до макс. 
3,1 кН/м2

•	Дополнение для второго-десятого коллектора в ряду
•	Необходимое количество: количество коллекторов минус 

количество рядов
голландская черепица / черепица / плоская черепица

шифер / гонт
гофрированный лист / кровля из листового железа

7736614805
7736614806
7736614807

250,-
279,-
377,-
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Logasol SKN4.0/SKT1.0
Цены

Монтажные системы для SKN4.0, SKT1.0

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Горизонтальный монтаж на кровлю на опорной стоечной конструкции

Основной комплект

•	Полный монтажный комплект для монтажа на кровлю 
на опорной стоечной конструкции с клиренсом на 15°, 20° или 
35° для первого коллектора ряда

•	Для ветровой нагрузки до 151 км/ч (динамическое давление 
1,1 кН/м2), снеговой нагрузки макс. 2 кН/м2 и максимальным 
расстоянием между опорами 420 мм

•	Необходимое количество: 1 шт на коллекторный ряд
шифер / гонт

гофрированный лист / кровля из листового железа
7736614822
7736614823

392,-
363,-

Дополнительный комплект

•	Полный комплект для монтажа на кровлю на опорной 
стоечной конструкции с клиренсом на 15°, 20° или 35° рядом 
для второго-десятого коллектора ряда

•	Для ветровой нагрузки до 151 км/ч (динамическое давление 
1,1 кН/м2), снеговой нагрузки макс. 2 кН/м2 и максимальным 
расстоянием между опорами 420 мм

•	Необходимое количество: количество коллекторов минус 
количество рядов

шифер / гонт
гофрированный лист / кровля из листового железа

7736614824
7736614825

372,-
342,-

Добавочный основной комплект

•	Для укрепления основного комплекта при повышенных 
нагрузках, например, снеговой нагрузке более 2 кН/м2 до макс. 
3,1 кН/м2 или ветровой нагрузке до 151 км/ч

•	Для первого коллектора ряда
•	Необходимое количество: 1 шт на коллекторный ряд

шифер / гонт
гофрированный лист / кровля из листового железа

7736614826
7736614827

по запросу
по запросу

Добавочный дополнительный 
комплект

•	Для укрепления основного комплекта при повышенных 
нагрузках, например, снеговой нагрузке более 2 кН/м2 до макс. 
3,1 кН/м2 или ветровой нагрузке до 151 км/ч

•	Для второго-десятого коллектора ряда
•	Необходимое количество: количество коллекторов минус 

количество рядов
шифер / гонт

гофрированный лист / кровля из листового железа
7736614828
7736614829

по запросу
по запросу
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Цены

Монтажные системы для SKN4.0, SKT1.0

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Вертикальный монтаж на плоской кровле с использованием ванн-утяжилителей

Основной комплект

•	Для ветровой нагрузки до 151 км/ч (динамическое давление 
1,1 кН/м2) и снеговой нагрузки макс. 2 кН/м2

•	Основной комплект подставок для монтажа на плоской кровле. 
Основной комплект для первого коллектора одного ряда

•	Необходимое количество: 1 шт на коллекторный ряд
•	Наклон регулируется в диапазоне 30–60°
•	Комплект с 4 ваннами-утяжелителями (950×350×50 мм) 

в объеме поставки

7736614830 513,-

Дополнительный комплект

•	При количестве коллеторов на ряд более 3 поставляется 
дополнительная опора

•	Для ветровой нагрузки до 151 км/ч (динамическое давление 
1,1 кН/м2) и снеговой нагрузки макс. 2 кН/м2

•	Дополнительный комплект подставок для монтажа на плоской 
кровле для второго-десятого коллектора ряда

•	Необходимое количество: количество коллекторов минус 
количество рядов

•	Комплект с 4 ваннами-утяжелителями (950×350×50 мм) 
в объеме поставки

7736614831 434,-

Дополнительная опора

•	Для ветровой нагрузки до 151 км/ч {динамическое давление 
1,1 кН/м2) и снеговой нагрузки макс. 2 кН/м2

•	Для закрепления ванны-утяжелителя
•	Необходимое количество:

3–4 коллекторов на ряд 1 опора
5–6 коллекторов на ряд 2 опоры
7–8 коллекторов на ряд 3 опоры

9–10 коллекторов на оял 4 опоры

8718531036 118,-

Дополнительная шина основного 
комплекта

•	Для дополнения основного комплекта в качестве укрепления 
при повышенных нагрузках, например, снеговой нагрузке 
более 2 кН/м2 макс. 3,8 кН/м2 при дополнительной фиксации 
тросами

•	Дополнения для первого коллектора одного ряда
•	Необходимое количество: 1 шт на коллекторный ряд

8718531026 32,-

Дополнительная шина добавочного 
комплекта

•	Для дополнения основного комплекта в качестве укрепления 
при повышенных нагрузках, например, снеговой нагрузке 
более 2 кН/м2 до макс. 3,8 кН/м2 при дополнительной фиксации 
тросами

•	Имеется дополнительная опора для закрепления ванн-
утяжелителей

•	Дополнение к второму-десятому коллектору одного ряда
•	Необходимое количество: количество коллекторов минус 

количество рядов

7736614832 216,-
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Монтажные системы для SKN4.0, SKT1.0

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Монтаж на плоскую кровлю для крепления по месту монтажа

Основной комплект

•	Для ветровой нагрузки до 151 км/ч (динамическое давление 
1,1 кН/м2) и снеговой нагрузки макс. 2 кН/м2

•	Основной комплект подставок для монтажа на плоской кровле 
для первого коллектора одного ряда

•	Необходимое количество: 1 шт на коллекторный ряд
•	Наклон устанавливается в диапазоне 30–60°

8718531031 276,-

Дополнительный комплект

•	Для ветровой нагрузки до 151 км/ч (динамическое давление 
1,1 кН/м2) и снеговой нагрузки макс. 2 кН/м2

•	Дополнитльный комплект подставок для монтажа на плоской 
кровле для второго-десятого коллектора одного ряда, 
расположенных рядом

•	Необходимое количество: количество коллекторов минус 
количество рядов

8718531032 173,-

Дополнительная шина основного 
комплекта

•	Для дополнения основного комплекта в качестве укрепления 
при повышенных нагрузках, например снеговой нагрузке 
более 2 кН/м2 до макс. 3,8 кН/м2 при дополнительной фиксации 
тросами

•	Дополнение к первому коллектору одного ряда
•	Необходимое количество: 1 шт на коллекторный ряд

8718531026 32,-

Дополнительная шина добавочного 
комплекта

•	Для дополнения основного комплекта в качестве укрепления 
при повышенных нагрузках, например снеговой нагрузке 
более 2 кН/м2 до макс. 3,8 кН/м2 при дополнительной фиксации 
тросами

•	Имеется дополнительная опора для закрепления ванн-
утяжелителей

•	Дополнение к второму-десятому коллектору одного ряда
•	Необходимое количество: количество коллекторов минус 

количество рядов

7736614832 216,-

SKN4.0/SKT1.0
Цены
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Монтаж на наклонной крыше
Монтаж на наклонной крыше 
с опорными конструкциями

Монтаж на плоской крыше

Тип кровельного покрытия

Профильная черепица, 
шифер, гонт, кровельное 
железо, битумная черепица 
без дополнительных 
принадлежностей (необходимо 
выполнить крепление опор)

Профильная черепица, шифер, 
гонт, кровельное железо, 
битумная черепица

–

Допустимый наклон крыши 25°–65° 0–36° 0°

Допустимая ветровая нагрузка 
до 151 км/ч (соответствует 
1,1 кН/м2 динамической 
нагрузки)

без дополнительных 
принадлежностей

без дополнительных 
принадлежностей

без дополнительных 
принадлежностей (необходимо 
выполнить крепление опор)

Допустимая снеговая нагрузка 
до 2 кН/м2

без дополнительных 
принадлежностей

без дополнительных 
принадлежностей

без дополнительных 
принадлежностей

Допустимая снеговая нагрузка 
более 2 кН/м2

с дополнительными 
монтажными комплектами 
для наклонной крыши 
до 3,1 кН/м2

с дополнительными 
монтажными комплектами 
для наклонной крыши 
до 3,1 кН/м2

с дополнительными монтажными 
комплектами для плоской 
крыши до 3,8 кН/м2
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Конструкция поля коллекторов и гидравлического соединения рядов

Logasol 
SKN4.0

Общее количество коллекторов 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество рядов 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Количество коллекторов в ряду 2 1 3
2
1

1 4 2 2 5
3
2

6 3 3 2 7
4
3

8 4 4 9
5
4

3 10 5 5

Гидравлическое последовательное 
подключение рядов

– да – да да – да – – да – да – да – да – да – – да да – да –

Гидравлическое параллельное 
подключение рядов

– – – – – – – да – – – – да – – – – – да – – – – – да

Комплектующие для гидравлического подключения

SKN4.0

Комплект подключения 8718531045 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Комплект для соединения 
рядов

0008307730 – 1 – 1 2 – 1 – – 1 – 1 – 2 – 1 – 1 – – 1 2 – 1 –

Комплект воздушного клапана 8718531048 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

SKT1.0

Комплект подключения 8718532900 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Комплект для соединения 
рядов

8718532816 – 1 – 1 2 – 1 – – 1 – 1 – 2 – 1 – 1 – – 1 2 – 1 –

Комплект воздушного клапана 8718532817 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Монтажные комплекты

SKN4.0-S
SKT1.0-S

Основной 
комплект

Профильная 
черепица 7736614796

1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Плоская черепица

Шифер
7736614797

Гонт

Битумная черепица
7736614798

Кровельное железо

Дополни-
тельный 
комплект

Профильная 
черепица 7736614799

1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Плоская черепица

Шифер
7736614800

Гонт

Битумная черепица
7736614801

Кровельное железо

Доба-
вочный 
основной 
комплект

Профильная 
черепица 7736614802

1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Плоская черепица

Шифер
7736614803

Гонт

Битумная черепица
7736614804

Кровельное железо

Доба-
вочный 
дополни-
тельный 
комплект

Профильная 
черепица 7736614805

1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Плоская черепица

Шифер
7736614806

Гонт

Битумная черепица
7736614807

Кровельное железо

SKT1.0-W

Основной 
комплект

Профильная 
черепица 7739603158

1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Плоская черепица

Шифер
7739603159

Гонт

Битумная черепица
7739603160

Кровельное железо

Дополни-
тельный 
комплект

Профильная 
черепица 7739603161

1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Плоская черепица

Шифер
7739603162

Гонт

Битумная черепица
7739603163

Кровельное железо

Монтаж на наклонной крыше

SKN4.0/SKT1.0
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Конструкция поля коллекторов и гидравлического соединения рядов

Logasol 
SKN4.0 
SKT1.0

Общее количество коллекторов 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество рядов 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 3 1 2 2

Количество коллекторов в ряду 2 3 4 2 2 5 6 3 3 2 7 8 4 4 9 3 10 5 5

Гидравлическое последовательное подключение рядов – – – да – – – да – да – – да – – да – да –

Гидравлическое параллельное подключение рядов – – – – да – – – да – – – – да – – – – да

Комплектующие для гидравлического подключения

SK4.0

Комплект подключения 8718531045 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Комплект для соединения рядов 0083077300 – – – 1 – – – 1 – 2 – – 1 – – 2 – 1 –

Комплект воздушного клапана 8718531048 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

SKT1.0

Комплект подключения 8718532900 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Комплект для соединения рядов 8718532816 – – – 1 – – – 1 – 2 – – 1 – – 2 – 1 –

Комплект воздушного клапана 8718532817 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Монтажные комплекты

SKN4.0-S
SKT1.0-S

Основной комплект

Шифер
7736614814

1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 3 1 2 2
Гонт

Битумная черепица
7736614815

Кровельное железо

Дополнительный 
комплект

Шифер
7736614816

1 2 3 2 2 4 5 4 4 3 6 7 6 6 8 6 9 8 8
Гонт

Битумная черепица
7736614817

Кровельное железо

Добавочный основ-
ной комплект

Шифер
7736614818

1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 3 1 2 2
Гонт

Битумная черепица
7736614819

Кровельное железо

Добавочный дополни-
тельный комплект

Шифер
7736614820

1 2 3 2 2 4 5 4 4 3 6 7 6 6 8 6 9 8 8
Гонт

Битумная черепица
7736614821

Кровельное железо

SKT1.0-W

Основной комплект

Шифер
7739603170

1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 3 1 2 2
Гонт

Битумная черепица
7739603171

Кровельное железо

Дополнительный 
комплект

Шифер
7739603172

1 2 3 2 2 4 5 4 4 3 6 7 6 6 8 6 9 8 8
Гонт

Битумная черепица
7739603173

Кровельное железо

Монтаж на наклонной крыше на опорной конструкции

SKN4.0/SKT1.0
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Конструкция поля коллекторов и гидравлического соединения рядов

Logasol 
SKN4.0 
SKT1.0

Общее количество коллекторов 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество рядов 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Количество коллекторов в ряду 2 1 3
2
1

1 4 2 2 5
3
2

6 3 3 2 7
4
3

8 4 4 9
5
4

3 10 5 5

Гидравлическое последовательное 
подключение рядов

– да – да да – да – – да – да – да – да – да – – да да – да –

Гидравлическое параллельное 
подключение рядов

– – – – – – – да – – – – да – – – – – да – – – – – да

Комплектующие для гидравлического подключения

SK4.0
Комплект подключения 8718531043 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Комплект воздушного 
клапана

8718531048 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

SKT1.0
Комплект подключения 8718532903 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Комплект воздушного 
клапана

8718532817 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Монтажные комплекты с утяжелителем

SKN4.0-S
SKT1.0-S

Основной комплект 7736614830 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Дополнительный 
комплект

7736614831 1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Дополнительная опора 8718531036 – – 1 – – 1 – – 2 1 2 2 2 – 3 2 3 2 2 4 3 3 4 4 4
Дополнительная шина 
основного комплекта

8718531026 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Дополнительная шина 
дополнительного 
комплекта

7736614832 1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Монтажные комплекты для крепления по месту

SKN4.0-S
SKT1.0-S

Основной комплект 8718531031 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Дополнительный 
комплект

8718531032 1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Дополнительная шина 
основного комплекта

8718531026 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Дополнительная шина 
дополнительного 
комплекта

7736614832 1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Монтажные комплекты с утяжелителем

SKT1.0-W

Основной комплект 7739603174 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Дополнительный 
комплект

7739603175 1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Дополнительная опора 8718531037 – – – – 1 1 – – 2 1 2 2 2 – 3 2 3 2 2 4 3 3 4 4 4

Монтажные комплекты для крепления по месту

SKT1.0-W
Основной комплект 8718532809 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Дополнительный 
комплект

8718532810 1 – 2 1 – 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Монтаж на плоской крыше

SKN4.0/SKT1.0
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BoschСолнечные коллекторы

Крепежные системы для плоских солнечных коллекторов

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Для монтажа на наклонной кровле

WMT1

Основной комплект
Необходимое количество
•	1 комплект для каждого ряда коллекторов
Состав комплекта
•	профильная шина из алюминия
•	крепежный материал

7709600087 51,-

WMT2

Дополнительный комплект
Необходимое количество
•	1 комплект для каждого дополнительного коллектора в ряду
Состав комплекта
•	профильная шина из алюминия
•	крепежный материал

7709600088 60,-

FKF10

Основной комплект опорной стоечной конструкции
Необходимое количество
•	1 комплект для первого коллектора в ряду
Состав комплекта
•	профильный каркас из алюминия с возможностью настройки угла 

наклона коллектора 15°, 20° или 35°
•	для установки коллектора необходимо доукомлектовать WMT1
•	для крепления на кровле необходимо докомплектовать крепежными 

комплектами FKA3, FKA4 или FKA9 в зависимости от типа кровли

7747025399 187,-

FKF12

Дополнительный комплект опорной стоечной конструкции
Необходимое количество
•	1 комплект для каждого дополнительного коллектора в ряду
Состав комплекта
•	профильный каркас из алюминия с возможностью настройки угла 

наклона коллектора 15°, 20° или 35°
•	для установки коллектора необходимо доукомлектовать WMT2
•	для крепления на кровле необходимо докомплектовать крепежными 

комплектами FKA3, FKA4 или FKA9 в зависимости от типа кровли

7747025401 155,-

FKF13

Дополнительный комплект опор для стоечной конструкции  
при снеговой нагрузке более 2 кН/м2

Необходимое количество
•	1 комплект для каждого коллектора
Состав комплекта
•	профильный каркас из алюминия с возможностью настройки угла 

наклона коллектора 15°, 20° или 35°
•	для использования с комплектами опорной стоечной конструкции FKF10 

или FKF12
•	для крепления на кровле необходимо докомплектовать крепежными 

комплектами FKA3, FKA4 или FKA9 в зависимости от типа кровли

7747025402 79,-

FKF14

Дополнительный комплект стоек для стоечной конструкции  
при снеговой нагрузке более 2 кН/м2

Необходимое количество
•	1 комплект для каждого коллектора
Состав комплекта
•	профильная стойка из алюминия
•	для использования с комплектами FKF10, FKF12 или FKF13

7747025403 51,-

FKA3

Крепежный комплект для монтажа поверх кровли для профильной 
черепицы
Необходимое количество
•	1 комплект для каждого коллектора
Состав комплекта
•	кровельные крюки для крепления на профильную черепицу

7739300436 106,-

FKA4

Крепежный комплект для монтажа поверх кровли для гофрированного 
листа или шифера
Необходимое количество
•	1 комплект для каждого коллектора
Состав комплекта
•	шпильки с резьбой для крепления к стропилам

8718531025 120,-

FKA9

Крепежный комплект для битумной черепицы или кровельного железа
Необходимое количество
•	1 комплект для каждого коллектора
Состав комплекта
•	специальные кровельные крюки для крепления под кровлей

7739300281 104,-
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Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Для монтажа на плоской кровле

WMT1

Основной комплект
Необходимое количество
•	1 комплект для каждого ряда коллекторов
Состав комплекта
•	профильная шина из алюминия
•	крепежный материал

7709600087 51,-

WMT2

Дополнительный комплект
Необходимое количество
•	1 комплект для каждого дополнительного коллектора в ряду
Состав комплекта
•	профильная шина из алюминия
•	крепежный материал

7709600088 60,-

FKF10

Основной комплект опорной стоечной конструкции
Необходимое количество
•	1 комплект для первого коллектора в ряду
Состав комплекта
•	профильный каркас из алюминия с возможностью настройки угла 

наклона коллектора 15°, 20° или 35°
•	для установки коллектора необходимо доукомлектовать WMT1
•	для крепления на кровле необходимо докомплектовать крепежными 

комплектами FKA3, FKA4 или FKA9 в зависимости от типа кровли

7747025399 187,-

FKF12

Дополнительный комплект опорной стоечной конструкции
Необходимое количество
•	1 комплект для каждого дополнительного коллектора в ряду
Состав комплекта
•	профильный каркас из алюминия с возможностью настройки угла 

наклона коллектора 15°, 20° или 35°
•	для установки коллектора необходимо доукомлектовать WMT2
•	для крепления на кровле необходимо докомплектовать крепежными 

комплектами FKA3, FKA4 или FKA9 в зависимости от типа кровли

7747025401 155,-

FKF13

Дополнительный комплект опор для стоечной конструкции  
при снеговой нагрузке более 2 кН/м2

Необходимое количество
•	1 комплект для каждого коллектора
Состав комплекта
•	профильный каркас из алюминия с возможностью настройки угла 

наклона коллектора 15°, 20° или 35°
•	для использования с комплектами опорной стоечной конструкции FKF10 

или FKF12
•	для крепления на кровле необходимо докомплектовать крепежными 

комплектами FKA3, FKA4 или FKA9 в зависимости от типа кровли

7747025402 79,-

FKF14

Дополнительный комплект стоек для стоечной конструкции  
при снеговой нагрузке более 2 кН/м2

Необходимое количество
•	1 комплект для каждого коллектора
Состав комплекта
•	профильная стойка из алюминия
•	для использования с комплектами опорной стоечной конструкции FKF10 

или FKF12

7747025403 51,-

FKA4

Крепежный комплект для монтажа на плоской кровле
Необходимое количество
•	1 комплект для каждого коллектора
Состав комплекта
•	шпильки с резьбой для крепления к стропилам
•	монтажный материал

8718531025 120,-
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Подбор монтажной системы и комплектующих для монтажа на наклонной кровле

WMT1 Основной монтажный комплект

WMT2 Дополнительный монтажный комплект

FKA3
FKA4
FKA9

Крепежные комплекты в зависимости от типа 
крыши

до 10 коллекторов в ряду ->

Конструкция поля коллекторов и гидравлического соединения рядов

Общее количество 
коллекторов

FCC220-2V 8718532282 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество рядов 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Количество коллекторов в ряду 2 1 3
2
1

1 4 2 2 5
3
2

6 3 3 2 7
4
3

8 4 4 9
5
4

3 10 5 5

Гидравлическое последовательное  
подключенние рядов

- + - + + - + - - + - + - + - + - + - - + + - + -

Гидравлическое параллельное подключение рядов - - - - - - - + - - - - + - - - - - + - - - - - +

Комплектующие для гидравлического подключения

Комплект подключения WFS20 7709600121 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Комплект для соединения 
рядов

FS6 7739300434 - 1 - 1 2 - 1 - - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - - 1 2 - 1 -

Комплект воздушного 
клапана

ELT5 7739300432 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Монтажные комплекты

Основной комплект WMT1 7709600087 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Дополнительный 
комплект

WMT2 7709600088 1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Крепежный комплект 
для профильной 
черепицы

FKA3 7739300436 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 9 9 9 10 10 10

- или - 
для гофрированного 
листа или шифера

FKA4 8718531025 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 9 9 9 10 10 10

- или - 
для битумной черепицы 
или кровельного железа

FKA9 7739300281 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 9 9 9 10 10 10
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Комплекты гидравлических подключений

Крепежные комплекты для монтажа коллекторов

Солнечные коллекторы

Комплект подключений коллектора (в комплекте поставки коллектора):
1) Пружинный хомут� 4 шт.
2) Армированные кордовой тканью штуцеры, 95 мм� 2 шт.
Комплект гидравлических подключений WFS20:
1) Пружинный хомут� 5 шт.
3) Соединительные шланги для прохода через кровлю, 1000 мм� 2 шт.
4) Заглушки� 2 шт.
5) Армированные кордовой тканью штуцеры, 55 мм� 2 шт.
7) Ключ SW5� 1 шт.
8) �Переходники на резьбу с зажимным кольцом 18 мм или на наружную резьбу R3/4"� 2 шт.
9) Гильза для датчика температуры� 1 шт.

Основной монтажный комплект WMT1:
1) Профильные шины из алюминия� 2 шт.
3) Торцевая заглушка для профильной шины� 4 шт.
6) Монтажный крюк для фиксации коллектора� 2 шт.
8) Винт M8� 4 шт.
Дополнительный монтажный комплект WMT2:
1) Профильные шины из алюминия� 2 шт.
2) Торцевая заглушка для соединения профильных шин� 2 шт.
6) Профиль для соединения шин из алюминия� 2 шт.
6) Монтажный крюк для фиксации коллектора� 2 шт.
8) Винт M8� 4 шт.
Крепежный комплект в зависимости от типа крыши FKA3, FKA4 или FKA9:
4) Кровельный крюк/анкер для крепления к стропилам� 4 шт.
5) Сдвижная гайка� 4 шт.
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Подбор монтажной системы и комплектующих для монтажа на плоской крыше

WMT1 Основной монтажный комплект

WMT2 Дополнительный монтажный комплект

FKF10
Основной комплект опорной стоечной 
конструкции

FKF12
Дополнительный комплект опорной стоечной 
конструкции

Крепления по месту монтажа

до 10 коллекторов в ряду ->

Конструкция поля коллекторов и гидравлического соединения рядов

Общее количество 
коллекторов

FCB220-2V 8718532979
2 3 4 5 6 7 8 9 10

FCC220-2V 8718532282

Количество рядов 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Количество коллекторов в ряду 2 1 3
2
1

1 4 2 2 5
3
2

6 3 3 2 7
4
3

8 4 4 9
5
4

3 10 5 5

Гидравлическое последовательное  
подключенние рядов

- + - + + - + - - + - + - + - + - + - - + + - + -

Гидравлическое параллельное подключение рядов - - - - - - - + - - - - + - - - - - + - - - - - +

Комплектующие для гидравлического подключения

Комплект подключения WFS20 7709600121 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Комплект воздушного 
клапана

ELT5 7739300432 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Монтажные комплекты

Основной комплект WMT1 7709600087 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Дополнительный 
комплект

WMT2 7709600088 1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Основной комплект 
опорной стоечной 
конструкции

FKF10 7747025399 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2

Дополнительный 
комплект опорной 
стоечной конструкции

FKF12 7747025401 1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8

Дополнительный 
комплект опор для 
стоечной конструкции

FKF13 7747025402 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10

Дополнительный 
комплект стоек для 
стоечной конструкции

FKF14 7747025403 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10

Крепления по месту 
монтажа

в зависимости от типа кровли и условий монтажа
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Комплекты гидравлических подключений

Крепежные комплекты для монтажа коллекторов

Солнечные коллекторы

Комплект подключений коллектора  
(в комплекте поставки коллектора):
1) Пружинный хомут� 4 шт.
2) Армированные кордовой тканью штуцеры, 95 мм� 2 шт.
Комплект гидравлических подключений WFS22:
1) Пружинный хомут� 5 шт.
3) Гайка G1 для подключений� 2 шт.
4) Шайба для подключений� 2 шт.

5) Угловое подключение� 2 шт.
6) Зажимное кольцо 18 мм� 2 шт.
7) Накидная гайка R3/4"� 2 шт.
8) Заглушка	 2 шт.
9) Армированные кордовой тканью штуцеры, 55 мм� 2 шт.
10) Гильза для датчика температуры� 1 шт.
11) Ключ SW5� 1 шт.

Основной комплект опорной стоечной конструкции FKF10
1) Опорная стойка для коллектора� 2 шт.
2) Задняя опорная регулируемая стойка� 2 шт.
3) Нижняя опорная планка� 2 шт.
10) Трос для фиксации опорной конструкции� 1 шт.
11) Зажим для троса� 2 шт.
12) Натяжной механизм� 1 шт.
13) Винт М8� 7 шт.
14) Винт М10� 6 шт.
Дополнительный комплект опорной стоечной  
конструкции FKF12
1) Опорная стойка для коллектора� 2 шт.
2) Задняя опорная регулируемая стойка� 2 шт.
3) Нижняя опорная планка� 2 шт.
13) Винт М8� 4 шт.
14) Винт М10� 6 шт.
Дополнительный комплект опор для стоечной  
конструкции FKF13
1) Опорная стойка для коллектора� 1 шт.
2) Задняя опорная регулируемая стойка� 1 шт.
3) Нижняя опорная планка� 1 шт.

13) Винт М8� 2 шт.
14) Винт М10� 3 шт.
Дополнительный комплект стоек для стоечной  
конструкции FKF14
15) Дополнительная опорная регулируемая стойка� 2 шт.
13) Винт М8� 2 шт.
14) Винт М10� 2 шт.
Основной монтажный комплект WMT1:
8) Профильные шины из алюминия� 2 шт.
5) Торцевая заглушка для профильной шины� 4 шт.
9) Монтажный крюк для фиксации коллектора� 2 шт.
13) Винт M8� 4 шт.
Дополнительный монтажный комплект WMT2:
8) Профильные шины из алюминия� 2 шт.
7) Торцевая заглушка для соединения профильных шин� 2 шт.
6) Профиль для соединения шин из алюминия� 2 шт.
9) Монтажный крюк для фиксации коллектора� 2 шт.
13) Винт M8	 4 шт.
Крепежный комплект для монтажа  
на плоской кровле FKA4:
4) Шпильки с резьбой для крепления к стропилам� 4 шт.
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Обзор системы

Применение Бивалентный бак
Автоматика управления 

Logamatic
Солнечная станция Logasol

Приготовление ГВС Logalux SM, SL
EMS plus

KS…/2 и функциональ-
ный солнечный модуль 

MS100/200

SC20/2 KS01…/2

Приготовление ГВС и 
поддержка отопления

Logalux PL.../2S
EMS plus KS…/2 и функциональный 

солнечный модуль MS200 
c HZG-SetSC300

Logalux SM, SL  
c Logalux PL

EMS plus

KS…/2 и функциональный 
солнечный модуль MS200 

с VS-SU

KS…/2 и функциональный 
солнечный модуль MS200 

c HZG-Set

Приготовление ГВС 
и поддержка отопления / 

бассейн
Logalux PL…/2S и SWT

SC300 с MS200
KS…/2 и функциональный 
солнечный модуль MS200 

c HZG-Set

EMS plus
KS…/2 и функциональный 
солнечный модуль MS200 

с VS-SU

Приготовление ГВС / 
бассейн

Logalux SM, SL и SWT SC300 с MS200
KS…/2 и функциональный 
солнечный модуль MS200 

с VS-SU

страница 9016 страница 8009 страница 10025
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Logasol KS

Обозначение KS0110 E/2 KS0110/2 KS0120/2 KS0150/2

Исполнение 1-трубная 2-трубная

Тип насоса Yonos PARA 15/7 Yonos PARA 15/7 Yonos PARA 15/7,5 Stratos PARA 15/1-9

Длина насоса мм 130 130 130 130

Напряжение В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50

Максимальное энергопотребление Вт 45 45 75 135

Энергопотребление насоса Вт 15 15 22,5 50

Энергопотребление насоса в режиме 
ожидания

Вт 2 2 2 2,5

Число коллекторов 1–10 1–10 11–20 21–50

Размеры подключения мм 15 / 22 15 / 22 22 28

Предохранительный клапан бар 6 6 6 6

Манометр + + + +

Отключающий кран (прямая линия / 
обратная линия)

-/+ +/+ +/+ +/+

Термометр (прямая линия /  
обратная линия)

-/+ +/+ +/+ +/+

Гравитационный тормоз (прямая линия / 
обратная линия)

-/+ +/+ +/+ +/+

Ограничитель расхода л/мин 1–12 1–12 20 10–42

Встроенный воздухоотводчик - + + + 2)

Подключениие станции заполнения + + + +

Подключение расширительного бака 3/4" 3/4" 3/4" 1"

Размеры

ширина мм 185 284 284 284

высота мм 355 353 353 403

глубина мм 180 248 248 248

Вес кг 5,4 8,0 9,3 10,0

KS0110/2
KS0120/2
KS0150/2

KS0110E/2
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Комплектная станция Logasol KS

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Двухтрубные комплектные станции без встроенного управления

Logasol KS0110/2

•	1 или 2 потребителя в зависимости от применяемого управления
•	В комбинации с функциональным модулями или MS100/200
•	Предохранительный клапан 6 бар
•	Насос Wilo Yonos PARA 15/7
•	Воздухоотводчик и подключение для станции заполнения
•	Цвет: черный

7735600050 615,-

Logasol KS0120/2

•	1 или 2 потребителя в зависимости от применяемого управления
•	В комбинации с функциональным модулями или MS100/200
•	Предохранительный клапан 6 бар
•	Насос Wilo Yonos PARA 15/7,5
•	Воздухоотводчик и подключение для станции заполнения
•	Цвет: черный

7735600049 749,-

Logasol KS0150/2

•	1 или 2 потребителя в зависимости от применяемого управления
•	В комбинации с функциональным модулями или MS100/200
•	Предохранительный клапан 6 бар
•	Насос Wilo Stratos PARA 15/1-9
•	Воздухоотводчик и подключение для станции заполнения
•	Цвет: черный

7735600051 1 092,-

Однотрубные комплектные станции без встроенного управления

Logasol KS0110 E/2

•	1 или 2 потребителя в зависимости от применяемого управления
•	В комбинации с функциональным модулями или MS100/200
•	Предохранительный клапан 6 бар
•	Насос Wilo Yonos PARA 15/7
•	Цвет: черный

7735600040 531,-

(см. доп. оборудование на стр. 10021)

1) �Подбор солнечной насосной станции осуществляется исходя из объемного расхода теплоносителя и потеря давления всей 
системы (см. стр. 10022)

2) Для удаления воздуха из солнечной системы необходимо предусмотреть дополнительный воздухоотводчик
3) При номинальном объемном расходе теплоносителя 500 л/час
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Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Общие комплектующие

Комплект воздушного клапана
•	Для выпуска воздуха при изменении направления 

трубопроводов
0083001057 78,-

Мембранные расширительные баки

Logafix MAG

•	Предварительное давление 1,5 бар
•	Максимальная рабочая температура 120 °С
•	Максимальная рабочая температура на мембране 70 °С, 100 °С 

для баков 18–35 л
•	Максимальное избыточное рабочее давление 6 бар

синий 18 литров
25 литров
35 литров
50 литров
80 литров

100 литров
140 литров

белый 18 литров
25 литров
35 литров
50 литров
80 литров

7747202339
7747202340
7747202341
0080657066
0080657068
0080657080
0080657082
7747202342
7747202343
7747202344
0080432046
0080432048

75,-
89,-
109,-
88,-
130,-
326,-
380,-
75,-
87,-
110,-
88,-
130,-

Соединительный трубопровод 
AAS/Solar

•	Для подключения мембранного расширительного бака Logafix 
18–50 литров

•	Состоит из гофрированной трубы из нержавеющей стали DN 20, 
длина 600 мм, с запорным краном 3/4"

•	С настенным кронштейном для MAG 18–25 литров

7739300331 156,–

Промежуточный бак-охладитель 
для Logafix MAG

•	Для защиты мембранного расширительного бака от высоких 
температур

5 литров
12 литров

7747010472
7747010473

103,-
115,-

•	Для настенного крепления расширительных баков 18–25 л
зажимное кольцо для расширительных баков

крепление для расширительных баков
0000027914
0000027913

по запросу
по запросу

Ручной балансировочный клапан

«Комби 3-плюс», синий
•	Предварительная настройка, запирание, дренаж и заполнение
•	Используется в комбинации с запорными и запорно-

измерительными клапанами, устанавливается на обратном 
трубопроводе

•	Модернизируется в автоматический клапан с помощью 
установки мембранного блока

Ду10, PN16, -20…+130 °C, Kvs 2,4 м3/ч
Ду15, PN16, -20…+130 °C, Kvs 2,7 м3/ч
Ду20, PN16, -20…+130 °C, Kvs 6,4 м3/ч
Ду25, PN16, -20…+130 °C, Kvs 6,8 м3/ч

V5010Y0010
V5010Y0015
V5010Y0020
V5010Y0025

31,-
32,-
37,-
39,-

KS

Комплектация для комплектной станции Logasol KS
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Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Pollux электронный компактный 
тепловой счетчик PolluCom-E

•	С жидкокристаллическим дисплеем, работа на батарейках, без 
комплекта для монтажа

•	Различные опции для коммуникации (М-шина и мини-шина) 
и вариантов монтажа (симметрично, сплит)

•	Электронная система слежения непосредственно 
на крыльчатке, без электромагнитной муфты

•	Индикация:
–– 16 ежемесячных показаний с теплопотреблением в МВтч
–– максимальный расход и мощность
–– функция тарификации потребления тепла

•	Температурный диапазон 5–150 °C
•	Разница температур 3–100 K
•	Допустимая температура окружающего воздуха 5–55 °C
•	Необходимо заказать тарировку прибора

Датчик обратной линии встроен в прибор
Qn 0,6
Qn 1,5
Qn 2,5

7747215754
7747215755
7747215756

по запросу
по запросу
по запросу

Тарировка PolluCom-E
• �В соответствии с ведомственным нормами  

(состояние на 01.09.2001)
• Пломбирование прибора

0089979120 по запросу

Стандартный комплект 
для монтажа PolluCom-E

•	S-EBS 1/2" для номинального расхода Qn 0,6 и 1,5
•	S-EBS 3/4" для номинального расхода Qn 2,5

0081382120
0081382124

по запросу
по запросу

Twin-Tube

Twin-Tube

•	Теплоизолированная двойная труба с оболочкой защиты 
от ультрафиолетовых лучей и встроенным кабелем датчика 
для быстрого монтажа сборной линии

•	Теплопотери соответствуют теплопотерям двух отдельно 
проложенных труб, имеющих 100% теплоизоляцию 
по HeizungsAnlV.

•	Длина 12,5 м
Twin-Tube 15 – двойная медная труба 2×15×0,8 мм

Twin-Tube DN 20 – гибкая труба из нержавеющей стали 2×DN 20
0083007216
0083007220

738,-
1 151,-

Комплект подключения  
для Twin-Tube

•	Для плоских коллекторов Logasol
•	Для подключения комплектной станции Logasol KS и баков-

водонагревателей SM, SL и PL
для Twin-Tube 15

для Twin-Tube DN 20
0083077400
0083077402

114,-
199,-

Комплект крепления  
для Twin-Tube

•	Состоит из 4 овальных хомутов с винтами и дюбелями
для Twin-Tube 15

для Twin-Tube DN 20
0083007300
0083007304

36,–
по запросу

Inoflex

Inoflex
•	Двухпроводная система гофрированных труб из нержавеющей 

стали в термоизоляции
•	Устойчивая к высоким температурам каучуковая изоляция, 

выдерживающая нагрев до 175 °С (кратковременно)
•	Толщиной 13 мм вместе с кабель-каналом

Труба двойная Inoflex DN20 с кабелем (бухта 10 м)
Труба двойная Inoflex DN16 с кабелем (бухта 10 м)
Труба двойная Inoflex DN20 с кабелем (бухта 20 м)
Труба двойная Inoflex DN16 с кабелем (бухта 20 м)

46122TSK10
46123TSK10
46122TSK20
46123TSK20

328,-
278,-
644,-
540,-

Комплект FixLock – концевой 
фитинг для трубы Inoflex

•	Комплект поставки: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг 
(внешняя или внутренняя резьба DN 16–20) с конической фаской 
и впрессованным фторопластовым уплотнением. 

•	Материал: латунь.
–– внешняя резьба:� DN 16 1/2"

DN 20 3/4"
–– внутренняя резьба:� DN 16 1/2"

DN 20 3/4"

0ME46104FL
0ME46103FL
0ME46114FL
0ME46113FL

6,-
8,-
5,-
7,-

Комплект FixLock – концевики для 
двух-трубной системы Inoflex

•	Комплект поставки: 4 стопорных кольца, 4 накидные 
гайки, 2 нипеля (HP x HP DN 12-25) с канонической фаской 
и впрессованным фторопластовым уплотнением формы.

•	Материал: латунь.
DN 16 1/2"
DN 20 3/4"

ME461041FL
ME461031FL

18,-
25,-
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Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Комплектующие для управления гелиосистемой

Logamatic SC20/2

•	Для стандартной гелиоустановки, для настенного монтажа
•	С датчиками коллектора ∅6 мм и бака ∅9,7 мм
•	Улучшеный дизайн и использование принципа «Нажми 

и поверни»
•	Дисплей с наглядной анимацией
•	Регулирование частоты вращения насоса контура солнечного 

коллектора
•	Функция Double-Match-Flow для оптимизации загрузки 

термосифонных баков

7735600071 247,-

Комплект датчиков для 2-го 
потребителя FSS

•	Расширение для 2-го потребителя при работе с модулем FM 443 
или SC300+MS200

•	Состоит из 1 эталонного датчика ∅9,7 мм для 2-го потребителя
•	С соединительным штекером и комплектующими
•	Заказывать вместе с переключающим клапаном VS-SU

0005991520 27,-

Переключающий клапан для 2-го 
потребителя VS-SU

•	Для переключения 2-го потребителя или соединения буфер-
байпаса для поддержки отопления при работе с FM 443 
или SC300+MS200

•	3-ходовой переключающий клапан 1"

0085103220 267,-

Комплект HZG-Set

•	Комплект расширения для поддержки отопления при работе 
с FM443 или SC300+MS200

•	Состоит из 3-ходового переключающего клапана 1" и двух 
датчиков для FM 443 или SC300+MS200

0005991530 334,-

Комплект теплового счетчика 
WMZ 1.2

•	Комплект расширения для измерения потребления тепла 
в контуре солнечного коллектора при работе с FM443 
или SC300+MS200

•	Состоит из блока измерения объемного расхода и 2 эталонных 
датчиков

до 5 коллекторов
до 10 коллекторов
до 15 коллекторов

0083004271
0083004272
7747004456

по запросу
по запросу
по запросу

FV/FZ
•	Датчик температуры ∅9,7 мм с соединительным штекером
•	Универсальный, для установки на трубопроводе

0005991376 52,-

KS
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Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Комплектующие для управления гелиосистемой

AS1, комплект подключения бака-
водонагревателя

•	С датчиком температуры горячей воды и соединительным 
штекером (только для встроенного в KS…R цифрового 
регулятора для индикации температуры в верхней части бака 
(опционально)

• ∅9,7 мм

0005991384 20,-

AS1.6, комплект подключения 
бака

•	С датчиком температуры горячей воды и соединительным 
штекером (только для встроенного в KS…R цифрового 
регулятора для индикации температуры в верхней части бака 
(опционально)

•	∅6 мм

0063012831 17,-

Комплект для монтажа на бак
•	Крепление для непосредственного монтажа комплектной 

станции Logasol KS0105… на бак Logalux SM300
•	С соединительными трубами бака

0083002400 0,-

Контролер обратной линии

•	Для буферных и комбинированных баков
•	Состоит из дифференциального температурного регулятора 

Logamatic SC10, 3-ходового клапана DN 25 для повышения 
температуры обратной линии при поддержке отопления

7747004409 493,-

Защита от высокого напряжения
•	Для защиты управления при ударе молнии вблизи от солнечного 

коллектора
•	Для подключения к датчику коллектора

0083006120 по запросу

Рабочая жидкость солнечного коллектора

Рабочая жидкость L для контура 
солнечного коллектора

•	Для плоских коллекторов
•	Защита от замерзания, пара и коррозии
•	Неядовита

смесь гликоля с водой 45:55 – 10 л
смесь гликоля с водой 45:55 – 20 л

концентрат 100% – 10 кг

8718660880
8718660881
8718660950

54,-
103,-
169,-

Tyfocor LS
Рабочая жидкость для контура 
солнечного коллектора

•	Защита от замерзания, пара и коррозии
•	Неядовита
•	Концентрат не смешивать с водой!

смесь гликоля с водой 43:57 – 10 л
смесь гликоля с водой 43:57 – 20 л

концентрат 100% – 10 кг

8718660946
8718660947
8718660951

70,-
166,-
164,-

Ручной насос
•	Для заполнения рабочей жидкостью установки 

и ее опорожнения
0083007262 по запросу
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Системы управления

Насосная солнечная станция Logasol KS

Простое подключение всех устройств без-
опасности и управления солнечной уста-
новкой. Все необходимое оборудование 
выполнено как единый монтажный блок: 
насос контура солнечного коллектора, 
гравитационный тормоз, предохранитель-
ный клапан (6 бар), измеритель объемно-
го расхода, манометр, шаровые краны со 
встроенными термометрами на подающей 
и обратной линии контура солнечного кол-
лектора и теплоизоляция. Опционально 
для каждого варианта установки необхо-
димо дополнительно заказывать расшири-
тельный бак.

Logasol KS0110 E/2

•	 Однотрубная гелиостанция без встро-
енного управления

•	 Используется для расширения двух-
трубных гелиостанций в установках с 
двумя полями солнечных коллекторов 
(восток/запад) или двумя потребителя-
ми или, как альтернативный вариант, 
в системах с одним потребителем.

•	 Для заполнения под давлением имеется 
место для подключения заправочной 
станции. В зависимости от гидравличе-
ской схемы используется независимый 
регулятор Logamatic SC10, SC20 или 
SC300.

Logasol KS0110/2, KS0120/2, KS0150/2 
Двухтрубные гелиостанции  
без встроенного управления

•	 В качестве регулятора солнечного 
коллектора используются Logamatic 
SC10, SC20 или SC300.

•	 Для заполнения под давлением имеется 
место для подключения заправочной 
станции. Гелиостанции KS0110/2, 
KS0120/2, KS0150/2 дополнительно 
оснащены воздухоотделителем, 
поэтому нет необходимости в установке 
дополнительного воздухоотводчика 
на кровле.

Общие положения

Безупречная работа солнечной установки 
возможна только в соединении с подходя-
щей системой управления. Для этого ис-
пользуется автоматика управления, кото-
рая по разнице температур в коллекторе 
и у потребителя, управляет работой загру-
зочного насоса.

Регулятор Logamatic SC20/2

•	 Классический регулятор для солнечных 
системах с одним потребителем. 
Возможно исполнение для настенного 
монтажа или для установки 
в гелиостанцию.

•	 Регулятор Logamatic SC20/2 имеет три 
входа для датчиков и один силовой 
переключающий выход, управление 
работой насоса солнечного коллектора 
и функцию Double Match Flow для 
оптимизации загрузки термосифонных 
баков.

•	 В зависимости от выбранной 
гидравлической схемы этот регулятор 
позволяет реализовать дополнительные 
функции: управление двумя полями 
коллекторов («восток/запад»), двумя 
потребителями, загрузкой внешнего 
бака водонагревателя, термической 
дезинфекцией, функцией охлаждения, 
Double Match Flow.

Функциональный модуль 
Logamatic EMS plus MS100

•	 Для отопительных установок 
с системой управления EMS plus 
модули MS100 предоставляют 
возможность интегрирования 
солнечной установки с насосом с 
электронным управлением в общую 
системурегулирования.

•	 Солнечные модули разработаны 
для установок с одним потребителем 
солнечной энергии, например, 
бивалентным баком водонагревателем 
или комбинированным буферным 
баком. Интеллектуальное сочетание 
систем управления солнечного 

контура и контура котла позволяет 
оптимизировать работу всей установки 
для максимального использования 
солнечной энергии. Если система 
располагает доступной солнечной 
энергией, приготовление горячей воды 
посредством отопительного котла 
задерживается, при этом комфортный 
режим пользования горячей водой 
не нарушается (функция оптимизации 
использования солнечной энергии). 
Использование насосов с электронным 
управлением вместо стандартных 
насосов позволяет повысить 
эффективность всей отопительной 
системы.

•	 Функциональный солнечный модуль 
MS100 предусмотрен для настенного 
монтажа. Опционально солнечный 
модуль может быть также установлен 
в солнечную станцию KS0110/2 
MS200 с интегрированным насосом 
с электронным управлением.

•	 Функциональный солнечный 
модуль MS100 имеет также 
функцию управления насосом с для 
последовательного подключения баков 
или перераспределения использования 
бивалентных баков.

Функциональный модуль Logamatic 
EMS plus MS200 с регулятором RC310

•	 Для отопительных установок 
с системой регулирования EMS 
plus солярные модули MS200 
предоставляют возможность 
интегрирования функции 
регулирования солнечной установки 
с высокопроизводительным насосом 
в общую систему регулирования.

•	 Солнечные модули разработаны для 
установок с тремя потребителями 
солнечной энергии, с возможностью 
построения индивидуальных 
гидравлических схем.

•	 Кроме того, могут быть задействованы 
дополнительные функции, например, 
управление работой второго поля 

солнечных коллекторов, подключение 
по буферно байпасной схеме или 
управление дополнительным насосом 
внешнего теплообменника.

•	 Интеллектуальное сочетание 
систем управления солнечного 
контура и контура котла позволяет 
оптимизировать работу всей установки 
для максимального использования 
солнечной энергии.

•	 Если система располагает доступной 
солнечной энергией, приготовление 
горячей воды посредством 
отопительного котла задерживается, 
при этом комфортный режим 
пользования горячей водой не 
нарушается (функция оптимизации 
использования солнечной энергии). 
При этом температура отопительных 
контуров снижается, чтобы позволить 
получить большее количество 
пассивного отопления благодаря 
солнечной энергии через окна, 
выходящие на южную сторону 
(функция оптимизации пассивного 
использования солнечной энергии).

•	 Использование насосов с электронным 
управлением вместо стандартных 
насосов позволяет повысить 
эффективность всей отопительной 
системы.

•	 Функциональный солнечный модуль 
MS200 предусмотрен для настенного 
монтажа. Опционально солнечный 
модуль может быть также установлен 
в солнечную станцию KS0110 
MS200 с интегрированным насосом 
с электронным управлением.

Внимание!

Управление изменением числа оборо-
тов стандартных насосов в комбинации с 
MS100 и MS200 невозможно.
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LogasolKS/SBP

Системы управления

Регулятор Logamatic EMS plus SC300 
с функциональным модулем MS200 
Для автономного режима работы

•	 В комбинации с регулятором SC300 
функциональный солнечный модуль 
MS200 может также применяться для 
автономного управления солнечной 
системой, независимого от управления 
работой отопительного котла. Такой 
принцип управления не подходит для 
системы приготовления горячей водой 
и поддержки отопления.

•	 Основные функции такие же, как и 
при использовании функционального 
солнечного модуля MS200 в сочетании 
с регулятором RC310, кроме функции 
оптимизации использования солнечной 
энергии для приготовления горячей 
воды и поддержки отопления.

•	 Функция Premix Control доступна 
только в ограниченном объеме при 
фиксированной температуре подачи 
отопительного контура; управление 
по температуре наружного воздуха 
невозможно. Концепция управления 
и индикация дисплея идентичны 
регулятору RC310.

Особые указания по проектированию 
регулятор SC300 с функциональным 
модулем MS200

•	 Регулятор SC300 для настенного 
монтажа используется 
с функциональным солнечным модулем 
MS200 или солнечной станцией 
KS00110/2 с MS200.

•	 Подключение регулятора SC300 
к солнечному модулю MS200 

осуществляется двужильным кабелем 
шины EMS на месте установки.

•	 Регуляторы SC300 и RC310 не могут 
одновременно использоваться в одной 
солнечной системе.

•	 При адаптации солнечной системы, 
которая ранее управлялась 
регулятором SC300, регулятор RC310 
берет на себя все функции управления 
работой солнечной системы.

•	 SC300 комбинируется исключительно 
с функциональным солнечным модулем 
MS200 (не MS100).

•	 Не допускается совместное 
использование со смесительным 
модулем MM100, другими 
функциональными модулями 
EMS или дополнительными 
принадлежностями Service Key.

Системы управления

Монтаж

•	 Если солнечная станция заказывается 
отдельно, то при выборе 
циркуляционных насосов следует 
обратить внимание на то, чтобы узлы 
насоса были устойчивы к гликолю.

•	 Эластичные уплотнения (в клапанах) 
и мембраны (в расширительных 
баках) должны быть изготовлены из 
материала, устойчивого к воздействию 
гликоля. В качестве элементов 
уплотнения могут быть использованы 
металлические системы (фитинг или 
коническое винтовое соединение). 
Плоские уплотнения должны быть 
достаточно устойчивыми к воздействию 
гликоля, температуры, и давления.

•	 Применение уплотнений из пеньки 
следует избегать. Уплотнение всех 
деталей необходимо осуществлять 
с особой тщательностью, т.к. 
гликолевая смесь является более 
текучей, чем вода.

Техническое обслуживание

•	 Первое техническое обслуживание 
проводится через 500 часов 
работы (примерно, через 6 месяцев 
эксплуатации системы). Затем 
техническое обслуживание следует 
проводить каждые 2–3 года.

•	 При этом необходимо проверять: 
датчики температуры, элементы 
системы управления, объем 

заправки теплоносителем и 
давление в солнечной системе, 
температуру замерзания и показатель 
pH теплоносителя, мембранный 
расширительный бак и насос солнечной 
станции Logasol KS, а также такие 
элементы управления, как счетчики 
отработанных часов и тепловые 
счетчики.

•	 Также необходимо проверять 
солнечные коллекторы, их монтаж 
и состояние соединений.
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Logasol

Современная универсальная концепция

•	 Различные исполнения баков для 
различных областей применения

•	 Logalux SM200/5–SM500 — 
бивалентные баки (с двумя 
теплообменниками) для приготовления 
воды для ГВС от солнечных установок

•	 Logalux SL300/5–SL400/5 
с термосифоном для приготовления 
воды для ГВС от солнечных установок

•	 Logalux PL750, PL1000 и PL1500 — 
баки-аккумуляторы для поддержки 
отопления, с послойным наполнением, 
действующие по принципу 
термосифона

•	 Logalux PNR500, PNR750, PNR1000 — 
баки-аккумуляторы для поддержки 
отопления с послойным разделением 
воды обратной линии

•	 Logalux PL750/2S и Logalux 
PL1000/2S — баки с послойным 
наполнением, действующие 
по принципу термосифона, для 
приготовления воды для ГВС 
и поддержки отопления

•	 Баки соответствуют требованиям 
«Положений об общих условиях 
эксплуатации систем водоснабжения»

Высокоэффективная теплоизоляция 
и защита от коррозии

•	 Все баки с минимальным расходом 
тепла в режиме готовности

•	 Защита от коррозии баков Logalux SM, 
Logalux SL, Logalux PL, Logalux PNR, 
PL…2S по DIN 4753-3 обеспечивается 
покрытием термоглазурью DUOCLEAN 
MKT и магниевым анодом

•	 Высокоэффективная теплоизоляция, 
несодержащая фторхлоруглеводородов

SM, SMS, SL, PNR…/5, PSX-GWT, PL, P750S, PL…/2S, HS, SWT, SBS

Обзор системы

Характеристики и особенности

Применение Тип бака Бак

Приготовление ГВС

Бивалентный бак Logalux SM200/5, 300/5, 400/5, 500.5

Термосифонный бак Logalux SL300/5, 400/5

Поддержка отопления Бак накопитель
Logalux PL750, 1000, 1500

или
Logalux PNR500, 750, 1000

Приготовление ГВС  
и поддержка отопления

Комбинированный бак Logalux PL75072S, 1000/2S

Бассейн Пластинчатый теплообменник Logasol SWT6, SWT 10 или SBS10
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LogasolLogalux SM/PNR

Обзор системы

Современная универсальная концепция

•	 Различные исполнения баков для 
различных областей применения

•	 Logalux SM200/5–SM500 — 
бивалентные баки (с двумя 
теплообменниками) для приготовления 
воды для ГВС от солнечных установок

•	 Logalux PNR500, PNR750, PNR1000 — 
баки-аккумуляторы для поддержки 
отопления с послойным разделением 
воды обратной линии

•	 Баки соответствуют требованиям 
«Положений об общих условиях 
эксплуатации систем водоснабжения»

Высокоэффективная теплоизоляция 
и защита от коррозии

•	 Все баки с минимальным расходом 
тепла в режиме готовности

•	 Защита от коррозии баков Logalux 
SM, Logalux PNR по DIN 4753-
3 обеспечивается покрытием 
термоглазурью DUOCLEAN MKT 
и магниевым анодом

•	 Высокоэффективная теплоизоляция, 
несодержащая фторхлоруглеводородов

Характеристики и особенности

Коллектор Область применения Исполнение бака Бак

Logasol SKN4.0
Logasol SKT1.0

Приготовление воды 
для ГВС

Бивалентный
Logalux SM200/5 / SM300/5 

/ SM400/5 / SM500.5/
SM1000.5

Поддержка отопления Аккумулятор
Logalux  

PNR500 / 750 / 1000.6E

Приготовление воды 
для бассейна

Пластинчатый  
теплообменник

Logasol SWT 6 и SWT 10
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Logasol

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Теплообменник для бассейна SWT

•	С теплоизоляцией
•	Нержавеющий, пластинчатый

SWT6
SWT10

0083013628
0083013632

691,-
944,-

Теплообменник для бассейна SВS
•	Трубчатый
•	Для 1–10 коллекторов

SВS 7739300898 532,-

Теплообменник для бассейна

Logalux SM/PNR

Logasol SWT6/10 Logasol SBS10

Описание

SWT

•	 Пластинчатый теплообменник 
из нержавеющей стали со съемным 
теплоизоляционным элементами

•	 Для 6–10 коллекторов

SBS

•	 Теплообменник бассейна для установки 
после фильтра

•	 Пластиковый корпус и пластиковое 
резьбовое соединение DN50

•	 Для гелиоконтура из нержавеющей 
гибкой трубы

•	 Для гелиосистемы до 10 плоских 
гелиоколлекторов
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Рекомендуемое количество коллекторов для баков

Общий объем бака 1) 
л

Бак  
Buderus Logalux

Рекомендуемое количество коллекторов
Logasol SKT1.0, SKN4.0

300 SM300/5 2–3

400 SM400/5 2–4

500 SM500.5 3–5

750 SM750.5 4–8

1000 SM1000.5 5–10

160 SU160/5 2–3 2)

200 SU200/5 2–3 2)

300 SU300/5 2–3

400 SU400/5 2–4

500 SU500.5 3–5

750 SU750.5 5–8

1000 SU1000.5 6–10

500 PNR500E 3–5

750 PNR750E 4–8

1000 PNR1000E 4–10

1) �В комбинации с уже имеющимся баком-водонагревателем с традиционным нагревом достаточно одного бака солнечного 
коллектора, соответственно меньшего объема

2) �В зависимости от конфигурации установки, относится к общему объему воды 300 л с перераспределением между ступенью 
предварительного нагрева и баком в состоянии готовности

Logalux SM/PNR
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Глава 11

Compress

3000 AWS •	 Воздушно-водяные отопительные тепловые 
насосы от 4 до 17 кВт

стр. 11003 стр. 11004 стр. 11007

7000i AW •	 Воздушно-водяные отопительные тепловые 
насосы от 7 до 17 кВт

стр. 11011 стр. 11013 стр. 11014

6000 LW
•	 Рассольно-водяные отопительные  тепловые 

насосы от 6 до 17 кВт с/без встроенного бака-
водонагревателя

стр. 11018 стр. 11023 стр. 11019

7000 LW •	 Рассольно-водяные отопительные тепловые 
насосы от 22 до 80 кВт

стр. 11025 стр. 11031 стр. 11029

Новый дизайн

тепловых насосов
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Сплит-система 4–15 кВт

Обзор системы

Тепловой насос Модель Бак-водонагреватель Бак накопитель Регулятор

Bosch Compress 
3000 AWS

AWBS 4

SH…RS-B
SMH…5 EW-C

Отопление 
Активный холод 

P 50 W

HPC400

AWBS 6

AWBS 8

AWBS 15

AWES 4

Отопление 
Пассивный холод 

SPSX

AWES 6

AWES 8

AWES 15

Воздушно-водяной тепловой насос Bosch Compress 3000 AWS

Информация для заказа

Тип Артикул № Цена, евро с НДС

AWBS 4

•	Бивалентный режим
•	Встроенный трехходовой смеситель 

подключения котла

8738203001 5 085,-

AWBS 6 8738203002 5 423,-

AWBS 8 8738203003 5 945,-

AWBS 15 8738203004 7 982,-

AWES 4

•	Моноэнергетический режим
•	Встроенный электрический нагреватель 

9 кВт

8738203005 5 285,-

AWES 6 8738203006 5 622,-

AWES 8 8738203007 6 306,-

AWES 15 8738203008 8 379,-

Описание и комплект поставки

Описание:

•	 Реверсивный тепловой насос 
для отопления, ГВС и охлаждения 
в сплит исполнении

•	 Состоит из теплового насоса, 
устанавливаемого на улице 
и гидроблока, монтируемого внутри

•	 Тепловой насос заполнен 
хладагентом для магистрали до 7,5 м 
(без доп. заполнения). Максимальная 
длина трассы 50 м

•	 Регулирование мощности компрессора 
(инвертор)

•	 Работает при температуре наружного 
воздуха до -20 °С

•	 Без риска замораживания системы 
при длительных отключениях 
электроэнергии

•	 Максимальная температура подачи 
55 °С

Управление НРС400

•	 1 контур отопления/охлаждения 
без смесителя

•	 ГВС: экономичный и комфортный 
режимы нагрева воды, рециркуляция 
и термическая дезинфекция

•	 С доп. принадлежностями EMS+ 
можно добавить 3 контура отопления 
со смесителями, бассейн, гелиосистему

•	 С доп. оборудованием возможен 
удалённый доступ через Интернет 
для контроля или изменения настроек

Комплектация AWBS

•	 Реверсивный тепловой насос
•	 Внутренний гидроблок
•	 Трехходовой клапан подключения котла
•	 Регулятор
•	 Энергоэффективный циркуляционный 

насос
•	 Датчики: наружной температуры, 

отопительного контура, ГВС

•	 Предохранительный клапан, манометр 
и воздухоотводчик

•	 Шаровой кран с фильтром 
грязеуловителем

Комплектация AWЕS

•	 Реверсивный тепловой насос
•	 Внутренний гидроблок
•	 Электрический нагреватель 9 кВт  

(2 /4 / 6 / 9 кВт)
•	 Мембранный расширительный бак, 10 л
•	 Регулятор
•	 Энергоэффективный циркуляционный 

насос
•	 Датчики: наружной температуры, 

отопительного контура, ГВС
•	 Предохранительный клапан, манометр 

и воздухоотводчик
•	 Шаровой кран с фильтром 

грязеуловителем
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Сплит-система 4–15 кВт

Воздушно-водяной тепловой насос Bosch Compress  3000 AWS

Комплектация теплового насоса воздух-вода Compress 3000 AWS

AWЕS AWВS

4 6 8 15 4 6 8 15

Тепловой насос

Моноэнергетический

8738203005 ●

8738203006 ●

8738203007 ●

8738203008 ●

Бивалентный

8738203001 ●

8738203002 ●

8738203003 ●

8738203004 ●

Консоль для напольного монтажа 7716161065 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Консоль для настенного монтажа

Для Split 4-8 7747222358 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Для Split 15 8738205059 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Конденсатосборник 8738204655 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Электрич. кабель подогрева 
конденсата, 5 м

7748000318 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Бак-водонагреватель

SH290 RW 7719003102 ✱ ✱ ✱ ❍ ✱ ✱ ✱ ❍

SH370 RW 7719003103 – – ❍ ❍ – – ❍ ❍

SH400 RW 7719003104 – – – ❍ – – – ❍

Бивалентный бак-
водонагреватель

SMH400.5 EW-C 7736502309 – ❍ ❍ ❍ – ❍ ❍ ❍

SMH500.5 EW-C 7736502317 – – – ❍ – – – ❍

Бак-накопитель

P50W 7716161059 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

SPSX 200 7736501928 – – ❍ ❍ – – ❍ ❍

SPSX 300 7736501929 – – – ❍ – – – ❍

Регулятор комнатной 
температуры

CR10 7738111012 ✱ 1) ✱ 1) ✱ 1) ✱ 1) ✱ 1) ✱ 1) ✱ 1) ✱ 1)

Регулятор комнатной 
температуры (с датчиком 
влажности воздуха)

CR10H 7738111019 ❍ 2) ❍ 2) ❍ 2) ❍ 2) ❍ 2) ❍ 2) ❍ 2) ❍ 2)

Модуль управления контуром 
со смесителем

MM100 7738110139 ❍ 3) ❍ 3) ❍ 3) ❍ 3) ❍ 3) ❍ 3) ❍ 3) ❍ 3)

Модуль управления 
гелиосистемы, 4 функции

MS100 7738110123 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Модуль управления 
гелиосистемы, 16 функций

MS200 7738110125 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Модуль управления нагревом 
бассейна

MP100 7738110134 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
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Сплит-система 4–15 кВт
Воздушно-водяной тепловой насос Bosch Compress 3000 AWS 

AWЕS AWВS

4 6 8 15 4 6 8 15

Датчик температуры точки росы, 
накладной

MK2 7747204698 ✱ 4) 5) ✱ 4) 5) ✱ 4) 5) ✱ 4) 5) ✱ 4) 5) ✱ 4) 5) ✱ 4) 5) ✱ 4) 5)

Трехходовой переключающий 
клапан, AZV643, 1», 230В

0001664300 ✱ 6) ✱ 6) ✱ 6) ✱ 6) ✱ 6) ✱ 6) ✱ 6) ✱ 6)

Универсальный обратный клапан 1 1/4" 0081733076 ❍ 6) ❍ 6) ❍ 6) ❍ 6) ❍ 6) ❍ 6) ❍ 6) ❍ 6)

Мембранный расширительный 
бак ГВС

12 л 0080432072 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

25 л 0080432076 ✱ ✱

Мембранный расширительный 
бак системы отопления

MAG 25 0080432042 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

MAG 35 0080432044 ✱ ✱

MAG 50 0080432046 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

MAG 80 0080432048 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Комплект подключения 
расширительного бака

MAG 3/4" 0089213328 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Комплект подключения 
расширительного бака

MAG 1"  
(для баков MAG 80)

0089213327 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Сепаратор воздуха Spirovent Air 1" AA100 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Сепаратор грязи с магнитом
Spirotrap Dirt 
Universal MB3 1"

UE100WJ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

1) �Для контура отопления/охлаждения. В режиме охлаждения дополнительно необходимо комплектовать накладной датчик 
температуры точки росы MK2.

2) Для контура отопления/охлаждения. Управление по температуре в помещении и влажности воздуха.
3) Максимальное количество модулей MM100 – 4 шт.
4) �Комплектуется как дополнительная защита от конденсации на поверхности трубопроводов, для систем охлаждения теплыми 

полами / холодными потолками.
5) В зависимости от исполнения трубопроводов системы может потребоваться несколько датчиков температуры точки росы МК2.
6) Необходимо при установке бака-водонагревателя SH-, SMH-.

● необходимо	 ❍ опционально	 ✱ рекоменуется	 ❏ в комплекте



11006 Каталог отопительной техники 2017

11
Сплит-система 4–15 кВт

Воздушно-водяной тепловой насос Bosch Compress 3000 AWS

Комплектующие к тепловому насосу воздух-вода Compress 3000 AWS

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС
Поддон для отведения 
конденсата

•	Поддон для внешнего блока
•	Отверстие для отвода конденсата, G 1" × 30 мм

8738204655 149,-

Консоль для напольного 
монтажа 

•	Для напольного монтажа внешнего блока 7716161065 137,-

Консоль для настенного 
монтажа

•	Для внешних блоков 4, 6, 8 кВт
•	Для внешних блоков 15 кВт

7747222358
8738205059

126,-
236,-

Электрический кабель 
подогрева конденсата

•	Для защиты конденсатоотводящего канала 
от намерзания конденсата

2 м
5 м

7719003296
7748000318

52,-
55,-

CR10
•	Регулятор комнатной температуры
•	Отопление/активное охлаждение

7738111012 54,-

CR10Н

•	Регулятор комнатной температуры с датчиком 
влажности воздуха

•	Отопление / пассивное охлаждение  
(не подходит для активного охлаждения)

7738111019 72,-

ММ100
•	Модуль управления контуром со смесителем / 

прямым контуром
•	Датчик температуры подачи 9 мм входит в комплект

7738110139 205,-

MS100
•	Модуль управления для гелиосистемы
•	Датчик температуры бака и коллектора входит 

в комплект
7738110123 261,-

MP100
•	Модуль управления для нагрева бассейна
•	Датчик температуры бассейна входит в комплект

7738110134 234,-

ProControl Gateway •	Коммуникационный интернет модуль 8718588688 303,-

3-ходовой переключающий 
клапан

•	Для подключения бака-водонагревателя 0001664300 118,-

Датчик температуры точки 
росы, MK2

•	Датчик накладной для режима охлаждения
•	Кабель 10 м
•	2 кабельные стяжки
•	Максимум 5 датчиков на одну систему

7747204698 28,-

Универсальный обратный 
клапан

•	Подключение 1 1/4"
•	Устойчив к холодной и горячей воде до 100 °С

0081733076 24,-

Мембранный расширительный 
бак ГВС

•	12 л
•	25 л

0080432072
0080432076

124,-
171,-

Мембранный расширительный 
бак системы отопления

•	MAG 25
•	MAG 35
•	MAG 50
•	MAG 80

0080432042
0080432044
0080432046
0080432048

55,-
65,-
88,-
130,-

Комплект подключения 
мембранного 
расширительного бака

•	MAG 3/4"
•	MAG 1"

0089213328
0089213327

23,-
101,-

Spirovent Air 1" •	Сепаратор воздуха 00000AA100 91,-

Spirotrap Dirt Universal MB3 1" •	Сепаратор грязи с магнитом 000UE100WJ 151,-
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Обратка из системы 
отопления

Хладагент 3/8"

Подача в систему отопления

Хладагент 5/8"

Манометр

Подключение 
электропитания

485

704

712

755

386

398

205
291

132

205

243

292

220
267

290
109

59

620

974

360

165

950 330

400

834

Сплит-система 4–15 кВт
Воздушно-водяной тепловой насос Bosch Compress 3000 AWS

Compress 3000 AWES

330

400

360

620

950

1380

165
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Сплит-система 4–15 кВт

Воздушно-водяной тепловой насос Bosch Compress 3000 AWS

Модель AWES 4 AWES 6 AWES 8 AWES 15

Внешний блок

Номинальная мощность А2W35 1) кВт 4 6 8 15

Мощность / COP  А7W35 (40% нагрузка) 2) кВт 4,5 / 4,7 5,0 / 4,7 5,4 / 4,8 9,7 / 4,41

Электропотребление  А7W35 кВт 0,9 1,1 1,1 2,2

Мощность / COP  А2W35 (60% нагрузка) 2) кВт 4,5 / 3,50 5,0 / 3,50 5,2 / 3,48 9,5 / 3,54

Электропотребление А2W35 кВт 1,3 1,4 1,5 2,7

Мощность /COP  А-7W35 кВт 5,5 / 2,50 6,0 / 2,50 7,2 / 2,61 12,5 / 2,69

Электропотребление  А-7W35 (100% нагрузка) 2) кВт 2,2 2,4 2,8 4,6

Макс. температура подачи °С 55

Диапазон рабочих температур °С -20…+35

Макс. поток воздуха м3/ч 3000 3600 3600 2х3600

Номинальная мощность охлаждения / 
EER A35W18

кВт 5 / 3,3 7 / 3,3 8 / 3,3 15 / 3,3

Мин. температура подачи °С +10

Диапазон рабочих температур °С +15…+45

Уровень звуковой мощности 3) дБ (А) 65 65 65 68

Уровень шума на расстоянии 1 м дБ (А) 52 52 52 55

Компрессор Роторный, инверторное управление

Хладагент R410A кг 1,6 1,6 1,6 2,3

Подключение хладагента дюйм 5/8" – газ, 3/8" – жидкость

Электроподключение В / Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50 400 / 50

Рекомендуемый предохранитель А 16 16 16 13

Габариты мм 950 × 330 × 834 950 × 330 × 834 950 × 330 × 834 950 × 330 × 1380

Вес кг 60 60 60 96

Внутренний блок

Электрический дополнительный нагреватель кВт 2 / 4 / 6 / 9

Циркуляционный насос
UPM2K 25-75 

PWM
UPM2K 25-75 

PWM
UPM GEO 25-85 

PWM
UPM GEO 25-85 

PWM

Подключение (подача в контур отопления, 
подача/обратка дополнительного нагревателя)

дюйм Внешняя резьба 1"

Подключение (обратка контура отопления) дюйм Внутренняя резьба 1"

Подключение (подача теплового насоса (газ)) дюйм 5/8"

Подключение (обратка теплового насоса 
(жидкость))

дюйм 3/8"

Максимальное рабочее давление бар 3,0

Мембранный расширительный бак л 10

Электрическое подключение В / Гц 400 / 50

Рекомендованый размер предохранителя А 16

Тип защиты IP X1

Габариты мм 950 × 330 × 834 950 × 330 × 834 950 × 330 × 834 950 × 330 × 1380

Вес кг 41 41 44 44

1) EN 14511 при 100% эксплуатации
2) EN 14825 с модуляцией: 40% при A7/W35; 60% при A2/W35; 100% при A-7/W35
3) Согласно EN12102 при A7/W55
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485

704

712

755

386
398

126
103

53

335

267

290
220

132

243

118
172

204

033059

400

620

974

834

360

165

Обратка из системы отопления

Хладагент 3/8"

Подача в систему отопления

Хладагент 5/8"

Котел

Манометр

Подключение 
электропитания

Выпуск
Предохранительный клапан

Сплит-система 4–15 кВт
Воздушно-водяной тепловой насос Bosch Compress 3000 AWS

330

400

360

620

950

1380

165

Compress 3000 AWBS
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Сплит-система 4–15 кВт

Воздушно-водяной тепловой насос Bosch Compress  3000 AWS

Модель AWBS 4 AWBS 6 AWBS 8 AWBS 15

Внешний блок

Номинальная мощность А2W35 1) кВт 4 6 8 15

Мощность /COP  А7W35 (40% нагрузка) 2) кВт 4,5 / 4,7 5,0 / 4,7 5,4 / 4,8 9,7 / 4,41

Электропотребление  А7W35 кВт 0,9 1,1 1,1 2,2

Мощность / COP  А2W35 (60% нагрузка) 2) кВт 4,5 / 3,50 5,0 / 3,50 5,2 / 3,48 9,5 / 3,54

Электропотребление А2W35 кВт 1,3 1,4 1,5 2,7

Мощность /COP  А-7W35 (100% нагрузка) 2) кВт 5,5 / 2,50 6,0 / 2,50 7,2 / 2,61 12,5 / 2,69

Электропотребление  А-7W35 кВт 2,2 2,4 2,8 4,6

Макс. температура подачи °С 55

Диапазон рабочих температур °С -20…+35

Макс. поток воздуха м3/ч 3000 3600 3600 2×3600

Номинальная мощность охлаждения / EER 
A35W18

кВт 5 / 3,3 7 / 3,3 8 / 3,3 15 / 3,3

Мин. температура подачи °С +10

Диапазон рабочих температур °С +15…+45

Уровень звуковой мощности 3) дБ (А) 65 65 65 68

Уровень шума на расстоянии 1 м дБ (А) 52 52 52 55

Компрессор Роторный, инверторное управление

Хладагент R410A кг 1,6 1,6 1,6 2,3

Подключение хладагента дюйм 5/8" – газ, 3/8" – жидкость

Электроподключение В / Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50 400 / 50

Рекомендуемый предохранитель А 16 16 16 13

Габариты, Ш×Г×В мм 950 × 330 × 834 950 × 330 × 834 950 × 330 × 834 950 × 330 × 1380

Вес кг 60 60 60 96

Внутренний блок

Смесительный клапан да

Циркуляционный насос, Grundfos
UPM2K 25-75 

PWM
UPM2K 25-75 

PWM
UPM GEO 25-85 

PWM
UPM GEO 25-85 

PWM

Подключение (подача в контур отопления, 
подача/обратка дополнительного нагревателя)

дюйм Внешняя резьба 1"

Подключение (обратка контура отопления) дюйм Внутренняя резьба 1"

Подключение (подача теплового насоса (газ)) дюйм 5/8"

Подключение (обратка теплового насоса 
(жидкость))

дюйм 3/8"

Максимальное рабочее давление бар 3,0

Мембранный расширительный бак Не встроен

Электрическое подключение В / Гц 230 / 50

Рекомендованый размер предохранителя А 10

Потребляемая мощность кВт 0,5

Тип защиты IP X1

Габариты, Ш×Г×В мм 485 × 398 × 700 485 × 398 × 700 485 × 398 × 700 485 × 398 × 700

Вес кг 32 32 37 37

1) EN 14511 при 100 % эксплуатации
2) EN 14825 с модуляцией: 40% при A7/W35; 60% при A2/W35; 100% при A-7/W35
3) Согласно EN12102 при A7/W55
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Внешний и внутренний блок 7–17 кВт
Воздушно-водяной тепловой насос Bosch Compress 7000i AW

Обзор системы

Тепловой насос Модель Бак-водонагреватель Бак накопитель Регулятор

Bosch Compress 
7000i AW

AW 7 E/B

SH…RS-B
SMH…5 EW-C

Отопление
Активный холод

P 50 W
HPC400

AW 9 E/B

AW 13 E/B Отопление
Пассивный холод

SPSXAW 17 E/B

Информация для заказа

Тип Артикул № Цена, евро с НДС

AW 7 E

•	моноэнергетический режим
•	встроенный электрический нагреватель 

9 кВт

8738209011  7 275,-

AW 9 E 8738209012  7 590,-

AW 13 E 8738209013  9 154,-

AW 17 E 8738209014  9 538,-

AW 7 B

•	бивалентный режим
•	встроенный трехходовой смеситель 

подключения котла

8738209015  7 176,-

AW 9 B 8738209016  7 497,-

AW 13 B 8738209017  9 048,-

AW 17 B 8738209018  9 451,-

Описание и комплект поставки

Комплектация Compress 7000i AW E

•	 Реверсивный тепловой насос
•	 Внутренний гидроблок
•	 Электрический нагреватель 9 кВт
•	 Регулятор
•	 Энергоэффективный циркуляционный 

насос
•	 Интернет модуль
•	 Датчики: внешней температуры, 

отопительного контура, ГВС

•	 Мембранный расширительный бак, 10 л
•	 Предохранительный клапан, манометр, 

воздухоотводчик
•	 Шаровой кран с фильтром 

грязеуловителем

Комплектация Compress 7000i AW B

•	 Реверсивный тепловой насос
•	 Внутренний гидроблок
•	 Трехходовой клапан подключения котла

•	 Регулятор
•	 Энергоэффективный циркуляционный 

насос
•	 Датчики: внешней температуры, 

отопительного контура, ГВС
•	 Предохранительный клапан, манометр, 

воздухоотводчик
•	 Шаровой кран с фильтром 

грязеуловителем
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Внешний и внутренний блок 7–17 кВт

Воздушно-водяной тепловой насос Bosch Compress  7000i AW

Комплектация теплового насоса воздух-вода Compress 7000i AW

AW E AW B

7 9 13 17 7 9 13 17

A7/W35 7 кВт 9 кВт 13 кВт 17 кВт 7 кВт 9 кВт 13 кВт 17 кВт

Тепловой насос

Моноэнергетический

7739605277 ● – – – – – – –

7739605278 – ● – – – – – –

7739605279 – – ● – – – – –

7739605280 – – – ● – – – –

Бивалентный режим

7739605281 – – – – ● – – –

7739605282 – – – – – ● – –

7739605283 – – – – – – ● –

7739605284 – – – – – – – ●

Монтажный комплект INPA 8738205042 ● ● ● ● ● ● ● ●

Покрытие для INPA
AW 7-9 8738205044 ● ● – – ● ● – –

AW 13-17 8738205045 – – ❍ ❍ – – ❍ ❍

Электрич. кабель 
подогрева конденсата

7748000318 ● ● ● ● ● ● ● ●

Датчик температуры точки 
росы, накладной

МК2 7747204698 ✱ 2) ✱ 2) ✱ 2) ✱ 2) ✱ 2) ✱ 2) ✱ 2) ✱ 2)

Бак-водонагреватель

SH290 RW 7719003055 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

SH370 RW 7719003056 – ❍ ❍ ❍ – ❍ ❍ ❍

SH400 RW 7747029400 – – ❍ ❍ – – ❍ ❍

Универсальный обратный 
клапан

1 1/4" 0081733076 ❍ 1) ❍ 1) ❍ 1) ❍ 1) ❍ 1) ❍ 1) ❍ 1) ❍ 1)

3-ходовой переключающий 
клапан, AZV643, 1», 230В

0001664300 ● 1) 5) ● 1) 5) ● 1) 5) ● 1) 5) ● 1) 5) ● 1) 5) ● 1) 5) ● 1) 5)

Датчик температуры точки 
росы, накладной

МК2 7747204698 ❍ 6) ❍ 6) ❍ 6) ❍ 6) ❍ 6) ❍ 6) ❍ 6) ❍ 6)

Регулятор HPC400 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Рекомендуемый кабель между внешним и внутренним блоком: LIYCY (TP) экранированный 2×2×0,75 мм2

MM100 смесительный модуль 7738110139 ❍ 4) ❍ 4) ❍ 4) ❍ 4) ❍ 4) ❍ 4) ❍ 4) ❍ 4)

MS100 солнечный модуль 7738110123 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

MP100 модуль бассейна 7738110134 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

CR10 регулятор 7738111012 ❍ 2) ❍ 2) ❍ 2) ❍ 2) ❍ 2) ❍ 2) ❍ 2) ❍ 2)

CR10H  
(с датчиком влажности)

регулятор 7738111019 ❍ 3) ❍ 3) ❍ 3) ❍ 3) ❍ 3) ❍ 3) ❍ 3) ❍ 3)

Накладной термостат 
AT 90E

0080155200 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Группа безопасности 0000077938 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Мембранный 
расширительный бак

MAG 25 0080432042 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

MAG 35 0080432044 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

MAG 50 0080432046 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

MAG 80 0080432048 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Сепаратор воздуха
Spirovent Air 1"

AA 100 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Сепаратор грязи с магнитом
Spirotrap Dirt Universal MB3 1"

U E10 OWJ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

1) �Необходимо при установке бака-водонагревателя SH-, SMH-.
2) �Для контура отопления/охлаждения. В режиме охлаждения дополнительно комплектуется накладной датчик температуры точки 

росы MK2.
3) �Для контура отопления/охлаждения. Управление по температуре в помещении и влажности воздуха.
4) �Максимальное количество модулей MM100 — 4 шт.
5) �Необходимо при работе теплового насоса в режиме охлаждения.
6) �Комплектуется как дополнительная защита от конденсации на поверхности трубопроводов, для систем охлаждения теплыми 

полами / холодными потолками. В зависимости от исполнения трубопроводов системы может потребоваться несколько датчиков 
температуры точки росы МК2.

● необходимо	 ❍ опционально	 ✱ рекоменуется	 ❏ в комплекте
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Внешний и внутренний блок 7–17 кВт
Воздушно-водяной тепловой насос Bosch Compress 7000i AW

Комплектующие к тепловому насосу воздух-вода Compress 7000i AW

Обозначение Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Монтажный комплект INPA •	AW 8733706338 138,-

Покрытие для INPA
•	AW 7-9
•	AW 13-17

8738205044
8738205045

198,-
255,-

Электрический кабель 
подогрева конденсата

•	Для защиты конденсатоотводящего канала 
от намерзания конденсата

•	5 м
7748000318 55,-

Гибкий теплоизолированный 
трубопровод

•	Для подключения внешнего блока
•	Состоит из теплоизолированной трубы 125 и 160 мм
•	Водонепроницаемый резиновый концевик – 2 шт
•	Зажимная муфта 1" с внешней резьбой – 4 шт

Пакет 1", длина 8 м
Пакет 1", длина 12 м

Пакет 1 1/4", дина 8 м
Пакет 1 1/4", длина 12 м

7747222392
7747222393
7747222394
7747222395

501,-
707,-
719,-
864,-

Мембранный 
компенсационный бак 
для отопительного контура

•	Рабочее избыточное давление 3 бар
•	Цвет белый

25 л
35 л
50 л
80 л

0080432042
0080432044
0080432046
0080432048

55,-
65,-
88,-
130,-

Комплект подключения 
расширительного бака

•	MAG 3/4"
•	MAG 1" (для баков MAG 80)

0089213328
0089213327

23,-

3-ходовой переключающий 
клапан

•	С компрессионным фитингом 28 мм 
и сервоприводом 230 В

0001664300 118,-

Датчик температуры точки 
росы, накладной

•	МК2 7747204698 28,-

Накладной термостат AT90 E
•	С соединительным кабелем и специальным разьемом 

для подключения к автоматике Buderus
•	Подходит для Logamatic 2000, 4000, EMS, EMS плюс

0080155200 68,-

MM100 •	Смесительный модуль 7738110139 205,-

MS100 •	Солнечный модуль 7738110123 261,-

MP100 •	Модуль подогрева бассейна 7738110134 234,-

CR10 •	Комнатный регулятор 7738111012 54,-

CR10H •	Комнатный регулятор с датчиком влажности воздуха 7738111019 72,-
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Внешний и внутренний блок 7–17 кВт

Воздушно-водяной тепловой насос Bosch Compress 7000i AW

Compress 7000i AW E

6 720 820 130-12.2T

159

20
4 20
443

73

10911059

38
6

485

6 720 820 130-13.1I

6

7

18

3

2

5 4
386

485

70
0

С

[1]	Обратная линия из системы 
отопления

[2]	Кабельная втулка для 
датчика, CAN-BUS и 
EMS- BUS

[3]	Кабельная втулка для 
электроснабжения

[4]	Вход первичного контура 
теплового насоса

[5]	Выход первичного контура 
теплового насоса

[6]	Линия подачи к системе 
отопления

[7]	Манометр
[8]	Слив от предохранительного 

клапана при избытке 
давления
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Внешний и внутренний блок 7–17 кВт
Воздушно-водяной тепловой насос Bosch Compress 7000i AW

AW 7 E AW 9 E AW 13 E AW 17 E

Конструкция теплового насоса воздушно-водяной, моноэнергетический режим

Внутренний блок

Электрический дополнительный
нагреватель (кВт)

9 9 9 9

Циркуляционный насос Grundfos UPM2 25/75 UPM2 25/75 GEO 25/85 GEO 25/85

Расширительный бак (л) 10 10 10 10

Подключение (дюйм) G 1" AG G 1" AG G 1" AG G 1" AG

Габаритные размеры
Высота (мм)
Ширина (мм)
Глубина (мм)

700
485
386

700
485
386

700
485
386

700
485
386

Вес (кг) 35 35 35 35

Электроподключение 3~ / N / PE / 400B / 50 Гц; 3 x C16

Тип защиты IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

Внешний блок

Тепловая мощность согласно 
EN 145111) A7W35 7 9 13 17

Тепловая мощность/коэффициент 
мощности согласно EN 148252)

A7/W35 при 40 % (кВт) 
A2/W35 при 60 % (кВт) 
A-7/W35 при 100 % (кВт)

2,96/4,84
3,90/4,13
6,18/2,82

3,32/4,93
5,04/4,29
8,43/2,96

5,11/4,90
7,11/4,05
10,99/2,85

4,80/4,82
7,42/4,03
12,45/2,55

Макс. поток воздуха (м3/ч) 4500 4500 7300 7300

Номинальный расход отопительной воды	 м3/ч 1,19 1,55 2,23 2,91

Перепад давления кПа 7,8 10,5 15,8 22,9

Границы рабочей температуры
наружный воздух

режим отопления (°С)
режим охлаждения (°С)

-20 – +45
+15 – +45

Макс. температура подачи
теплового насоса при > А-5 (°С)

62 62 62 62

Хладагент
тип
вес (кг)

R410A
1,75

R410A
2,35

R410A
3,3

R410A
4,0

Макс. мощность охлаждения / 
ERR согласно EN14511

A35/W7 (кВт) 4,83/3,12 6,32/2,9 8,86/2,72 10,17/2,91

Макс. мощность охлаждения / 
ERR согласно EN14511

A35W18 (кВт) 6,71/3,65 9,25/3,64 11,12/3,23 11,92/3,28

Макс. уровень звуковой
мощности (дБ(А))

64 65 65 66

Макс. уровень шума на
расстоянии 1 м (дБ(А))

51 52 52 53

Уровень шума на расстоянии
1 м при частичной нагрузке3) (дБ(А))

40 40 40 40

Подключение (дюйм) G 1" AG G 1" AG G 1" AG G 1" AG

Габаритные размеры
Высота (мм)	 H
Ширина (мм)	 B
Глубина (мм)	 C

1380
930
440

1380
930
440

1695
1200
545

1695
1200
545

Вес (кг) 111 115 181 184

Электроподключение 1~ / N / PE / 230 B / 50 Гц; 1 x C16 3~ / N / PE / 400 B / 50 Гц; 3 x C16

Тип защиты IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

1) EN 14511 при 100 % эксплуатации
2) EN 14825 с модуляцией: 40 % при A7/W35; 60 % при A2/W35; 100 % при A-7/W35
3) EN 12102 с 40 % при A7/W35
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Внешний и внутренний блок 7–17 кВт

Воздушно-водяной тепловой насос Bosch Compress  7000i AW

Compress 7000i AW B

С

6 720 820 130-12.2T

159

20
4 20
443

73

10911059

38
6

485

6 720 820 130-13.1I

6

7

18

3

2

5 4
386

485

70
0

[1]	Обратная линия из системы 
отопления

[2]	Кабельная втулка для 
датчика, CAN-BUS и 
EMS- BUS

[3]	Кабельная втулка для 
электроснабжения

[4]	Вход первичного контура 
теплового насоса

[5]	Выход первичного контура 
теплового насоса

[6]	Линия подачи к системе 
отопления

[7]	Манометр
[8]	Слив от предохранительного 

клапана при избытке 
давления
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Внешний и внутренний блок 7–17 кВт
Воздушно-водяной тепловой насос Bosch Compress 7000i AW

AW 7 B AW 9 B AW 13 B AW 17 B

Конструкция теплового насоса воздушно-водяной, бивалентный режим

Внутренний блок

Смесительный клапан да да да да

Циркуляционный насос Grundfos UPM2 25/75 UPM2 25/75 GEO 25/85 GEO 25/85

Подключение (дюйм) G 1" AG G 1" AG G 1" AG G 1" AG

Габаритные размеры
Высота (мм)
Ширина (мм)
Глубина (мм)

700
485
386

700
485
386

700
485
386

700
485
386

Вес (кг) 30 30 30 30

Электроподключение 1~ / N / РЕ / 230В / 50Гц; 1 х С16

Тип защиты IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

Внешний блок

Тепловая мощность согласно 
EN 145111) A7/W35 при 100 % (кВт) 7 9 13 17

Тепловая мощность/коэффициент 
мощности согласно EN 148252)

A7/W35 при 40 % (кВт) 
A2/W35 при 60 % (кВт) 
A-7/W35 при 100% (кВт)

2,96/4,84
3,90/4,13
6,18/2,82

3,32/4,93
5,04/4,29
8,43/2,96

5,11/4,90
7,11/4,05
10,99/2,85

4,80/4,82
7,42/4,03
12,45/2,55

Макс. поток воздуха (м3/ч) 4500 4500 7300 7300

Номинальный расход отопительной воды	 м3/ч 1,19 1,55 2,23 2,91

Перепад давления кПа 7,8 10,5 15,8 22,9

Границы рабочей температуры
наружный воздух

режим отопления (°С)
режим охлаждения (°С)

-20 – +45
+15 – +45

Макс. температура подачи
теплового насоса при > А-5 (°С)

62 62 62 62

Хладагент
тип
вес (кг)

R410A
1,75

R410A
2,35

R410A
3,3

R410A
4,0

Макс. мощность охлаждения / 
ERR согласно EN14511

A35/W7 (кВт) 4,83/3,12 6,32/2,9 8,86/2,72 10,17/2,91

Макс. мощность охлаждения / 
ERR согласно EN14511

A35W18 (кВт) 6,71/3,65 9,25/3,64 11,12/3,23 11,92/3,28

Макс. уровень звуковой
мощности (дБ(А))

64 65 65 66

Макс. уровень шума на
расстоянии 1 м (дБ(А))

51 52 52 53

Уровень шума на расстоянии
1 м при частичной нагрузке3) (дБ(А))

40 40 40 40

Подключение (дюйм) G 1" AG G 1" AG G 1" AG G 1" AG

Габаритные размеры
Высота (мм)	 H
Ширина (мм)	 B
Глубина (мм)	 C

1380
930
440

1380
930
440

1695
1200
545

1695
1200
545

Вес (кг) 111 115 181 184

Электроподключение 1~ / N / РЕ / 230В / 50Гц; 1 х С16 3- / N / РЕ / 400В / 50Гц; 3 х С16

Тип защиты IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

1) EN 14511 при 100 % эксплуатации
2) EN 14825 с модуляцией: 40 % при A7/W35; 60 % при A2/W35; 100 % при A-7/W35
3) EN 12102 с 40 % при A7/W35
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Обзор системы

Тепловой насос Модель Бак-водонагреватель Система управления Бак накопитель

Compress 6000 LW

6 LW/M
Интегрированный бак, 

185 л

ProControl 500
Отопление

SPSX

8 LW/M

10 LW/M

6 LW

SH…RS-B

8 LW

10 LW

13 LW

17 LW

Информация для заказа

Тепловой насос 
Тип

Артикул № Цена, евро с НДС

6 LW/M

•	с баком-водонагревателем
•	ограничитель пускового тока заказывается 

отдельно

7738601007 8 981,-

8 LW/M 7738601008 9 385,-

10 LW/M 7738601009 9 970,-

6 LW

•	без бака-водонагревателя
•	ограничитель пускового тока заказывается 

отдельно

7738601001 7 797,-

8 LW 7738601002 8 199,-

10 LW 7738601003 8 813,-

13 LW 7738601004 9 542,-

17 LW 7738601005 10 141,-

Описание и комплект поставки

Описание

•	 Рассольно-водяной тепловой насос 
для отопления и нагрева воды 
в отдельном водонагревателе

•	 Оптимальное решине для домов 
с большим расходом горячей воды

•	 Класс энергоэффективности А++ 
и высокий коэффициент мощности  
СОР до 4,8

•	 Макс. температура подачи 62 °С
•	 Скорость отопительного насоса 

автоматически регулируется 
для поддержания оптимального 
протока теплоносителя

Комплектация Compress 6000 LW/M

Тепловой насос в сборе, включительно:
•	 бак-водонагреватель из нержавеющей 

стали объемом 185 л
•	 эффективные циркуляционные 

насосы класса А для рассольного 
и отопительного контура

•	 электрический нагреватель 9 кВт
•	 расширительный сосуд, 

предохранительный клапан
•	 регулятор ProControl 500
•	 оборудование для заполнения
•	 2 фильтра-грязеуловителя для рассола 

и теплоносителя
•	 датчик внешней температуры
•	 датчик температуры подающей линии
•	 опорные ножки

Комплектация Compress 6000 LW

•	 клапан для переключения режимов 
отопления и ГВС

•	 дополнительный электронагреватель 
9 кВт

•	 эффективные циркуляционные 
насосы класса А для рассольного 

и отопительного контура
•	 Регулятор ProControl 500 с датчиками 

наружной температуры и температуры 
подающей линии

•	 2 фильтра-грязевика для рассола и 
теплоносителя

•	 расширительный сосуд, 
предохранительный клапан и узел 
заполнения для рассольного контура

Регулятор ProControl 500

•	 управление одним прямым контуром
•	 управление одним смесительным 

контуром
•	 управление дополнительно 

двумя модулями со смесителем 
при комплектации функциональными 
модулями HHM

•	 приготовление горячей расходной воды
•	 каскад из 2-х насосов

Для размещения в помещении · 6-17 кВт
Рассольно-водяной отопительный тепловой насос Compress 6000 LW



Каталог отопительной техники 2017 11019

11
Тепловой насос Compress 6000 LW/M

Для размещения в помещении · 6-17 кВт
Рассольно-водяной отопительный тепловой насос Compress 6000 LW

1. Рассольный контур, вход
2. Рассольный контур, выход
3. Холодная вода
4. Электрические подключения
5. Прямой трубопровод отопления
6. Горячяя расходная вода
7. Обратный трубопровод отопления

18
00
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Для размещения в помещении · 6-17 кВт

Рассольно-водяной отопительный тепловой насос Compress 6000 LW

6 LW/M

Эксплуатация: «Рассол / Вода»

Рассольный контур

Отопление

Горячая расходная вода

Характеристики электрического подключения

Общетехнические данные

Компрессор

«Греющая» мощность (BO/W35)1)

кВт

кВт

кВт

кВт

«Греющая» мощность (BO/W45)1)

COP-коэффициент преобразования теплового насоса (BO/W35)1)

COP-коэффициент преобразования теплового насоса (BO/W45)1)

Номинальный расходный поток л/сек

л/сек

Допустимое внешнее падение давления

Макс. давление

Макс. давление

бар

бар

бар

бар

л

л

мм

мм

мм

мм

м/мм

м/мм

A

A

IP

кг

кг

дБ(А)

дБ(А)

°С

°С

°С

Объем (внутренний)

Рабочая (эксплуатационная) температура

Подключение (медное)

Подключение (медное)

Макс, мощность без ТЭНа / с ТЭНом

Полезный объем, горячая вода

Индекс мощности NL

Миним./макс. допустимое рабочее давление

Подключение (легированая сталь)

Электрическое подлючение

Предохранители, мощность ТЭНа 3 / 6 / 9 кВт

Тип

Номинальный расходный поток

Масса хладогента R410A

Миним./макс. температура в прямом трубопроводе

Макс. допустимое рабочее давление

Объем греющей воды в т.ч. в рубашке бойлера с греющей водой

8 LW/M

5,8 7,6 10,4

5,6 7,3 10,0

4,4 4,7 4,7

3,4 3,6 3,7

0,39 0,52 0,70

45 80

4

5

28

42

3,0

47

22

185

2 / 10

X1

400 В, 3N - 50 Гц

20 / 62

Copeland fixed scroll

-5…+20

80

1,55 1,95 2,2

0,20 0,26 0,36

5,8 / 14,8 7,6 / 16,6 10,4 / 19,4

1,0 1,1 1,6

46 47 47

31 32 32

Para 25/1-7

Para 25/1-7

Para 30/1-12

27,0 27,5 29,5

10/16/20 15/16/20 16/20/25

10 LW/M

кПа

Номинальная потребляемая мощность Компрессор (BO/W35)

Вид защиты

Максимальный ток с ограничителем пускового тока 3)

Допустимая окружающая температура

Габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота)

Вес (без упаковки)

Уровень акустической мощности по EN 3743-1

Уровень звукового давления по EN 11203

Рассольный насос Wilo

5,0 / 130 4,8 / 130 3,5 / 130

4,5 / 180 8,0 / 180 8,0 / 180

208 221 230

Отопительный насос Wilo

Para 25/1-11

Остаточный напор / монтажная длина

Остаточный напор / монтажная длина

1) Со встроенным насосом согласно DIN EN 1451
2) По EN 255 с внутренними потерями давления
3) Без ограничителя пускового тока для WPS 6 K-1

1,32 1,63 2,19

10…35

600x645x1800

22

Тепловой насос Compress 6000 LW/M
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Тепловой насос Compress 6000 LW

Для размещения в помещении · 6-17 кВт
Рассольно-водяной отопительный тепловой насос Compress 6000 LW

1. Электрические подключения
2. Рассольный контур, выход
3. Рассольный контур, вход
4. Обратный трубопровод бака-водонагревателя
5. Прямой трубопровод бака-водонагревателя
6. Обратный трубопровод отопления
7. Прямой трубопровод отопления

15
00
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6 LW 8 LW 10 LW 17 LW13 LW

-5 … +20

20 / 62

Copeland fixed scroll

5,6 7,3 10,0 16,112,8

5,8 7,6 10,4 17,013,3

4,4 4,7 4,8 4,74,8

3,4 3,6 3,8 3,63,8

0,39 0,52 0,70 1,130,90

1,55 1,95 2,40 2,802,65

3

7

50 48 50 6042

10/16/20 16/16/20 16/20/25 20/25/3216/25/25

0,20 0,26 0,36 0,580,46

28 28 35 3535

3,0

400 В, 3N - 50 Гц

42

7

Para 25/1-7 Para 25/1-11 Para 30/1-12

Para 25/1-7

X1

600x645x1500

Para 30/1-12Para 30/1-12

46 46 47 4749

144 157 167 192185

22 22 28 2828

1,32 1,62 2,18 3,632,8

10 … 35

27,0 27,5 29,5 29,528,5

4,5 / 180 8,0 / 180 9,1 / 180 8,5 / 1809,0 / 180

5,0 / 130 4,8 / 130 5,0 / 130 6,0 / 1804,2 / 180

31 31 32 3234

Эксплуатация: «Рассол / Вода»

«Греющая» мощность (BO/W35)1) кВт

кВт«Греющая» мощность (BO/W45)1)

COP-коэффициент преобразования теплового насоса 
(BO/W35)1)

COP-коэффициент преобразования теплового насоса 
(BO/W45)1)

Рассольный контур

Номинальный расходный поток л/сек

Допустимое внешнее падение давления кПа

Макс. давление бар

л

мм

°С

Объем (внутренний)

Рабочая (эксплуатационная) температура

Подключение (медное)

Компрессор

Макс. давление бар

кг

Тип

Масса хладогента R410A

Отопление

л/сек

бар

мм

А

А

°С

Подключение (медное)

Номинальный расходный поток

Миним./макс. температура в прямом трубопроводе

Макс. допустимое рабочее давление

Объем греющей воды в т.ч. в рубашке бойлера 
с греющей водой

Характеристики электрического подключения

Электрическое подлючение

Предохранители, инертные; при использовании
электрического подогревателя 3 кВт / 6 кВт / 9 кВт
Номинальная потребляемая мощность Компрессор 
(BO/W35)

кВт

Максимальный ток с ограничителем пускового тока 3)

IPВид защиты

Общетехнические данные

Допустимая окружающая температура °С

ммГабаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота)

кгВес (без упаковки)

дБ(А)Уровень акустической мощности по EN 3743-1

дБ(А)Уровень звукового давления по EN 11203

Рассольный насос Wilo

Отопительный насос Wilo

Остаточный напор / монтажная длина

Остаточный напор / монтажная длина

1) Со встроенным насосом согласно DIN EN 1451
2) По EN 255 с внутренними потерями давления
3) Без ограничителя пускового тока для WPS 6 K-1

Для размещения в помещении · 6-17 кВт
Рассольно-водяной отопительный тепловой насос Compress 6000 LW

Тепловой насос Compress 6000 LW
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Дополнительное оборудование

Для размещения в помещении · 6-17 кВт
Рассольно-водяной отопительный тепловой насос Compress 6000 LW

Наименование Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Модуль регулирования 
контура смесителя HHM

•	Для 2-го смешанного контура отопления; настенный 
монтаж; управление функционированием через 
систему регулирования НМС10

•	Датчик наружной температуры или комнатный датчик
•	Регулирование температуры в прямом трубопроводе 

в зависимости от температуры в помещении
•	Внутренний обмен данными через шину (CAN-Bus)
•	Максимум 2 модуля для каждой теплонасосной 

установки
HHM 6-17 7748000027 362,-

Накладной трубный датчик / 
Датчик температуры 
расходной воды HFS/HWS

•	Датчик температуры в прямом трубопроводе
•	Для смешанного контура отопления
•	Для внешнего бака-водонагревателя

8738202915 26,-

Блок управления HRC2

•	Комнатный датчик температуры, с поворотным 
позиционным переключателем

•	Для одного отопительного контура
•	Внутренний обмен данными с другими устройствами 

через шинный кабель (CAN-Bus)

8718586815 131,-

Мембранный 
компенсационный бак 
рассольного контура

•	Предварительное давление 0,5 бар
•	Подключение 3/4"
•	Рабочее избыточное давление 3 бар
•	Цвет: белый

12л
18 л
25 л
35 л
50 л

7747204675
7747204676
7747204677
7747204678
7747204679

43,-
46,-
68,-
72,-
102,-

Ограничитель пускового тока
4–10 кВт

13–17 кВт
8738202293
8738202294

339,-
716,-

Комплектующие для пассивного охлаждения

Станция пассивного 
охлаждения

•	 Комплект оборудования для пассивного охлаждения 
в сочетании с тепловыми насосами Compress 
6000 LW

•	 Комплектация:
–– теплообменник в изоляции
–– смеситель с сервоприводом
–– энергоэффективный насос рассольного контура
–– обратный клапан
–– плата управления модулем
–– клеммная колодка подключения дополнительных 

устройств 
–– трансформатор 24В

8738207601 3 255,-

Комнатный термостат •	Встроенный датчик влажности воздуха 7747204696 по запросу

Электронный сигнализатор 
точки росы

•	Выключает охлаждение при образовании конденсата
•	Используется вместе с датчиком точки росы
•	Максимум 5 датчиков

7747204697 по запросу

Датчик температуры точки 
росы, накладной

•	Накладной датчик, устанавливается на подающей 
магистрали

•	Сигнализирует о образовании конденсата
7747204698 28,-
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Наименование Описание Артикул №

Цена, евро 
с НДС

Реле ограничения давления 
в рассольном контуре

•	Мембранно-поршневой манометрический 
выключатель, тип 0184, G 1/4", 0,3–1,5 бар

•	Для рассольно-водяных тепловых насосов Logatherm
•	Для установки в на обратном трубопроводе 

рассольного контура
•	Присоединение 1/4"
•	Для отслеживания вероятной утечки рассола

7747204694 157,-

Переходник с большего 
на меньший диаметр

•	Пригоден для реле ограничения давления 
в рассольном контуре SDW

•	Медное питье
•	С размера 1/2" на размер 1/4"

0089219146 4,-

Станция для заправки / 
подпитки рассольного контура 
теплового насоса Logatherm

•	SBS-WP
•	Для безопасной и быстрой заправки (подпитки) 

рассольного контура
•	Вместимость резервуара ок. 140 л.
•	С перфорированной мешалкой, с установленным 

насосом для заполнения, 230 Вольт
•	С необходимыми запорными клапанами 

и соединительными шлангами 2,5 м

7719003241 1 487,–

Группа арматуры для 
присоединения мембранного 
компенсационного бака GAG

•	Подключение 3/4"
•	С запорным (перекрывным) пломбируемым вентилем 

с крышкой, 3/4"
•	Предохранительный клапан, на 3 бар
•	Манометр
•	Быстродействующий воэдухоотводчик
•	Для мембранных компенсационных баков до 25 л.

0080166100 270,-

Группа предохранительных 
устройств и приборов

•	3,0 бар, для теплонасосных установок до 50 кВт 0000077623 49,-

Для размещения в помещении · 6-17 кВт
Рассольно-водяной отопительный тепловой насос Compress 6000 LW

Для присоединения теплового насоса к отопительным контурам используются системы быстрого монатажа (насосные группы, 
крепления, распределительные гребенки, присоединительные комплекты) см. Раздел 1
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Обзор системы

Тепловой насос Модель Бак-водонагреватель Система управления Бак накопитель

Compress 7000 LW

EHP 22-2 LW

SH…RS-B
F500/750

Rego 5200
Logalux PR 

SPSX

EHP 28-2 LW

EHP 38-2 LW

EHP 48-2 LW

EHP 54-2 LW

EHP 64-2 LW

EHP 72-2 LW

EHP 80-2 LW

Информация для заказа

Тип Артикул № Цена, евро с НДС

EHP 22-2 LW 8738207481 14 792,-

EHP 28-2 LW 8738207482 16 053,-

EHP 38-2 LW 8738207483 17 159,-

EHP 48-2 LW 8738207484 18 295,-

EHP 54-2 LW 8738207485 21 533,-

EHP 64-2 LW 8738207486 21 873,-

EHP 72-2 LW 8738207487 23 445,-

EHP 80-2 LW 8738207488 24 044,-

Описание и комплект поставки

Рассольно-водяной тепловой насос

Компактное исполнение 22–48 кВт
Коммерческое исполнение 54–80 кВт

Комплектация тепловых насосов  
(22–48 кВт)

Тепловой насос в сборе, включая:
•	 циркуляционный насос контура 

отопления
•	 циркуляционный насос рассольного 

контура
•	 электронагреваетель  

(модели 22–28 кВт)
•	 трехходовой клапан с 

электродвигателем (модели 22–28 кВт)
•	 Система управления Rego 5200
•	 фильтр грязевик
•	 опорные ножки
•	 штуцер переходник (модели 22–28 кВт)

Дополнительные комплектующие (заказы-
ваются отдельно)
•	 Электронагреватель
•	 Электрический счетчик (EM340)
•	 Ограничитель пускового тока
•	 Ограничитель тока
•	 Датчик температуры
•	 Устройство для заполнения
•	 3-ходовой клапан с электродвигателем
•	 Многофункциональный регулятор / 

датчик комнатной температуры
•	 Шаровой кран DN 20, 25, 32, 40, 50

Комплектация тепловых насосов  
(54–80 кВт)

•	 Тепловой насос
•	 Дисплей управления Rego 5200
•	 фланцевый фильтр
•	 Шаровой кран, DN 50
•	 Опорные ножки

Дополнительные комплектующие (заказы-
ваются отдельно)
•	 Электрический дополнительный 

нагреватель
•	 Ограничитель тока
•	 Датчики температуры
•	 Устройство для заполнения
•	 3-ходовой клапан с электродвигателем
•	 Многофункциональный регулятор / 

датчик комнатной температуры
•	 Шаровой кран DN 20, 25, 32, 40, 50
•	 Циркуляционный насос контура 

отопления
•	 Циркуляционный насос рассольного 

контура
•	 Модуль управления контуром 

со смесителем

Рассольно-водяной отопительный насос Bosch Compress 7000 EHP…LW
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Compress 7000 LW 22–28 кВт

Для размещения в помещении · 22-28 кВт
Рассольно-водяной отопительный насос Bosch Compress 7000 EHP…LW

1. Выход рассольного контура
2. Вход рассольного контура
3. Обратная линия бака
4. Вход теплоносителя
5. Выход воды отопления
6. Электрические соединения

700

115 219

266,5

546,5

380

0

348 600500

75
0

3
0
0

12
00

1

23

6

5

4

72
1

≥100 ≥350≥
60

0

16
20

Все размеры приведены в мм:
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Compress 7000 LW 38–48 кВт

1. Выход рассольного контура
2. Вход рассольного контура
3. Вход теплоносителя
4. Выход воды отопления
5. Электрические соединения

Все размеры приведены в мм:

700
75

0
3

0
0

12
00

115 180 408 580

329

390

546,5

0

1

2

3

4

5

72
1

≥100 ≥350≥
60

0

16
20

Для размещения в помещении · 38-48 кВт
Рассольно-водяной отопительный насос Bosch Compress 7000 EHP…LW
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Compress 7000 LW 54–80 кВт

Для размещения в помещении · 54–80 кВт
Рассольно-водяной отопительный насос Bosch Compress 7000 EHP…LW
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Рассольно-водяной отопительный насос Bosch Compress 7000 EHP…LW

22-2 LW 28-2 LW 38-2 LW 48-2 LW

Рассол/вода

SCOP для обогрева полов, холодный климат 5,62 5,61 5,48 5,27

SCOP для отопления радиаторами, холодный климат 4,42 4,45 4,49 4,41

Отдаваемая мощность/СОР (0/35) EN14511 
(уровень 1)

кВт 11,62 / 4,91 15,02 / 4,95 20,05 / 4,78 25,0 / 4,72

Отдаваемая мощность/СОР (0/35) EN14511 
(уровень 2)

кВт 22,90 / 4,57 28,90 / 4,59 38,73 / 4,50 47,47 / 4,36

Отдаваемая мощность/СОР (0/45) EN14511 
(уровень 1)

кВт 11,50 / 3,90 14,75 / 3,94 19,70 / 3,83 24,40 / 3,78

Отдаваемая мощность/СОР (0/45) EN14511 
(уровень 2)

кВт 23,14 / 3,63 29,08 / 3,66 38,53 / 3,60 46,97 / 3,58

Потребляемая мощность/СОР (0/55) EN14511 
(уровень 2)

кВт 7,73 / 3,01 9,61 / 3,05 12,59 / 3,08 15,39 / 3,10

Рассольный контур

Номинальный расход в рассольном контуре 
(гликоль, ∆ 3°С)

л/с 1,44 1,86 2,41 3,0

Номинальный расход в рассольном контуре 
(этанол, ∆ 3°С)

л/с 1,33 1,72 2,23 2,78

Допустимые внешние потери давления в 
рассольном контуре (гликоль 30%)

кПа 70 62 70 79

Допустимые внешние потери давления в 
рассольном контуре (этанол 25 % по массе)

кПа 79 72 80 91

Отопительная система

Номинальный расход теплоносителя (∆ = 8°С) л/с 0,7 0,8 1,1 1,4

Минимальный расход теплоносителя (∆ = 10°С) л/с 0,5 0,7 0,9 1,1

Рабочее давление в отопительной системе  
макс./мин.

бар 6/1,5

Внутреннее падение давления хладагента кПа 43 17 38 29

Компрессор

Компрессор Винтовой

Макс. температура подающей линии °В 68

Хладагент R410A (С02 е) (тонны) 9,4 10,6 13,6 15,2

22-2 LW 28-2 LW 38-2 LW 48-2 LW

Звуковая мощность1) (уровень 1-2) дБА 51-55

Электрические характеристики

Электрический монтаж 400 В 3 N~50 Гц (+/-10%)

Электрический нагреватель кВт 6/9/15 - -

Предохранитель без / с электрическим 
нагревателем

А 25/50 25/50 40 50

Пусковой ток с ограничителем/без ограничителя 
пускового тока2) А 20/42 21/54 32/75 45/96

Макс. рабочий ток с циркуляционными насосами А 42 47 36 43

Общие характеристики

Размеры (ширина х глубина х высота) мм 700x750x1620

Масса кг 350 360 370 380

Таб. 2 Техническая документация
1) Звуковая мощность - это акустическая энергия, выдаваемая насосом независимо от окружающей среды. Уровень звукового 
давления, наоборот, зависит от окружающей среды и на расстоянии 1 м в свободном пространстве примерно на 11 дБА меньше.
2) Согласно EN 50160.
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Рассольно-водяной отопительный насос Bosch Compress 7000 EHP…LW

54-2 LW 64-2 LW 72-2 LW 80-2 LW

Рассол/вода

SCOP для обогрева полов, холодный климат 5,54 5,41 5,34 5,31

SCOP для отопления радиаторами, холодный климат 4,44 4,34 4,37 4,34

Отдаваемая мощность/СОР (0/35) EN14511 
(уровень 1)

кВт 28,26 / 4,82 32,88 / 4,77  37,84 / 4,70 41,69 / 4,72

Отдаваемая мощность/СОР (0/35) EN14511 
(уровень 2)

кВт 54,17 / 4,53 63,93 / 4,42 72,83 / 4,39 78,54 / 4,30

Отдаваемая мощность/СОР (0/45) EN14511 
(уровень 1)

кВт 28,41 / 3,79 33,52 / 3,84 38,03 / 3,82 41,73 / 3,82

Отдаваемая мощность/СОР (0/45) EN14511 
(уровень 2)

кВт 56,15 / 3,68 64,72 / 3,59 73,81 / 3,62 80,67 / 3,56

Потребляемая мощность/СОР (0/55) EN14511 
(уровень 2)

кВт 18,33 / 3,12 21,62 / 2,96 24,7 0 / 2,99 26,69 / 3,04

Номинальный расход в рассольном контуре 
(этиленгликоль 30%)  (∆ 3°С)

л/с 3,4 4,0 4,6 5,0

Номинальный расход в рассольном контуре 
(этанол 25% по массе) (∆ 3°С)

л/с 3,1 3,7 4,3 4,6

Внутренняя потеря давления в рассольном 
контуре (этиленгликоль 30%)

кПа 23 29 22 25

Внутренняя потеря давления в рассольном 
контуре (этанол 25 % по массе)

кПа 19 24 18 21

Отопительная система

Номинальный расход теплоносителя (Т = 8°С) л/с 1,6 1,9 2,2 2,4

Минимальный расход теплоносителя (Т = 10°С) л/с 1,3 1,5 1,8 1,9

Рабочее давление в отопительной системе  
макс./мин.

бар 6/1,5

Внутренняя потеря давления теплоносителя кПа 13 14 16 15

Компрессор

Компрессор Винтовой

Макс. температура подающей линии °В 68

Хладагент R410A (С02 е) (тонны) 19,8 19,4  22,1 22,6

Звуковая мощность1) (уровень 1-2) дБА 57-63

Электрические характеристики

Электрический монтаж 400 В 3 N~ 50 Гц (+/-10%)

Электрический нагреватель (внешний) кВт 6-42

Предохранитель gL- gG / характеристика D 
(автоматический) без циркуляционных насосов

А 50 63 80 80

Максимальное полное сопротивление короткого 
замыкания с ограничителем/без ограничителя 
пускового тока

А 0,47 / 0,26 0,47/0,21 0,42/0,15 0,46/0,15

Пусковой ток с ограничителем/без ограничителя 
пускового тока2) А 40/97,5 47/105 63,5/141 61,3/135,4

Макс. рабочий ток без циркуляционных насосов 45 55 68,5 71,5

Общие характеристики

Размеры (ширина х глубина х высота) мм 1450x750x1000

Масса кг 460 470 480 490

Таб. 2 Техническая документация
1) Звуковая мощность - это акустическая энергия, выдаваемая насосом независимо от окружающей среды. Уровень звукового 
давления, наоборот, зависит от окружающей среды и на расстоянии 1 м в свободном пространстве примерно на 11 дБА меньше.
2) Согласно EN 50160.
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Дополнительное оборудование

Наименование Описание Артикул №
Цена, евро 

с НДС

Комплект подключения 
Victaulic CB

•	Для подключения тепловых насосов 54–80 кВт
•	Подключение подачи / обратки
•	Возможно верхнее либо боковое подключение
•	Диаметр подключения 2"

8738206908 по запросу

Датчик температуры 
накладной РТ1000

•	М16 – кабельный ввод
•	Диапазон температур -20…+120 °C
•	С зажимом и контактной пастой

8718312338 по запросу

Датчик температуры 
накладной РТ1000 с кабелем

•	М16 – кабельный ввод
•	Диапазон температур -20…+120°C
•	С зажимом и контактной пастой

8738206904 по запросу

Датчик температуры 
погружной РТ1000

•	TG-DH/PT1000 100 мм 8738204859 по запросу

Датчик температуры 
погружной РТ1000

•	В комплекте с гильзой 8738204860 по запросу

Датчик РТ1000 •	PT 1000 L = 170 мм 8738204861 по запросу

Датчик наружной 
температуры 

8733704505 по запросу

Мультирегулятор RC-Multi 8738200046 по запросу

Ограничитель пускового тока 8738208649 по запросу

Электрический нагреватель 
42 кВт

8733705536 по запросу

Ограничитель пускового тока 
25 А

•	Для тепловых насосов 20–54 кВт 8738206832 по запросу

Ограничитель пускового тока 
35 А

•	Для тепловых насосов 64–80 кВт 8738206834 по запросу

Комплект для 
штабеллирования

•	Для тепловых насосов 54–80 кВт 8738206835 по запросу

Рассольно-водяной отопительный насос Bosch Compress 7000 EHP…LW
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Глава 12

Приложение

Транспортные габариты •	 Транспортные габариты основного оборудования стр. 12002

Типовые проекты •	 Тепломеханические схемы
•	 Схемы автоматизации

стр. 12004

Рабочий лист K8 •	 Водоподготовка для отопительных установок стр. 12036



12002 Каталог отопительной техники 2018

12

Приложение

Модельный ряд Типоразмер, кВт
Транспортные габариты, м

Длина Ширина Высота

Tronic Heat 3500 4–24 0,80 0,50 0,40

Tronic 5000 H 30–60 1,00 0,80 0,60

U044 24 0,50 0,45 0,95

U072 24–35 0,50 0,40 0,85

GB172 30–42 0,50 0,45 1,05

GB172 T50 24 1,10 0,70 0,60

GB162 65–100 0,65 0,55 1,30

Каскадный блок 2–3 котлов 1,20 1,00 2,10

S111 32–45 1,20 0,80 1,35

S111-2 12–16 0,90 0,80 1,25

S111-2 20–32 1,00 0,80 1,35

S171 22–50 1,20 0,80 1,35

SKN4.0 1,20 0,80 2,25

SKT1.0 1,20 0,80 2,37

SU160 160 0,80 0,80 1,50

SU / SM 200–300 0,80 0,80 1,80

SU / SM 400 0,80 0,80 2,10

SMH 400 400 0,80 0,80 1,80

SMH 500 500 1,20 0,80 2,10

SU / SM 500 1,20 0,80 2,10

SU / SM 750 750 1,20 0,80 2,00

+ изоляция в комплекте 2,00 0,40 1,90

Транспортные габариты оборудования
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Приложение Транспортные габариты оборудования

Модельный ряд Типоразмер, кВт
Транспортные габариты, м

Длина Ширина Высота

SU / SM 1000 1000 1,20 1,00 2,10

+ изоляция в комплекте 2,10 0,40 2,00

SPSX200 200 0,80 0,80 1,30

SPSX300 300 0,80 0,80 1,80

PR500 500 1,20 0,80 1,90

+ изоляция в комплекте 1,90 0,40 1,80

PR750 750 1,20 0,80 1,95

+ изоляция в комплекте 1,90 0,40 1,80

PR1000 1000 1,20 0,80 2,35

+ изоляция в комплекте 1,90 0,40 1,80

PNR750 750 1,20 0,80 1,95

+ изоляция в комплекте 1,90 0,40 1,80

PNR1000 1000 1,20 0,80 2,35

+ изоляция в комплекте 2,10 0,40 2,00

SPSX1500 1500 1,20 1,00 2,35

изоляция окремо 2,40 2,40 0,50

SPSX2000 2000 1,20 2,35 1,30

изоляция окремо 2,40 2,40 0,50

Compress 3000 AWS

Внешний блок Split 8 0,50 1,20 1,05

Внутренний блок 8–15 0,50 0,60 0,90

Compress 3000 AWS

Внешний блок Split 15 0,50 1,20 1,70

Внутренний блок 8–15 0,50 0,60 0,90

Compress 6000 AWS

Внешний блок 7–17 1,00 1,20 1,90

Внутренний блок 8–15 0,50 0,60 0,90
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Приложение
Схема тепловая
Типовый проект №1
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Приложение
Схема автоматизации функциональная

Типовый проект №1
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Приложение
Схема тепловая
Типовый проект №2
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Приложение
Схема автоматизации функциональная

Типовый проект №2
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Приложение
Схема тепловая
Типовый проект №4
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Приложение
Схема автоматизации функциональная

Типовый проект №4
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Приложение
Схема тепловая
Типовый проект №5
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Приложение
Схема автоматизации функциональная

Типовый проект №5
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Приложение
Схема тепловая
Типовый проект №6
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Приложение
Схема автоматизации функциональная

Типовый проект №6
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Приложение
Схема тепловая
Типовый проект №7



Каталог отопительной техники 2018 12015

12

Приложение
Схема автоматизации функциональная

Типовый проект №7
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Приложение
Схема тепловая
Типовый проект №8
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Приложение
Схема автоматизации функциональная

Типовый проект №8
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Приложение
Схема тепловая
Типовый проект №17
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Приложение
Схема автоматизации функциональная

Типовый проект №17
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Приложение
Схема тепловая
Типовый проект №18
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Схема автоматизации функциональная
Типовый проект №18
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Приложение
Схема тепловая
Типовый проект №19
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Схема автоматизации функциональная
Типовый проект №19
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Приложение
Схема тепловая
Типовый проект №20



Каталог отопительной техники 2018 12025

12

Приложение
Схема автоматизации функциональная

Типовый проект №20
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Приложение
Схема тепловая
Типовый проект №21
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Схема автоматизации функциональная
Типовый проект №21
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Приложение
Схема тепловая
Типовый проект №22
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Приложение
Схема автоматизации функциональная

Типовый проект №22
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Приложение
Схема тепловая
Типовый проект №23
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Приложение
Схема автоматизации функциональная

Типовый проект №23
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Приложение
Схема тепловая
Типовый проект №24
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Приложение
Схема автоматизации функциональная

Типовый проект №24
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Приложение
Схема тепловая
Типовый проект №25
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Приложение
Схема автоматизации функциональная

Типовый проект №25
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Приложение
Водоподготовка для отопительных установок
Рабочий лист K8

Водоподготовка для отопительных установок с приготовлением горячей воды

Лица, ответственные за эксплуатацию кот-
ла, должны понимать, что не существует 
идеально чистой воды, которая годилась 
бы для передачи тепла без предваритель-
ной водоподготовки. Поэтомуследует уде-
лять особое внимание качеству воды, во-
доподготовке и, прежде всего, контролю 

за ее текущим состоянием, чтобы обеспе-
чить экономичную и безотказную работу 
установки. При этом необходимость про-
ведения водоподготовки на отопительных 
установках надо рассматривать не только 
с точки зрения безаварийной работы, но 
также в целях экономии энергии и сохра-

нения всего оборудования в целом. Про-
ведение водоподготовки является важным 
фактором в повышении экономичности, 
надежности, долговечности и, не в по-
следнюю очередь, для поддержания по-
стоянной эксплуатационной готовности 
отопительной установки.

Термины

•	 Образование накипи это образование 
прочных отложений на контактирующих 
с водой стенках труб в системах 
водяного отопления и контуре ГВС. 
Отложения состоят из веществ, 
входящих в состав воды, в основном 
из карбоната кальция

•	 Вода в греющем контуре это вся вода, 
циркулирующая в первичном контуре 
отопительной установки, с целью 
нагрева.

•	 Вода для заполнения котла это вода, 
которой первый раз заполняют 

греющий контур всей отопительной 
установки и которая затем 
подвергается нагреву в котле.

•	 Подпиточная вода вода, которую 
добавляют после первого нагрева 
в греющий контур.

•	 Рабочая температура температура 
воды на выходе из теплогенератора 
в подающей линии при бесперебойной 
работе установки.

•	 Объем воды Vмакс это объем 
воды, которым в зависимости 
от концентрации Ca(HCO3)2 и общей 

мощности котла Q может быть запол-
нена установка без повреждений тепло-
генератора. Чем ниже концентрация 
Ca(HCO3)2 в воде, тем больше объем 
воды Vмакс

•	 Закрытые коррозионноустойчивые 
системы — отопительные установки, 
в которых нет доступа кислорода 
к воде в греющем контуре.

Предотвращение повреждений от образовании накипи

Для отопительных установок, использу-
емых по назначению с  рабочими темпе-
ратурами ниже 100 °C, действуют тре-
бования рекомендаций VDI 2035, лист 1, 
издание – сентябрь 1994.

Накипь, т.е. прочные отложения карбона-
та кальция в отопительных котлах, может 
привести к местному перегреву, что при-
водит, в свою очередь, к образованию тре-
щин. Кроме того, ухудшение теплопереда-

чи может повлечь за собой существенное 
снижение теплопроизводительности и, 
как следствие, рост потерь с дымовыми 
газами. Иногда появляются звуки кипения 
воды.

Требования к воде для заполнения котла, подпиточной воде и воде в греющем контуре

К воде для заполнения и подпиточной воде 
предъявляются требования в зависимости 
от общей теплопроизводительности котла 

и объема воды в отопительной установке.
Если имеющаяся вода не удовлетворяет 
требованиям, приведенным в таблице, то 

необходимо провести водоподготовку или 
вычислить максимальное количество во-
ды Vмакс (см. пример 1).

Концентрацию гидрокарбоната кальция 
можно узнать в организации, занимаю-
щейся водоснабжением. Если таких све-

дений в анализе воды не содержится, то 
концентрацию гидрокарбоната кальция 
[Ca(HCO3)2] можно рассчитать, исходя из 

карбонатной жесткости и жесткости каль-
ция или из кислотной мощности KS4,3 и 
ионов кальция

1) �Для замены котла в существующих установках с первоначальной Q > 100 кВт и объемом воды ≥ 20 л/кВт действуют требования для 
установок с Q > 100 кВт.

2) �Для теплогенераторов из алюминия можно применять водопроводную воду без проведения водоподготовки (без умягчения и без 
добавления химикатов). Соблюдать требования к показателю pH не требуется.

3) �При превышении необходимого максимального объема воды для заполнения и подпиточной воды, в теплогенераторах из алюминия 
рекомендуется разделить систему, установив теплообменник. Тогда в котловом контуре можно использовать неочищенную воду из 
водопровода (без умягчения и добавления химикатов). Соблюдать требования к показателю pH не требуется.

Общая теплопроизводи-
тельность котла, кВт

Концентрация Ca(HCO3)2 
в воде для заполнения 

и подпиточной воде, моль/м3

Максимальный объем воды для заполнения 
и подпиточной воды Vмакс.  

(см. раздел Объем воды Vмакс.), м
3

Показатель pH воды 
в греющем контуре

Q ≤ 100 требования отсутствуют 1)2) Vмакс.: требования отсутствуют

100 ≤ Q ≤ 350 ≤ 2,0
Vмакс. = трехкратный объем воды в установке

350 ≤ Q ≤ 1000 ≤ 1,5

100 ≤ Q ≤ 350 > 2,0

Vмакс. = 0,0313 × Q (кВт)/ Ca(HCO3)2 (моль/м3)350 ≤ Q ≤ 1000 > 1,5

Q > 1000 –
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Приложение
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Объем воды Vмакс.

Пример 1:

Расчет Vмакс. — максимально допустимого 
объема воды для заполнения и подпитки 
отопительной установки с общей 
теплопроизводительностью котла 
Q 1,5 МВт. Карбонатная жесткость 
и жесткость кальция в устаревших 
единицах измерения °dH.

Карбонатная жесткость: 15,7 °dH
Жесткость кальция: 11,9 °dH

Из карбонатной жесткости получается: 
Ca(HCO3)2 = 15,7 °dH × 0,179 = 2,81 моль/м3

Из жесткости кальция получается: 
Ca(HCO3)2 = 11,9 °dH × 0,179 = 2,13 моль/м3

Исходя из самого низкого значения, 
т.е. определенного по жесткости кальция, 
рассчитывается максимально допустимый 
объем воды Vмакс.:

Vмакс. = 0,0313 ×     1500 кВт     = 22 м3

2,13 моль/м3

Расчетный объем воды Vмакс., для котлов Q > 100 кВт до Q = 1000 кВт и различных концентраций Ca(HCO3)2 моль/м3

Расчетный объем воды Vмакс., для котлов Q > 1 МВт до Q = 10 МВт и различных концентраций Ca(HCO3)2 моль/м3

Водоподготовка для отопительных установок
Рабочий лист K8
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Приложение
Водоподготовка для отопительных установок
Рабочий лист K8

Определение объемов воды для заполнения и подпитки

Поправочный коэффициент

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ

Для отопительных установок с общей те-
плопроизводительностью котла > 100 кВт 
нужно записывать в рабочем журнале 
рядом с объемом воды для заполнения и 

подпитки концентрацию гидрокарбона-
та кальция. При отклонении концентра-
ции Ca(HCO3)2 в воде для заполнения или 
подпитки от той концентрации Ca(HCO3)2, 

которая учитывалась при расчете Vмакс., 
общий объем воды корректируется в ра-
бочем журнале поправочным коэффици-
ентом.

Поправочный коэффициент определяется на месте пересечения горизонтальной строки со значением Ca(HCO3)2 для расчета Vмакс., 
и вертикального столбца со значением Ca(HCO3)2 в воде для заполнения и подпиточной воде.
Расход воды для заполнения х поправочный коэффициент = скорректированный объем воды.
Общий объем воды + скорректированный объем воды = новый общий объем воды

Внимание!

Превышение общего объема воды над расчетным Vмакс. может привести к повреждениям теплогенератора
После достижения максимального объема водыVмакс. можно добавлять только полностью умягченную воду или полностью обессолен-
ную воду или следует провести мероприятия по удалению известковых отложений из теплогенератора

1) в воде для заполнения и подпитки

Данные отопительной установки (тип/мощность):

Дата пуска в эксплуатацию:

Максимальный объем воды Vмакс: м3 при концентрации Ca(HCO3)2: моль/м3

Дата
Объем воды 

(измеренный),  
м3

Концентрация 
Ca(HCO3)2, 

моль/м3

Скорректиро-
ванный объем 

воды, м3

Общий объем 
воды

Подпись

Вода для 
заполнения котла

Подпиточная 
вода

Значение Ca(HCO3)2  
для расчета Vмакс.

Значение Ca(HCO3)2 воды для заполнения или подпиточной воды

моль/м3 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

0,3 1,0 1,7 3,3 5,0 6,7 8,3 10,0 11,7 13,3 15,0 16,7

0,5 0,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

1,0 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

1,5 0,2 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3

2,0 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,5

2,5 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

3,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7

3,5 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4

4,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3

4,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1

5,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
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Предотвращение повреждений от коррозии

Наличие коррозии в отопительной уста-
новке может привести к нарушению ее 
нормальной работы. Коррозионные по-
вреждения могут быть определены по об-
разованию пробок, булькающим как при 
кипении звукам, нарушению циркуляции, 
сквозной коррозии, уменьшению тепло-
производительности и образованию тре-
щин.
Такие явления происходят обычно в тех 
случаях, когда в воду греющего контура 
постоянно попадает кислород. Для пре-
дотвращения этих процессов установка 
должна быть выполнена в виде закрытой 
коррозионноустойчивой системы.
Для такой закрытой системы выбор мате-
риалов имеет очень важное значение.
Для подщелачивания воды в греющем 
контуре до pH 8,2–9,5 мы рекомендуем 

добавлять такие химикаты, как тринатрий-
фосфат, если в отопительной установке 
нет деталей из алюминия.
Если нет возможности создать закрытую 
коррозионноустойчивую установку, то для 
защиты от коррозии необходимо провести 
подготовку воды греющего контура. На-
ряду с применением обессоленной воды 
можно в воду греющего контура добавить 
химикаты, которые связывают кислород 
или образуют защитный антикоррозион-
ный слой.
В теплогенераторах из алюминия нельзя 
использовать химикаты, для них нужно 
разделить систему на независимые кон-
туры.
Для обеспечения предусмотренного срока 
службы отопительной установки необхо-
димо проводить регулярные технические 

осмотры. Наряду с проверкой давления 
в  отопительной установке нужно прове-
рять показатель pH для воды в греющем 
контуре и, если требуется, проводить ее 
подщелачивание.
При добавлении в отопительную установ-
ку антикоррозионных средств вода в гре-
ющем контуре должна пройти проверку 
на  соответствие параметрам производи-
теля котла. При необходимости следует 
провести корректирующие мероприятия. 
Отопительные установки, работающие 
с применением антифриза, должны прой-
ти проверку на соответствие параметрам 
производителя.

Нормативные документы по качеству воды

•	 Рекомендации VDI 2035 «Предотвраще-
ние повреждений в отопительных 
установках с приготовлением горячей 
воды»

•	 Инструкция BDH «Предотвращение 
повреждений вследствие образования 
накипи в отопительных установках 
с приготовлением горячей воды»

•	 Справочник по отопительной технике» 
фирмы Будерус

Примечание

По| всем вопросам, связанным с водопод-
готовкой, мы рекомендуем обращаться 
в  специализированные фирмы. Филиалы 
Buderus по запросу предоставляют ин-

формацию о таких фирмах и  рекоменда-
ции по соответствующим товарам.

Водоподготовка для отопительных установок
Рабочий лист K8
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Требования по водоподготовке для конденсационных котлов Buderus Logamax Plus и Logano Plus

Для конденсационных котлов Buderus 
Logamax Plus GB012, GB042, GB112, 
GB162 и Logano Plus GB312, GB402 со-
гласно Диаграммам 1 и 2, в  зависимости 
от мощности котла, качества и количества 
воды в отопительной системе определяет-
ся необходимость мероприятий по  водо-
подготовке.
Если для соответствующей системы тре-
буется водоподготовка, то ее необходимо 
выполнять одним из 2-х способов.

Первый способ.

1.	Защита от накипеобразования:
•	 Умягчение (частичное умягчение 

до 5°–7 °dH (немецкий градус 
жесткости)) сетевой и подпиточной 
воды с помощью натриевого 
ионообменника (мин. 5 °dH кальциевой 
жесткости).

2.	Защита от коррозии со стороны воды:
•	 Дозирование ингибитора коррозии 

Fernox F1 или Sentinel X100 (реагент 
стабилизирует уровень рН и защищает 
от кислородной и углекислотной 
коррозии путем образования тонкой 
пленки). Для типовой системы 
отопления соотношение ингибитора к 
объему воды системы составляет:
–– 0,5 л Fernox на 100 л воды системы 

отопления;
–– 1,0 л Fernox на 200 л воды системы 

отопления;
–– 5,0 л Fernox на 1000 л воды системы 

отопления.
3.	Поддержание и контроль уровня рН 

в диапазоне 7,0–8,5.

Необходимые мероприятия при прове-
дении планового сервисного обслужи-
вания котельной установки:

•	 Измерить следующие параметры 
сетевой воды:
1.	Жесткость (значение не должно быть 

менее 5 °dH).

2.	рН – (значение не должно быть более 
8,5).

•	 Зафиксировать полученные значения 
в рабочем журнале.

Второй способ.

1.	Защита от накипеобразования:
–– Полное обессоливание (помимо 

удаления Ca и Mg, придающих 
воде жёсткость, удаляются все 
другие минералы), для снижения 
электропроводности воды для 
заполнения и подпитки 10 мкСм/см.

2.	Защита от коррозии со стороны воды:
–– Из-за низкой электропроводности 

полностью обессоленная вода 
представляет собой не только 
средство от образования 
накипи, но является хорошей 
антикоррозионной защитой. 
Поэтому дозирование ингибитора 
коррозии Fernox F1 или Sentinel 
X100 (1 л ингибитора на 1 м3 воды 
системы) необходимо выполнять, 
только если система не герметична 
и предусматривается подпитка.

Необходимые мероприятия при прове-
дении планового сервисного обслужи-
вания котельной установки:

•	 Измерить следующие параметры 
сетевой воды:
1.	Концентрацию Ca(HCO3)2.
2.	Электропроводность (значение 

не должно превышать 10 мкСм/см).
•	 Зафиксировать полученные значения 

в рабочем журнале.

Примечание. Повреждения от коррозии 
со стороны воды возникают при постоян-
ном поступлении кислорода в  котловую 
воду, например:
•	 в негерметичных системах;
•	 при применении 

кислородопроницаемых труб;

•	 при недостаточном объёме или 
повреждённом расширительном баке 
(MAG);

•	 при неправильно отрегулированном 
предварительном давлении 
в расширительном баке.

Предотвращение повреждений из-за 
коррозии:

•	 Рекомендуется гидравлическое 
разделение с помощью 
теплообменника, если нет возможности 
обеспечить герметичность 
отопительной системы, а также при 
применении кисло-родопроницаемых 
труб.

•	 Если гидравлическое разделение 
негерметичной системы выполнено 
через гидравлическую стрелку, 
то необходимо в подготовленную воду 
добавлять ингибитор коррозии Fernox 
F1 или Sentinel X100 (1 л ингибитора 
на 1 м3 воды системы).

•	 Ежегодная проверка предварительного 
давления в расширительном баке и его 
способности поддерживать давление.

Диаграмма 1 – Logamax Plus до 100 кВт

Рис. 1 �Граничная кривая водоподготовки для котлов Logamax Plus 
единичной мощности.

X – Жесткость воды, °dH (немецкий градус жесткости).
Y – �Объем воды в м3, заправляемой в систему в течение 

всего срока эксплуатации отопительного котла.
1 – �В области, расположенной выше кривых, необходимы 

мероприятия по водоподготовке (согласно выше 
приведенного руководства).

2 – �В области, расположенной ниже кривых, можно 
заполнять установку необработанной водопроводной 
водой, соответствующей требованиям к качеству 
питьевой воды.0
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Диаграмма 2 — Logamax Plus и Logano Plus — до 600 кВт (единичной мощности и для каскадной установки)

Рис. 2 �Граничная кривая водоподготовки для котлов Logamax Plus/
Logano Plus единичной мощности и каскадной установки.

X – Жесткость воды, °dH (немецкий градус жесткости).
Y – �Объем воды в м3, заправляемой в систему в течение 

всего срока эксплуатации отопительного котла.
1 – �В области, расположенной выше кривых, необходимы 

мероприятия по водоподготовке (согласно выше 
приведенного руководства).

2 – �В области, расположенной ниже кривых, можно 
заполнять установку необработанной водопроводной 
водой, соответствующей требованиям к качеству 
питьевой воды.

Водоподготовка для отопительных установок
Рабочий лист K8
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Требования катальным котлам

Суммарная мощность котла, кВт •	Требования к жёсткости воды и количество (объём) Vмакс. сетевой и подпиточной воды

≤ 50 •	Никаких требований к Vмакс.

> 50 до 600 •	Vмакс. определяется по Диаграммам 3–4

> 600 •	Водоподготовка необходима в обязательном порядке

Независимо от мощности
•	В установках с очень большим объёмом воды (> 50 л/кВт) водоподготовку следует 

выполнять в обязательном порядке

Граничные условия и граничные значения параметров при применении Диаграмм для стальных отопительных котлов из стали

Диаграмма 3 — Стальные котлы, 50–150 кВт

Диаграмма 4 — Стальные котлы, > 50–600 кВт

Примеры соответствующих целесообразных мероприятий для стальных котлов:
•	 Полное умягчение
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В области, расположенной выше кривых, необходимы мероприятия по
водоподготовке, а в области, расположенной ниже кривых, можно
подпитывать систему необработанной водопроводной водой. Для каскадных
установок (с суммарной мощностью <600 кВт) применимы кривые мощности,
как для наименьшей мощности одиночного котла)

Жесткость воды, °dH (немецкий градус жесткости)
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Пример считывания данных с диаграммы:
Мощность котла 105 кВт, объём установки ок. 1,1 м3

При суммарной жёсткости 22°dH максимальное
количество сетевой и подпиточной воды составляет ок. 1,8 м3

Результат: установку можно заправлять необработанной водой
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Жесткость воды, °dH (немецкий градус жесткости)
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В области, расположенной выше кривых, необходимы мероприятия по
водоподготовке, а в области, расположенной ниже кривых, можно
подпитывать систему необработанной водопроводной водой. Для каскадных
установок (с суммарной мощностью <600 кВт) применимы кривые мощности,
как для наименьшей мощности одиночного котла)

Пример считывания данных с диаграммы:
Мощность котла 295 кВт, объём установки ок. 7,5 м3

При суммарной жёсткости 18°dH максимальное 
количество сетевой и подпиточной воды составляет 
ок. 6,0 м3

Результат: количество сетевой воды уже превышает 
допустимое суммарное количество сетевой 
и подпиточной воды. 
Установку следует заправлять подготовленной водой.
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Учёт расхода сетевой и подпиточной воды

Учёт расхода сетевой и подпиточной воды

Для отопительных установок мощностью 
>50 кВт согласно предписанию VDI 2035 
«Предотвращение повреждений в  ото-
пительных установках с приготовлением 
горячей воды» требуется водяной счётчик 
ведение эксплуатационного формуляра.

Эксплуатационный формуляр Вы найдёте 
в сопроводительной технической доку-
ментации к нашим отопительным котлам 
или заполните по образцу, приведенному 
ниже.

Гарантийные претензии к нашим отопи-
тельным котлам принимаются только 
в  рамках выполнения указанных здесь  
требований и при наличии корректно за-
полненного эксплуатационного форму-
ляра.

Основа для расчёта:

В зависимости от суммарной мощности 
котла и соотнесённого с ней суммарного 
объёма воды для отопительной установки 

выдвигаются соответствующие требова-
ния к сетевой и подпиточной воде.
Расчёт максимального количества сете-
вой воды, которую можно заправлять без 

подготовки, выполняется по такой форму-
ле: (формула для расчёта максимального 
количества воды, которая будет заправ-
ляться в систему).

Пример:

Рассчитать максимально допустимое ко-
личество сетевой и подпиточной воды 
Vмакс для отопительной установки (котёл 

из алюминиевых материалов) с суммарной 
мощностью котла 560 кВт.
Данные анализа по карбонатной и каль-
циевой жёсткости воды согласно устарев-

шей единице измерения жёсткости °dH 
(немецкая жёсткость воды).

–– карбонатная жёсткость: 15,7 °dH
–– кальциевая жёсткость: 11,9 °dH

Для алюминиевых котлов (> 50 кВт)

Для стальных котлов (> 50 кВт)

Vмакс	 = �максимальное количество необработанной сетевой и подпиточной 
воды, заправляемой в систему в течение всего срока эксплуатации ото-
пительного котла, в м3

Q	 = Суммарная мощность котла (кВт)
Ca(HCO3)2	 = Концентрация гидрогенкарбоната кальция, в моль/м3

Vмакс. = 0,0235 ×            Q (кВт)             
Ca(HCO3)2 (моль/м3)

Vмакс. = 0,0626 ×            Q (кВт)             
Ca(HCO3)2 (моль/м3)

Водоподготовка для отопительных установок
Рабочий лист K8

Из карбонатной жесткости получается: Ca(HCO3)2 = 15,7 °dH × 0,179 = 2,81 моль/м3

Из жесткости кальция получается: Ca(HCO3)2 = 11,9 °dH × 0,179 = 2,13 моль/м3

Наименьшее значение из двух полученных результатов расчёта по карбонатной и кальциевой жёсткости воды является мерой 
для расчёта максимально допустимого расхода воды Vмакс.:

Vмакс. = 0,0235 ×     560 кВт     = 6,2 м3

2,13 моль/м3
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Приложение
Водоподготовка для отопительных установок
Рабочий лист K8

Учёт расхода сетевой и подпиточной воды

Эксплуатационный формуляр:

Сведение об отопительной установке:

Дата пуска в эксплуатацию:

Максимальный объем воды Vмакс: м3 при концентрации Ca(HCO3)2: моль/м3

Дата
Количество 

(расход) воды 
(измеренный), м3

Концентрация 1) 
Ca(HCO3)2, 

моль/м3

Суммарное коли-
чество (расход) 

воды, м3

Наименование 
фирмы (печать)

Подпись

Суммарное количество сетевой 
воды, в м3

Количество подпиточной воды, в м3

Внимание!

Если количество сетевой и подпиточной воды превышает рассчитанный расход воды Vмакс, то могут возникнуть повреждения котла. 
После достижения величины расхода воды Vмакс разрешается или подпитывать систему только подготовленной водой, или выполнить 
мероприятия по удалению накипи из котлоагрегата.

1) Пересчёт: градус жёсткости [°dH] × 0,179 = Концентрация Ca(HCO3)2 в моль/м3
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Сетевая вода для установок  
с суммарной мощностью котла Подпиточная вода Котловая вода
Q ≤ 200 кВт Q > 200 кВт

Сумма окиси и гидроокиси 
щелочноземельных металлов

моль/м3 Никаких требо-
ваний 1) ≤ 0,015 ≤ 0,015

Водородный pH-показатель > 9,0 > 9,0 10,5–12

Кислотность KBS 8,2B моль/м3 1–12

Кислород (O2) мг/л < 0,1 < 0,1

Углекистлота, связанная (CO2) мг/л < 25 < 25

Окисляемость (Mn VII Mn II) как KMn O4 мг/л < 10 < 10

Масла, жиры мг/л < 3
Подтверждение 

не требуется

Фосфат (PO4) мг/л 10–20

Проводимость μS/см < 5000

Плотность °PBe 0,1–0,25

1) �Допускается применение необработанной воды из местной сети водоснабжения. Тем не менее, для защиты водяного пространства 
котла рекомендуется внутренняя водоподготовка с помощью химикатов для стабилизации жёсткости.

Учёт расхода сетевой и подпиточной воды

Директивы по качеству воды

Водоподготовка для отопительных установок
Рабочий лист K8

•	 Директива VDI 2035 «Предотвращение повреждений в отопительных установках с приготовлением горячей воды
•	 BDH-бюллетень «Предотвращение повреждений вследствие накипеобразования в водяных отопительных установках».
•	 Buderus «Справочник теплотехника». По всем вопросам водоподготовки компания Buderus предлагает соответствующие 

мероприятия по подготовке сетевой и подпиточной воды. За консультацией по всем техническим вопросам обращайтесь, 
пожалуйста, в ближайший филиал Buderus.
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Приложение

Цены

Запрещено распространение данного ка-
талога с рекламной целью. Информация 
про цены приведена в эквиваленте в евро 
в порядке статей 524 и 533 Гражданского 
кодекса Украины без цели рекламиро-

вания товара и не считается рекламой. 
Информация приведена для концептуаль-
ного понимания политики ценообразова-
ния в части импортного товара согласно 
внешнеэкономических договоров. Все 

цены при приобретении конкретного това-
ра определяются сторонами при подписа-
нии договора, а расчеты осуществляются 
исключительно в гривнах.

Изменения

Представленные в каталоге изделия 
по своему внешнему виду, объему постав-
ки, техническим и иным характеристикам 
соответствуют данным, действительным на 
момент издания каталога. На рисунках мо-
жет быть отображена максимальная ком-

плектация, включающая оборудование, по-
ставляемое за дополнительную стоимость. 
Компания Bosch оставляет за  собой пра-
во без предварительного уведомления на 
любые изменения внешнего вида, объема 
поставки, технических и  иных характери-

стик, после издания настоящего каталога 
исходя из требований технических и уста-
новленных требованиями законов норм и 
правил, а также в результате технического 
совершенствования.

Нормы и правила

Все указанные в каталоге данные и реко-
мендации, а также приведенные гидравли-
ческие схемы носят исключительно реко-
мендательный характер и не могут быть 
использованы как документация по  про-
ектированию или схема для монтажа.

Все оборудование должно быть установ-
лено, смонтировано и введено в эксплу-
атацию в строгом соответствии с требо-
ваниями всех применимых нормативных 
документов, отраслевых стандартов и за-
конов Украины. Компания Bosch не несет 

ответственности за любой прямой или 
косвенный ущерб и/или упущенную ком-
мерческую выгоду, даже если это стало 
результатом использования данных, схем 
или изображений приведенных в настоя-
щем каталоге.

Сертификация

Все оборудование указанное в настоящем 
каталоге сертифицировано в соответ-
ствии с  требованиями всех применимых 
нормативных документов, отраслевых 

стандартов и законов Украины о чем сви-
детельствует нанесение национального 
знака соответствия.
Актуальный перечень и копии разреши-

тельной документации находятся в пред-
ставительстве компании Bosch в Украине.

Сокращения для подключений

Условные обозначения

A	 Выход, отвод
AA	 Выход дымовых газов
AD	 Выход пара
AH	� Подключение нагревательного 

элемента
AKO	 Выход конденсата
ASV	 Выход предохранительного 
клапана
AW	 Выход горячей воды
B	 Приточная вентиляция
E	 Вытяжная вентиляция
ED	 Вход пара
EK	 Вход холодной воды
EKO	 Вход конденсата
EL	 Слив
ELR	 Слив/чистка
ES	 Вход подпитывающей воды
EW	 Вход горячей воды
EZ	 Вход циркуляции
ГАЗ	 Подключение газа

M	 Место замера
MA	� Место замера температуры 

дымовых газов
MR	� Место замера температуры 

обратной линии
MROH	� Место замера для регулятора 

без вспомогательной энергии 
(пар / централизованное 
теплоснабжение)

MSTB	� Место замера для 
предохранительного ограничителя 
температуры

MV	� Место замера температуры 
подающей линии

MW	� Место замера температуры 
горячей воды

R	 Обратная линия
RF	� Обратная линия 

централизованного 
теплоснабжения

RK	� Обратная линия отопительного 
котла

RS	� Обратная линия бака-
водонагревателя

RSL	� Обратная предохранительная 
линия

ST	� Подключение предохранительного 
клапана или стояка

V	 Подающая линия
VF	� Подающая линия 

централизованного 
теплоснабжения

VK	� Подающая линия отопительного 
котла

VR	� Подающая линия 
рециркуляционного охлаждения

VS	� Подающая линия бака-
водонагревателя

VSL	� Подающая предохранительная 
линия

Настенные отопительные котлы Баки-водонагреватели Обзор

Напольные отопительные котлы Системы управления Описание

Котлы с атмосферной горелкой Системы отвода дымовых газов Технические характеристики

Котлы с вентиляторной 
горелкой

Комплектующие



Цены
Все цены в каталоге указаны в евро и приведены исключительно в справочных целях. 
Цены применяются как основа для расчетов и могут изменяться в соответствии с 
коммерческим курсом актуальным на день продажи.

Изменения
Представленные в каталоге изделия по своему внешнему виду, объему поставки, 
техническим и иным характеристикам соответствуют данным, действительным на момент 
издания каталога. На рисунках может быть отображена максимальная комплектация, 
включающая оборудование, поставляемое за дополнительную стоимость. Производитель 
оставляет за собой право без предварительного уведомления на любые изменения 
внешнего вида, объема поставки, технических и иных характеристик, после издания 
настоящего каталога исходя из требований технических и установленных требованиями 
законов норм и правил, а также в результате технического совершенствования.

Нормы и правила
Все указанные в каталоге данные и рекомендации, а также приведенные гидравлические 
схемы носят исключительно рекомендательный характер и не могут быть использованы 
как документация по проектированию или схема для монтажа. Все оборудование должно 
быть установлено, смонтировано и введено в эксплуатацию в строгом соответствии 
с требованиями всех применимых нормативных документов, отраслевых стандартов 
и законов Украины. Производитель не несет ответственности за любой прямой или 
косвенный ущерб и/или упущенную коммерческую выгоду, даже если это стало 
результатом использования данных, схем или изображений приведенных в настоящем 
каталоге.

Сертификация
Все оборудование указанное в настоящем каталоге сертифицировано в соответствии 
с требованиями всех применимых нормативных документов, отраслевых стандартов и 
законов Украины о чем свидетельствует нанесение национального знака соответствия.



К
ат

ал
о

г 
от

о
пи

те
ль

но
й 

те
хн

ик
и 

B
ud

er
us

Киев, 02152, пр. П. Тычины, 1В, оф. А701, 
тел.: (044) 390-71-93, факс: (044) 390-71-94.

Львов, 79067, ул. Богдановская, 11,  
тел.: (032) 242-84-26, факс: (032) 242-84-26.

Днипро, 49000, ул. Стартовая, 20;  
тел.: (056) 790-35-33, факс: (056) 790-35-34.

Одесса, 65085, Тираспольское шоссе, 19,  
тел.: (048) 780-47-74, факс: (048) 780-47-70.

Оставляем за собой право на изменения

Будерус-Украина

e-mail: info@buderus.ua 
www.buderus.ua

  facebook.com/buderusukraine

Системы отопления 
из будущего.
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